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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby : Cesta I/75 Sala — obchvat
Nazov objektu : 525-00 Uprava odvodnenia v k.G. Horny Jatov
Miesto stavby . Nitriansky kraj
okres Sala
Katastralne uzemie : Horny Jatov
Druh stavby . novostavba
Stavebnik (objednéavatel)
Meno : Slovenské sprava ciest
Sidlo : Mileti¢ova 19,

820 05 Bratislava

Nadriadeny organ

Meno : Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky
Sidlo : Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
Zhotovitel dokumentacie
Meno : GEOCONSULT spol. sr.o.
Sidlo : MiletiGova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
ICO : 31 422 969
Projektant objektu
Meno : GEOCONSULT spol. sr.o.
Sidlo : MiletiGova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
Zodpovedny projektant : Ing. Eva Vollekova
Stupen projektovej dokumentécie : Dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP)

UvaZovany spravca objektu

Meno a sidlo : Hydromelioréacie $.p. Bratislava
Vrakuriska 29
825 63 Bratislava 211

2. ZMENY OPROTI DUR

V projektovej dokumentécii DSP nastali zmeny vo vedeni drénov na zaklade spresnenia
podkladov.
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3. PODKLADY

Ako podklad pre spracovanie tejto DSP sluzila:

- DSZ a DUR- stavby Cesta I/75 Sala — obchvat, spracovatel Geoconsult s.r.o. Bratislava maj r.
2009

- vyjadrenie Hydromelioracii, a.s.¢. 2573-2/110/2010 zo dfia 27.10.2010 k DUR
- pracovné rokovanie v priebehu spracovania DSP

- projekt Odvodnenie pozemkov — SM Trnovec nad Vahom odd Horny Jatov z roku 1966

4. OPIS vINZINIERSKEHO OBJEKTU, POMOCNYCH ZARIADENI,
FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

4.1 Ugel a funkcia objektu

V k.. Horny Jatov je polnhohospodarska péda intenzivne obrabana. Pestovanie plodin je
podmienené dodavkou vody na zavlaZovanie. Pre zlepSenie kvality pédy sa v danej lokalite
prevadza jej odsolovanie. Preto je v tejto lokalite vybudovany systém zavlaZovania a systém
odvodnenia pozemkov. Kolizie zavlahového potrubia s navrhovanou investiciou cesty su rieSené
v st. €. 524-00, kolizie odvodnenia v ¢asti 525-00

V k.U. katastri Horny Jatov je trasa cesty I/75 - obchvat Sale vedena po polnohospodéarsky
vyuzivanej péde, na ktorej su vybudované melioracie. Z tohto doévodu je potrebné zabezpecit
fungovanie jestvujiceho systému. Tu navrhujeme viest popri telese cesty 1/75 - obchvat Sale (km
11,325 — 10,700 cesty 1/75) drén ,B* di.616,26m, ktory zabezpedi zvedenie vod z lavej strany
obchvatu v predmetnom staniceni.

V km 11,340 c. 1/75 obchvat Sale je navrhnuta krizovatka s c. 11/50844 Trnovec nad Vahom —
Horny Jatov. Vybudovanie krizovatky vyvola preloZenie jestvujucej cesty I11/50844 spolu
s otvorenym kanalom. S preloZenim cesty 11/50844 sa preloZi aj otvoreny kanal di.625,00m, ktory
je situovany po pravej strane prelozky [11/50844. Vody z jestvujucich melioracii, ktoré sa
nachadzaju na lavej strane prelozky cesty 111/50844 budlu zachytené novo navrhovanym drénom
LA dizky 395,06m.

V km 0,117 27 (vyustny objekt) a 0,247 80 (otvorena priekopa) su pravostranne zaustené
priepusty z priekop prelozky cesty 111/50844.

Objekt 525-00 pozostava z :
otvoreny kanél (625,00m)
zberny drén , A* (395,06m)
zberny drén ,B* (616,26m)
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5. TECHNICKE RIESENIE

5.1 Otvoreny kanal

Trasa prelozky otvorenej priekopy zacina napojenim na pévodnu trasu kanéla v km 0,000 00
prelozky cesty I1I/50844, v km 0,002 zadéina priepust DN1000 HD-PE di.101,0m v ktorom kanal
krizuje prelozku cesty 111/50844, dalej trasa pokraCuje otvorenym korytom v stubehu s prelozkou
cesty 11/50844. V km 0,198 00 aZ 0,238 50 je trasa vedena v priepuste DN1200 HD-PE di.40,5m,
nakolko krizuje prelozku cesty 1/75 Safa — obchvat. Od km 0,238 50 po km 0,558 53 je trasa
vedena v otvorenom koryte. V km 0,558 53 a7z 0,621 00 je trasa vedend priepustom DN1200 HD-
PE dI.62,47m popod prelozku cesty 111/50844. Od konca priepustu aZz po napojenie na pévodné
koryto (KU 0,625 00) je trasa v otvorenom koryte.

Priepusty na trase su su€astou cestnych objektov nakolko budud v sprave SSC.

Vyty€enie objektu. Vyty€enie objektu navrhujeme na zéklade vyty€ovacieho vykresu — pril. €. 3.
Suradnice bodov vyty€ovacej siete su uvedené v ¢asti F.2 Dokumentacie mera¢skych prac.

Niveletu kanala navrhujeme v sklone 0,05 % ( priloha &.4 - Pozdizny profil — Otvoreny kanal).
Prieény profil:
Km 0,000 000 - 0,002 00, 0,103 00 - 0,119 00, 0,236 25 — 0,250 00

V otvorenom koryte navrhujeme lichobeZnikového tvaru so Sirkou v dna 1,0m a sklonmi svahov
1:1,5 (vid priloha €.5.1). Dno a svahy do vysky 0,5m sa opevnie melioraénymi tvarnicami do
beténu hr.0,1m. Ako podkladna vrstva bude sluzit zhutnené Strkopieskové 16zko hr.0,1m +
separaéna geotextilia (sila pri pretlageni (CBR) > 1.7kN/m, pomerné predizenie < 60% -v oboch
smeroch). Zostavajluca cast svahov, priestor trvalého zaberu, zasyp jestvujiceho koryta sa
zahumusuje na hr. 0,15m a oseje travovym semenom.

Km 0,119 50 - 0,197 25, 0,250 00 - 0,558 53, 0,621 00 — 0,625 00

V otvorenom koryte navrhujeme lichobeZnikového tvaru so Sirkou v dna 1,0m a sklonmi svahov
1:1,5 (vid priloha €.5.1). Dno a svahy do vy3ky 0,5m sa opevnie meliora¢nymi tvarnicami. Ako
podkladné vrstva bude sluzit zhutnené Strkopieskové 16zZko hr.0,1m + separacna geotextilia (sila
pri pretladeni (CBR) > 1.7kN/m, pomerné prediZenie < 60% -v oboch smeroch). Zostavajlca &ast
svahov, priestor trvalého zaberu, zasyp jestvujuceho koryta sa zahumusuje na hr. 0,15m a oseje
trAvovym semenom.

Objekty

Betonové prahy: - km 0,000 00 zU
-km 0,119 00
- km 0,250 00

- km 0,625 00 KU

Beténove prahy sa vybuduju z betonu C 30/37 — XC2, XF3, XAl (SK) — CI.1,0 — Dmax 25 (Sirky
0,50m a hlbky 0,8m).
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5.2 Melioréacie

Drén , A"

Zvodny drén ,A" je vedeny slbezne s telesom prelozky cesty [1/50844 a zalsteny do exist.
krytého odpadu | v novo vybudovanej kontrolnej Sachte SK1. Celkova dizka 395,06m

Rozsah Upravy:

potrubie DN300 - HD-PE -celk. di. 113,34m
drenazne potrubie DN160 - PP perforované celk. di.281,72 m
obet6novanie potrubia DN300 - medzi SK 2 — SK 3 (pod /75 Sala - obchvat)
kontrolna dren&zna Sachta typu Sk80 - 8ks

Drén ,B*

Zvodny drén ,B* je vedeny slUbezne s telesom cesty 1/75 Sgl’a — obchvat (km 11,325 — 10,700
cesty 1/75) a zausteny do drénu ,A" v Sachte SK 3. Celkova dlzka 616,26m

Rozsah apravy:
drenazne potrubie DN160 - PP perforované celk. di.616,26m
kontrolna dren&Zna Sachta typu Sk80 - 7ks

ZvlaStne opatrenia na drenaZi

UloZené drenazne potrubie sa obsype Strkom do vySky 300mm nad drendZznym potrubim. Obsyp
ma funkciu vertikdlneho objemového filtra predovSetkym v miestach krizovania s jestvujucimi
drénmi pévodnej drendZe. Vyrovnanie dna drenaznej ryhy na netnosnej zemine bude Strkovym
|6Zkom v hribke 100mm (vid priloha €.5.2).

Objekty

Drenézne Sachty — kontrolné

Na drenaznom potrubi su navrhované typové objekty - drenazne Sachty kontrolné z beténovych
skruzi DN800. Betonové skruze TBH 800/1000(TBH800/500) je potrebné osadit na beténovu
zakladovu dosku hr.100mm, Sachtu uzatvorit snimatefnou krycou doskou. VysSka Sachty nad
terénom je min.0,5m (priloha &.7).

6. POSTUP VYSTAVBY

6.1 Otvoreny kanél

1l.etapa — vybudovanie km 0,103 00 — 0,558 53

Po odstraneni krovia sa odstrani humus na hr. 0,40m a nevhodné zemina hr. 0,30m. Voda pocas
vystavby potecie v pévodnej trase. Samotna vystavba sa bude realizovat' proti toku od zadiatku
Upravy. Realizaciu upravy potoka (hlavne zatrubnenie) je potrebné koordinovat s budovanim
cesty SO 107-00 a SO 101-00.

2.etapa — vybudovanie km 0,000 00 - 0,103 00 a 0,558 53 - 0,625 00
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Po odstraneni krovia sa odstrani nevhodna zemina hr. 0,30m. Vybuduje sa 2 x prehradenie
kanala na ZU a KU zemnou hradzou so $irkou v korune 1,00m, so sklonom svahov 1:2 a min.
vySkou 1,0m.

Samotna vystavba sa bude realizovat proti toku od zadiatku Upravy. Realizaciu Upravy potoka
(hlavne zatrubnenie) je potrebné koordinovat s budovanim prekladky cesty 111/50844 (SO 107-
00).

Po vybudovani prelozky otvoreného kanala Upravy a zaulsteni sa prehradenie koryta zruSi a terén
sa uvedie do pbévodného stavu. Nakoniec sa zahumusuju svahy potoka, trvaly zaber, Cast
zasypaného jestvujliceho koryta a oseju trAvovym semenom.

6.2 Melioréacie

V suvislosti s realizovanim vystavby drénov budu stavebné prace vykonavané s postupnostou:

odstranenie ornice (podla pedologického prieskumu hr.40cm) z celej plochy roéného zéberu
s presunom ornice na medziskladku ornice

vykop ryh s uloZzenim zeminy pozdiz linie vykopu

monté&z drenazneho potrubia a objektov na drenazne;j sieti

zriadenie obsypu zo Strku

zasyp ryhy vykopovou zeminou s tym, Ze sa na zasyp pouZije zemina bez skeletu
rozprestretie prebytocnej zeminy v oblasti plochy do¢asného zaberu

nakladanie, dovezenie a rozprestretie ornice.

Pred zemnymi pracami dodavatel ru¢nymi sonddznymi ryhami overi miesta krizovania zvodnych
drénov pbvodnej drenaze s navrhovanymi nadhradnymi zvodnymi drénmi. Na zéklade presnej
lokalizacie kontaktnych miest je potrebné upravit, resp. spresnit osadenie navrhovanych objektov
- drenaznych Sachiet. Jedné sa o tieto lokality:

Drén ,A“

Lokalizacia Sachty SK1 - krizovanie s existujucim krytym odpadom |.— zvodnym drénom.
Lokalizacia Sachty SK4 - napojenie exist zvodnéhodrénu.

Lokalizacia koncovej Sachty SK8 — napojenie exist. zvodného drénu.

Drén ,B*

Lokalizacia Sachty SK1 1 - napojenie exist zvodného drénu.

Odhumusovanie zrealizuje zhotovitel na parcelach v zmysle Pedologického prieskumu
spracovaného vramci dokumentacie na stavebné povolenie. Humus sa odvezie na depénie
humusu, ktoré si navrhnuté pozdiz trasy. Po skonéeni stavby sa dodasné zabery spatne
zahumusuja. V ramci objektu 025-00 sa na ploche docasnych zaberov zriadi biologicka
rekultivacia. Humus sa pouZije na zahumusovanie svahov ciest, prebytok humusu sa odovzda
prislusnému PD na zlepSenie a zarodnenie polnohospodarsky vyuZzivanych ploch.

Dal3ie éasti stavby slvisiace s tpravou

101-00 Cesta I/75 — Sala obchvat
107-00 Pripojenie existujacej c. /75 v km 11.340
524-00 Uprava ZP Hajske - Sladeckovce v k.4. Horny Jatov v km 10,66 — 11,700
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610-00 Prelozka 22 kV VN |. €. 205 v km 10,914

7. PROTIPOZIARNA OCHRANA

Pre predmetny objekt sa nevyZaduje protipoziarna ochrana poc¢as vystavby ani prevadzky,
nakolko je to objekt bez poziarneho rizika.

8. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

8.1 Z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie

Pocas vystavby dojde k Ciastoéného zhorSeniu Zivotného prostredia, ¢o sa da minimalizovat
doéslednou organizaciou vystavby.

Odpady vzniknuté pri realiz&cii baracich prac je nutné v zmysle Vyhl. €. 19/1996 Z. z. Ministerstva
Zivotného prostredia SR a zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v zneni Vyhl. ¢. 283/2001 Z. z.
a 284/2001 Z. z. dolozit spbésob nakladania s nimi (odvoz, zneSkodnenie) a dolozit zmluvu
s prevadzkovatelom riadenej skladky tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budud
odvazat. Vyburané hmoty sa odvezu na skladku, ktort urci dodavatel stavby.

Pri likvidacii vybdranych hmot zrieSeného Uzemia bude nutné reSpektovat i poZiadavky
vyplyvajuce:

Zo zakona € 138/1973 Zb. o vodach v zneni neskorsich predpisov

Zo zakona € 497/1991 Zb. o Statnej sprave v odpadovom hospodarstve

Zo zakona € 135/1974 Zb. o Statnej sprave o vodnom hospodarstve

Zo zakona € 284/2001 Z. z. o nakladani s odpadmi

Zo zakona € 595/1990 Zb. o Statnej sprave pre Zivotné prostredie

Zo zakona € 223/2001 Z. z. o odpadoch

Zo zakona ¢ 30/1975 Zb. o pripustnych znecisteniach vod

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpe&ovana dodavatelom v zmysle vyhl. & 55/1984 Zb.
a zakona €. 27/1984 Zb. mechanické Cistenie.

Odpady zo staveniska budu sustredované v pristavenych kontajneroch resp. priamo na vozidla
dodéavatela.

Vzniknuté odpady aich mnoZstva je stavebnik povinny evidovat podla druhov a evidenciu
a doklady o ich odvoze a zneSkodneni predloZit pri kolaudacii stavby.

Pri buarani treba materiél, ktory nie je pouzitelny, postupne odvazat na skladku k tomu uréena.
Material, ktory sa d& spotrebovat treba odviest do zbernych surovin.
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8.2 Z hrladiska bezpeénosti aochrany zdravia pri praci aprevadzky
stavebnych zariadeni po¢as vystavby

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy tykajuce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit' zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznacit, za znizenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o bezpecnosti a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko a VyhlaSka 374/90 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach. Dalej je nutné dodrZiavat nasledovné zakony :

Z&akon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia

Z&akon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Z&kon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri praci s bremenami

Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poziadavkach na pracovisku
zak. €. 409/2006 Z.z, z&k. €. 50/76 Zb. v zneni neskorsich predpisov, nar. vl. 339/2006 z.z., nar.
vl. 344/2006 Z.z., vyhl. €. 453/2000 Z.z., z&k. &. 543/2002 Z.z., zak. ¢. 326/2005 Z.z., z&k.
4422002 Z.z., zak. &. 538/2005 Z.z., vyhl. MZP SR &. 453/2000 Z.z, zakonnik prace a jeho
novely, zak. €. 364/2004 Z.zz&k. €. 17/92 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, zak. 254/98, zak. ¢.
220/2004 Z.z., vyhl. MZP 532/2002 a suvisiace zakony, vyhl. a predpisy, dalej STN 75 5401,
STN 75 5402, STN 75 5403, STN 73 6005, STN 75 7111, STN 75 5630, STN 05 0610, ON 75
5411, STN 73 6716, STN 73 3050 a suvisiace normy.

Pri krizovani podzemnych vedeni (k&blov, potrubi) vratane ich pripojok je nutné reSpektovat ruény
vykop vedenia a poc€as stavebnych prac tieto zaistit (podopriet, zavesit, zaZlabovat) Z hladiska
bezpecnosti technického zariadenia sa vykonaju tlakové skusky v sulade s STN 75 5911 a STN
75 5403 .

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci v prevadzke je stanovena v prevadzkovom poriadku
vodovodu, ktory sa aktualizuje.

V Bratislave november 2012 Vypracovala: Ing. Karol Hlavac




