ZAKLAD PRE PODPERNY BOD JB10,5
100

MIERKA 1 :

USEKOVY ODPINAC UVE 25/400, PPN 1xZ

PLASTOVY PODPERNY IZOLATOR

KONZOLY ANTIBIRD AB Il

BETGNOVY STGZIAR EPV - JB10,5/6kN

BETGNOVY ZAKLAD

POMOCNA JAMA - ZASYPAT A ZHUTNIT!

POZNAMKY:

1. V ZMYSLE STN EN 50423-1, TAB. M/SK.3 JE TRIEDA ZEMINY F2 - CG, Sr<0,8, 19,5kN/m3, Edef=20MPa, Cu=60kPa,
®u=12°, Cef=20kPa, ¢ef=24°, Rdt=275kPa

2. NA ZAKLADY JE POUZITY BETON C30/37-XC2.
3. PO VYKOPANi ZAKLADOVEJ JAMY MUSI GEOLOG STAVBY OVERIT PRAVDIVOST PREDPOKLADANYCH HODNGT.

ROZMERY ZAKLADOV BETONOVYCH PODPERNYCH BODOV
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OBJEDNAVATEL:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE

2214 - DIALKOVE ELEKTRICKE ROZVODY
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