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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne Uzemie
Druh stavby

Stavebnik (objednéavate [)
Meno
Sidlo

Nadriadeny organ
Meno

Sidlo

Zhotovite ' dokumentacie
Meno
Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant

Stupen projektovej dokumentécie

UvaZovany spravca objektu
Meno a sidlo

2. ZMENY OPROTI DUR

okres Sala

- Sala
: hovostavba

. Slovenska sprava ciest
: Miletiova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy,

Slovenskej republiky

: GEOCONSULT spol. s
. MiletiGova 21,

: Cesta I/75 Sala — obchvat
: 621-00 Uprava 110 kV vedenia vvn I.¢. 8772 v km 6,2
. Nitriansky kraj

vystavby a regionalneho rozvoja

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

r.o.

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: 31 422 969

: EDWIN s.r.o.
: Martina Culena 5, 811 00 Bratislava
: Ing. Stanislav Sersen
: Dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP)

Bratislava

: Zapadoslovenska distribuéna a.s., Culenova 6, 816 47

V dokumentacii pre tzemné rozhodnutie bolo uvaZzované len s vymenou izolatorovych zavesov na
stoZiaroch €. 5 a 7 za dvoijité nosné. Po konzultacii s prevadzkovatefom bolo dohodnuté, Ze v
zaujme bezpeclnosti cestnej premavky bude stoZiar & 6 demontovany, vzhfadom k tomu, Ze sa
nachadzal v bezprostrednej blizkosti cesty 1/75 a z druhej strany bola navrhnutéd polna cesta.

Nové rieSenie v dokumentacii pre stavebné povolenie spociva v Uprave trasy vedenia medzi
stoZiarmi 5 az 7. Existujuce stozZiare €. 5, 6 a 7 budli demontované. Namiesto nich sa postavia len
dva nové stoZiare &. 5 a 7, medzi ktorymi sa vytvori Usek vedenia v dizke 342 m. StoZiare . 5a 7
budd postavené 10 m od existujucich v trase vedenia.
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3. POPIS FUNKCNEHO RIESENIA

3.1 Zdovodnenie rieSenia objektu

Navrhovana cesta 1/75 Sala — obchvat v km 6,2 sa tesne priblizuje k vedeniu 1x110 kV V8772
Kralova — Nové Zamky. Z toho dévodu je potrebné existujuce vedenie upravit.

3.2 Popis technického rieSenia

Dotknuty Usek vedenia za€ina na stoziari €. 4 a konc€i na stoZiari €. 9. V tomto Useku bude
demontovany stoZiar ¢. 6 a budd vymenené pbvodné stoZiare €. 5 a 7 za nové. Novy stoZiar €. 5
typ RV+6 bude umiestneny v osi vedenia 10 m od pévodného stoZiara. Druhy novy stoZiar €. 7 typ
RV+9 bude umiestneny v osi vedenia 10 m od pévodného stoZiara. V Useku 5-7 budud pouzité
nové vodice 243 Al1/39 ST1A a kombinované zemniace labno. Pévodné vodice a zemniace lano
budud v tseku 4-5 a 7-9 preregulované. Na stozZiaroch budu pouZité izolatorové zavesy s tyCovymi
kompozitnymi izolatormi typ H 120.120.1295.T.T.22L.117975/SzE.

4. PREDPISY ANORMY

Projekt je vypracovany podla STN EN 50341-1 a NNA pre Slovenskl republiku a suvisiacich
noriem a predpisov.

5. POPIS STAVENISKA

5.1 Rozsah projektovej dokumentacie

Dokumentacia pre stavebné konanie riesi:

* demontaz stoziara €. 5,6 a 7
e montaz novych stoZiarov €. 5 typ RV+6 a . 7 typ RV+9 v lokalite pévodnych stoZiarov
* montaZ novych vodicov, KZL a izolatorovych zavesov v Useku 5-7, dizka 342 m

5.2. PrehPad krizovanych objektov

e udrziavana cesta 2X

5.3. Demontaz 1x110 kV vedenia

Demontované budu pévodné stozZiare €.5, 6 a 7. Zaklad bude rozruseny do hipky 0,8 m pod terén.
Demontované budu tieZ vodi¢e 3 x 240 AlFe 6 a zemniace lano 185 Alfe 3 v dizke 409,5 m.

Mnozstvo demontovaného materialu:
ocel 8,65t
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lana 1,28t
izolatory 1,89t
armatary 0,87 t

beton 16 m3

6. PRIESKUMNE PRACE

6.1. Geodetické prace

«  zameranie pozdizneho profilu v iseku 4-5-7-8 v dizke 819 m

»  zakreslenie trasy a stoziarovych miest do celkovej situacie M 1:10 000

6.2. Geologické prace

Geologicky prieskum bude zrealizovany v ramci dalSieho stupna projektovej dokumentacie.

7. OCHRANNE PASMO VEDENIA

v

V zmysle 8§ 43 Zakona ¢&. 251/2012 Z.z. je ochranné pasmo vonkajSieho vedenia velmi
vysokého napéatia vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodi¢a. Tato vzdialenost je pre 110 kV
vedenia 15 m. Celkové ochranné pasmo pri vedeniach so stoZiarmi 1x110 kV tvaru ,Sudok-
upraveny*, ktorych vyloZenie krajnych vodiov je 3,7 m predstavuje 37,4 m.

Podla tohto zédkona je v ochrannom pasme zakazané:
e zriadovat stavby a konstrukcie

e pestovat porasty s vySkou presahujucou 3 m. Vo vzdialenosti presahujucej 5 m od
krajného vodica je mozno porasty pestovat do takej vy3ky, aby sa pri pade nemohli dotknut
vodi¢a vedenia

e uskladnovat lahko horfavé alebo vybusné latky

» vykonavat iné c&innosti, pri ktorych by sa mohla ohrozit bezpeénost oséb a majetku,
pripadne pri ktorych by sa mohlo poSkodit' elektrické vedenie alebo bezpecnost a spolahlivost
prevadzky

8. TECHNICKE PARAMETRE VEDENIA

Dizka dotknutého Useku vedenia : 1089 m
Pocet systémov: 1
Pridova sustava: 3~50 Hz, 110 kVITT
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Menovité napétie: 110 kV
Fazové napatie: 63,5 kV
Dovoleny oteplovaci prad fazy (40/70°C): 552 A
Typ stoZiarov: 1x110 kV Sadok-upraveny
Namrazové oblast’ N1 (STN EN 50341 -1)
Oblast znecistenia: Z-

9. VODICE A ZEMNIACE LANO

Typ vodicov: 243 AI1/39 ST1A
Typ zemniaceho lana: KZL
10. IZOLATOROVE ZAVESY

11.

12.

13.

Budu pouzité dvojité kotevné zavesy zostavené z tyCovych kompozitnych izolatorov typu H
120.120.1295.7.T.22L.117975/SzE.11. Armatury

Armatdry pouZité pre izolatorové zavesy a zemniace lano budu vybraté z katalogu, ELBA
r. 2008. Ochranné armatury su sucastou dodavky izolatorov.

ARMATURY

Armatulry pouZité pre izolatorové zavesy budu vybraté z katalogu ELBA Kremnica z r. 2008.P
Ochranné armatuty su dodavkou vyrobcu izolatorovych zavesov. Armatiry pre KZL doda
vyrobca KZL.

TLMICE VIBRACII

Pre jednoduché fazové vodiCe budd pouzité timice vibracii od ELBA Kremnica. Pre KZL
predpise typy timi¢ov vyrobca KZL.

ZAKLADY

Betonové budované na mieste stavby z dovezenej betonovej zmesi, tvaru monolit. Miesto
styku s uholnikom je chrdnené tmelenim hmotou Sikagard a natreté 2x Specidlnym naterom.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

STOZIARE

Projektované stoziare su ocelovej priehradovej konstrukcie, celoskrutkované, pozinkované,
tvaru Sudok pre dva systémy vodicov. Pre tento stavebny objekt budu stoZiare upravené pre
1x110 kV vedenie tak, Ze jedna horna a obidve spodné nebudd namontované. Sa navrhnuté
pre stavbu Stokovanim. Material profilov a plechov je kvality S 355, skrutky kvality 8.8.
ZjednoduSeny konstrukény vykres je prilohou dokumentacie, staticky vypocCet stoZiara je
s ohladom na jeho rozsah uloZeny u projektanta.

UZEMNENIE

Pri ndvrhu uzemnenia budl zohlfadnené hodnoty merného odporu pédy v mieste osadenia
projektovanych stoziarov. Uzemnenie bude vlastnou konStrukciou stoZiarov a obvodovym
uzemnenim okolo zakladu. Pripadné paprSlekové uzemnenie bude doplnené na zéklade

vypoctu.

PODZEMNE INVESTICIE

V ramci prieskumnych prac zabezpecoval generalny projektant identifikaciu a vytycenie
podzemnych inZinierskych sieti. V mieste osadenia novych stoZiarov sa podzemné inZinierske
siete nenachadzaju.

VYRUB ZELENE

V trase vedenia sa nenachadzaju ojedinelé stromy a kry, ktoré by ohrozovali bezporuchovu
prevadzku 110 kV vedenia. Tieto sU odstrafiované v ramci pravidelnej udrzby.

ZABER PODY

Nové stoziare budd umiestnené v lokalitdch pévodnych stozZiarov. Zaber pddy novymi
stoZiarmZi je porovnatelny s pdvodnymi zabermi. Zaber stoZiara &. 5 je 8,24 m® a stoZiara &.7 je
10,45 m*.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Predmetnd stavba nie je zdrojom znecistovania ovzduSia a je bez agresivneho vplyvu na
svoje okolie. Pri prevadzke nevznikaju Ziadne vedlajSie Skodlivé produkty znecistujlce jeho
okolie.

Stavba neohrozuje Cistotu tokov a podzemnych vod.

V projekte neboli uplatnené Ziadne odchylky od platnych noriem, smernic a predpisov, ktoré
sa vztahuju na projektovanie vedeni vvn.
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20. UVEDENIE DO PREVADZKY

Pred zacatim prac poziada investor technickd inSpekciu o vydanie osvedcCenia o konstrukénej
dokumentécii VTZ. K Ziadosti priloZi projekt pre realizaciu prislusného stavebného objektu.

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky bude vykonana odbornéa prehliadka a zhotovitel
predloZi spravu o vychodzej revizii elektrického zariadenia podla STN 33 1500
a STN 33 2000-6 HD 384.6.61 o schopnosti bezpeénej prevadzky.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na VTZ vykonat Uradnt skasku v zmysle vyhlasky
508/2009 Z. z.

21. ZARADENIE ELEKTRICKEHO ZARIADENIA POD LA OHROZENIA

Podla miery ohrozenia sa elektrické vedenie vwn zaraduje podla vyhlasky MPSV a R SR €.
508/2009 Z.z., priloha €.1 &ast 11l do skupiny A — elektricka siet' striedavého napatia nad 1000

V.

22. URCENIE PROSTREDIA

Podla STN 33 2000-5-51 boli komisionalne uréené vonkajSie vplyvy na projektované 110 kV
vedenie. VonkajSie vplyvy su uvedené v Protokole o uréeni vonkajSich vplyvov €. 01/2010,

ktoré je prilohou Technickej spravy.

23. OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM V ZMYSLE STN
33 3200

Pred dotykom Zivych €asti — ochrana umiestnenim mimo dosahu.

Pred dotykom neZivych €asti — ochrana samoc€innym odpojenim napajania s rychlym vypnutim
v sietfach s priamo uzemnenym nulovym bodom (siet TT).

Dovolené dotykové a krokové napétia su uvedené v STN 33 2000-4-41 resp. STN 33 2000-5-
54. KedZe sa jedna o vedenie u ktorého je zaistené rychle vypinanie jednopélovych

skratovych pradov, nie je potrebné dodrzat normou predpisané hodnoty krokového a
dotykového napétia. PriCom je potrebné dodrzat podmienku, aby zemni€e boli uloZzené vo

vzdialenosti do 15 m od stoziarov.

24. OCHRANA PRED PRIAMYM UDEROM BLESKU

Pred priamym Uderom blesku sa chrani 110 kV vedenie jednym resp. dvomi zemniacimi
lanami, ktoré su umiestnené tak, aby vodi€e vedenia boli v priestore vymedzenom ochrannym
uhlom zemniacich lan (podfa STN 38 0810), priCom sa uvaZzuje ochranny uhol krajného

vodica.
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25. OCHRANA PRED SPATNYM PRESKOKOM

Pred spatnym preskokom sa chrani vedenie dobrym uzemnenim zemniacich_lan a v3etkych
kovovych Casti stoZiara.

Hodnota odporu uzemnenia jednotlivych stoZiarov bude v stlade s STN 33 3300.

26. PROTIKOROZNA OCHRANA STOZIAROV

Ocelova konsStrukcia a spojovaci material stoZiarov su chranené proti korézii zinkovanim
v tavenine.

27. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

V8etci pracovnici zuCastneni na stavbe a neskor pri prevadzke elektrickych vedeni su povinni
dodrZiavat vyhlasku €. 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach zo dna 14.8.1990.

Poclas stavebnych prac je nevyhnutné dodrZiavat vSetky poZiadavky na bezpecnost pri praci
a ochranu zdravia a vzhfadom na umiestnenie objektu zachovavat aj podmienky bezpecénosti
cestnej premavky. Jedna sa najma o

STN 34 3100 Bezpec€nostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach
STN 34 3101 Bezpecnostné poziadavky pre obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach
STN 34 3102 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych strojoch

STN 34 3103 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a
rozvadzacoch

STN 34 3104 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu v elektrickych prevadzkéariach

STN 34 3108 Bezpecnostné predpisy o zaobchadzani s elektrickym zariadenim osobami bez
elektrotechnickej kvalifikacie

STN 34 3109 Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na trakénom vedeni a v jeho blizkosti

v

Nariadenie vlady SR €. 391 z24.5.2006 o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko.

v

Nariadenie vlady SR €. 396 z24.5.2006 o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko.

Zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni ustanovuje
vyhlaSka SUBP ¢&. 59/1982 Zb.

Povinnostou riadiacich pracovnikov je oboznamovat podriadenych pracovnikov s uvedenymi
a dalSimi platnymi predpismi formou instruktazi a ich dodrZiavanie sustavne vyZadovat.

Zvlastnu pozornost je potrebné venovat zabezpec€eniu beznapatového stavu pri montazi v
blizkosti, alebo pri krizovani inych elektrickych vedeni. VyZaduje sa Uzka spolupraca s
prevadzkovatelmi tychto zariadeni, rovnako to isté plati aj pre krizovanie podzemnych
zariadeni.

Pri stavebno-montaznych pracach je nutné dodrZiavat vSetky bezpecnostné predpisy pre
vystavbu dialkovych vedeni vvn, smernice, prikazy, technologické postupy platné v su¢asnej
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dobe. Beznapatovy stav vypnutych vedeni je bezpodmieneCne nutné prekontrolovat.
Désledne vyZadovat plnenie "B" prikazu ako aj ostatnych platnych nariadeni a predpisov
tykajacich sa prac na elektrickych zariadeniach v zmysle STN 34 3100.

Horeuvedené je povinny zaistit’ stavbyveduci formou inStruktazi eSte pred zaCatim prac.

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky zhotovitel predloZi spravu o vychodzej revizii elektr.
zariadenia podla STN 33 1500 a STN 33 2000-5-61 HD 384.6.61 o schopnosti bezpecnej
prevadzky.

28. POZIARNA OCHRANA

Elektrické vonkajSie vedenia tvoria zvlastny druh stavieb, pre ktoré plati STN 33 3300 (nad 52
kV) a na ktoré sa nevztahuje STN 73 0802 o poZiarnej bezpec€nosti stavebnych objektov.

Bezpelnostny stav vedeni vvn zaistuje prevadzkovatel vedenia Zapadoslovenska distribuéna
a.s.

29. SURADNICE STOZIAROV

Suradnice y X
p.b. 5 515476,52 1283015,08
p.b. 7 515150,52 1283117,48

30. PREROKOVANIE DOKUMENTACIE

Dokumentacia bola prerokovand so zastupcami prevadzkovatela - Zapadoslovenska
distribu¢né a.s. Pripomienky zastupcov prevadzkovatela boli zapracované do dokumentécie.




