3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41
GCHRANNE OPATRENIE: SAMGCINNE ODPGJENIE OB NAPAJANIA - SON /kap.411/

ZAKLADNA OCHRANA /kap.411.2/ - ZAKLADNOU IZOLACIOU ZIVYCH CASTI
- ALEBO ZABRANAMI
- ALEBO KRYTMI
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A SAMOCINNYM ODPOJENIM GD NAPAJANIA PRI PGRUCHE (kap. 4113.2)
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SLOVENSKA SPRAVA CIEST

DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE
2224 - MIESTNE ELEKTRICKE A TELEKOMUNIKACNE

629-00

ROZVODY A VEDENIA

KATASTRALNE UZEMIE : Kratova nad Vahom

STAVBA

CESTA 1/75 SALA-OBCHVAT
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SPECIFIKACIA P-RE

TYP SKRINE: OCEP-P S PILIEROM

DVIERKA: S PRESKLENYM PRIEZOROM
KRYTIE: IPL3/20
NAPLN; PGDLA VYKRESU

EL.PRIKON: Pi/Ps=32/32kW
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CAST STAVBY

629-00 PRIPOJKA NN PRE GSVETLENIE KRIZOVATKY KM 0,200

MILETICGVA 21, P.0. BOX 34
820 05 BRATISLAVA 25
TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798
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SLOVENSKA SPRAVA CIEST e
HLAVNY INZ. PROJ. TECH. KONTROLA | SURADNICOVY SYSTEM isLo PRILoHY | sOPRAVA
Ing. Marek SMEL Z%|Ing.0ndrej KUPCO %0‘/ JTSK
ZODP. PROJ. VED. USEKU _ 520 | vyskovy sysTém
Ing. Kamil IHRING Ing.Peter ZIAK W Bpv 3
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