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KOMPENZGOVANA SIET S KOMPENZACIOU CEZ TLMIVKU

OBJEDNAVATEL:

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI PORUCHE:
UZEMNENTM (STN 33 3201:2004, CL. 9)

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM V NORMALNE J PREVADZKE: e .
UMIESTNENIM MIMO DOSAH

PARAMETRE PRELOZKY VEDENIA VN:

PROSTREDIE: POZRI PROTOKOL 0 URCENI VONKAJSICH VPLYVOV!
NAMRAZOVA OBLAST: NO
KATEGORIA TERENU: Il

PODPVERNE BODY: JESTVUJUCE, PRIEHRADOVE
VODICE: 2 x 3 x 110/22 AlFe

[[] ®  NOVE PODPERNE BODY PRIEHRADOVE RESP. BETGNOVE
[j] NOVE PODPERNE BODY ROHOVE, ODBOCNE - PRIEHRADGVE
NOVE VODICE - LANA 3 x 110/22 AlFe
JESTVUJUCE VODICE - LANA AlFe 6
JESTVUJUCE VODICE - DEMONTUJU SA 1 -
DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE
@ st povperyt o0 - serovos 2214 - DIALKOVE ELEKTRICKE ROZVODY
]X[)E( JESTVUJUCI PODPERNY BOD - DEMONTUJE SA KATASTRALNE UZEMIE : Kratova nad Vahom 6 O 2 - O O
R JESTVUJUCE VEDENIE UN - L.C. £31/322 STAVBA
v
OCHRANNE PASMO NAD CESTOU CESTA |/75 SAI'_A_OBCHVAT G (
JESTVUJUCI TEREN GEOCOLYE]UIk,
¢ . CAST STAVBY . v MILETICOVA 21, P.0. BOX 34
NOVY STAV (TEREN) 602-00 PRELOZKA 22kV VN L.C. £31/322 V KM 0,865 £20 05 BRATISLAVA 25
! TEL. : 02/5057 4703, FAX.:02/5057 4798
_ — = 0S CESTY PRILOHA . STUPEN CiSLO ZAKAZKY
POZBLZNY PROFIL
DSP 12779/1154
OBJEDNAVATEL . . OKRES § [
, SLOVENSKA SPRAVA CIEST e
: HLAVNY INZ. PROJ. TECH. KONTROLA SURADNICOVY SYSTEM isLo PRILOHY | SOPRAVA
P O Z N A M K A Ing. Marek SMELMJHQ.Ondrej KUPCO %’0‘/ JTSK
NA STOZIAROCH C. 8 A 9 SA DOPLNIA NA STREDNEJ FAZE IZOLATOROVE RETAZCE NA 2xZ. ZODP. PROJ. W VED. USEKU | W VYSKOVY SYSTEM
SPODNE A HORNE LANA SO UCHYTENE POMOCOU DVOJITYCH, ZAVESNYCH IZOLATOROV. ing. Kamil THRING_/V/_4lngPeter ZIAR " Bpv 3
VYPRACOVAL BATUM FORMAT MIERKA
Ing. Kamil IHRING 11.2012 3 AL 1:1000/100
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