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VZOROVY PRIECNY REZ

DRENAZNE PGTRUBIE PERFOROVANE - PP (PGLYPROPYLEN)

MIERKA 1:25
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ULOZENIE POTRUBIA V RYHE

HLBKA RYHY <1,5m (ZBERNE DRENY)

AK, SPOSOB MONTAZE POTRUBIA NEVYZADUJE
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ULOZENIE POTRUBIA V RYHE
HLBKA RYHY >1,5m (ZVODNE DRENY)
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LEGENDA:

(1) DRENAZNA RURA DN 50, 65, 80, 100, 125, 160 - PP (POLYPROPYLEN)

(2) LOZKO 100mmm - STRK ¢ 8/16mm

(3) DRENAZNY FILTER - NEZHUTNENY OBSYP - STRK ¢ 8/16mm

(&) NEZHUTNENYZASYP RYHY PREHODENGU ZEMINOU

(5) ODHUMUSOVANIE PODLA PEDOLOGICKEHO PRIESKUMU - SPATNE HUMUSOVANIE

VZOROVE PRIECNE REZY
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VZOROVY PRIECNY REZ @

KORUGOVANE POTRUBIE PE-HD MIERKA 1:25 Fpoops ey eeemicit
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oioN] 00 [ JAPASENA PYttA- NEZAD aIe RVEA POZNAMKA

(mm) | (mm) | H<4m | H>4m | B>60° | B<60° |almm) 0B/ID (mm) KRUHOVA TUHOST tr.
200 | 235 [ 1000 1100 1000 1000 | 150 | HDPE 325/200 | SN8- STN ENISO 99 69
300 | 355 | 1000 1100 1000 1000 | 150 | HDPE 355/300 | SN8- STN EN ISO 99 69
400 | 481 [ 1300 1300 1200 1000 | 150 | HDPE 481/400 | SN8- STN ENISO 99 69
500 | 596 | 1400 1400 1300 1000 | 150 | HDPE 596/500 | SN8- STN ENISO 99 69
600 | 721 1600 1600 1400 1200 160 HDPE 721/600 SN8- STN EN IS0 99 69
800 | 954 2000 2000 1650 1400 180 HDPE 954/800 SN8- STNEN ISO 99 69
1000 1170 | 2100 2100 2100 1600 | 200 | HDPE 1170/1000 | SN8- STN EN ISO 99 69

ULOZENIE POTRUBIA V RYHE

V KOMUNIKACII VOLNY TEREN
S PODZEMNOU VODOU

BEZ PODZEMNEJ VODY
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S N DNO RYHY-RELATIVNA
T 60,130, 60 ; ] HUTNOST DNA min.|@D#>0,85
RURA (KORUGGBVANA) |DN/ID 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 - HDPE
LoZKo PIESOK HR.150-200mm (PIESCITY STRK 0-20mm)
0BSYP POTRUBIA TRIEDENY ZHUTNENY ZASYP-NESUDRZNGU ZEMNOU (0-32mm) - VRSTVY max.150mm DO VYSKY 300mm NAD DRIEK RURY minID>0,98

ZASYP-VOLNY TEREN | TRIEDENY ZHUTNENY ZASYP RYHY PREHGDENGU ZEMINOU - RELATIVNA HUTNOST min.IB>0,85

ZASYP-KGMUNIKACIA

MATERIAL VHODNY DO PODKLAD. VRSTIEV KOMUNIKACIE-(STRKOPIESOK /S TRKGDRVA-max.fr.63mm) - RELATIVNA HUTNOST minJD>0,85

DRENAZ - OBSYP

ULGZENIE PGD HLADINOU PODZEMNEJ VODBY-STRK RESP.PIESCITY STRK max.ZRNO 63mm

S| Vs W (IN|—=

DRENAZ - RURKA

BN100 PP (V PRIP.SKALNATEHO DNA RYHY MOZNG DRENAZNE RURKY NAHRADIT KAM.ROVNANINOU)

VZOROVE PRIECNE REZY | | | List:| 273




VZOROVY PRIECNY REZ Em
KORUGOVANE POTRUBIE PE-HD MIERKA 1:25 o o

PODLA - STNEN 1610 (75 6910)

MINIMALNA SIRKA RYHY - B (mm) :
IDIDN)| GD | ZAPAZENA RYHA |[NEZAPAZENA RYHA POZNAMKA _ _
(mm) | (mm) | H<4m | H>4m | B>60° | B<60° |almm)| OD/ID (mm) KRUHOVA TUHOST tr.
300 | 355 | 1000 1100 1000 1000 | 150 | HDPE 355/300 | SN8- STN EN IS0 99 69

ULOZENIE POTRUBIA V RYHE
S OBETONOVANIM

V KOMUNIKACII VOLNY TEREN
S PODZEMNOU VODOU ‘ BEZ PODZEMNEJ VODY

POVRCH TERENU ] | [— PAZENIE
NANANANY >§_ /\\// N >§Q\/\,\/\\/\\/\\/\\/\,\/\\/\\/\\/\\
SIS “TRES ZATRAVNENIE +Z AHUMUSOV ANIE
>£ / q /\ /\ -’ v
JE & Z HLAVNY ZASYP
S|l T F T
Y < NG
S| gl of >
] < KY A
S 0 i
= X 9
sl | | 2| ~ N
=lz| | 7| 2 2 ZAUIATOENY ZASYP
> | @ = N . A
2|2 | 7 < OBETONGVANIE
T 7 2
<lal 8| 7 L DNO PGTRUBIA
X |~ ~ N {
3 8 7 7
~ N 2 T e
BREN A DOLNE LOZKO
=g N
g ¥ < -
A Q
S IN X,
] @ DNO RYHY

(=
<o
—
w
< |-
(=)
o
[es}
N—

Obeténovanie pofrubia uskutolnovat
symetricky, kanalizalnG riru zabezpedit

pocas prac vedi vztlaku ukotvenim!

RURA (KANALIZACNA)

DN/ID 300- HD-PE, OVINUTA GEOTEXTILIOU

OBETONOV ANIE

BETGN C 25/30 - XC2, XF3, XA1(SK) - 11,0 - Dmax 22 - $3, max. PRIESAK 50 mm PODLA STN EN 12390-8

OBSYP POTRUBIA

TRIEDENY ZHUTNENY ZASYP-NESUDRZNGU ZEMNOU (0-32mm) - VRSTVY max.150mm DO VYSKY 300mm NAD DRIEK RURY minID>0,98

TRIEDENY ZHUTNENY ZASYP RYHY PREHODENOU ZEMINOU - RELATIVNA HUTNGST min. ID>0,85

ZASYP-KOMUNIKACIA

MATERIAL VHODNY DO PODKLAD. VRSTIEV KOMUNIKACIE-(STRKOPIESOK /S TRKGDRVA-max.fr.63mm) - RELATIVNA HUTNOST minJD>0,85

DRENAZ - OBSYP

ULGZENIE POD HLADINOU PODZEMNEJ VODY-STRK RESP. PIESCITY STRK max. ZRNO 63mm
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DRENAZ - RURKA

DN100 PP (V PRiP. SKALNATEHO DNA RYHY MOZNO DRENAZNE RURKY NAHRADIT KAM. RGVNANINOU)

VZOROVE PRIECNE REZY
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