VN: 3 AC, 22000V, 50Hz
KOMPENZGVANA SIET S KOMPENZACIOU CEZ TLMIVKU

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI PORUCHE:
UZEMNENIM (STN 33 3201:2004, (L. 9)

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDGM V NORMALNEJ PREVADZKE:
UMIESTNENIM MIMO DOSAH
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NN: 3/PEN AC, 420/241V, 50Hz, TN-C é

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDGM PRI PORUCHE:
SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA

OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM V NORMALNEJ PREVADZKE:
KRYTIM A 1ZOLACIOU
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TS: PARAMETRE TRAFOSTANICE: R

VONKAJSIE VPLYVY: POZRI PROTOKOL €. 03/2012!

NAMRAZOVA OBLAST: NO

KATEGORIA TERENU: Il .
TYP TS: BETONOVA, JEDNOSTLPOVA - TSJ 250

TRANSFORMATOR: EKOLOGICKY - 25kVA

%

DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE

2214 - DIALKOVE ELEKTRICKE ROZVODY
KATASTRALNE UZEMIE : Sala 6 3 2 - O O
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