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Dokumentécia na stavebné povolenie
608-00 Prelozka 22kV VN I.¢. 220 v km 9,700

Technicka sprava

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Néazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne tzemie
Druh stavby
Kategoria

Stavebnik (objednavatel)

Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitef dokumentéacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant
Stupen projektovej dokumentéacie

UvaZovany spravca objektu
Meno a sidlo

2. ZMENY OPROTI DUR

: Cesta 1/75 Sala — obchvat
: 608-00 Prelozka 22kV VN I.&. 220 v km 9,700
. Nitriansky kraj

okres Sala

: Trnovec nad Vahom
. novostavba
: cesta C11,5/80

. Slovenska sprava ciest
: MiletiGova 19,

820 05 Bratislava

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. sr.o.
: MiletiGova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

1 31422 969

: GEOCONSULT spol. sr.o.
: MiletiGova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: Ing. Kamil Ihring
: Dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP)

. Zapadoslovenska energetika, a.s.,

Culenova 6,
816 47 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

Trasa a pocet stoZiarov bez zmeny. Narast ceny v DSP vyplyva z upresnenia vySky podpernych
bodov, ked v DUR v zmysle STN 33 3300 stacila vy3ka vodi¢ov nad cestou 6m a dnes v zmysle

STN EN 50341-1 je tato vyska 6,6m.
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3. PARAMETRE OBJEKTU

3.1 Napatova sustava:

3, AC, 50Hz, 22000V,
Kompenzovana siet cez timivku s automatickym ladenim.

3.2 Ochrana pred Urazom elektrickym pradom pri poruche:

Uzemnenim v zmysle STN 33 3201:2004, ¢l. 9.

3.3 Ochrana pred Urazom elektrickym pradom v normalnej prevadzke:

Umiestnenim mimo dosah a izolaciou.

3.4 Parametre vedenia

Prostredie -V zmysle protokolu o uréeni vonkajSich vplyvov.
Namrazova oblast - NO (STN EN 50423-1)

Kategoria terénu: -

Nadmorska vyska - 110-120m (H < 700m)

Veterna oblast - 1 (Vmeano = 24m/s)

Zatazenie nAmrazou - 1g=1,298+0,1562d=2,24N/m (pre NO)

Nové podperné body - Priehradové

Vodi¢e vzdusného vedenia - 3x110/22 AlFe

DiZka novej demontéaze - 0,228km

DiZka novej montaze - 0,288km

Zatriedenie zariadenie -z hladiska bezpecnosti patri medzi VTZ skupiny , A",

pismeno ,c“ (Vyhl. 508/2009 Zz)

4. POUZITE PREDPISY A NORMY

STN 332000-1, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-42, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-47,
STN 33 2000-5-54, STN 33 1500, STN EN 50341-1, STN EN 50423-1, STN 33 3201, PNE 33
2000-1, Zakon €. 656/2004 Z. z. o energetike, VyhlaSka MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z., Vyhl.
MZP SR &. 453/2000 Z. z., Vyhl. SUBP &. 59/1982 Zb., Zakon 124/2006 Z. z.

5. POPIS

5.1 Jestvujuci stav

Jestvujuce vzdusné vedenie VN linky €. 220 krizuje planovani obchvatni komunikéaciu v km 9,700
v mieste premostenia Zelezniénej vleéky DUSLO Sala. Krizovatkové pole medzi jestvujdacimi
priehradovymi stoZiarmi, situovanymi po oboch stranidch ZSR, ma dizku 58m. Vedenie je realizované
vodiémi 3x120 mm2 AlFe6 na priehradovych resp. beténovych podpernych bodoch.
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5.2 Novy stav

Jestvujlci stoziar vedenia VN €. 2D koliduje so smerovym vedenim projektovanej cesty
a samotné vedenie aj s jej vySkovym usporiadanim. Mostny objekt na obchvatnej ceste 1/75 nad
Zelezniénou vleckou Duslo bude vo vySke viac ako 10m nad jestvujucim terénom. Trasa prelozky
bude preto vedena tak, aby krizenie cesty bolo na mieste s nizSou niveletou.

Do vedenia sa pred Zelezni¢nou vlec¢kou (cca 21m pred stoziar 1D) vlozi novy, priehradovy,
rohovy stoziar €. 1N, typ R13,5/40kN, na ktorom sa vedenie ukotvi a jeho trasa sa odkloni od
pévodnej. Nova trasa bude rovnobezna s trasou obchvatnej komunikacie (mosta) vo vzdialenosti
cca 30m. Druhy stoziar €. 2N, typ N13,5/40kN sa osadi za patou nasypu vilecky a na stoZiari €.
3N, typ R21/60kN sa jeho trasa bude opét lomit v smere k pévodnému vedeniu. Tu sa ukonéi na
novom, rohovom stoziari ¢ 4N, typ R21/60kN, tiez vlozenom do poévodnej linky, na ktorom sa
ukotvi aj jestvujuce vedenie. Vedenie medzi novymi podpernymi bodmi ¢. 1N a 2N prekriZi
Zelezniénu vle¢ku a medzi stoziarmi 3N a 4N obchvatnu cestu I/75 v jej km 9,831.

VSetky stoziare musia byt dimenzované tak, aby nad kolajami Zelezni¢nej vlecky a novej cestnej
komunikacie bol ochranny priestor pod vedenim 6,6m. VSetky stoziare musia byt vyzbrojené
dvoijitou izolaciou 2xZ (Dk) a plastikovymi hrebefovymi zabranami na ochranu vtactva.

Po vybudovani novej trasy sa jestvujice vedenie medzi vloZzenymi stoZiarmi €. 1N a 4N demontuje.
Cislovanie stozZiarov je pouzité len pre potreby tohto projekt. Po realizacii sa musia o€islovat podla
skuto&nosti.

6. ZAKLADY

Pre osadenie kazdého podperného bodu je uvazované s vykopom, beténovym zakladom
a prislusnym zasypom resp. odvezenim prebytoénej zeminy na vopred uréend skladku.

Zaklad podpernych bodov st navrhnuté v zmysle STN EN 50423-1 tak, aby nedoslo k ich zaboreniu,
posunutiu resp. nato¢eniu alebo vytiahnutiu a ani inému poruseniu. Klasifikacia pddy bola stanovena
geologickym prieskumom s nasledovnymi parametrami v miestach ich osadenia:

0,0-0,4m ornica

0,4 —-1,0m hlina, tmavohneda, strednoplasticka, pevna F5, Ml
1,0-1,5m hlina, hneda, strednoplasticka, pevna, fluvialna F5, Mi
1,5-1,8m piesok strednozrnny s orgnikou, fluvialny S2, S-F
1,5-2,5m il piescity, zltohnedy, pevny, nizkoplasticky F4, CS
2,5-3,2m il piesc¢ity, tmavohnedy, nizkoplasticky, fluvialny F4, CS

Tieto Gdaje na mieste overi geoldg stavby po vykopani zakladovej Skary.

Rozmery a tvar z&kladu pre navrhnuty podperny bod je znazorneny v prilohe €. 4. Na zaklad bude
pouzity betén C30/37-XC2.
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7. POSTUP STAVEBNYCH PRAC

7.1 Vytyéenie objektu

VytyGovaci vykres svojimi néleZitostami a presnostou zodpoveda prislusSnym ustanoveniam STN.
Body vytyCovacej siete stavby zabezpeci zodpovedny geodet investora. Stradnice bodov vytyGovacej
siete sU uvedené v Casti F.2 dokumentacie merac¢skych prac.

Vyty€ovaci vykres — pozri prilohu €. 5!

7.2 Vytyéenie inZinierskych sieti

Pred zacatim zemnych prac musia byt vyzvani majitelia a spravcovia vSetkych inzinierskych sieti k ich
vyty€eniu. O vyty€eni sieti sa urobi zdznam do stavebného dennika.

7.3 Hlavné zasady postupu vystavby

Potrebnl odstavku VN vedenia pri realizacii jeho prekladky je potrebné dohodnit s energetickym
dispe€ingom v dostatocnom predstihu.

8. BEZPECNOSTNE PREDPISY

Pocas realizicie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy tykajuce sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel stavby.

Z bezpecénostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o bezpecnosti a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a Vyhlaska 374/90 Z.z. o bezpeé&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej je
nutné dodrziavat nasledovné zakony :

Z&kon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia

Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlady €. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
praci s bremenami

Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poZiadavkach na pracovisku.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vykopovym pracam v blizkosti podzemnych vedeni a tym
predist ich poSkodeniu resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky prekdzky treba oznadit, za
znizenej viditelnosti osvetlit. Pri sibehu a krizovani s inymi inzinierskymi sietami je potrebné dodrzat
min. vzdialenosti dané STN 73 6005. Pred zacCiatkom prac na realizacii objektu musia byt vSetci
pracovnici pouéeni o ochrane zdravia a bezpeénosti prace na stavenisku. Pri praci musia pouZzivat
predpisané ochranné a pracovné pomocky. Taktiez musi byt vhodnym spésobom zabraneny vstup na
stavenisko nepovolanym osobam. Hranice staveniska musia byt viditelne oznaéené.
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Dodéavatel je povinny pred uvedenim zariadenia do prevadzky vykonat 1. Uradni skisku o om
vyhotovi pisomny doklad v zmysle Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. a prevadzkovatel nasledne pravidelné
prehliadky a skusky v lehotach danych STN 33 1500.

Ochranné pasmo 22kV vedenia je 10m od krajného vodi¢a na kazdu stranu vedenia. Z hladiska
bezpecénosti patri vedenie VN medzi VTZ skupiny ,A“, pismeno ,c* (Vyhl. 508/2009 Zz).

9. PREVADZKOVE PREDPISY

Prevadzkovatel je povinny preukzatelne poucit osoby pracujice pri obsluhe el. zariadeni oich
¢innosti a funkcii. Obsluha mdze vykonavat len tie ¢innosti na el. zariadeni, na ktoré bola poucéena.
MbZe sa dotykat len tych &asti el. zariadeni, ktoré si pre obsluhu uréené. Pri obsluhe el. zariadeni
musi obsluha dodrziavat STN 34 3100 ¢&l. 6 aZz ¢l. 8. Pre obsluhu a udrzbu tiez platia kvalifikacné
poziadavky na pracovnikov v zmysle § 19 vyhl. MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z. Teda tdto ¢innost mézu
vykonavat pracovnici podla 8§ 22 (samostatny elektrotechnik) a do rozsahu svojho osvedcenia aj
pracovnici podla § 21 (elektrotechnik).

10. POZIADAVKY Z HEADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na Zzivotné prostredie. Agresivne prostredie sa
v okoli asti stavby nenachadza.

Odpady vzniknuté pri realiz&cii baracich prac je nutné v zmysle Vyhl. €. 284/2001 Z. z. Ministerstva
Zivotného prostredia SR a zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v zneni Vyhl. & 283/2001 Z. z.
a 284/2001 Z. z. dolozit spdsob nakladania s nimi (odvoz, zneSkodnenie) a dolozit zmluvu
s prevadzkovatelom riadenej skladky tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budu odvazat.
Vyburané hmoty sa odvezi na skladku, ktoru uréi dodavatel stavby.

Pri likvidacii vybdranych hmét zrieSeného UGzemia bude nutné reSpektovat i poziadavky
vyplyvajlce:

Zo zékona €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich predpisov

Zo zékona €. 409/2007 Z.z. o odpadovom hospodarstve

Zo zékona €. 666/2004 Z.z. o Statnej sprave o vodnom hospodérstve

Zo zékona €. 525/2003 Z.z. o Statnej sprave pre Zivotné prostredie

Z nariadenia vlady €. 296/2005 Z.z. o pripustnych znedisteniach véd

Odpady zo staveniska budd sustredované v pristavenych kontajneroch resp. priamo na vozidla
dodavatela. Vzniknuté odpady aich mnozstva je stavebnik povinny evidovat podla druhov

a evidenciu a doklady oich odvoze a zneSkodneni predlozit pri kolaudacii stavby. Demontovany
material sa odovzda majitelovi ¢asti stavby.

11. ZAVER

Prace na realizacii projektu vykonat v zmysle platnych STN a ustanoveni o bezpeénosti pri praci.




Dokumentécia na stavebné povolenie
608-00 Prelozka 22kV VN I.€. 220 v km 9,700
Technicka sprava

V Bratislave, november 2012 Vypracovali: Ing. Kamil Ihring
C. 294 IBA 1998 EZP AB E1.0




