OSVETLOVACIE STOZIARE

MIERKA 1:100

SVIETIDLQ VONKAJSIE, VYBOJKOVE
NA VYLOZNIK, TYP SITECO SR100,100 W,

VYLOZNJKJEDNORAMENNY, TYP VAT-10-114
S VYLOZENIM 1,0 m

OSVETLOVACI, OCELOVY, POZINKOVANY,
ZAKLADOVY STOZIAR, VYSKY 10 m
TYP 0S UD 10

STOZIARGVA, POISTKOVA ROZVODNICA
GURQ, EKM. 1 x E27

100w

BETONGVY ZAKLAD 0 ROZMERGCH
600x600x1600 mm

BETON C30/37-XC2

POZNAMKY:

1. POCET NOVYCH SVETELNYCH BODOV JE 25ks TEDA Pi - 3,2kW.

2. NAPOJENIE SVETELNYCH BODOV JE KABLOM CYKY-J 4x16 A PGSPAJANE SU UZEMNGVACIM PASOM FeZn 30x4 (#10)mm,

KTORY JE ULOZENY V KABLOVEJ RYHE, SUBEZNE S KABLOM VO.

3. OSVETLOVACIE STOZIARE A VYLOZNIKY SU ZIAROVO POZINKOVANE. ICH FAREBNE ZNACENIE A 0CiSLOVANIE

REALIZOVAT PODLA POZIADAVKY PREVADZKOVATELA.
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OBJEDNAVATEL:

|

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

DOKUMENTAC}A NA STA}/EBNI:Z POVOLENIE
2111 - CESTNE KOMUNIKACIE

KATASTRALNE UZEMIE : Kratova nad Vihom

625-00

STAVBA

CESTA 1/75 SALA-OBCHVAT

Gle

GEOCON NS Ih)

CAST STAVBY

625-00 OSVETLENIE OKRUZNEJ KRIZOVATKY V KM 0,200

MILETICOVA 21, P.O. BOX 34
820 05 BRATISLAVA 25

TEL. : 02/5057 4703, FAX.:02/5057 4798

PRILOHA

SVETELNE BODY

STUPEN €isLo ZAKAZKY

DSP 1279/1154

OBJEDNAVATEL

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

OKRES Sala

HLAVNY INZ. PROJ.
Ing. Marek SMEL =

SURADNICOVY SYSTEM
JTSK

TECH. KONTROLA | A
|Ing.0Ondrej KUPCO

ZODP. PROJ. VED. USEKU _ VYSKOVY SYSTEM
Ing. Kamil IHRING Ing.Peter ZIAK Bpv
VYPRACOVAL ! DATUM FORMAT' MIERKA

Ing. Kamil IHRING 11.2012 2 AL 1:100
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