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Geotechnické vypocéty

Geotechnické vypocty boli zrealizované pre posudenie stability a celkového sadania vysokych
Nasypov.

Do jednotlivych vypoctov boli pouZzité parametre zemin, ktoré vychadzali z hodnét odporuc¢anych
a ich modifikcie podla lokalnych geotechnickych podmienok, v ktorych sa zohladnili vysledky
polnych a laboratérnych testov. Pre nasypy boli pouzité do vypoctov predpokladané hodnoty, ktoré
zodpovedaju vrstevnatej zemnej konstrukcii, ktord bola odporucend pre budovanie nasypov
(sendvicové nasypy). Vypoctové hodnoty zemin v nasype boli stanovené na zéklade spracovania
laboratérnych testov zemin po zhutneni, ktoré je mozné pouZit do vrstevnatych nésypov. Pri
pouziti odporucenej skladby vrstevnatého nasypu 1/3 nasypu z jemnozrnnej zeminy z trasy a 2/3
nasypu zo Strkovitej zeminy zo zemnika, predpoklad Smykovych parametrov pouzitych do vypoctu
je objemova tiaZz 20 kNm™, uhol vnatorného trenia efektivny 30° a efektivna stdrznost 0 kPa.

Pri realizacii zhutfiovacich pokusov je potrebné vypoctové hodnoty nasypovych zemin pouzitych
do poddajnych vrstiev sendviCovej konStrukcie otestovat (efektivne Smykové parametre zemin)
a predlozit ich na posudenie autorskému dozoru stavby.

V rdmci posudenia boli realizované nasledujice vypocty:

Vypoéty stability — nasypy

Vypoéet sadania - nasypy

Nasyp v km 1,410 - hlavna trasa

Nasyp v km 1,410 - hlavna trasa

Nasyp v km 1,470 - hlavna trasa

Nasyp v km 1,470 - hlavna trasa

Nasyp v km 2,160 - hlavna trasa

Nasyp v km 2,160 - hlavna trasa

Nasyp v km 9,650 - hlavna trasa

Nasyp v km 9,650 - hlavna trasa

Vysledky posudenia stability a hodnota celkového posudenych sadania nasypov uvadza
nasledujuca tabufka:

Posudenie stability Celkové sadanie
(Petterson)
Nasyp v km 1,410 - hlavna trasa Stabilita vyhovuje 84 mm
Nasyp v km 1,470 - hlavna trasa Stabilita vyhovuje 83 mm
Nasyp v km 2,160 - hlavna trasa Stabilita vyhovuje 115 mm
Nasyp v km 9,650 - hlavna trasa Stabilita vyhovuje 315 mm

Podrobné vstupy a vysledky geotechnickych vypocétov su uvedené v nasledujlcich vystupoch
z vypoctového programu Geo 5, ktorym boli vypocty spracované.

Vypocty vypracoval: RNDr. lvan Jakubis.




