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0.60 ) — ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY, MODIFIKOVANY STN EN 13108-5 SMA 110;1,PmB 40 mm
+—F — SPOJOVACi POSTREK EMULZNY MODIFIKOVANY 05kg/m2  STN 73 6129 PSE-M
. — ASFALTOVY BETON HRUBY, MODIFIKOVANY STN EN 13108-1 AC16L, 1, PmB 50 mm
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PEDOLOGICKEHO PRIESKUMU — STABILIZACIA CEMENTOM STN 73 6125/72/01  (BGM (5/6 170 mm
L STRKODRVINA STN EN 13285 ) 200 mm
POZADOVANA UNOSNOST KONSTRUKENEJ PLANE: Ep=60 MPa SPOLU 530 mm
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KAMENNY OBRUBNTK VO VODORQVNEJ POLOHE KAMENNY GBRUBNIK VG VODQROVNE J PQLGHE
ULOZENY V ZOSILNENOM BETGNGVGM LGZKU ULOZENY V ZGSILNENGM BETGNOVGM LOZKU
(25/30-XC2,XF3,XA1(SK)-CL 1,0-Dmax20 (25/30-XC2,XF3,XA1(SK)-CL 1,0-Dmax20

L- ASFALTOVY BETON PRE OBRUSNU VRSTVU VRSTVU
AC 110; 1I, CA 35/50-75; STN EN 13108-1 50mm

L- INFILTRACNY POSTREK 1.0kg/m?
PI; STN 73 6129

L - PODKLADNY BETON

€30/37-XDB3,XFL(SK)-CL 1,0-Bmax20 100mm

L~ STRKOPIESOK
Sp. STNEN 13285 100mm
SPOLU 250mm
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