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MEDZNIK M1 STN 72 2518

— ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY, MODIFIKOVANY STN EN 13108-5 SMA110;1,PmB 40 mm
— SPOJOVACi PGSTREK EMULZNY MODIFIKOVANY 05kg/m2  STN 73 6129 PSE-M
— ASFALTOVY BETON HRUBY, MODIFIKOVANY STN EN 13108-1 AC16L,1,PmB 50 mm
— SPOJOVACi PGSTREK EMULZNY 0.5kg/m2 STN 73 6129 PSE
— ASFALTOVY BETON VEEMI HRUBY STN EN 13108-1 AC22P,I 70 mm
— INFILTRACNY POSTREK 1,0kg/m2 STN 73 6129 PI
— STABILIZACIA CEMENTOM STN 73 6125/22/01  (BGM (5/6 170 mm v .
L STRKODRVINA STN EN 13285 SD 200 mm SANACNE OPATRENIE _ TYP E 1
POZADOVANA UNOSNOST KONSTRUKCNEJ PLANE: Ep=60 MPa SPOLU 530 mm '
4
) 4 4
2.50 12.00 2.50
0.75 ,0.75 ,0.50,0.50[0.25,0.25 3.50 0,25 350 L 0.25, ,0.500.500.50, 0.75 , 0.75 GDHUMUSOVANIE V HRUBKE PODLA
1717 (K| 1 17 1 PEDOLOGICKEHO PRIESKUMU
PROTIHLUKGVA STENA PROTIHLUKOVA STENA
k ‘ | H \ZLEPéENIE VRSTVY NEUNOSNEJ ZEMINY
HLAVICA PILOTY HLAVICA PILOTY HYDRAULICKYM SPGJIVOM, HR.0.40m
STRKODRVINA hr.0.10m S M i STRKGBRVINA hr.0.10m
- . VODIACA CIARA : < -
DOSYPAVKA KRAINICE ] VODIACA EIARA V& £25cm V2a £.12.5cm \6%%'5\0\ CIARA V& S.25cm u H DOSYPAVKA KRAJNICE
-0.19 250% : -0.238 .I 00% Ml s46e
8.00% 2.00%| P N i — N/ =~ | _° -
ZAHUMUSOVANIE hr.0.10m D s = L0 Da 7 ZAHUMUSOVANEE hr.0.10m
ZATRAVNENIE HYDROOSEVOM A1 . 2 ZATRAVNENIE HYDRGOSEVGM
ICSL N “300%
0.60 [_U sy b7 0.60
(R PILOTA 1
[ [
R i, T~ e e e e v . .
MEDZNiK M1 STN 72 2518 . : MEDZNiK M1 STN 72 251 -
CORMUSOVANE V iRGBKEPODLA | SANACNE OPATRENIE - TYP c.3

PEBGLOGICKEHO PRIESKUMU

ASFALTOVY KOBEREC MASTIXGVY, MODIFIKOVANY STN EN 13108-5

SMA1Q;I,PmB 40 mm —

SPOJOVACI PGSTREK EMULZNY MODIFIKGVANY 0.5kg/m2  STN 73 6129 PSE-M —
ASFALTOVY BETGN HRUBY, MODIFIKGVANY STN EN 13108-1 AC6L, 1, PmB 50 mm —|
SPOJOVACI PGSTREK EMULZNY 0.5kg/m2 STN 73 6129 PSE —
ASFALTOVY BETON VELMI HRUBY STN EN 13108-1 AC22P, | 70 mm —
INFILTRACNY POSTREK 1,0kg/m2 STN 73 6129 PI —
STABILIZACIA CEMENTOM STN 73 6125/22/01  CBGM (5/6 170 mm —
STRKODRVINA STN EN 13285 ) 200 mm —
POZADGVANA UNGSNGST KONSTRUKCNEJ PLANE: Ep=60 MPa SPOLU 530 mm

ODHUMUSGVANIE V HRUBKE PODL A
PEDOLGGICKEHG PRIESKUMU

VYMENA PODLOZIA, HR.0.50m, SP fr.0-63

ZLEPSENIE VRSTVY NEUNGSNEJ ZEMINY
HYBRAULICKYM SP0OJIVOM, HR.0.40m
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SLOVENSKA SPRAVA CIEST

DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE
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