VYKAZ VYMER

Stavba: Nova expedicia - Hyza Topol¢any
Objekt: S0-24 PristreSok pre manipulaéni techniku

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Topol&any Datum: 5.1.2019
X . . : Mnozstvo
C. Kaéd polozky Popis MJ el
Nater infiltraény katidnaktivnou emulziou v mnozstve 1,00
221573191111 kg/m2 m2 196,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
231573231111 cestnej emulzie v mnozstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 m2 392,000
Asfaltovy betén vrstva obrusnad AC 11 O v pruhu §. do 3 m
24577134231 z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 40 mm m2 196,000
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu
25|577154331 §. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 60 mm |m2 196,000
Asfaltovy betén vrstva loznd AC 22 L v pruhu§. do3mz
26|577184431 nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 90 mm i m2 196,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie chodnik. obrubnika beténového s oporou z
271917762111 betdénu prostého tr. C 12/15 do 16zka m 48,000
Obrubnik beténovy cestny so skosenim ABO 1-15
2815921745000 100x15x26 ks 48,000
Oporny mur z debniacich tvarnic vyplnenych beténom m3 163,620
99 Presun hmoét HSV
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
29(998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 495,000
Celkom
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