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1. Projektové podklady

Pri spracovani projektu boli pouzité nasledovné podklady :
- projekt stavebnej Casti
- poziadavky investora

2. Rozsah projektu

Projekt riesi :
- pripojku NN pre objekt SO-23
- rozvadza¢ RS-23 a jeho napojenie
- umelé osvetlenie priestorov objektu
- nudzové osvetlenie unikovych ciest
- stavebnu elektroinstalaciu
- ochranné pospajanie a ekvipotencialové vyrovnanie
- ochranu pred bleskom

3. Predpisy a normy

Projekt bol spracovany podla vSetkych, t.€. platnych STN tykajucich sa zariadeni rieSenych v projekte. Su to
predovsSetkym:
STN 33 2000-4-41 - Ochrana pred urazom elektrickym priadom
STN 33 2000-5-51 - Elektrické instalacie budov - vyber a stavba el. zariadeni
STN 33 2000-5-52 — Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54 - Uzemfiovacia sustava a ochranné vodice
STN 33 2000-3-3 - Elektrické instalacie budov
STN EN 604 45 - Zakladné a bezpeCnostné zasady pre rozhranie ¢lovek-stroj, oznaCovanie a
identifikacia. Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodi¢ov a vodicov
STN EN 60721-3-3 - Klasifikdcia podmienok prostredia
STN 34 1610 - El.silnoprudovy rozvod v priemyselnych prevadzkach
STN EN 12464-1 - Svetlo a osvetlenie - osvetlenie pracovnych miest
STN 73 6005 - Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia
STN EN 62305-3 (34 1390) - Ochrana pred zasahom blesku
Vyhlaska MZSR 541/2007 - podrobnosti o0 poziadavkach na osvetlenie pri praci

4. Rozvodna sustava

3/PEN 50Hz, 400V / TN-C
3/N/PE 50Hz, 400V / TN-C-S, TN-S

5. RieSenie ochran

Ochrana pred urazom el. pradom je rieSena v sulade s STN 33 2000-4-41
¢l. 411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
¢l. 411.3.2 ochrana samocinnym odpojenim pri poruche
¢l. 411.3.3 doplnkova ochrana prudovym chrani¢om
¢l. 411.7 funk&ne malé napétie / FELV

Pred skratom a pretazenim su zariadenia a vodi¢e chranené poistkami resp. istiémi. Ochrana osdb pred Urazom
od zivych Casti el. zariadeni je rieSena prudovymi chrani¢mi, ktoré zaroven rieSia aj ochranu pred vznikom
poziaru od poruchy na el. zariadeniach. Ochrana pred uc¢inkami prepétia v sieti je navrhnutd prepatovymi
ochranami umiestnenymi v rozvadzaci RS-23.

Ochranny vodi¢ PEN je rozdeleny v rozvadzac¢i RS-23 na samostatny pracovny vodi¢ N a na samostatny
ochranny vodi¢ PE.

Farebné znacenie vodicov podla STN EN 604 45 je : PEN - zelenozlta
:PE - zelenozlta farba
:N - svetlomodra farba



Hlavné pospajanie v objekte rieSi vzajomné prepojenie pre :
- ochranny vodi¢ rozvadza¢a RS-23
- potrubia hlavnych rozvodov (voda, plyn, UK, vzt)
- kovové konstrukéné Casti budovy
Hlavna ekvipotencialna zbernica EPH bude umiestnena v rozvadza¢ RS-23, pripojena bude na uzemnenie
objektu cez plastovu krabicu KO125 v stene pod rozvadzatom RS-23.
Celkovy odpor uzemnenia vSetkych ochrannych vodi¢ov nesmie byt vacsi ako 2 Q.

6. Bilancia potreby el. energie

Prepocet potreby el. energie vychadza z nasledovnych udajov :

Pi ... max. indtalovany prikon 5,6 kW
R ... koeficient sucasnosti 0,5

Pp ... max. su€asny prikon celkom 2,8 KW
Ip ... prepoctovy prud 45A

Rocna potreba el. energie pri prevadzke po¢as 1 smeny v trvani 8 hod je predbezne stanovena na 5,85
MWh/rok. V sulade s STN 341610 je napojenie zariadeni rieSenych v projekte podla stupnia €.3, t.,j. v pripade
vypadku el. siete nie je potrebné nahradné napojenie. Kompenzacia uc€innika cos @ nie je rieSena.

7. Technicky popis

Pripojka NN je navrhnuta z jestvujuceho rozvodu NN v aredli zavodu. V zelenom pase pri objekte vaznice
bude osadena poistkova pripojkova skrifia SP5 napojena smyc¢kou z jestvujuceho kabla pre napojenie poistkovej
rozpojovacej skrine SR4 urenej k napojeniu objektu autoservisu. Skriffla SP5 bude vybavena poistkami
PNO00/63AgG, napojenie rozvadzaca RS-23 v objekte SO-23 bude rieSené kablom CYKY-J 4x10mm?.

Kébel pripojky NN bude uloZzeny do vykopu v zemi v pieskovom [6Zku 2x100mm chranenom PVC fdliou,
v kritickych miestach bude do plastovej chrani¢ky. Kabel v objekte bude ulozeny v chrani¢ke v podlahe —
dodavka v ramci stavby. Ochranny vodi¢ PE rozvadza¢a RS-23 bude prizemneny na uzemnenie objektu.

Upozornenie :

Pred zapocatim vykopovych prac pre pripojku NN je stavebnik povinny zabezpecit zameranie a vytyCenie
vSetkych podzemnych inzZinierskych sieti v blizkosti trasy vykopu a urcit dozor pri ich vykonavani. V miestach
krizovania alebo subehu s inymi inZinierskymi sietami je nutné zemné prace vykonavat rucne.

Rozvadza¢ RS-23 je typova plastova rozvodnica pre montaz pod omietku, je to hlavny rozvadzac¢ objektu, sluzi
k napojeniu celej stavebnej elektroindtalacie v objekte. V privode je hlavny vypinag, rozvadzac je vybaveny
istiCovymi vyvodmi, vyvodom pre osvetlenie a zasuvky je predradeny spolo€ny pradovy chrani¢ s vybavovacim
prudom Ir=0,030A, ktory rieSi jednak ochranu pred dotykom od Zivych Casti a zabezpeluje tiez ochranu
priestorov objektu pred vznikom poziaru od poruchy na el. zariadeniach. V rozvadzadi je rieSena tiez ochrana
pred prepatim ochranami triedy B+C+D. Rozvadzac RS-23 je umiestneny v stene vstupnej chodby objektu.

Umelé osvetlenie vSetkych priestorov objektu je navrhnuté svietidlami so svetelnymi LED zdrojmi bielej farby.
Rozmiestnenie svietidel na vykrese elektroinstalacie je navrhnuté v sulade s predbeznym vypoctom osvetlenia
vypracovanym potencialnym dodavatelom svietidiel pri zrovnavacej hladine 0,8m od uUrovne podiahy.

Uroveri osvetlenia priestorov je navrhnuta v stlade s poZiadavkami normy STN-EN 12464-1 a vyhlasky MZSR
541/2007. S ohladom na poziadavky tejto vyhlaSky budu v pripade potreby kritické pracovné miesta a priestory
prisvetlené na ich pozadovanu uroven. Upresnenie a rieSenie tychto miest bude spracované v dalSom stupni
PD. Navrhovana uroven osvetlenia je vyznacena &iselnym udajom na vykrese elektroinstalacie.

Nudzové osvetlenie rieSi osvetlenie unikovych vychodov v pripade vypadku el. napéatia v sieti. RieSené je
typovymi nudzovymi svietidlami vybavenymi vlastnym zdrojom energie — akumulatorom. Svietidla su trvale
pripojené na siet, v pripade vypadku siete sa samocinne rozsvietia a zabezpecia osvetlenie unikovych vychodov
z predmetnych priestorov.

Elektroinstalacia v objekte je rieSena celoplastovymi kablami typu CYKY uloZzenymi pod omietkou. Ovladanie
osvetlenia vo vSetkych priestoroch bude rieSené koliskovymi spinaémi od vstupu do miestnosti. Montazna vyska
pre spinace v kancelarskych priestoroch Cini cca 1,2m od podlahy, pre zasuvky min. 0,4m od podlahy, pokial nie
je ur€ené inak.



Rozvod slaboprudu pre datové zasuvky bude rieSeny v dalSom — realizaénom stupni PD, kablovym rozvodom
kablami FTP cat.6 z panelu FD do zasuviek RJ45. Rozvod bude uloZeny v plastovych rurkach pod omietkou.
Finalne rieSenie a jeho rozsah rozvodu bude predmetom samostanej PD v dalSom stupni PD.

8. Ochrana pred atmosferickou elektrinou

Systém ochrany objektu pred bleskom (LPS) na znizenie hmotnych $kod pri zasahu bleskom je navrhnuty v
sulade so suborom noriem STN EN 62305-1,2,3 a zaraduje objekt do stupria ochrany LPL IV. Pre stupen
ochrany LPL IV je podfa STN EN 62305 definovany maximalny polomer valivej gule r=60,0m, maximalna
velkost oka lapacej mrezovej sustavy 20,0 x 20,0 m, a maximalna vzdialenost medzi zvodmi je tiez 20,0m.
Vypocet rizika podla STN EN 62305-3 (34 1390) bude priloZzeny k tejto TS v dalSom stupni PD.

Na objekte je navrhnuta hrebefiova lapacia sustava z hlinikového vodi¢a ALMgSi D8mm upevneného do
nalepovacich podpier PV21. V sulade s platnymi STN je potrebné pripojit na lapaciu sustavu na streche kovové
Casti nachadzajuce sa na streche, resp. presahujuce cez jej okraj. Celkovy obvod chraneného objektu Cini
maximalne 21,0m - podfa STN EN 62305 pri dovolenej max vzdialenosti zvodov 20,0m su navrhnuté 2 zvody.
Zvody su umiestnené asymetricky po obvode objektu, navrhnuté su z hlinikovych vodi¢ov ALMgSi D8mm,
rieSené su ako povrchové, ulozené v podperach PV17 8/100. SkuSobné svorky zvodov SZ budu ulozené vo
vyske cca 1,8m od urovne vonkajSieho terénu, €ast zvodu pod svorkou bude chranena ochrannym uholnikom.

VypocCet izola¢nej vzdialenosti medzi zachytavacim vodi¢om bleskozvodu a kovovymi €astami budovy a
inStalaciami je vypocitana podla vSeobecného vzorca :

s = ki * (kc/km) * | , kde
ki = koeicient zvolenej urovne ochrany (0,04 )
km = koeficient izolacie materialu ( 1,0)
kc = koeficient podla systému uzemnenia ( 0,44 )
| = dizka zvodu pozdiZ objektu ( 10,0m )

potom s = 0,04 * (0,44/1)*10=0,176m

Uzemniovaciu sustavu objektu tvori pozinkovany vodi¢ FeZn D10mm, uloZzeny v ramci stavebnych prac do
zakladového pasu. Vsetky spoje na uzemrfiovacom vodici budu zvarované el. oblukom, po oklepani zvarov sa
zvary obalia asfaltom. V pripade pouzitia svoriek treba na kazdy spoj pouzit 2ks svoriek. V mieste pre pripojenie
zvodov bleskozvodu, konStrukcie samotnej vahy a EPH v objekte treba vyviest vodicom FeZn D8mm volné
konce vodi¢a s presahom od urovne vonkajSieho terénu, resp. od podlahy uvedenom na vykrese E-05.

Celkovy zemny odpor spolo¢ného uzemnenia objektu nesmie byt vacsi ako 2 Q.

9. Bezpec€nostné predpisy

V sulade s vyhlaSkou €. 508 / 2009 Z.z je potrebné, aby el. zariadenia obsluhoval pracovnik pouceny § 20.
Pracu na nich méze vykonavat pracovnik podla § 21, ak pracuje pod vedenim pracovnika pre samostatnu
¢innost' § 22. Ak pracuje na zariadeni sam, musi mat’ opravnenie na samostatnu €innost § 22, § 23, § 24.

Svietidla treba pravidelne &istit a poskodené alebo vadné svetelné zdroje okamZite vymienat. Udrzbu
svietidiel projekt predpoklada z dvojitého dreveného rebrika.
Revizie el. zariadeni musia byt vykonavané pravidelne v stanovenych terminoch.



