Stavba:

VYKAZ , VYMER

Nova expedicia - Hyza Topol¢any
Objekt: SO-15 Parkovisko vozidiel na zvoz Zivej hydiny

Objednavatel:
Zhotovitel:
Miesto: Topoléany

Spracoval:

Datum: 5.3.2017

. . Mnozstvo Cena
G, Kéd polozky Popis MJ pakern | jadndions Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1{111301111 Zobratie maginy hr. do 100 mm m2 518,000
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine
2(122202203 3 od 1000 do 10000m3 m3 308,000
' Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z -
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost nad 50
3|162301121 do 500 m - "humus" m3 110,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
41162501132 m m3 198,000
. Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100
5/167101102 do 1000 m3 - "humus" m3 110,000
: Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 1000
6/167102102 do 10000 m3 m3 198,000
71183405211 Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 120,000
810057211300 Travové semeno - vyber kg 3,000
Priplatok k cene za vykonanie mul€ovania sucasne s
9/183405291 osevom m2 120,000
2 Zakladanie
Vyplii odvodiiovacieho rebra alebo trativodu do ryh s
10(211571111 Upravou povrchu vypine Strkopieskom m3 7,200
Zhotovenie oplastenia vyplne z geotextilie, v ryhe alebo v
111211971110 zareze so stenami Sikmymi o skl. do 1:2,5 m2 16,000
121212752127 Trativody z flexodrenaznych rar DN 160 m 30,000
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na uprav. povrchu v sklone
13289971221 nad1:5do1:2,5, 8irky od 0 do 3 m m2 460,000
1416936651000 Geotextilia netkana polypropylénova Tatratex PP 200 m2 476,000
5 Komunikacie
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
15|564861115 zhutneni hr. 240 mm m2 488,000
Podklad z kameniva spevneného cementom, s
rozprestrenm a zhutnenim CBGM C 5/6, po zhutneni hr.
161567123114 150 mm m2 458,000
Zhotovenie zemnych krajnic z hornin akejkolvek triedy so
171569903311 zhutnenim m3 12,000
Nater infiltracny kationaktivnou emulziou v mnozstve 1,00
181573191111 kg/m2 m2 458,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
191573231111 cestnej emulzie v mnozstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 m2 916,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do 3 m
20577134231 z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 40 mm m2 458,000
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu
21|577154331 8. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 60 mm |m2 458,000
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