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Podklady pouZité na vypracovanie protokolu:

— Projektova dokumentacia na stavebné povolenie — stavebna a technologicka ¢ast’
— STN 33 2000-5-51:2010

— STN 378-1:2019 a STN EN 378-3:2019

— STN 60079-10-1:2016

— Vyhlaska ¢. 508/ 2009 v zneni neskorsich predpisov.

Opis technologického procesu a zariadenia:
Strojoviia chladenia

Technologické zariadenie bude zabezpeCovat chladiace médium pre objekt SO-102 Expedicna
chladiaren, jestvujuce priestory HVO a objekt mraziarenskych skladov.

Navrhnuté chladiace zariadenie charakterizujeme ako kombinované. Pre objekt mraziarne navrhujeme ponechat
systém priameho chladenia (STN EN 378-1, kapitola 5.4, bod 5.4.1) pre priestory nového expedi¢ného skladu
a manipulaciu navrhujeme systém nepriameho chladenia (STN EN 378-1, kapitola 5.4, bod 5.4.2). Navrhnuté
zariadenie podl'a umiestnenia a typu chladiva je zaradené do kategorie C , triedy III. - pristup k nemu maju len
autorizované osoby vo vyhradenych priestoroch strojovne a vonkajSieho priestoru - strecha je vyhradend pre
chladiace zariadenie spolu s potrubnym mostom .

Vyroba chladu pre vypo€itané parametre je v dvojstupfiovom zapojeni kompresorov s medzi - chladicom
s pracovnymi teplotami t,/ tx = -41°C / +35°C a jednostupiiovymi kompresormi to/ ty = -12°C / +35°C. Prvy okruh
je tvoreny 2 ks skrutkovych dvojstupiiovych kompresorov, nizkotlakym zbera¢om amoniaku, 2 + 1 rezerva
hermetickymi ¢erpadlami ,zberaCom oleja a d’al§imi potrebnymi aparatmi pre bezpe¢nu prevadzku zariadenia.
Prevadzkova napln chladiva R717 je 350 kg. Druhy okruh tvori tepelné Cerpadlo s 12 ks jednostupiiovych
piestovych kompresorov a chladiCom nemrznicej zmesi (NZ) s vykonom 450 kW . Chladi¢ NZ bude pracovat’ na
samotiazovom principe s chladivom s vyparovacou teplotou -12°C. V doskovom vyparniku bude vyrabana
nemrznica zmes s pracovnymi teplotami t; / to = -8°C / -4°C. Distribicia ku chladicom vzduchu bude
prostrednictvom centralneho rozdelovaca azberaca zasobovanych s cirkulacnymi cerpadlami v zapojeni
1 + 1 rezerva. Prevadzkova napln je 150 kg.
Chladiace médium je pouzity amoniak NHz; Podla STN EN 378-1 spdsob odoberania energie je priamy,
bezpecnostna skupina chladiva B2 so zaplnenost'ou a len s opravnenym pristupom - Trieda C. Zariadenie je bez
obmedzenia naplne chladiva. Hustota osob je < 1/ 10 m2.

Pre poziadavky na chladené priestory plati zvlastny predpis Vyhlagka SUBP ¢.59 / 1982Zb a Vyhlaska
MPSVR ¢.508 /2009 Z. z.
Amoniakové zariadenia spiiiaji podmienku tesnosti, ktord je zaistenad predpisanymi skuskami a kontrolami
podla Vyhlasky MPSVR SR ¢.508 / 2009. Tieto zariadenia za beZnej prevadzky su zaradené podla
STN EN 60079-10-1 do priestoru bez nebezpecenstva vybuchu a len v pripade havarie je priestor strojovne
zaradeny do ZONY 2 ¢&o je priestor so sekundarnym tnikom v ktorom vznik vybudnej atmosféry nie je




pravdepodobny. Zariadenie sa nachadza vo vnitornom aj vonkajSom prostredi. V priestore strojovne su instalované
detektory Uniku chladiva. Vonkajsi priestor je bez nebezpecenstva vybuchu nakol’ko tu neméze vznikntt’ vybusna
koncentracia amoniaku. Zvarané potrubné rozvody s navarovacimi ventilmi nemoézu byt zdrojom uniku. Amoniak je
tazko zapalny (bod vzplanutia cca. 630°C) a unikajuci plyn sa rychlo rozptyli vo vzduchu, takze vybusna plynna
atmosféra bude mat vzdy zanedbatelny rozsah.

Chladiace zariadenie je pod trvalym odbornym dozorom, ktory je schopny =zabranit vzniku
nebezpecnej koncentracie v ovzdusi a pri jej vzniku zabezpedit’ ihned’ potrebné bezpecnostné opatrenia, zdroj tniku
likvidovat’ a vzniknutGi nebezpeént koncentraciu v priestoroch likvidovat’ pomocou nidzového vetrania, ktoré je
navrhnuté na vymenu > 15 x h™\.

Pre pripad havarie s vyronom amoniaku sa vypinaju vSetky elektrické zariadenia v strojovni chladenia
a do chodu sa uvadza ntdzové vetranie a nudzové osvetlenie. Nudzové vetranie sa spusta aj pri prekroceni
priestorovej teploty v strojovni nad 35 °C.

Obsluha je povinna sa pri havarii riadit: "Pokynmi pre obsluhu" a "Navodom k obsluhe", ktoré vypracuje
vyrobca, dodavatel’ alebo projektant zariadenia.

V stlade s nimi sa vykonaju kontroly, skusky a revizie chladiaceho zariadenia podl'a Vyhldsky SUBP ¢. 59 / 1982
a MPSVR SR ¢. 508 /2009.

Strecha - umiestnenia adiabatického chladic¢a

Adiabaticky chladi¢ umiestneny na streche bude priamo vystaveny miestnym poveternostnym vplyvom —
slne¢né ziarenie, dazd’ atd. Adiabaticky chladi¢ a privodné vedenia k nemu budi umiestnené v zéne LPZ OB
(v priestore chranenom zachytavacou sustavou bleskozvodu). Pristup k suchému chladi¢u budu mat’ len pouceny
pracovnici.

Rozvodiia NN

Miestnost’ s regulaciou teploty, umiestnena v objekte. V miestnosti sa bude nachadzat' hlavny rozvadza¢ RH
arozvadza¢ RM-CH. Pristup do miestnosti budi mat’ len pouceny pracovnici. V miestnosti nebudi pouzivané ani
skladované Ziadne horlavé, agresivne, vybusné a inak nebezpecné latky.

Chladené miestnosti

Jestvujuce miestnosti:

- X-Expedi¢ny sklad

- Nakladacia rampa HMV

- Zasobovacia chodba

- T-Balenie osobitnymi procesmi

- Chodba okolo prieb. tunela

- SO04 — Chodba

- 025 —Zasobovacia chodba
Nové miestnosti:

- 021 — Expedi¢na rampa

- 022 — Chladeny sklad vyroblov

Jedna sa o miestnosti s trvalou regulaciou teploty v rozsahu -1 ++12 °C. Pristup do miestnosti maju aj laické osoby.
Miestnosti budll vyuzivané prevazne na skladovanie hydinovych vyrobkov. V miestnostiach nebudu pouzivané ani
skladované ziadne horlavé, agresivne, vybusné a inak nebezpecné latky.

Zdovodnenie:

Technologické zariadenie chladenia je v zmysle Vyhl. 508/2009 Z. z vyhradené technické zariadenie
elektrické triedy B, obsluhovat’ ho mézu len pouéené osoby a opravy mézu vykonavat' len osoby znalé minimalne
vsak s odbornou sposobilost’ou podla §22 tejto vyhlasky.

Prilohy: 1) Tabul’ka uréenia vonkajsich vplyvov
2) Vlastnosti chladiva R717
3) Zoznam vonkajsich vplyvov

Datum: 08.07.2019 e



Podpis predsedu komisie

PRILOHA & 1: TABUEKA URCENIA VONKAJSICH VPLYVOV

Objekt: Zimna tréningova hala
Cislo miestnosti
Priestor
Y Druh prostredia podl’a
Kéd Vonkajsi vplyv STN EN 33 2000-5-51 NZA.6
Strojoviia Strecha Rozvodna C.hladené.
chladenia NN miestnosti
1) 111 1) VI 1 111 1 11
AA | Teplota okolia AAS AA8 AAS AA4
AB | Vzduch ABS5 AB8 ABS5 ABS5
AC | Nadmorska vyska AC1 AC1 AC1 AC1
AD | Vyskyt vody ADI ‘S)Dé; . ADI ADI
AE | Vyskyt cudzich pevnych telies AEl1 AE3 AEl1 AEl1
AF | V¥skytkorozivnych alebo AF1 AF2 AF1 AF1
znecist'ujucich latok
AG Mfachanické namahanie - AGI AGI AGI AGI
Nérazy
Al AH | Vibracie AHI AHI AHI AHI
AK | Vyskyt rastlin a / alebo plesni AK1 AK1 AK1 AK1
Prostredie AL | Vyskyt Zivo¢ichov ALl ALl ALl ALl
Elektromagnetické,
AM | elektrostatické alebo AM1 AM1 AM1 AMI1
ionizujuce vplyvy
AN | Slne¢né Ziarenie AN2 AN3 AN2 AN1
AP | Seizmické u¢inky AP1 AP1 AP1 AP1
AQ | Burkova Cinnost’ AQl AQ2 AQl AQl
AR | Pohyb vzduchu AR1 - AR1 AR1
AS | Vietor - ASI1 - -
AT | Snehova pokryvka - - - -
AU | Namraza - - - -
BA | Spdsobilost’ 0s6b BA4 BA4 BA4 BAI
BB | Elektricky odpor l'udského tela | BB2 BB2 BB2 BB3
B BC | Dotyk 0s6b so zemou BC2 BC3 BC2 BC2
Vywsitie | Bp | Podmienky tniku v pripade BDI BDI BDI BDI
nebezpecenstva
Povaha spracovanych alebo
BE skladovanych latok BEI BEI BEI BEI
C. CA | Stavebné materialy CAl CAl CAl CAl
KonStrukcia CB | Konstrukcia budovy CB1 CB1 CB1 CB1
budov
Pozadované krytie min. IP 44 | min. IP 44 min. IP 20 min. IP 20
Odporucana lehota pre OPaOS 2 roky 2 roky 4 roky 4 roky

l)I

— Vnutorné priestory — tplne klimatizované miesta

II — Vnutorné priestory s trvalou regulaciou teploty
III — Vnutorné priestory s regulaciou teploty

IV — Vntorné priestory bez regulacie teploty

V  —Priestory pod pristreskom

VI — Vonkajsie priestory




PRILOHA ¢&.2: VLASTNOSTI CHLADIVA R717

Nézov Amoniak

Oznacenie R717

Chemicky vzorec NH;

Bezpec¢nostna trieda B2L

PED trieda skupenstva 1

Medzna hodnota pre prvadzku 0,00035 kg/m?

Vplyv na rozklad ozénovej vrstvy ODV=0

vplyv na sklenikovy efekt GWP=0

Bod topenia -77,7°C pri 1,013bar

Bod varu -33,4°C pri 1,013bar

Hustota /-33,4°C/ 680 kg/m3 kvapalina pri 1,013bar
/-33,4°C/ 0,89kg/m3 plyn pri 1,013bar

Zapalna teplota 630°C

Tepelny rozklad nad 260°C

Nebezpeény produkt rozkladu vodikovy plyn

Vybus$na koncentracia vo vzduchu

15-27% z objemu

LFL
Nebezpecéna reakcia

0,116 kg/m?
Rychla neutralizacia s kyselinami,
stcast'ou je uvolnenie tepla

Iné nebezpecenstva

narusa med,, zinok a ich zluceniny

Molekularna hmotnost’

Kriticka teplota

Kriticky tlak

Teplo na odparenie pri -33,58°C (1,013bar)

Relativna plynova hustota pri zrovnani s vlhkym
vzduchom pri 0°C a 1,013bar
Rozpustnost’ v oleji

17,031
132°C
11,298MPa
1,38MJ/kg

0,6

nie




PRILOHA &. 3: ZOZNAM VONKAJSICH VPLYVOV

A Teplota okolia Néarazy Prechodné javy v mikro-
P ° sekundovej az milisekundovej
AA1 _—33 g :g g :g; gf:: & oblasti §iriace sa vedenim
AA3 -25°C +5°C AG3  Sine Visonomsinens,
AA4 5C +40°C . AM-23-1 Kontrolovana drover
AAS +5°C  +40°C Vibrécie AM-23-2 Stredna drovefi
AAB +5C +60 C AH1 Slabé AM-23-3 Vysoka uroven
AAT -25°C +55 C AH2 Stredné Oscila¢né prechodné javy
AA8 -50°C +40°C AH3 Silné : : Siriace sa vedenim
Vzduch AJ Iné mechanické namahania AM-24-1 Stredna ar y
Teplota Relativna Vyskyt rastlinstva AM-24-2 Vysoka droven
vihkost AK1 Bez nebezpeienstva Vyzarované )
AB1 —60C +5C| 3% 100% | AK2  Nebezpeiné VySoRIIImACIe Jevy
AB2 -40°C +5C| 10% 100% . — AM-25-1 Zanedbatelna Groven
AB3 —25C +5C | 10% 100% VIshy! Sockchov AM-22-2 Stredna uroveth
AB4 -5C +40C 5% 95% | AL1 Bez nebezpeCenstva AM 25-3 Vysoka uroven
ABS +5C +40C 5% 85% | AL2 Nebezpecné Elektrostatické vyboje
A0 H0 6 oDt | 20%: H00% Elektromagnetické, elektro- |AM-31-1 Nizka Groven
e ot o By statické a jonizujice vplyvy |AM-31-2  Stredna drovei
. Hanmonicks, AM-31-3 Vysoka urovern
Nadmorska vyska medziharmonické AM-31-4 Ve'mi vysoka uroven
:g; =2000m AM-1-1 Kontrolovana arovefi AM-41-1  lonizacia
>2000m p u
v AM-1-2 Normalna uroven Sinetné Ziarenie
'Si v =] = ¥ M
yskyt ody AM-1-3 Vysoka uroven AN{ Siabé
AD1  Zanedbatelny Signéaine napétia AN2 Stredné
AD2 Kvapky . " AN3 Silné
AD3  Rozprasovanie AM-2-1  Kontrolovana droven
AD4 Striekanie AM-2-2 Nommalna Groven Seizmické OCl'lky
AD5  Prud AM-2-3 Vysoka aroven AP1 Zanedbatelné
ADB6 Viny Zmeny amplitady napétia AP2 Nizky stupefi zavaznosti
AD7  Zaplavenie 3.1 ’ “ AP3 Stredny stupen zavaznosti
» | AD8  Ponorenie LN L —— AP4 Nizky stupen zavaznost
B Vyskyt cudzich AM-4  Nesymetria napétia Blesky
2 pevnych telies AM-5  Zmeny frekvencie AQ1 Zanedbatelné
a | AE1 Zanedbatelné AM-6 Indikovens nizio- AQ2 Nepriame ohrozenie
AE2 Malé frekventné napétia AQ3 Priame ohrozenie
AE3 Vel'mi malé
AE4 Mala prasnost AM-7 Jednosmemé prudy Pohyb vzduchu
AES Stredna prasnost v AC sietach AR1 Slaby
AE6 __ Silna prasnost | VyZarované magnetické :f_g g.!f:f’"Y
¥ ) 4
Korézia polia -
AF1  Zanedbatelna i e s eyt —
AM-8-2 Vysoka U i v
AF2  Atmosféricka x22hd Lloeen AS1 Slaby
AF3  Obgasna Elektrické polia AS2 Stredny
AF4  Trvala AM-9-1 Zanedbatelna droven e Sy
AM-9-2 Stredna Groven
AM-9-3 Vysoka aroven
AM-9-4 Vel'mi vysoka arover
AM-21  Indukované oscilatné
napétia
Prechodné javy
v nanosekundovej oblasti
Siriace sa vedenim
v jednom smere
AM-22-1 Zanedbatel'na aroveri
AM-22-2 Stredna Groven
AM-22-3 Vysoka uroven
AM-22-4 Velmi vysoka uroven
B Spésobilost 0s6b Dotyk osbb so zemou (s ¢as{ami, Povaha spractivanych alebo
BA1 Laici ktoré maju potencial zeme) skladovanych latok
BA2  Deti BC1  Ziadny BE1  Bez vyznamného
BA3 Postihnuti BC2  Zriedkavy nebezpegenstva
® BA4 Poucené osoby BC3 Casty BE2 NebezpeCenstvo pozZiaru
'gg BAS Znalé osoby BC4 Trvaly BE3 Nebezpecenstvo vybuchu
S |BB  Elekiricky odpor Podmienky tniku v pripade BE4  Nebezpecensivo kontaminacie
Judského tela nebezpetenstva
BD1 Mala hustota osdb /|'ahky Gnik
BD2 Mala hustota oséb / obtazny Gnik
BD3  Velka hustota oséb /|ahky dnik
BD4 Velka hustota oséb / obtazny unik
C Druh stavby
CA KonstrukCné cB Stavebna konstrukcia
8 materialy
E CA1 Nehorl'avé cB1 Zanedbatel'né nebezpecenstvo
9 | CA2 Hordavé CB2  Sirenie ohia
CB3 Pohyb
CB4 Pruzna alebo nestabilna



