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- tvarovy sucinitel’ zvislych stien: cpe = +0,80 — naveterna strana (tlak pre oblast’ ,,D),

cpe = -0,50 zaveternd strana (sanie pre oblast’ ,,E“), a bo¢né steny cpe = ... podl'a normy pre
jednotlivé oblasti (sanie pre oblast’ ,,A*“ ,,B“,,C*),

- su¢initel’ spolahlivosti zat'aZenia: gQ= 1,50, ndvrhova hodnota: we,d=we.,k* gQ

- vo vypocte sa uvazuje plosSnym pdsobenim vetra na obvodové konstrukcie, ktoré je potom
vztiahnuté na rovnomerné spojité zat'aZenie v Grovni jednotlivych stropnych konstrukeii
resp. strechy, pri¢om trecimi u€¢inkami vetra sa nepocita

- kombinaény sucinitel’ s inym nahodnym zat’aZenim, pre pozemné stavby: 0o=0,60,
01=0,20, 02=0

- zat’aZenie vetrom pdsobi kolmo na obvodové konstrukcie a kolmo na stre$né roviny

Sneh :

objekt sa nachddza v 3. zéne zat'azenia snehom (podl'a mapy zén charakteristického
zat'aZenia snehom na povrchu zeme C.14-NA/CD) — okres Topol'¢any
(podl'a STN EN 1991-1-3/NA1), kde:

- snehom na povrchu zeme je: sk = 1,000 kN/m2

- stCinitel’ tvaru strechy: m1= 0,80..... pre sklon 0°

- sudinitel’ expozicie: ce=1,00, tepelny sucinitel’: ct=1,00

- zataZenie strechy snehom: s =mi . ce. ct.sk=0,80%1,0¥1,0%1,00 = 0,80 kN/m2

- sucinitel’ spolahlivosti zat'azenia: gQ = 1,50

- kombinaény sucinitel’ s inym nahodnym zat'’azenim, pre nadmorskt vysku HO1000m:
00=0,50, 01=0,20, 02=0

- zat'aZenie snehom pdsobi zvisle na podorysnt rovinu (a vzt'ahuje sa k horizontalnemu
priemetu plochy strechy)

STATICKE RIESENIE :

Vypocet vnutornych sil jednotlivych €asti konstrukcie bol urobeny v programe
NEXIS 32.100, cez priestorovy model metédou koneénych prvkov.
Posudenie rozmerov prierezov metdédou medznych stavov — medzny stav inosnosti a
medzny stav pouZitel'nosti.

PODKLADY :

Podkladom pre vypracovanie projektu statiky OK na urovni DSP boli:
Vykresy stavebnej €asti projektu vypracované GP PPBA a.s., Bratislava
Ing. M. Janicek

Eurokdd 1. Zatazenia konstrukcii.
Cast’ 1-1: Veobecné zataZenia. Objemova tiaZ, vlastna tiaZ a uZitkové
zat'azenia budov.
Cast’ 1-6: Vieobecné zat'aZenia. ZataZenia podas vystavby.

Eurokéd 2. Navrhovanie beténovych konstrukeii.
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