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POPIS STAVBY statika:

Nova expedicia— HYZA a.s., Topol'¢any — 3. etapa
SO 24 PristreSok pre manipula¢nt techniku - DSP

V juznej Casti, v priestore medzi vntutornou komunikéciou a vonkajs$im oplotenim
Pozemku vyrobnych objektov HYZA a.s., je navrhnuty objekt pristresku, ktory bude

z troch stran oplasteny. Zo strany ku komunikacii bude otvoreny, s vol'nym vstupom pre
techniku.

Prepojenie s komunikaciou bude rieSené formou spevnenej plochy, ktord bude zriadena
aj v priestore pristreSku. Tieto Upravy riesi stavebnd Cast’ projektu.

Vzhl'adom na poZiadavku voI'ného pristupu, je prednd strana pristresku rieSend portdlom
s Ciastoénym zaplechovanim, ako ochrana proti poveternostnym vplyvom. Strecha je
navrhnutd ako priestorova priehradovina, z prievlakov a védznikov. Konstrukcia je v
oboch smeroch stuZend, v hlavnych radoch, &o zaroveit mdZe tvorit’ delené priestory pri
stenach pristresku. Stipy su kotvené do plosnych zakladov — pitiek a pasov, ktoré su po
obvode pod stenovymi stipikmi. Jednotlivé pruty st z valcovanych prierezov.

Zaklady su navrhnuté z vystuzeného beténu min. C16/20 XC1 C1 0,4 D max 16.

Pre navrh pétiek bolo uvazované so zeminou v zékladovej skare s inosnost'ou 200 kPa.
Pri vy$Som stupni PD v RP je potrebné doloZit’ inosnost’ zeminy geo. prieskumom,
Priamo v priestore objektu ale v bezprostrednej blizkosti.

ZATAZENIE :
Pre objekt je uvaZené zat'aZenie v zmysle STN EN 1991-1-1 — ZataZenia konstrukcii
Stale zat'aZenie :

Strecha 0,15 kN/m2 — strecha
0,15 kN/m2 — rozvody

Klimatické zat'’azenie : Vietor :

- objekt sa nachadza v 2. vetrovej oblasti (podl'a STN EN 1991-1-4), kde zakladna rychlost’
vetra je vb=26m/s,

- merna hustota vzduchu: 00=1,25kg/m3,

- zékladny tlak vetra: gb="2*0*vb2 = 0,504kN/m?2,

- kategdria terénu: III. — plochy pravidelne pokryté s vegetaciou alebo budovami

- sucinitel’ expozicie je funkciou kategorie terénu a referencnej vysky (podl'a grafu):
ce(z=6,0m) = 2,2

- §pickovy tlak vetra vo vyske ,,z“: gp(z)=ce(z)*qb = 1,109kN/m2

- charakteristické zat’aZenie vetrom: we,k=qp*cpe,
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