21N )N 2)N
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VYKUROVACIA VODA 35/30C , DN 50

ADOVE TEPLO VEDENE Z0 STROJOVNE CHLADENIA
PO POTRUBNOM MOSTE DO PLYNOVEJ KOTOLNE
RIES| PD CHLADENE

"

2xAOV 15

A TEPLA DN 32 PRE SO 21 , SO 22
NA PODLAHE PODKROVIA
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SO 04 — POMOCNA PREVADZKA , ENERGETIKA
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NEREZOVY TRO\MBVJUW KOMIN

|
#160/225mm , GSTEE|KOMINA +7,750m

11K 600x800

TV 15 PS 15

11K 600x500

TV 15 PS 15

11K 600x500
TV 15, PS 15

KOMINOVE DIELY ODVODU SPALIN KOTLOVEJ KASKADY
fy. IMMERGAS , #160mm :

ks

ZAKLADNA SPALINOVA KASKADA PRE DVA KOTLY VICTRIX PRO 35-55
—KOMINOVE ZBERNE POTRUBIE ODVODU SPALIN , $160mm

—2ks KOMINOVE KLAPKY , ¢80mm

~KOMINOVY DIEL S ODVODOM KONDENZATU , SIFON

TROJVRSTVOVE NEREZOVE KOMINOVE DIELY $160/225mm
PRE_KONDENZACNE KOTLE :

KOT ks PRECHODOVY KOMINOVY DIEL JEDNOVRSTVOVY/TRONRSTVOVY , 8160 x 6160/225mm
K02 2ks  KOMNOVY DEL , L=500mm , $160/225mm

KO3  5ks  KoMNOVY DIEL , L=1000mm , $160/225mm

KO4 ks  zASTovACl DEL 57 S UPEVNOVACOU PLATROU A KONTROLNM OTVOROM , $160/225mm
KOS 1ks  UKONCOVAC KOMINOVY DIEL , L=150mm , $160/225mm

KOB  1ks  STENOVA KONZOLA , PLATNA PRE MONTAZ NA STENOVO KONZOLU

KO7 2xs  swnovy DRZAK #225mm

POZNAMKA

~DYMOVOD A KOMIN JE NAVRHNUTY V ZMYSLE STN EN 73 4201

~KONDENZAT Z PLYNOVEHO KOTLA , DYMOVODU A KOMINA ODVIEST DO KANALIZACIE

—VETRANEE PRIESTORU PLYNOVEJ KOTOLNE BUDE PONECHANE EXISTUJOCE

—PRI MONTAZI NAVRHOVANYCH MATERIALOV JE POTREBNE RESPEKTOVAT POKYNY VYROBCOV MATERIALOV

~VSETKY ROZMERY EXISTUJGCICH KONSTRUKCII PREVERIT NA STAVBE PRED JEJ ZAHAJENIM

21K 600x600

TV 15, PS 15

11K 600x500
TV 15 PS 15

11K 600x1000
TV 15, PS 15

11K 600x1000
TV 15, PS 15
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11K 600x1100
V15 PS 15

22K 600x1000

TV 15, PS 15

11K 600x1100

TV 15, PS 15
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LEGENDA MIESTNOSTI

[ en. [wesmost |”L°w
001 [VSTUP — ZADVERE 1350
002 | KANCELARIA 29,30
003 JARCHIV 10,70
004 [wc vopIGI 3,45
005 [CHODBA 6.35
006 [KUCHYNKA 5,40
007 [UPRATOVACKA 2,80
008 [wC ZENY 4,05
009 [we MuZI 7,65
010 [PREDSIEN WC 6,25
011_TKANCELARIA 42,90
020 [SCHODISKO 17,00
021 [EXPEDICIA 223,20
022 [EXPEDICNY SKLAD 2138,25
023 [SKLAD 21,15
024 JONIKOVA CESTA 870
025 [ZASOBOVANIE CHODBA | 411,25
026 |NABIJAREN AKU VOZIKOV | 98,50
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LEGENDA :

VYKUROVACIA VODA 70°C-PRIVOD

VYKUROVACIA VODA 50°C-VRATNA

ZMENA PRIEMERU — REDUKCIA

STROPNY ZAVES , napr. UPEVNOVACI SYSTEM fy. HILT

PEVNY BOD , napr. UPEVNOVACI SYSTEM fy. HILT

OCELOVY PANELOVY RADIATOR fy. KORADO typ RADIK KLASIK
vi3ka 600mm , 900mm , PN 10/110C

STUPACKY

~HORIZONTALNY ROZVOD VYKUROVACEJ VODY BUDE VEDENY POD STROPOM 2.N.P. V PODHLADE
~HORIZONTALNE ROZVODY VYKUROVACEJ VODY OPATRIT TEPELNOU IZOLACIOU

~MONTAZ POTRUBIA KOORDINOVAT S OSTATNYMI PROFESIAMI

~POTRUBIE VESAT DO NOSNYCH KONSTRUKCII CEZ PRUZNE ELEMENTY NA TYPOVE OBJMKY A ZAVITOVE TYCE

~PRI MONTAZI NAVRHOVANYCH MATERIALOV JE POTREBNE RESPEKTOVAT POKYNY VYROBCOV MATERIALOV

VZDIALENOSTI ZAVESOV POTRUBIA :
DN POTRUBIA | 0SOVA VZDIALENOST ZAVESOV
DN 15 1 500mm

DN 20 1 800mm

DN 25 2 000mm

DN 32 2 300mm

SO 13 — MRAZIARENSKE SKLADY

Te=-12C

PROJEKTANT _| Bo. ZEMAN HL. ING. PROJ._| ING. JANICEK POTRAVINOPROJEKTY s.r0.
ZODP.PROJ. | Bc. ZEMAN VED. PROJEKCIE | ING. KRISTEL 01 0 SRS VA
KRAJ NITRIANSKY MIESTO TOPOLCANY email: zemanlubo@gmailcom
INVESTOR HYZAa.s., ODBOJAROV 2279/37 , 955 92 TOPOLCANY t61:0905 415 775
STAVBA s ZAK_CISLO | 3001 - 337 - 2016

NOVA EXPEDICIA- HYZA TOPOLCANY oATom Toraots 1PARE
CisLosoPs 50 21 - EXPEDICNA CHLADIAREN e

SO 22 - SOCIALNO - ADMINISTRATIVNA BUDOVA [rrer & Taets
PROFESIA NAZOV VYKRESU MIERKA | CISLO VYKRESU
USTREDNE A i .
KORENEE P6DORYS 1.N.P., KOMIN 1:50 UK 01




