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 3- chladiaci okruh nemrznúcej zmesi t1/t2=-8°C /+4°C

4.1
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VŠETKY  NOVÉ POTRUBNÉ ROZVODY  S REGULAČNÝMI STANICAMI Sú VEDENÉ V TECHNICKOM PODLAŽÍ.
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VŠETKY  NOVÉ POTRUBNÉ ROZVODY SÚ IZOLOVANÉ OKREM POTRUBÍ KONDENZÁTORA. 
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 STROJOVŇA CHLADENIA

-41°C

K2

2.5

UK UK

Ručné  odolejovanie

R
EG

O
FV

MV

UV
QDV

Ručné  odolejovanie

R
EG

O
FV

MV

UV
QDV

3kW M
Č2

Č2
3kW M

UK VK

FP
UK

GK

UKSKK

UKSKK

UK VK

M22.1
M22.2

VSD
Rezerva

NZ34 -8°C  150 kW
PRÍVOD CHLADIČE 3

S5

3kW M
Č2

Č2
3kW M

UK VK

FP
UK

GK
GK

UKSKK

UKSKK

UK VK

M23.1
M23.2

VSD
Rezerva

PI
PI

NZ34 -8°C  150 kW
PRÍVOD CHLADIČE 2

S3

3kW M
Č2

Č2
3kW M

UK VK

FP
UK

GK
GK

UKSK

K

UKSKK

UK VK

M24.1
M24.2

VSD
Rezerva

PI
PI

NZ34 -8°C  150 kW
PRÍVOD CHLADIČE 1

S1
UK

TS6

Pi

2xGK

UK

TS4

Pi

2xGK

UK

TS2

Pi

2xGK

Ručné  odolejovanie

MV

V
P

V1

 35°C   16 bar
1.8

V
P

V3   1.4  PREDOHREV ÚK
 VÝM

ENNÍK  SZT 1
250 kW

M18.1
M18.2

1,5 M
1,5 M

Rezerva
GMK
SK

UK

GMK

UK

SK UK
UK

VSD

ACH2

4.6

  5-1-iz-+55°C  

  5-1-iz-+35°C  

Y1.11
Y1.12

Y1.23Y1.21
Y1.22

Y2.13 Y2.11
Y2.12

Y2.23 Y2.21
Y2.22

Y3.13 Y3.11
Y3.12

Y3.23 Y3.21
Y3.22

Y3.33 Y3.31
Y3.32

Y8.13

Y8.11
Y8.12

Y8.23

Y8.21
Y8.22

CH5.4

Y5.13Y5.11
Y5.12

Y5.23Y5.21
Y5.22

Y5.33 Y5.31
Y5.32

Y5.43 Y5.41
Y5.42

CH5.6
CH5.7

CH5.8
CH5.9

Y5.53Y5.51
Y5.52

Y5.63Y5.61
Y5.62

Y5.73Y5.71
Y5.72

Y5.83 Y5.81
Y5.82

Y5.93 Y5.91
Y5.92

Y6.13 Y6.11
Y6.12

Y6.23 Y6.21
Y6.22

CH7.2

Y7.13Y7.11
Y7.12

Y7.23Y7.21
Y7.22

Y9.13 Y9.11
Y9.12

Y9.23 Y9.21
Y9.22

Y4.12

Y4.11Y4.13

Y4.23

Y4.22

Y4.21

VENTILÁTORY  M10.1  AŽ  M
10.14

TČ1

SNÍMAČ PRIESTOROVEJ TEPLOTY

M1M2M3

VENTILÁTORY  M11.1  AŽ  M
11.14

RIADENIE
SPRCHOVANIA

RIADENIE
SPRCHOVANIA

Y24

TČ2
TČ3


