Stavba:

VYKAZ VYMER

Nova expedicia - Hyza Topol¢any
Objekt: SO-24 PristreSok pre manipulaénu techniku

Objednavatel:
Zhotovitel:
Miesto: Topol€any

Spracoval:

Datum: 5.1.2019

X " s : Mnozstvo
C. Kéd polozky Popis MmJ celkorn
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
11111301111 Zobratie maciny hr. do 100 mm m2 236,000
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine
21122202203 3 od 1000 do 10000m3 m3 151,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost nad 50
3/162301121 do 500 m - "humus" m3 40,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
41162501132 m m3 111,000
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100
5(167101102 do 1000 m3 - "humus" m3 40,000
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 1000
6(167102102 do 10000 m3 m3 111,000
71183405211 Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 40,000
810057211300 Travové semeno - vyber kg 1,000
Priplatok k cene za vykonanie mul€ovania suc¢asne s
9|183405291 osevom m2 40,000
2 Zakladanie
Vyplii odvodriovacieho rebra alebo trativodu do ryh s
10{211571111 Upravou povrchu vyplne Strkopieskom m3 3,600
Zhotovenie oplastenia vyplne z geotextilie, v ryhe alebo v
111211971110 zéreze so stenami Sikmymi o skl. do 1:2,5 m2 8,000
12|212752127 Trativody z flexodrenaznych rir DN 160 m 15,000
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na uprav. povrchu v sklone
121289971221 nad1:5do1:2,5, 8irkyod 0do3m m2 200,000
1416936651000 Geotextilia netkana polypropylénovéa Tatratex PP 200 m2 215,000
4 Vodorovné konstrukcie
1514139411200 Osadenie ocel. valcovanych nosnikov vratanie kotvenia t 10,290
161338022000 Ocel S-235 t 1,476
171417321414 Beton pasov a patiek m3 16,250
18(417361821 Vystuz pasov aa patiek z betonarskej ocele B 500B t 1,008
5 Komunikacie
Podklad zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
191564861115 zhutneni hr. 240 mm m2 211,000
Podklad z kameniva spevneného cementom, s
rozprestrenm a zhutnenim CBGM C 5/6, po zhutneni hr.
201567123114 150 mm m2 196,000
Zhotovenie zemnych krajnic z hornin akejkolvek triedy so
211569903311 zhutnenim m3 4,500
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