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NOVA EXPEDICIA — HYZA TOPOLCANY
Cast Zdravotechnika — Technick sprava

Vstupné Udaje
Objekty SO21 a S022:

Projekt je vypracovany v rozsahu pre stavebné povolenie a bol spracovany na zaklade podkladov stavebnej
Casti, poZiadaviek ostatnych profesii a investora. Projektova dokumentéacia (dalej PD) zdravotechniky rieSi
zasobovanie vodou a odvadzanie splaskovych vod z rieSeného objektu SO21 a SO22.

Navrhovany pitny vodovod vstupuje do objektu v m.¢. 007 upratovacka od tohto miesta su zasobované
jednotlivé odberné miesta pitnou vodou, vid PD.

PoZiarny vodovod sa odpaja od pitného vodovodu v m.¢. 007 upratovacka a od tohto miesta su zadsobované
jednotlivé odberné miesta poziarnou vodou, vid. PD.

Priprava teplej vody pre jednotlivé odberné miesta je zabezpeCovana centralne pomocou navrhovaného
zasobnika teplej vody (dodavka UK) v existujicej kotolni. Navrhovany rozvod teplej vody z kotolne je opatreny aj
cirkulaciou teplej vody a po trase napaja jednotlivé odberné miesta, vid PD.

Dazd'ova kanalizacia nie je predmetom tejto PD, bude rieSena v samostatnom projekte. Splaskové
vody budl odvadzané z navrhovaného objektu do arealovej delenej kanalizacie. VonkajSie rozvody a siete nie su
predmetom tejto PD, su rieSené v samostatnej ¢asti.

Objekt SO26:

Projekt je vypracovany v rozsahu pre stavebné povolenie a bol spracovany na zaklade podkladov stavebnej
Casti, poZiadaviek ostatnych profesii a investora. Projektova dokumentéacia (dalej PD) zdravotechniky rieSi
zasobovanie vodou a odvadzanie splaskovych vod a dazdovych vod z rieSeného objektu SO26. Projektova
dokumentacia rieSi i napojenie objektu na arealové siete.

Pred objektom S026 sa nachadza existujlci arealovy vodovod. Z neho sa vyhotovi navrhovana arealova
pripojka vody do rieSeného objektu. Navrhovany pitny vodovod vstupuje priamo do strojovne chladenia a od
tohto miesta s zasobované jednotlivé odberné miesta pitnou vodou, vid PD.

Splaskové vody zo strojovne chladenia nemézu byt zalstené do areélovej splaskovej kanalizacie kvoli
moznému obsahu ¢pavku v odpadovych vodach. Splaskové odpadové vody z objektu SO26 budi zalstené
samostatne do Zelezobeténovej akumulacnej nadrze.

Dazdové vody budu odvadzané z navrhovaného objektu do areélovej delenej kanalizacie.

Podkladom pre navrh rieSenia boli;
«  projektova dokumentécia stavebnej Casti haly a administrativy
« poziadavky spracovatelov ostatnych Casti projektovej dokumentacie
Vybrané sUvisiace normy a technické predpisy:
e STNEN 12056 (Cast 1 — 5) Gravitaéné kanalizaéné systémy vnutri budov
e STN 736760 (april 2009) Kanalizacia v budovach
e STN 73 6655 (jul 2008) Vypocet vodovodov v budovach
e STN 736660 Vnutorné vodovody
e STN EN 1717 (755205) Ochrana pitnej vody pred znecistenim vo vnutornom vodovode a
vSeobecné poZiadavky na zabezpe&ovacie zariadenia na zamedzenie znecistenia pri spatnom
prudeni.
»  STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodnych potrubi na pitnd vodu vnUtri
budov: ¢ast 1 VSeobecne, Cast 2 Navrhovanie
»  STN 06 0320 Ohrievanie Uzitkovej vody. Navrhovanie a projektovanie
* STNEN ISO 12241 Tepelna izolacia technickych zariadeni budov a priemyselnych prevadzok,
Vypoctové pravidla.
*  STN 92 0400 PoZiarna bezpecnost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov.
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Kanalizacia vnutorna SO21, $022, SO26

VSeobecné zasady pre montaz a ulozenie kanalizaéného potrubia a vyrobkov:

Vnltorna kanalizacia bude prekryta stavebnymi konstrukciami. Pripajacie potrubia budd uloZené
v sklone najmenej 3%. Pripajacie potrubia dihdie ako 5 m budd privzdu$fiované cez privzdudfovaci ventil
(HL904). Privzdudiovaci ventil bude pristupny cez dvierka s mrieZzkou pre pripad Cistenia a Udrzby.
Odpadové(zvislé) a pripajacie kanalizaéné potrubia budd uloZzené v montovanych prieckach alebo pred
murovanymi poziarno-deliacimi konStrukciami a prekryté stavebnymi konStrukciami, alebo vedené volne pred
konStruckciou. LeZaté zavesené potrubia kanalizacie budu uloZzené nad podhladom vo vstavku, alebo budu
lezaté zavesené potrubia pod stropom bez okapotovania v hale.

Useky lezatej a zvislej kanalizacie vedené cez priestory v ktorych sa pozaduje nizsia hladina hluku budu
zrealizované zo zvukovo izolaénych rir. Cistenie kanalizacie bude zabezpedené cez Gistiace tvarovky na
zvislych potrubiach umiestnené 1 m nad podlahou prizemia.

ViSetky potrubia kanalizacie budl pripeviiované k stavebnym konstrukcidm prvkami s gumenou
vystelkou proti prenosu hluku.

Vetranie kanalizacie bude zabezpecené vetracimi potrubiami vyvedenymi do vonkajSieho priestoru nad
streSnu rovinu. Vetracie potrubia budl nad streSnou rovinou ukonéené plastovymi vetracimi hlavicami (napr.
DN100-HL810, DN75-HL807).

Prestupy cez konstrukciu strechy musia byt tesnené systémovym rieSenim podla konstrukcie strechy.
Podlahové vpusty budd pripojené na hydroizolacni vrstvu v koordinacii s hydroizolaCnym systémom podfa
rieSenia stavebnej Casti.

Potrubie kanalizacie vzemi zhrdlovych kanalizaénych rir zPVC bude uloZzené v spade
v nerozmo¢enom vykope na vyrovnanom zhutnenom pieskovom 16zku hrubom 150 mm. Potrubie sa obsype do
vySky 300 mm nad vrchol rury pieskom. Obsyp sa rovnomerne zhutni po vrstvach hrubych 150 mm, priamo nad
rdrou sa nezhutfiuje. Ryha sa zasype vykopovym materidlom a zasyp sa zhutfiuje po vrstvach. V pripade vyskytu
podzemnych vad sa vykop ryhy odvodni drenazou.

Vetky zmeny smeru potrubia kanalizacie sa budi montovat s kolenami s uhlom najviac 45°. Prestupy
potrubia cez podkladovy betén zo zeme do interiéru je potrebné izolovat proti podzemnej vode a v mieste
prestupu bude pevny bod (vid' technologické predpisy vyrobcu rar).

Po ukonceni montaZe vnutornej gravitanej kanalizacie sa vykonaju skusky podfa STN 73 6760.

$021, SO22 Kanalizacia vnutorna - splaskova

Vnltorna splaskova kanalizacia bude odvadzat odpadové vody zo socialnych zariadeni a drezov.
Splaskové vody budi odvadzané gravitaCne pripajacimi, odpadovymi, zvodovymi potrubiami zavesenymi pod
stropom a zvodovymi potrubiami ulozenymi v zakladoch do arealovej splaskovej kanalizacie. Pripojky splaskovej
kanalizacie mimo objektu budd zaustené do reviznych Sachiet alebo priamo do potrubia areélovej kanalizacie.

Na mieste navrhovaného objektu sa nachadzaju jestvujlce arealové siete a objekty. Existujice revizne
Sachty, ktoré sa nach&dzaju v zakladoch navrhovaného objektu sa stavebne upravia tak, aby poklop bol v trovni
podiahy. In$talované poklopy v interiéry musia byt vodotesné ipachotesné. Specifikacia predizenie bude
upresnena v dalSom stupni PD.

Potrubia od vzduchotechnickych jednotiek vo vstavku budl vedené v podhlade a budu zalstené do
stupaciek splaskovej kanalizacie pomocou tvaroviek HL 136. Kazetové jednotky su vybavené Cerpadlom na
preCerpanie kondenzu do gravitaéného potrubia. Potrubia od chladiarenskych jednotiek v hale budd vedené pod
stropom alebo popri stene a budu zaustené do stupaciek spladkovej kanalizacie pomocou tvaroviek HL603.

Na odvodnenie podlahy pri pisoaroch bude pouzity plastovy podlahovy vpust so suchym zapachovym
uzaverom, napr. HL510NPr.

Odvod prepadu z poistného ventila pri zasobniku teplej vody je potrebné zaustit do existujlcej
splaskovej kanalizacie v kotolni. Odvodnenie podlahy v kotolni je do existujucich podlahovych vpustov v kotolni.

Na odvodnenie podlahy v hale sa pouziju nerezové vpuste DN100 s dolnym odtokom napr. ACO
Hygiene First — ACO vpust 157.

Filter na pitnii vodu Honeywell F76S-2AA-DN50, filtratna stanica na poZiarnom rozvode Honeywell
HS10S-2AA-DN50 a zabrana proti spatnému toku Honeywell BA295-S DN50 budu napojené do kanalizacie cez
potrubie a zapachovy uzaver DN100 GEBERIT 367.730.16.1 v m.€. 007 (upratovacka).
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Montaz, ulozenie potrubia aostatné zasady, vid. VSeobecné zasady pre montdz a uloZenie
kanalizaného potrubia a vyrobkov.
Podrobny vypoCet mnozstva odvadzanych splaSkovych vod je spracovany v samostatnej Casti PD Arealova
splaskova kanalizacia.

§021, S022 Kanalizacia vnutorna - dazdova
Odvadzanie dazdovej vody zo strechy rieSeného objektu nie je stcastou tejto PD.
S$026 Kanalizacia vnutorna - splaskova

Vnltorna splaskova kanalizacia bude odvadzat odpadové vody od umyvadla a zo Strbinového zfabu
osadeného v podlahe strojovne chladenia. V mieste uvaZovanej Upravy vody je vyvedeny vyvod kanalizacie z
podlahy ako priprava. Vyvod kanalizacie bude pachotesne zaslepeny v urovni podlahy. Na pripojovacom potrubi
zaustenom do vyvodu spladkovej kanalizacie s01 sa osadi privetravaci ventil DN50 osadeny pred stenou.
Splaskové vody budi odvadzané gravitatne pripajacimi a zvodovymi potrubiami uloZzenymi v z&kladoch do
Zelezobetdnovej akumulacnej nadrze osadenej pred rieSenym objektom. Splaskové vody zo strojovne chladenia
nemoézu byt zalstené do arealovej splaskovej kanalizacie kvéli moznému obsahu ¢pavku v odpadovych vodéach.

MontéZ, uloZenie potrubia aostatné zasady, vid. VSeobecné zédsady pre montdZz a uloZenie
kanalizaného potrubia a vyrobkov.

$026 Kanalizacia vonkajsia - splaSkova

Splaskova kanalizacia z objektu sa zausti do podzemnej akumulaénej nadrze, zumpy vyrobenej ako ZB
prefabrikat z beténu triedy C35/45 v zmysle STN EN 206-1. Navrhuje sa Zumpa V-ALFATEC AN 2, ktorda ma
objem 2 m3 avonkajSi priemer 1,44m. Os akumulacnej nadrze od hrany objektu SO26 je 4,1m a poklop je
sadeny v zeleni ¢o umoziuje jej bezproblémové vyprazdnovanie. Splaskova kanalizacia je vedena pod sklonom
3%, v nezamrznej hibke.

Akumulaéné nadrZ bude osadena na pieskovom [6Zku hrubky 300 mm, pod ktorym sa bude naché&dzat
podkladny betdn hrabky 150 mm a Strkovy nasyp 120 mm. Pieskové 16zko je potrebné pred osadenim nadrze
zarovnat, tak aby nadrZ bola osadené vodorovne na celej podkladnej ploche.

Lezata Cast arealovej kanalizacie v zemi a v zakladoch bude urobena z plastového KG potrubia PVC-U,
ktoré sa ulozia do pieskového I6Zka hr.10 cm a do vySky 30cm nad vrch potrubia sa taktieZ obsypu pieskom.
Obsyp sa zhutni po vrstvach hrubych max.15 cm si¢asne po obidvoch stranach potrubia. Zhutfiovanie obsypu
priamo nad rurou nie je pripustné, zasyp sa zhutni po 30 cm. VySkové kdty budovaného potrubia je potrebné na
stavbe prispdsobit’ existujucim sietam.

MnoZstvo odvadzanych splaskovych vod pre objekt SO26

Priemerna denna spotreba spolu =40 I/def = 0,000326I /s

Vypocet potrebného objemu akumulaénej nadrze, v ms3 :
V=0,001.q.t kde

q - priemerna dennd potreba vody — 40l/def
t — Casovy interval uvaZovany na vyprazdiovanie nadrze v dfioch

V' =0,001 x 40I/deri x 50dni = 2 m?

Investor osadi nepriepustnu zelezobetonovu nadrz o objeme 2 m3.

S$026 Kanalizacia vonkajsia — dazd'ova

DaZdové vody zo strechy rieSeného objektu budi odvadzané gravitaéne do existujucej reviznej Sachty
arealovej daZzdovej kanalizacie cez lapa¢ streSnych splavenin.

Lezatd Cast arealovej kanalizacie v zemi bude urobena z plastového KG potrubia PVC-U, ktoré sa
ulozia do pieskového I6zka hr.10 cm a do vySky 30cm nad vrch potrubia sa taktiez obsypu pieskom. Obsyp sa
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zhutni po vrstvach hrubych max.15 cm sti¢asne po obidvoch stranach potrubia. Zhutfiovanie obsypu priamo
nad rurou nie je pripustné, zasyp sa zhutni po 30 cm. VySkové kéty budovaného potrubia je potrebné na stavbe
prispdsobit existujlucim sietam.

Hydrotechnicky vypocet
Vstupné Udaje pre vypocet su:

- Plocha striech 217,5 m?

- odtokovy sucinitel C=1,0

- doba dazda 15 min, s periodicitou 0,2 rok-!, intenzita dazda pre danu periodicitu
- 1=0,0188 I/s.m2 - zrazkova stanica Malé Bielice

- koeficient bezpecnosti 1,2.

strecha =2175m2x 1,0x0,0188 l/s.m2= 4,089 I/s
spolu

Material kanalizacie

»  lezaté (zvodova) kanalizacia spladkova a dazdové v zemi:
rary a tvarovky kanalizatné z PVC-U (alternativne: PP)

pripojovacie potrubia, odpadové potrubia:

e rQry a tvarovky z polypropylénu (PP) pre vnutorn( kanalizaciu, hrdlované, tesnené gumenym
krizkom alebo radry a tvarovky z vysokohustotného polyetylénu (HPDE) pre kanalizaciu,
spajanie zvaranim a elektrospojkami.

»  Zvukovo-izolaéné zvislé a zavesené potrubia:
rary a tvarovky z polypropylénu (PP) pre vnitornd kanalizaciu, hrdlované, tesnené gumenym
krizkom napr. Geberit Silent-PP, alebo rdry a tvarovky z vysokohustotného polyetylénu
(HPDE) pre kanalizaciu, spajanie zvaranim a elektrospojkami, napr. Geberit-Silent db20.

UlozZenie kanalizacie

« splaSkova kanalizacia: pripeviiovacie prvky s gumenou vystelkou (systém HILTI alebo
rovnocenny)

e zavesy budi montované podfa platnych predpisov dodavatela zavesného systému. Pocas
realizacie je nevyhnutna koordinacia s ostatnymi profesiami. Pred realizaciou rozvodov je
potrebné kontaktovat dodavatela zavesného systému, resp. realizaénu firmu.

»  potrubia presahujlce okraj stavebnych konstrukcii je potrebné chranit pred poSkodenim (napr.
manipulaénymi vozikmi) ocelovou konstrukciou kotvenou do podlahy opatrenou vystraznym
Zlto-Ciernym néterom.

$021, SO22 Pitny vodovod a tepla voda

Zasobovanie objektu pitnou vodou je zabezpeCené z arealového vodovodu cez pripojku vody PEHD, DN70-
90x8,2mm, SDR11. Spotreba vody bude merana centralne vo vodomernej $achte vonku na pripojke vody.

Za vstupom vodovodu do objektu m.¢ 007 (upratovacka) bude osadeny prechod materialu z PE100 PEHD na
ocelové pozinkované potrubie, dalej bude osadeny uzéver DN65. Za uzatvaracim ventilom DN65 nasleduje
rozdelenie vodovodu na dve vetvy a to na poZiarny vodovod a na pitny vodovod. Na privodnom potrubi pitného
vodovodu sa osadi v smere toku armatlrna zostava - uzatvaraci ventil DN50, jemny filter Honeywell F76S-2AA-
DN50 a uzatvaraci ventil DN50. Za armaturnou zostavou bude prechod na plasthlinikové potrubie.
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V hale bude hlavny rozvod studenej vody zaveseny pod stropom. Potrubia presahujuce okraj
stavebnych konstrukcii je potrebné chranit pred poSkodenim (napr. manipulaénymi vozikmi) ocelovou
kon3trukciou kotvenou do podlahy opatrenou vystraznym naterom.

Vo vstavku budu hlavné rozvody studenej vody, teplej vody a cirkulécie teplej vody vedené pod stropom
nad podhladom a z neho budu odbocky vody do jednotlivych odbernych uzlov. Vetvy vodovodu zasobujlce
skupiny odbernych miest budu opatrené uzatvaracimi armaturami prislusného profilu, pristupné bud volne, cez
kazety v podhlade alebo cez revizne dvierka v stene.

Tepla voda pre rieSeny objekt sa pripravuje v kotolni pomocou zasobnikového ohrievaca teplej vody
Immergas typ UBS 500 NTR/SOL, objem 449 litrov (dodavka UK). Pripojenie ohrievata vody na rozvod pitnej
vody bude v zmysle STN 060830 a STN EN1717 resp. je potrebné osadit spatny ventil typu EA. Na vstupe
studenej vody do zasobnika bude osadena expanzna nadoba Refix DD60 — 60 litrov s armaturou Flowjet 1 1/4*
a s poistnym ventilom DN20-otvaraci pretlak 6 barov. Rozvod teplej vody bude opatreny cirkulaciou s nitenym
obehom pomocou cirkulaéného ¢erpadla GRUNDFOS ALPHA 25-40N 130.

Riadenie cirkulaného Cerpadla bude pomocou termostatu s kapilarovym Cidlom napr. SALUS AT 10 F.
Cirkulacné Cerpadlo zapne pri poklese teploty teplej vody v cirkulatnom potrubi na 50°C. Kapilarové ¢idlo sa
umiestni do cirkuladného potrubia teplej vody, vid. schéma zapojenia ohrievada vody. Casové ovladanie
Cerpadla m6ze byt pomocou programovatelného ¢asovaca do zasuvky.

Pripjacie potrubia budu vedené v stavebnych konstrukciach a budu prekryté. Vnatorny pitny vodovod
armatury. Potrubie studenej vody bude izolované proti kondenzécii vzdudnej vihkosti a proti ohrievaniu vody v
letnom obdobi, rozvod teplej vody a cirkulacie bude izolovany proti ochladzovaniu. Trasa potrubi bude
koordinovand s ostatnymi rozvodmi médii.

Po montazi pitného vodovodu sa vykona tlakova skiska rozvodov vody pretlakom 1,0 MPa. Po Uspe$nej skiske
sa urobi preplachnutie a dezinfekcia potrubia. Oznageny profil vodovodnych potrubi vo vykresoch znamena
menovitl svetlost = vnutorny profil riry (oznagenie aj ,DN).

Podrobny vypoCet mnoZstva potreby vody je spracovany v samostatnej ¢asti PD vonkajSich rozvodov.

$021, SO22 Poziarny vodovod

Za vstupom vodovodu do objektu m.¢ 007 (upratovacka) bude osadeny prechod materialu z PE100 PEHD na
ocelové pozinkované potrubie, dalej bude osadeny uzaver DN65. Za uzatvaracim ventilom DN65 nasleduje
rozdelenie vodovodu na dve vetvy a to na poziarny vodovod a na pitny vodovod.

Na privodnom potrubi poZiarneho vodovodu sa osadi v smere toku uzatvaraci ventil DN50, domova filtratna
stanica Honeywell HS10S-2AA-DN50, zabrana proti spatnému toku Honeywell BA295-S DN50 podla STN EN
1717 a uzatvaraci ventil DN50.

Vnutorny rozvod poZiarnej vody v hale bude zaveseny pod stropom. Z rozvodu budu pripojené hadicové navijaky
rozmiestnené podfa projektu PO. Poloha hadicovych navijakov DN25 s tvarovo stalou hadicou dihou 30m je
uréend projektom poZiarnej ochrany budov.

Vnatorny poziarny vodovod sa bude vypustat cez hydranty osadené v objekte. Vodovod bude spadovany
k tymto miestam. Na vnutornom poZiarnom vodovode sU pre potreby uzatvarania a vypustania pri UdrZbe
a opravach navrhnuté sekciové uzavery. V normélnej prevadzke budu uzavery otvorené.

Hlavny leZaty rozvod poziarnej vody bude vedeny v drovni véznikov pod strechou haly. Zvislé potrubia budu
vedené v hale pozdiz stien a stipov. Potrubia presahujtice okraj stavebnych konstrukcii je potrebné chranit pred
poskodenim (napr. manipulaénymi vozikmi) ocelovou konstrukciou kotvenou do podlahy opatrenou vystraznym
Zlto-Ciernym naterom. Pripojky pre hadicové navijaky DN25 musia byt dimenzie DN32.

Po montazi sa vykona tlakova skuska rozvodov vody. Po Uspesnej skuske sa urobi preplachnutie potrubia. Cely
rozvod poziarnej vody v objekte sa obali izolaciou proti kondenzacii vodnych par.

$026 Pitny vodovod - vnutorny

Zasobovanie objektu vodou je zabezpecené z areélového vodovodu cez pripojku vody PEHD, DN25-32x3,0mm,
SDR11. Spotreba vody bude merana centralne vo vodomernej Sachte vonku na pripojke vody.

Za vstupom vodovodu do objektu strojovne chladenia bude osadeny prechod materialu z PE100 PEHD na
ocelové pozinkované potrubie, dalej bude osadeny uzéver DN25. Za uzatvaracim ventilom DN25 nasleduje
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regulaény ventil tlaku, nastavenim vystupného tlaku na 3bary. Za regulaénym ventilom tlaku nasleduje odbocka
vodovodu pre umyvadlo. Za odbo¢enim pre umyvadlo sa osadi spatne kontrolovatelny ventil typu EA DN25 v
zmysle STN EN1717. Za spatny ventilom sa vodovod rozdefuje na dve vetvy. Jedna vetva vystipa nad strechu
a ukonéi sa uzatvaracim ventilom DN20. Pred stlpnutim nad strechu sa osadi uzatvaraci ventil a vypustaci
ventil DN15. Cez vypustaci ventil sa bude v zimnom obdobi vypustat Usek potrubia nad strechou. Druha vetva
bude napéjat jednotlivé zariadenia v technickej miestnosti. Pred napojenim chladiarenskych zariadeni na
vodovod je potrebné privodnt vodu upravit podla poziadaviek jednotlivych zariadeni, ktoré sa budd napajat na
vodovod. Presny typ upravy vody sa upresni v dalSom stupni PD.

$026 Pitny vodovod - vonkajsi

Pred objektom sa nachadza existujici arealovy vodovod. Z neho sa vyhotovi navrhovana arealové
pripojka vody do rieSeného objektu DN25/32x3,0mm - SDR11. Vodovodné potrubie do objektu SO26 bude
uloZzené v zemi v minimalnom spade 0,5% smerom k aredlovému vodovodu. VySkové kéty budovaného potrubia
je potrebné na stavbe prispdsobit existujlicim sietam.

Pred uvedenim do prevadzky sa musi pripojka vody podrobit tiakovej skiske a dezinfikovat. Priprava
potrubia na tlakov(i ski$ku, jeho naplfianie vodou ako aj tiakova skuska sa vykona podra STN 75 5911.

Na aredlovy vodovod pitnej vody budd pouzité rarky plastové polyetylénové HDPE-PE100, 32x3,0/DN25,
SDR11, uloZené v pieskovom 16Zku.

Priemerna denné spotreba spolu =40 I/deri = 0,000326l /s

Material vodovodu

«  materidl potrubnych rozvodov studenej vody v zékladoch:
plastové HDPE-PE100, SDR 11

«  materiél potrubnych rozvodov studenej, teplej a cirkulacnej vody v objekte (DN15 az DN50) :
viacvrstvové plasthlinikové rary (Uponor MLC)

«  materiél potrubnych rozvodov poZiarnej vody v objekte (DN32 az DN50) :
ocelové zavitové pozinkované rary (11 353.1), tazka rada, trieda pozinkovania A1

»  izolacia studenej a poziarnej vody proti kondenzovaniu na povrchu potrubia (DN15-DN50):
izolacné trubice z penového polyetylénu s uzavretou bunkovou Strukturou, sucinitel tepelnej vodivosti
0,038W/m.K, (napr. Mirelon Pro, Tubolit DG)

e izolacia pripajacich potrubi teplej a cirkulaénej vody (DN15 az DN40):
tepelnoizolacné trubice z penového polyetylénu s uzavretou bunkovou Struktirovu
(napr. Mirelon Pro)

»  izolacia hlavného zaveseného potrubia teplej a cirkulaénej vody pod stropom (DN15 aZ DN40)
potrubné puzdro z kamennej viny s povrchovou Upravou z hlinikovej félie
(napr. Rockwool 800)

Ulozenie vodovodu

* hlavny leZaty rozvod: z&vesy s objimkami s gumenou vystelkou kotvené do stropu + pomocné
konstrukcie (systém HILTI alebo rovnocenny)

e zavesy budli montované podia platnych predpisov dodavatela zavesného systému. Pocas
realizacie je nevyhnutna koordinacia s ostatnymi profesiami. Pred realizaciou rozvodov je
potrebné kontaktovat dodavatela zavesného systému, resp. realizaénu firmu.

*  pripéjacie potrubia: pripajacie prvky s gumenou vystelkou kotvené do stavebnych konstrukcii
(systém HILTI alebo rovnocenny)

e prestupy potrubi do zeme musia byt zaizolované v sulade s hydroizolaénym systémom stavby
a tlakom podzemnej vody.

»  potrubia presahujlce okraj stavebnych konstrukcii je potrebné chranit pred poskodenim (napr.
manipulaénymi vozikmi) ocelovou konstrukciou kotvenou do podlahy opatrenou vystraznym
Zlto-Ciernym néterom.
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Zariad'ovacie predmety

Pri vybere zariadeni je potrebné reSpektovat Specifikaciu stavebnika. Poloha vyvodov kanalizacie
avodovodu sa na stavbe prispdsobi zvolenym zariadovacim predmetom. Pouziji sa Standardné zariadenia
s platnym certifikatom a jednotlivé typy budu upresnené v dalSich stuprioch projektovej dokumentacie.

Spolo¢né podmienky

Montaz zdravotechnickych instalacii moze vykonat iba organizacia, ktora ma pre tito Cinnost
opravnenie a vyskolenych pracovnikov, ktori spifiaji podmienky odbornej sposobilosti pre vykonavanie
predmetnych montaznych prac. O priebehu stavebnych a montaznych prac sa vedie zaznam v stavebnom
denniku.

Pouzité stavebné materialy a vyrobky musia vyhovovat podmienkam stavebného zakona a zékona o stavebnych
vyrobkoch. Montazne prace budu vykonavané podla platnych technickych noriem a technologickych predpisov
vyrobcov stavebnych materialov a vyrobkov, s dodrzanim platnych bezpeénostnych predpisov.

Pri realizacii je potrebné reSpektovat existujlice podzemné a nadzemné zariadenia. Pred zagatim stavebnych
prac je potrebné vSetky existujice podzemné vedenia nechat vytyCit ich spravcom. Pri krizovani a subehu
navrhovaného potrubia s existujucimi sietami je potrebné dodrzat podmienky STN 736005. V miestach
krizovania navrhovaného potrubia s existujicimi vedeniami a v miestach, kde by mohlo nastat ich poSkodenie, je
potrebné robit ru¢ny vykop. VSetky kovové zariadenia musia byt opatrené ochrannym pospojovanim.

Tato dokumentacia sluzi vyhradne pre Ucely stavebného povolenia a nie pre realizaciu stavby. ]
V PRIPADE AKYCHKOLVEK ZMIEN OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII, JE NEVYHNUTNE
KONTAKTOVAT ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA.

Bratislava, 07/2019

Kontroloval: Ing. Toma$ Cesnek
Vypracoval: Ing. Jozef Konti§
SANITARY s.r.o0.




NOVA EXPEDICIA - HYZA TOPOLCANY

Cast Zdravotechnika — Technick sprava

MATERIAL A ROZMERY POTRUBNYCH ROZVODOV

POZIARNA VODA (DN25-DN65),
OCEL'OVE POZINKOVANE POTRUBIE

DN32 42,0x4,05mm
DN40 47,9x4,05mm
DN50 59,7x4,50mm
DN65 75,3x4,05mm

STUDENA, TEPLA A CIRKULACNA VODA (DN15-DN50),
VIACVRSTVOVE PLAST-HLINIKOVE POTRUBIE, UPONOR MLC

DN15 20x2,5mm
DN20 25x2,5mm
DN25 32x3,0mm
DN32 40x4,0mm
DN40 50x4,5mm
DN50 63x6,0mm

MATERIAL A ROZMERY IZOLACII POTRUBNYCH ROZVODOV

POZIARNA VODA - PRIPAJACIE A HLAVNE LEZATE POTRUBIA — OCELOVE POZINKOVANE POTRUBIE,
1ZOLACNE TRUBICE Z PENOVEHO POLYETYLENU S UZAVRETOU BUNKOVOU STRUKTUROU

Tubolit DG
DN32-42,0x4,05mm hr. 13x42mm
DN40-47,9x4,05mm hr. 13x48mm
DN50-59,7x4,50mm hr. 13x60mm

STUDENA VODA — PRIPAJACIE A HLAVNE LEZATE POTRUBIA — PLAST-HLINIKOVE POTRUBIE,
IZOLACNE TRUBICE Z PENOVEHO POLYETYLENU S UZAVRETOU BUNKOVOU STRUKTUROU Tubolit DG

DN15 - 20x2,25mm hr. 9x20mm
DN20 - 25x2,5mm hr. 9x25mm
DN25 - 32x3,0mm hr. 9x32mm
DN32 - 40x4,0mm hr. 9x40mm
DN40 - 50x4,5mm hr. 13x54mm
DN50 - 63x6,0mm hr. 13x64mm

TEPLA A CIRKULACNA VODA - PRIPAJACIE POTRUBIA,— PLAST-HLINiKOVE POTRUBIE,
IZOLACNE TRUBICE Z PENOVEHO POLYETYLENU S UZAVRETOU BUNKOVOU STRUKTUROU Tubolit DG

DN15 - 20x2,25mm hr. 13x20mm
DN20 - 25x2,5mm hr. 20x28mm
DN25 - 32x3,0mm hr. 20x35mm

TEPLA A CIRKULACNA VODA - HLAVNE LEZATE POTRUBIA— PLAST-HLINIKOVE POTRUBIE,
POTRUBNE PUZDRO Z KAMENNEJ VLNY S POVRCHOVOU UPRAVOU Z HLINIKOVEJ FOLIE

ROCKWOOL 800
DN15 - 20x2,25mm hr. 13x20mm
DN20 - 25x2,25 mm hr. 20x28mm
DN25 - 32x3,0mm hr. 20x35mm
DN32 - 40x4,0mm hr. 30x42mm
DN40 - 50x4,5mm hr. 40x54mm




