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1. Urbanistickd $tudia lokality IBV Cermany, k.t Cermany
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Vyjadrenia a pripomienky dotknutych organov
Vyhodnotenie pripomienok

1. Uvod

1.1 Zakladné udaje

Obstarévatel: Obec CERMANY

Predmet riesenia: IBV Cermany —I. etapa

Spracovatel : BARTER, spol. s r.o., Ing. Patrik Marecek
Odborne sposobild osoba : Ing. Jaromir Rybar, 0349*A*1

Miesto stavby: p.¢.: 289/6, k.u. Cermany

295, 289/1, 287,709/2, 673/2,671/7, 200/2, k.u. (VIermany
1.2 Predmet rieSenia

Predmetom rieSenia je spracovanie projektu pre Uzemné konanie ako
Uzemnoplanovacieho podkladu vzmysle zak. ¢ 50/1976 Z.z. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku / stavebny zakon / v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov avyhlasky MZP SR & 55/2001Z.z. o Gzemnoplanovacich podkladoch
a Uzemnopldnovacej dokumentdcii a poziadaviek ostatnych osobitnych predpisov, najma
hygienickych, poZiarnych a bezpecnostnych.

13 Do6vody a ciele spracovania projektu

V Uzemi je snaha realizovat investi¢ny zamer vystavby rodinnych domov. Projekt ma
zhodnotit Unosnd mieru zataZzenia daného Uzemia, stanovit organizaciu dopravnej
atechnickej obsluhy Uzemia, so zaujmami ochrany prirody a krajiny vuzemi. Plosna
a priestorova regulacia predmetnej lokality musi byt stanovend vo vidzbe na okolitu
jestvujucu a odsuhlasenu navrhovanu zastavbu avsetky prirodné, technické ainé limity
v Uzemi.

14 Vychodiskové podklady

Zamer obce Cermany - Studia IBV CERMANY
Ohliadka a zameranie lokality — polohopis, vyskopis.
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2. RiesSenie projektu
Objektova skladba:
SO 01 — Komunikacie a spevnené plochy
SO 02 - BUS zastavka
SO 03 — Rozvody vody
SO 04 — Rozvody kanalizacie
SO 05 — Rozvody elektro + trafostanica
SO 06 — Premostenie — chodnik pre pesich
SO 07 — Oznamovacie telekomunika¢né vedenie ST

2.1 Vymedzenie rieSeného tzemia a strucna charakteristika si¢asného stavu tizemia

Lokalita v sti¢asnosti predstavuje neurbanizovanu ¢ast. Riesena lokalita IBV Cermany
sa nachadza na ploche pozemku p.¢. 289/6 v k.. Cermany. Pomocna infrastruktura : SO 01,
SO 03, S0 04, SO 05, SO 06 bude aj na pozemkoch 295, 289/1, 287, 709/2, 673/2, 671/7,
200/2.

2.2 Priestorové a funkéné usporiadanie tizemia a funkcné vyuzitie pozemkov

Sirsie prevadzkové a komunikacné vizby rie$eného Uzemia vychadzaju z nadvaznosti
na okolitu zdstavbu, priestorového afunkéného usporiadanie Uzemia. Terén Uzemia je
svahovity. Cez rieSené Uzemie nie su vedené inZinierske siete, ktoré by potrebovali prelozky,
okrem nadzemného vedenia VN, ktora je uz v plane ZSDIS preloZenia samostatnym konanim.

Snahou projektu je vytvorenie plochy pre IBV. Roz€lenenim Gzemia vznikne 23 parciel

s priemernou vymerou 7-9 darov. Projekt v predmetnej lokalite sa orientuje na lokalizaciu
hlavnej funkcie byvania vIBV a previazanie na jestvujucu Struktiru zastavby. Navrhnuta
Struktira bude formovand objektmi rodinnych domov prizemného charakteru (typu
bungalov) a dvojpodlaznymi objektmi (rodinnymi domami a bytovymi domami) a s prvkami
zelene. Koncepénym zamerom je vytvorenie rovnocenného a harmonického obytného
prostredia.

Cela Cast zastavby je v navrhu tvorena samostatne stojacimi objektmi (rodinnymi
domami a bytovymi domami).

2.4. Priestorova kompozicia a organizacia Uzemia

Hlavni kompozi¢nu kostru rieSeného Uzemia tvori sustava obojsmernych obsluznych
slepych komunikacii s jednostrannym chodnikom, ktoré sU napojené na jestvujlci
komunikacny systém blizkeho Uzemia.

Z kompozi¢ného hladiska $truktura zastavby pozdi# novo navrhovanych komunikacii
kopiruje liniu komunikacie s radenim objektov rodinnych domov.

Radenie objektov rodinnych domov je vzmysle jednotlivych uliénych Cdciar
s definovanymi odstupovymi vzdialenostami od hranic pozemku (5m).
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Celkova vyuZita plocha prvej etapy v €asti parcely ¢. 289/6 je 1,98 ha.

Urbanisticka bilancia tuzemia:

Rozloha stavebnych parciel - 15 665 m?
Rozloha komunikacii - cesty - 1951 m?
Rozloha komunikécii — chodniky - 1525,5 m?

Na rieSenom Uzemi je vytvorena parceldcia s r6znou vymerov. Tento navrh poukazuje
na maximalne moiné vyuZitie Uzemia, t.j. na maximalny pocet novych rodinnych domov
vzhfadom na kvalitativne vyuZitie rieSeného Uzemia sdo6razom na environmentalne,

legislativne a urbanistické poZiadavky v sticasnosti.
2.5 Regulativy vyuzitia izemia a podmienok vystavby

- Stavebna ciara — uréuje presnu vzdialenost RD od prednej hranice pozemku na 5,0 m

- Stavebna ciara pre pozemky 10B, 9C, 10C urcuje vzdialenost RD/Bytovy dom od prednej

hranice pozemku v rozmedzi 4,0m az 5,0m
- Podlaznost:
CAST A = jedno a dvojpodlazné rodinné domy

CAST B = jednopodlainé rodinné domy — t.j. prizemie s moznostou obytného podkrovia

(alternativa na pozemku 10B dvojpodlazny rodinné domy)

CAST C = jednopodlainé rodinné domy —t.j. prizemie s moznostou obytného podkrovia

(alternativa na pozemkoch 9C a 10B dvojpodlazné rodinné domy)

- Oplotenie parciel — predna cast s maximalnou nepriehlfadnou ¢astou 30%

- Koridor verejného technického vybavenia — inZinierske siete su vedené v ulichom

priestore alebo v pase verejnej zelene
- Staticka doprava — pre kazdy rodinny dom treba odstavnu plochu pre 2 osobné autd

- Maximalna zastavana plocha pozemku pre rodinny dom/bytovy dom: 35% z plochy
pozemku

2.6 Udaje pozemkov

Tabulka parciel - tzemné konanie

Plocha (m2) Rozmer (m)
714 21x34
714 21x34
714 21x34
712 21x34
714 21x34
630 21x30
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3B 714 21x34
4B 630 21x30
5B 714 21x34
6B 630 21x30
7B 708 21x34
8B 624 21x30
108 805 23,6 x 38
1C 630 21x30
2C 630 21x30
3C 630 21x30
4c 630 21x30
5C 630 21x30
6C 630 21x30
7C 624 21x30
8C 628 21x30
9C 805 23,6 x34
10C 805 23,6 x34

Cast A=2 854 m?
Cast B =6 169 m?
Cast C=6 642 m?

SPOLU =15 665 m?

2.7 Ochrana pamiatok a archeologické hladisko

Z hladiska zabezpecenia ochrany archeologickych nalezisk, v zmysle zakona NR SR ¢.
49/2002 Z.z. oochrane pamiatkového fondu , Investor / stavebnik kaidej stavby
vyzadujlcej si zemné prace od pamiatkového uradu v jednotlivych stuprioch si vyziada
konkrétne stanovisko ku kaZdej pripravovanej stavebnej €innosti suvisiacej so zemnymi
pracami - liniové stavby, budovanie komunikacii, bytova vystavba, atd. z dévodu, Ze
stavebnou &innostou, resp. zemnymi pracami mdie ddjst k narudeniu archeologickych
nalezisk, ako aj k poruseniu dosial neevidovanych pamiatok. “

2.8 InZinierske siete

Rozvody splaskovej a dazdovej kanalizacie, vodovodu a elektriky vid samostatné
projekty.

Vodovod: na parc. ¢. : 289/6, 289/1, 287, 709/2, 673/2,671/7, 200/2

Hlavna vodovodna trasa bude napojend na jestvujlci obecny vodovod a dotiahnutd
pozdiz celej IBV. Na hlavnu trasu sa napoja uli¢né trasy tak aby bola pitna vody zokruhovana
a tym sa zabezpedi aj jej pohyb v potrubi. Kazdy rodinny dom bude mat svoju vodomernu
Sachtu na pozemku a pripojenu na uli¢nu trasu vodovodu.
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Dazdova kanalizacia: na parc.¢. 289/6, 295

Pozostdva z troch uli¢nych trds A,B,C zPVC DN 200. Novd miestna komunikacia
vratane chodnika bude odvodnena do jednotlivych ulicnych vpusti a do dazdovej kanalizacie
z rdr PVC DN 200 ustiacej do stavajuceho odvodiniovacieho rigolu. RD budu odvodnené
vsakom na pozemku.

Splaskova kanalizacia: na parc.¢. 289/6, 289/1, 287

Pozostava z troch ulicnych tras A,B,C z PVC DN 200.

Na tieto trasy sa pripdjaju jednotlivé domy pomocou pripojky z PVC DN 200 a reviznej Sachty
WAVIN-TEGRA 400. Uli¢né trasy sa pripajaju cez RS WAVIN TEGRA 1000 na hlavnu
kanaliza¢nu trasu z PVC DN 300, od poslednej RS do precerpdavacej stanice je potrubie PVC
DN 400 (vid' situdacia). Hlavna trasa konci v precerpdvacej stanici umiestnenej blizko IBV kde
sa bude dalej napajat na obecnu kanalizaciu. Splasky budu odvedené gravitacne.

Elektrika
Telekomunika¢né vedenie — SO 05.07 na parc.¢. 289/6

Jestvujlce podzemné telekomunikaéné vedenie, ktoré sa nachadza 10 — 15 m (parc. ¢. 289/6)
od hranice pozemku pozdiz cesty, bude prelozené v ramci parcely 289/6 (vid' vykres ¢. 4)

Transformacna stanica — SO 05.02 na parc.¢. 289/6

Pre zasobovanie elektrickou energiou IBV je navrhnuta nova beténova blokova
transformacnad stanica s dvomi transformdatormi typu EH5.

Technické udaje:

Transformacna stanica s vonkajsim ovldadanim, s dvomi transformatorom.
Elektro Haramia EH5, 2x250 kVA — typové vyhotovenie.
menovité napatie na strane VN 22kV

menovité napatie na strane NN 242/420V

Konstrukcia trafostanice: Zelezobeténovy skelet a strecha
Rozmery: D x S x V: 4910 x 2830 x 3500 mm

Zapustenie do zeme: 700 mm

Zastavana plocha: 14 m2

Hmotnost bez pristrojov: cca 22,5t

Transformatory: 2x250 kVA

VN rozvadzac: modularny, kompaktny

NN rozvadzac: panelovy, 4 ks poistkovych odpinacov, 3x400 A
+ kompenzicia transformatora

VN pripojka 22kV - SO 05.01 na parc.¢. 289/6, 289/1, 287

Navrhovand transformacnd stanica bude zo strany VN napojend na jestvujlice vzdusné
vedenie nachadzajice sa v blizkosti navrhovanej lokality. VN pripojka bude prechadzat
nasledovnymi pozemkami: 287, 289/6, 289/1. Pripojena bude zemnym kablom. Na
existujucom podpernom bode VN linky bude namontovany novy zvisly Usekovy odpojovac
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s VN poistkami a VN zvodi¢mi prepétia. Navrhovany VN kdbel bude na vyvod Usekového
odpojovaca pripojeny cez konzolu kdblovych VN koncoviek. Navrhovany UO na podpernom
bode uzemneny systémom ekvipotencidlnych kruhov.

Prechod navrhovaného VN kdbla z podperného bodu do zemnej kdblovej ryhy bude vedeny
cez ocelovu pozinkovanu chranic¢ku 159/4,5mm, ktora bude umiestnena zvisle na podpernom
bode do vysky 4 m nad okolitym terénom. Vedenie bude uloZené v ornej pdde a po prechode
pod cestou bude ukoncené v transformacnej stanici.

Kabel v celej svojej trase bude ulozeny v kablovej ryhe 50x120cm. Mimo kablovych chraniciek
budu VN kable zvazkované po 1,5m pricom budu uloZzené do pieskového I6Zka hribky 20cm,
mechanicky chranené krycou doskou KD25 a opticky vystraznou energetickou féliou PVC
Cervenej farby Sirky 33cm.

Pri prechode kdblového priestoru trafostanice a pri kriZovani existujucich podzemnych vedeni
( voda, plyn, kanalizacia, oznamovacie vedenie... ) alebo existujucich a aj navrhovanych
komunikacii budu kable uloZené v kdblovych korugovanych chranickdch FXKV ¢ 200mm.
Trasa VN kabla je navrhnutd tak, aby bola ¢o najkratSia a aby ¢o najmenej kolidovala s
ostatnymi inZinierskymi sietami. V spoloénom vykope s VN kdblom bude ulozend chranicka
HDPE40.

Distribu¢né rozvody NN - SO 05.03 na parc.¢. 289/6

Navrhovana IBV bude zdsobovana elektrickou energiou z novej kioskovej trafostanice,
vybudovanej v navrhovanej lokalite. Vramci 1. etapy je navrhnuté zasobovanie
elektrickou energiou pre 23 rodinnych domov, v ramci 2. etapy je navrhnuté zasobovanie
elektrickou energiou pre 16 rodinnych domov.

Distribu¢né rozvody nn su navrhnuté kablami NAYY-J 4x240, vedenymi z novej trafostanice.
Pre napojenie novej vystavby bude na trase kablového vedenia vI. etape osadenych 6
poistkovych rozpojovacich a istiacich skrifi a v Il. Etape 2 skrine. Z nich budu vedené pripojky
pre rodinné domy. Pre zaistenie bezporuchovej prevadzky budd vedenia NN v poistkovych
skriniach zaslu¢kované. NN kdblové rozvody budl uloZené vo vykopoch vedenych popri
miestnych komunikaciach. V spolo¢nom vykope s kdblami pre nn rozvod budu uloZené kable
pre elektrické pripojky a kdble pre verejné osvetlenie.

Vodi¢ PEN v poistkovych rozpojovacich skriniach bude, podla poZiadaviek STN 33 2000-4-41,
uzemneny. Pre uzemnenie bude na dno kdblovej ryhy uloZeny zemniaci pasik FeZn 30x4 mm.
Pasik bude uloZzeny pod pieskové 16zko, vo vzdialenosti min. 10 cm od kablov. Na zemniaci
pasik budu pripojené tiez stozZiare verejného osvetlenia. Odpor uzemnenia vodica PEN u skrin
nema presiahnut 5 Ohmov.

Elektrické pripojky SO - 05.04 na parc.¢. 289/6

Rodinné domy budu napojeny z miestneho distribu¢ného rozvodu nn. V navrhovanej lokalite
v prvej etape bude osadenych 6 kdblovych istiacich arozpojovacich skrifi, z ktorych budu
napojené elektromerové rozvadzace rodinnych domov.

Verejné osvetlenie SO - 05.05 na parc.¢. 289/6, 289/1, 287, 709/2, 673/2,671/7, 200/2

Uvetvy 1 - cesta lll. triedy ¢ 1lI/1704 je verejné osvetlenie pre obsluznd komunikéciu
funkénej triedy C1. Osvetlenie ma spifiat poZiadavky na osvetlenost Epk= 5 Lx pri celkovej
rovhomernosti Emin/Ep = 1:5. Pre osvetlenie si navrhnuté LED svietidla 44W, ktoré budu
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osadené na ocelovych stoZiaroch. Popri jestvujicej komunikacii bude osadenych 16 ks
Ziarovo zinkovanych stoziarov vysokych 10 m.

Uvetvy 2 - vobytnej zéne je verejné osvetlenie navrhnuté pre obsluind komunikaciu
funkénej triedy D1 — obytné zény, obytné ulice nizkopodlaZnej zastavby. Osvetlenie ma spifiat
poziadavky na osvetlenost Epk= 4 Lx pri celkovej rovhomernosti Emin/Ep = 1:5. Pre
osvetlenie su navrhnuté LED svietidla 26W, ktoré budu osadené na ocelovych stoZiaroch. Na
osvetlenie bude pouzita jednostranna osvetlovacia sustava so stoZiarmi verejného osvetlenia
umiestnenymi v chodnikoch. Popri navrhovanych komunikaciach bude osadenych 22 ks
Ziarovo zinkovanych stoZiarov vysokych 6 m.

PreloZka VN SO - 05.06 na parc.¢. 289/6, 289/1, 287

V ramci budovanej lokality IBV Cermany budu prelozené (presunuté) dva stipy elektrického
nadzemného vedenia VN mimo rieSenu lokalitu, z pozemku investora na iny pozemok
investora (vid vykres).

Doprava na parc.c. 289/6, 295, 289/1, 287, 673/2, 671/7, 200/2, 709/2

Zdna so samostatne stojacimi rodinnymi domami bude realizovana za zapadnym
okrajom zastavaného tzemia obce Cermany, na pozemku s parc.¢. 289/6. Pozemok vo
vlastnictve obce Cermany je vedeny ako orna pdda a vyuzivany je pre polnohospodarske Gcely.

Z juhozapadu je ohraniceny cestou I11/1704, ktord je dvojpruhova, obojsmerna,
s odvodnenim do prilahlych cestnych priekop. Na zaciatku pozemku v smere stanicenia cesty je
vyskovo osadena v nasype a postupne prechadza do zarezu.

Po juhovychodnom okraji pozemku prechddza nadzemné vedenie VN.

Navrhovana zéna bude rozdelend na 3 Casti a kazda bude obsluzena samostatnou
miestnou komunikaciou funkénej triedy C3, kategdrie MO 6,5/30, slepo ukoncenou
obratiskom. Komunikdcie budu dvojpruhové, obojsmerné, Sirky 5,5 m, s [avostrannym
chodnikom Sirky 2,0 m a pravostrannym zvySenym pasom Sirky 0,5 m, plniacim funkciu
bezpecnostného odstupu od budiceho oplotenia nehnutelnosti.

Komunikacie budd kolmo pripojené k ceste 111/1704 oblikmi s polomermi 7,0 m, a to
v kumulativnych kilometroch 0,983; 1,059; 1,127 a 1,195.

Na zaciatku komunikacie bude v mieste krizovania s osou cestnej priekopy osadeny
odvodnovaci zZlab s mriezkou svetlej Sirky 40 cm, ktory zabezpedi plynulé vedenie dazdovej
vody v priekope.

Obratiska na konci komunikdcii budi mat tvar obdiZnika rozmerov 24,0 m x 4,0 m a ku
komunikaciam budu pripojené obldkmi s polomermi 5,0 m. Velkostou obratiska umoznia
otacanie vozidiel dizky 9,0 m.

Susedné obratiskd budu navzajom prepojené chodnikmi Sirky 2,0 m.
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Chodniky pozdi? miestnych komunikacii budd spojené zbernym chodnikom $irky 2,0 m,
vedenym pozdi? juhovychodného okraja Uzemia stbeine s cestou 111/1704, ktory bude
pokracovat do obce a ukonceny bude v krizovatke s jestvujicou miestnou komunikaciou
a cestou 111/1704 v kumulativnom km 0,802 vpravo v smere jej stani¢enia. V mieste krizovania
trasy chodnika s potokom bude vybudované premostenie pre pesich Sirky 2,0 m.

Komunikacie budd v pozdiznom smere stupat od navrhovaného odvodiovacieho #labu
po ich koniec. V prie¢nom smere budu mat jednostranny sklon 2% k pravym okrajom vozovky.
Chodniky budi mat jednostranny sklon 2% k okraju komunikacie alebo do prifahlej zelene.

V pravom okraji komunikacii budi osadené ulicné vpusty, do ktorych budu plochy
komunikdcii a prilahlych chodnikov odvodnené.

Na konci rieSeného Uzemia, v juhozdpadnom rohu bude medzi cestou v kumulativnom
kilometri 2,210 a chodnikom vybudovand autobusova zastavka dizky 12,0 m a $irky 3,5 m
s odboc¢ovacim pruhom dizky 10,0 m a pripajacim pruhom dizky 9,0 m. Chodnik bude v mieste
nastupne hrany rozsireny o 1,1 m. V zastavkovom pruhu bude v Grovni osi cestnej priekopy
osadeny odvodnovaci zlab svetlej Sirky 0,4 m.

Konstrukcie spevnenych pléch budi zodpovedat uvazovanému dopravnému zatazeniu.
Miestne komunikacie budu podla zatazenia klasifikované ako lahké, s triedou dopravného
zataZenia VI. pre intenzitu 15-60 NV/24 h. Chodniky budu uzivané len pesimi.

Zemna plan pod komunikaciami bude zhutnena na min. 45 MPa, pod chodnikom na
min. 20 MPa.

V pripade, Ze sa pri realizacii zisti, Ze zhutnenim nie je mozné dosiahnut pozadovanu
unosnost, bude zemina pod komunikaciou upravena stabilizaciou v hribke 40 cm.

Komunikacie budu povrchovo upravené cementovym beténom, chodniky beténovou
dlazbou.

Konstrukcia miestnej komunikacie funkénej triedy C3 bude nasledovna:

- cementobetdnova doska CB IV STN 73 6123 200 mm
- separacna PE félia

- cementom stmelend zmes CBGM Cs;s STN EN 14227-1 120 mm
- $trkodrva fr. 0-63 mm SD STN 736126 180 mm

- geotextilia

Eder2>45 MPa, Egefo/Ege1<2,5

spolu 500 mm

V cementobetdénovej doske budu zrealizované pozdline a prie¢ne kontrakéné skary
a prieCne dilatacné skary.
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Konstrukcia chodnika bude nasledovna:

- beténova dlazba siva STN EN 1338 60 mm
- drvené kamenivo fr. 4-8 mm STN EN 13242 40 mm
- $trkodrva fr. 0-63 mm SD STN 73 6126 200 mm
- geotextilia

Eger2>20 MPa, Egera/Ederi<2,5

spolu 300 mm
Komunikacie budd olemované cestnym beténovym obrubnikom 100(25)/25/15,
uloZzenym do betdnového |6Zka s bo¢nymi oporami a s prevySenim 12 cm.. V miestach
bezbariérovych priechodov pesich budu zniZzené do Urovne okraja vozovky.
Chodniky budu od zelene oddelené parkovym obrubnikom 100/20/5, ulozenym do
betdénového 16zka s bocnymi oporami a so zapustenim do Urovne okraja chodnikov.

Nové trvalé dopravné znacenie bude pozostavat z vyznacenia kriZovatiek dopravnymi
znackami P1 a P8, priechodov pre chodcov a autobusovej zastavky zvislym a vodorovnym
znacenim. Slepé ulice budu vyznacené zvislymi dopravnymi znackami IP4, osadenymi na
zaciatku kazdej komunikacie.

Prenosné dopravné znacenie bude predmetom riesenia v dalSom stupni projektovej
dokumentdcie, kde bude stavebny objekt rieSeny samostatne a vypracovany bude odborne
spbsobilou osobou pre projektovanie dopravnych stavieb.

Zemné prace budu pozostavat z odobratia ornice hribky 40 cm a zeminy do Urovne
zemnej pldne. Buracie prace pre tento objekt nebudu potrebné.

Ornica a zemina budu odvezené na skladku podla uréenia investorom stavby. Cast
zeminy a ornice budu poutzita pre terénne Upravy.

2.9Sucasna krajinna Struktura

RieSené Uzemie mad v sucasnosti charakter polnohospodarsky vyuZivanych poli bez
vzrastlej zelene.

2.10 Environmentalne limity a zaujmy ochrany prirody
Krajinarsky hodnotnd zelen sa nenachadza v rieSenom Uzemi.
2.11 Navrh riesenia zelene

Navrh rieSenia zelene vychadza z charakteru prirodného prostredia, ekologickych podmienok,
z lokalizacie potencidlnych vegetacnych jednotiek. V rieSenom uzemi boli navrhnuté
nasledujuce prvky zelene:

- Parkovo upravena zelen
- Zelen oddelujuca pozemky
- Zelen zdhrad

Parkovo upravend zeleri
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Pasy zelene podielajuce sa na tvorbe uli¢ného priestoru.
Zelen oddelujiuca pozemky

- Linie stromov, krikov a Zivych plotov oddelujucich pozemky.
- Okrasné, listnaté, opadavé aj stdlozelené stromy aj kry.
- Zivy plot — husta linia stalozelenych krikov, tvorena jednym druhom v stinanej forme.

Zelen zahrad

PloSne vymedzend uzitkova anizSia okrasnd zelen v ramci nezastavanych Ccasti
parciel(podrobnejsie neregulovanad).

Dazdové vody

DaZzd'ové vody:

- zo striech domov budu rieSené vsakom na prislushom pozemku rodinného domu

- z chodnikov (mimo uliénych) bude rieSena priamym vsakom do zeleného pasu

- z komunikdcii a uli¢nych chodnikov budu odvedené do dazdovej kanalizacie, ktord bude
Ustit do stavajuceho odvodriovacieho rigolu.

2.13 InZiniersko-geologické pomery

Z geomorfologického hladiska zaujmové Uzemie patri do Podunajskej pahorkatiny.

Obr. 2. Vyrez zo Mapy geomorfologického ¢lenenia SR 1:500 000, 1986

b SN

220 Crerma i,

AL
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Klimaticky je zdujmové Uzemie zaradené do teplej oblasti, okrsku As, charakterizovaného ako teply,
mierne vlhky s miernou zimou. Priemerné mesacné a rocné teploty v °C zo stanice Nitra uddva
nasledujuca tabulka 1. (obdobie rokov 1980-2000)

Tab.¢.1

mesiac L 1. 1. V. V. VI | viL (v X X. Xl. Xll. | rok

teplota °C |-1,2 06 |48 95 14,8 |176 |19,3 |19,1 |146 | 96 | 3,9 |03 9,2

Priemerné ro¢né teploty sa pohybuju okolo 9,2°C, vo vegetacnom obdobi (april - oktdber) 14,9°C.
Janudrové teploty su pomerne vysoké (nad -1,2°C), ¢o poukazuje na prevazne mierne zimy. Od
janudra teplota stupa a teplotné maximum sa dosahuje v juli, kedy je tesne pod teplotou 20 °C.

Priemerny Uhrn zrazok v mm zo zrazkomernej stanice Nitra je uvedeny v tabulke 2.

Tab.c.2

mesiac l. .| . v. V. VI. (viL. vl | IX X. X Xl |rok

zrdZky (mm) 51 45 | 45 | 39 54 | 46 | 42 | 35 | 34 | 35 | 51 55 | 532

Seizmicita Uzemia

K najvyznamnejSim geodynamickym javom patria neotektonické pohyby, ktoré sa odohrali
v pliocéne s pokracovanim v kvartéri. Tieto podstatne ovplyvnili sucasny reliéf, charakter a hribku
kvartérnych sedimentov. Uzko je s nimi spojena seizmicita Gzemia.
Podla Eurokddu 8, STN EN 1998-1/NA/Z2 navrhové seizmické zrychlenie agr=0,7m.s-2.

Zaver

Na zaklade poziadavky bolo vykonané posudenie Uzemia z hladiska moznosti vybudovania
stavebnych ploch akomunikacii vobci Cermany. Vysledky prieskumnych prac preukazali, ze
v zaujmovom priestore je mozné tieto vybudovat.

2.14 Chranené casti zemia a kultirne pamiatky

Na zaujmovom Uzemi sa nenachddzaju Ziadne chranené casti krajiny, prirodné ukazy,
pramene minerdlnych véd, vzacna fldra, alebo vzacna fauna, ani tam nie su Ziadne kultirne pamiatky.

2.15 Vyrub vzrastlej zelene

V sucasnosti sa na zdujmovom Uzemi nenachddza vzrastlad zelenri, ktord by bolo potrebné
vyrubat.
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2.16 Zaber polnohospodarskeho a lesného podneho fondu

Realizaciou planovanej ¢innosti dojde k trvalému ¢i do¢asnému zaberu polnohospoddrskeho
pédneho fondu.

2.17 Udaje o pouzitych geodetickych podkladoch

Vychodiskovym podkladom pre spracovanie projektovej dokumentacie na Uzemné
rozhodnutie bolo polohopisné a vy$kopisné zameranie priestoru budtcej IBV Cermany

2.18 Existujtice a predpokladané ochranné pasma

Navrhované vyuZivanie Uzemia nezakladd poZiadavky na vytvorenie novych ochrannych
pasiem.

V SENICI 11/2018
Spracoval : Ing. Patrik Marecek

Odborne spbsobild osoba : Ing. Jaromir Rybar, 0349*A*1
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