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Zoznam príloh
Príloha č.1 Topografické situačné znázornenie areálu spoločnosti vzhľadom na vodné toky
Príloha č.2 Situačné znázornenie pozície nového NTZ v areáli spoločnosti Duslo,a.s
Príloha č.3 Dispozičné riešenie NTZ v prevádzke Sklad čpavku 



Zoznam skratiek
	
	

	AL
	Čpavok kvapalný

	AG
	Čpavok plynný

	BL
	Battery limit

	CV, CVO
	Cirkulačná voda, cirkulačná voda oteplená 

	CP4
	Prevádzka Čpavok 4

	DCS
	Diaľkový riadiaci systém

	DK
	Dažďová kanalizácia

	HNZ
	Havarijná nádrž zásobníkov

	GZ
	Guľový zásobník kvapalného čpavku

	CHK
	Chemická kanalizácia

	NTK
	Nízkotlaký kompresor

	NTZ
	Nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku

	OŽPaOZ 
	Odbor životného prostredia a ochrany zdravia

	OK
	Oceľová konštrukcia

	OV
	Odpadová voda

	PD
	Projektová dokumentácia

	P3
	Para 0,3 MPa 

	P4
	Para 0,4 MPa 

	P12
	Para 1,2 MPa 

	PS
	Prevádzkový súbor

	RS
	Riadiaci systém

	SK
	Splašková kanalizácia

	SO
	Stavebný objekt

	SP
	Stavebné povolenie

	TN 
	Výrobňa tlakových neutralizácií (výroba dusičnanu amónneho)

	UEn 
	Úsek Energetika 

	VF
	Voda filtrovaná

	VD
	Voda demineralizovaná

	ŽC
	Železničná cisterna
























1. Základné údaje a zdôvodnenie akcie (stavby)

1.1  Identifikačné údaje

1.1.1  	Názov akcie, stavby								Nový NT zásobník
1.1.2  	Miesto akcie, stavby 							Areál Duslo, a.s. Šaľa
1.1.3  	Okres																	 				Šaľa
1.1.4  	Investor																			Duslo, a.s. Šaľa
1.1.5  	Charakter akcie, stavby					výrobná
1.1.6.  Parcelné číslo  												6040/1	 (kataster obce Močenok) 
1.2  Ciele projektu (stavby)		

Duslo malo v rámci výstavby prevádzky na výrobu čpavku ČPAVOK 4 posúdenú v roku 2014 z hľadiska EIA aj výstavbu nového nízkoteplotného zásobníka kvapalného čpavku s kapacitou 16 000 t, čím by Duslo malo skladovaciu kapacitu kvapalného čpavku spolu 31 000 t, pretože existujúci nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku má kapacitu 15 000 t.

Prehodnotením priestorových podmienok a na základe predbežného hodnotenia prijateľnosti spoločenského rizika skladovania kvapalného čpavku Duslo prehodnotilo svoj zámer, mať namiesto dvoch menších zásobníkov jeden väčší než je existujúci. 

Cieľom projektu je tak :
· výstavba nového nízkoteplotného zásobníka kvapalného čpavku s kapacitou 20 000 t 

Dôvodom zmeny zvýšenia kapacity nového NT zásobníka zo 16 000 t na 20 000 t je hlavne: 
· zníženie spoločenského rizika prevádzkovaním jedného väčšieho zásobníka (kapacita 20 000 t) namiesto dvoch menších zásobníkov s kapacitou 15 000 t (existujúci) a 16 000 t (nový)
· zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti odstavením starého zásobníka


Predbežné hodnotenie príspevku nového NT zásobníka k spoločenskému riziku objektu Skladu čpavku vzniku závažnej priemyselnej havárie, vykonané firmou Risk Consult potvrdilo, že realizáciu nového zásobníka s prvkami BAT dôjde k jeho zníženiu oproti súčasnému stavu aj v prípade zvýšenia skladovacej kapacity nového zásobníka na 20 000 t.  

[image: ]
1.3 Technicko – ekonomická riešenia nového zásobníka						
Navrhované technické riešenie zabezpečuje : 
· skladovaciu kapacitu NTZ 20 000 t 
· neprerušenú výrobu 1600 t/deň kvapalného čpavku 
· naskladňovaciu kapacitu 100 t/h
· vyskladňovaciu kapacitu 100 t/h
· zníženie spoločenského rizika skladovania kvapalného čpavku realizáciu prvkov BAT v oblasti skladovania kvapalného čpavku
· zníženie rizika havárie únikom kvapalného čpavku inštaláciou dvojplášťového zásobníka s fixnou strechou a s rovnocenným konštrukčným riešením vonkajšieho plášťa ako je vnútorný plášť, čím bude vonkajší plášť plniť 100 %-nú funkciu (havarijnú vaňu) pre hydraulické namáhanie v prípade poškodenia vnútorného plášťa NTZ a úniku čpavku z vnútorného zásobníka
· zníženie rizika únikov kvapalného čpavku v prípade netesnosti vnútorného zásobníka analytickým online monitorovaním vzdušniny medziplášťa NTZ na obsah čpavku 

[image: ]

· zníženie rizika havarijného úniku čpavku z netesnosti na sacej trase z NTZ inštaláciou trasy a ventilov na saní z NTZ systémom SIDOMA. Ventily s dvojitou stenou, ktoré sú štandardnými ventilmi s vonkajším sekundárnym puzdrom, ktorý hermeticky zapuzdruje všetky kritické časti, ktoré predstavujú možný zdroj odkvapov a emisií a ktoré budú online monitorované odberom vzoriek z priestoru medzistien. 


[image: ]





· spracovanie plynného čpavku odparovaného z hladiny v NTZ súčasným spôsobom pomocou NT kompresorov poháňaných elektrickým motorom, resp. dieselagregátom
· zníženie rizika únikov plynného čpavku z NTZ pri výpade el. energie jeho spracovaním na novo nainštalovanej flére. Nová fléra bude inštalovaná ako ďalší bezpečnostný prvok. Aktuálne je odsávanie plynného čpavku odparovaného v zásobníku nad hladinou čpavku zabezpečené nízkotlakovými kompresormi. V prípade výpadu elektrickej energie automaticky nabieha dieselagregát, ktorý zabezpečuje elektrickú energiu na pohon elektromotora havarijného kompresora plynného čpavku. Realizáciou fléry sa doplní ďalší bezpečnostný prvok havarijného riešenia spracovania plynného čpavku z priestoru nad hladinou v zásobníku v prípade, že by prišlo k problémom s chodom dieselagregátu.  
[image: ]
· zníženie rizika rozptylu plynného čpavku vznikom netesností inštaláciou skrápacieho SHZ na čerpadlovni kvapalného čpavku
· zníženie rizika roztečenia skrápacej vody do okolitého terénu jej zachytávaním na betónovej ploche s vyvýšeným 20 cm obrubníkom. 
1.4  Členenie projektu na prevádzkové celky, prevádzkové súbory a stavebné	 objekty
Dispozičné riešenie stavby je znázornená v prílohe č.3. Navrhované členenie projektu (bude upresnené počas prípravy PD):

	PS 01 NT zásobník kvapalného čpavku 
PS 02 Čerpadlá kvap. čpavku a nadzemné rozvody
PS 03 Podzemné rozvody a betónové plochy
PS 04 Nové potrubné mosty
PS 05 Monitorovací systém
PS 06 Strojovňa
PS 07 SHZ – sprinklerový skrápací systém 
PS 08 Velín
PS 09 Elektrorozvodňa
PS 10 Fléra
	SO 01 NT zásobník kvapalného čpavku 
SO 02 Čerpadlá kvap. čpavku a nadzemné rozvody
SO 03 Podzemné rozvody a betónové plochy
SO 04 Nové potrubné mosty
SO 05 Monitorovací systém
SO 06 Strojovňa
SO 07 SHZ – sprinklerový skrápací systém 
SO 08 Velín
SO 09 Elektrorozvodňa 
SO 10 Fléra
SO 11 Prístupové komunikácie a nový most cez otvorený kanál




1.5 [bookmark: _Hlk10201922] Požiadavky na vypracovanie a prerokovanie projektovej dokumentácie a 	 požiadavky na vypracovanie variantov
Projektová dokumentácia bude členená v zmysle platnej legislatívy, nadväzne na schválenie predprojektovej prípravy stavby. Riešenie stavby sa bude jednoznačne riadiť požiarno-bezpečnostnými požiadavkami a platnou legislatívou v jednotlivých zložkách ŽP. 

Súhrn požiadaviek na projektovú dokumentáciu :

	*Projekt pre stavebné povolenie vrátanie posúdenia konštrukčnej dokumentácie podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a statických prepočtov

	Vyhodnotenie zostatkových a neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození a návrh opatrení podľa § 4 Zákona č.124/2006 Z.z

	Plán BOZP podľa NV 396/2006 Z.z.

	Projekt PO – prehodnotenie – 314/2001 Z.z.,

	Ochrana pred výbuchom podľa 393/2006 Z.z.

	Hodnotenie rizika so zohľadnením požiadaviek smernice SEVESO 3 a riešením kritických stavov z pohľadu spoločenského rizika 

	Protokol o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33  2000-5-51:2010 a STN EN IEC 60079-0:2019-02

	Porovnanie riešenia s technikami BAT

	*Realizačný projekt 

	*Projekt skutočnej realizácie


*Požadované podrobné členenie bude odovzdané pri technickom rokovaní a obhliadke miesta stavby 

1.6 [bookmark: _Hlk10204033] Prehľad postupu prípravy a realizácie projektu 
	Postup prípravy a realizácie stavby je daný prijatou stratégiou stavby :
· Vypracovanie PpSP a RPD pre realizáciu celej IA výstavby nového NT zásobníka, vrátane inštalácie nových čerpadiel čpavku 81-1101,02,03,04,05, monitorovacieho systému únikov čpavku z NTZ v medzipriestore stien NTZ, výstavby nových potrubných mostov, potrubných rozvodov, stavebných plôch, skrápacieho SHZ a fléry
· Postupná realizácia za chodu Skladu čpavku
· Výstavba NTZ 
· Výstavba fléry
· Základy čerpadiel, domčeka monitorovacieho systému a SHZ
· Inštalácia čerpadiel 81-1101, 02,03,04,05
· Vybudovanie skrápacieho SHZ
· Vybudovanie časti prístupovej cesty 
· Vybudovanie premostenia otvoreného kanála 
· Vybudovanie prístavby objektu 31-05
· Podzemné rozvody kanalizácie neohrozujúce chod skladu čpavku
· Výstavba nových potrubných mostov
· Betónové plochy 
· Premiestnenie podzemnej trasy riečnej vody pre skrápacie zariadenie skladu čpavku  
· Nadzemné potrubné rozvody neohrozujúce chod skladu čpavku
· Príprava napojovacích miest
· Montáž a zapojenie meraní MaR neohrozujúcich chod skladu čpavku
· Osvetlenie a uzemnenie neohrozujúcich chod skladu čpavku
· Preloženie monitorovacieho systému úniku čpavku do plášťového medzipriestoru NT zásobníka (po odstavení existujúceho NT zásobníka) 
· Postupná realizácia za odstavenia Skladu čpavku
· Napojenie NT kompresorov
· Dokončenie nadzemných a podzemných rozvodov
· Zokruhovanie požiarnej vody

Návrh harmonogramu realizácie stavby: 
	· Výber generálneho dodávateľa realizácie NTZ	vrátane PD
	02/2020

	· Vypracovania PpSP 
	07/2020

	· Vypracovanie žiadosti pre vydanie povolenia IPKZ 
	08/2020

	· RPD realizácie NTZ	  
	10/2020	

	·    Vydanie integrovaného povolenia, v rámci ktorého bude vydané SP		
	02/2021

	· Začiatok stavby	– stavebná časť				
	03/2021

	· Ukončenie stavby
	08/2022

	· Individuálne, komplexné skúšky		
	09/2022

	· Nábeh do skúšobnej prevádzky					
	09/2022


[bookmark: _Hlk21547938]
[bookmark: _Hlk21946867]1.7. Stavebné povolenie pre realizáciu akcie a projektová dokumentácia
Stavebné povolenie pre danú akciu bude musieť byť riešené formou zmeny integrovaného povolenia prevádzky. 
Súčasťou PD bude aj posúdenie rizika, kde vzhľadom implementáciu BAT nepredpokladáme zhoršenie bezpečnostného rizika spoločnosti.
Realizácia hlavnej časti akcie spadá do katastra obce Močenok, parc. č. 6040/1 (NTZ a fléra). Fléra vrátane ochranného pásma nebude presahovať parcelu 6040/1 (vonkajšie oplotenie areálu Dusla). 
Nový prejazdový most cez otvorený kanál a prístupová komunikácia musí mať povolenie špeciálneho stavebného úradu – Obec Močenok.
Vonkajšie nadzemné rozvody vrátane potrubných mostov 164, 165, 166, ktoré budú súčasťou tejto stavby budú riešené zmenou IP SIŽP Nitra. 



2.Technické údaje
2.1  Všeobecné údaje a požiadavky na dodávateľa

Koncepčné členenie stavby na Battery limit a Offsites 

Battery limit, ktorý bude zahŕňať NTZ a fléru:
· materiálovo-energetickú bilancie procesu skladovania čpavku v NTZ
· návrh dizajnu NTZ vrátane špecifikácie použitých konštrukčných materiálov a izolácie
· špecifikácia dodávky a funkcie MaR vybavenia NTZ
· špecifikácie bezpečnostných prvkov NTZ
· špecifikácie základov NTZ
· špecifikácia fléry vrátane základov a MaR
· špecifikácie napojovacích bodov, vrátane napojenia monitorovacieho systému na sledovanie úniku čpavku cez stenu NTZ
· prepočet a návrh zapojenia vstupných a výstupných trás z/do NT zásobníka z pohľadu ich statiky a dilatácie
· výstavba a uvedenie do chodu nového NTZ a fléry

Offsite NT zásobníka :
· návrh a realizácia nových potrubných mostov 
· dodávka a realizácia súvisiacej stavebnej časti (základy potrubných mostov, základy čerpadiel kvap. čpavku s prístreškom, základy pod jednotku monitorovacieho systému úniku čpavku cez stenu NTZ, inštalácia detektorov úniku čpavku do pracovného priestoru, betónová plocha pracovného priestoru NTZ, čerpadiel a fléry)
· návrh, dodávka a zapojenie 5ks čerpadiel kvapalného čpavku 81-11001, 02,03,04,05, zosúladiť so sacou výškou z NTZ
· dodávka a realizácia nadzemných potrubných rozvodov kvapalného a plynného čpavku, dusíka, vzduchu, zemného plynu a pary 
· dodávka a realizácia MaR
· rozšírenie DCS a úpravy SW 
· dodávka a realizácia časti elektro 
· preloženie monitorovacieho systému na sledovanie úniku čpavku cez stenu NTZ 
· rozšírenie monitorovacieho systému na sledovanie úniku čpavku do pracovného prostredia o nových 5ks detektorov a preloženie jeho vyhodnocovacej jednotky 
· špecifikácia a realizácia skrápacieho SHZ v priestore čerpadiel čpavku
· preloženie trasy surovej vody pre skrápací systém stáčania čpavku (plastové HDPE potrubie v hĺbke cca 1200 mm)
· zokruhovanie podzemného rozvodu požiarnej vody 
· dažďová a chemická kanalizácia nových pracovných priestorov a ich napojenie na internú sieť 
· príjazdová cesta k NT zásobníku v dĺžke do 200 m pre potrebu zabezpečenia výstavby a dlhodobej prevádzky a údržby NTZ
· premostenie otvoreného kanála a prístupová cesta k flére
· dvojpodlažná prístavba objektu 31-05 (rozšírenie objektu velína) 

Všetky ďalej uvedené podrobnejšie údaje vychádzajú z popisu súčasného stavu, resp. Duslom odhadovaných riešení a slúžia len ako východiskové podklady pre vypracovanie cenovej ponuky. 
2.1.1.  Umiestnenie akcie (stavby)		
2.1.1.1 Výber staveniska
Výber staveniska bol podmienený základným členením skladu čpavku a voľným priestorom vedľa súčasného NTZ č.81-2001 a snahou optimálne využiť existujúce podmienky v bloku 31, vedľa obj. 31-05.  Nový NTZ bude umiestnený v juhozápadnej časti bloku 31, v tesnej blízkosti existujúceho zásobníka, aby boli potrubné napojenia na ostatnú časť technológie optimálne z pohľadu nákladov i bezproblémového technologického procesu. Tento priestor je aktuálne bez využívania a je ho možné využiť na uvažovanú stavbu. Jeho nevýhodou je:
· cez neho je vedená podzemná HDPE trasa surovej vody v hĺbke cca 1200 mm pre skrápacie zariadenie stáčania čpavku, ktorú bude potrebné preložiť.
· náročnejšia dostupnosť pre mechanizmy a nadrozmerné náklady
Výhodou priestoru naopak je, že sa relatívne blízko nachádzajú všetky potrebné inžinierske siete, zdroje všetkých potrebných energií a súvisiaca technológia skladovania čpavku. 
V prílohách č.1, č.2 a č.3 je znázornené celkové topografické situačné znázornenie areálu spoločnosti vzhľadom na vodné toky, resp. dispozičné riešenie samotného NTZ v rámci areálu Dusla a prevádzky. 
2.1.1.2 Zdôvodnenie výberu staveniska
Optimálne riešenie stavby je založené na :
· využití voľnej stavebnej plochy 
· zachovaní čo najkratšej vzdialenosti k ostatnej technologickej časti skladu čpavku
· blízkosť zdrojov potrebných energií a sietí
2.1.1.3 Stavenisko - charakteristika územia
Charakter územia je rovinatý, bez ďalších stavieb, ktorá by bolo potrebné zbúrať. Priestorom je vedená podzemná HDPE trasa riečnej/surovej vody v hĺbke cca 1200 mm pre skrápacie zariadenie stáčania čpavku, ktorú bude potrebné preložiť. Úroveň spodnej vody pomerne vysoká, miestne až 1,5 m pod úrovňou terénu. Informácia o geologickej charakteristike je v kapitole 2.1.3.1.
 Územie bloku je dopravne napojené na vnútropodnikové a vnútroblokové komunikácie. Avšak bude potrebné zosilnenie a dobudovanie prístupovej cesty do blízkosti samotného nového NT zásobníka a premostenie otvoreného kanála pri objekte 31-11 ponad výtlak riečnej vody pre prístup k flére.
2.1.2 Mapové (geodetické) údaje
Pre účely spracovania dokumentácie bol použitý aktuálny generel podniku so zobrazením podzemných rozvodov.
2.1.3 Výsledok prieskumov
2.1.3.1 Výskum prírodných podmienok
Vzhľadom na rozsah stavby nového NT zásobníka a nového potrubného mosta bude potrebné v daných priestoroch vykonať aktuálny geologický prieskum. Nižšie sú uvedené výsledky z geologického prieskumu z roku 1989 s nasledovným výsledkom:

D266 (118,16 m n.m.) - blízko priestoru fléry
0,0 – 0,3 ornica
0,3 – 0,7 hlina sprašová, drobovitá, žltohnedá
0,7 – 1,7 piesok jemný, žltohnedý  
1,7 – 2,8 hlina sprašová, tuhá až pevná, s váp. Konkréciami
2,8 – 4,8 piesok hlinitý, šedý 
4,8 – 6,0 piesok jemný, tečúci, tlakový, šedý

D267 (118,44 m n.m.) - blízko priestoru fléry
0,0 – 0,3 ornica
0,3 – 2,0 hlina sprašová, drobovitá, žltohnedá
2,4 – 3,0 piesok jemný, hnedý  
3,0 – 4,2 hlina sprašová, pevná, šedohnedá 
4,2 – 5,5 hlina ílovitá, pevná, šedá 
5,5 – 6,6 zemina hlinitá, tuhá až pevná, šedá



D500 (119,22 m n.m.) - blízko priestoru NTZ 
0 – 1,4 humusovitá hlina, čierna 
1,4 – 2,4 piesok hlinitý, hnedý 
2,4 – 3,0 hlina ílovitá, tuhá, hnedá,
3,0 – 3,7 hlina ílovitá s váp. konkréciami s Fe, hrdzavo hnedá
3,7 – 5,3 piesok stredný, šedý 
5,3 – 6,0 íl s váp. konkréciami, svetlo zelenošedý, neogén.

D501 (119,14 m n.m.) - blízko priestoru NTZ
0,0 – 1,5 hlina ílovitopiesčitá, hnedá
1,5 – 2,1 hlina piesčitá, mäkká, žltohnedá
2,1 – 2,8 hlina ílovitá, tuhá-mäkká, svetlohnedá
2,8 – 3,6 hlina ílovitá s váp. konkréciami, tuhá, hrdzavo hnedá
3,6 – 4,8 hlina ílovitopiesčitá, tuhá-mäkká, hrdzavo hnedá 
4,8 – 5,2 piesok stredný, hrdzavo hnedý 
5,2 – 6,8 íl tuhý s váp. konkréciami, svetlo hnedý, neogén.
6,8 – 10,0 íl s váp. konkréciami, tuhý, svetlo hnedošedý
HPV – 1,60 m

D502 (119,19 m n.m.) - blízko priestoru NTZ
0 – 1,0 navážka, piesok hlinitý s valúnmi
1,0 – 1,7 hlina ílovitopiesčitá, tuhá-mäkká, tmavohnedá
1,7 – 2,5 hlina piesčitá, žltohnedá
2,5 – 4,6 hlina piesčitá, tuhá, žltohnedá
4,6 – 5,6 piesok stredný s valúnmi, hrdzavo hnedý 
5,6 – 8,5 íl tuhý s váp. konkréciami 5-8 cm, tuhý-mäkký, svetlo šedohnedý, neogén.
8,5 – 10,0 íl tuhý, žltohnedý 
HPV – 1,70 m

D503 (119,23 m n.m.) - blízko priestoru NTZ
0 – 0,9 hlina humusovitá, tmavohnedá
0,9 – 1,5 hlina ílovitopiesčitá, tuhá-mäkká, žltohnedá
1,5 – 2,3 piesok jemný-stredný, slabo hlinitý, svetlohnedý
2,3 – 3,2 hlina ílovitá, tuhá, hnedá
3,2 – 3,8 hlina ílovitá s Fe, tuhá-mäkká, hnedá  
3,8 – 4,8 hlina ílovitá s váp. konkréciami, tuhá-mäkká, hrdzavohnedá
4,8 – 5,4 piesok stredný s váp. konkréciami, šedohnedý 
5,4 – 6,0 íl tuhý s váp. konkréciami 5-8 cm, šedohnedý, neogén.
HPV – 1,50 m


2.1.3.2 Prieskum urbanistických a architektonických podmienok		
Po urbanistickej stránke doplnenie, resp. úpravy v existujúceho objektu zapadajú do existujúceho výrobného bloku. 
Pri umiestení stavby sa zachová pravouhlý systém jestvujúcich objektov. Musia byť dodržané požadované bezpečnostné odstupové vzdialenosti .
Na ploche výstavby NT zásobníka kvapalného čpavku bude potrebné preložiť prechádzajúci podzemný prívod riečnej vody pre skrápacie zariadenie stáčania čpavku.



2.1.3.3 Prieskum technicko-hospodárskych podmienok
						
	
	Požiadavky
	Poznámka

	Zemný plyn
	Pomocná energia pre fléru
	219 000 m3/rok

	Para P3
	Pre servisné práce pri NT zásobníku
	max. 3 t/r, p= 0,3 MPa, t=180 °C, nová odbočka DN50 z vnútroblokového rozvodu

	Pitná voda
	Nedochádza k zmene
	

	Filtrovaná voda/riečna voda  
	Prívod pre sprchovací SHZ pre čerpadlovňu NTZ
	Preloženie súčasnej trasy, vrátane realizácie novej odbočky DN300 k NTZ. Kapacita 4200 l/min ostáva.

	Dusík
	Pre inertizáciu zariadenia
	Spotreba významne nezmenená oproti súčasnému stavu, nová odbočka DN50 z vnútroblokového rozvodu

	Elektrická energia 
	Zabezpečenie pohonov nových čerpadiel
	Spotreba nezmenená oproti súčasnému stavu, len zmena 5ks vnútroblokových  káblových napojení

	Splašková odpadová voda
	Nedochádza k zmene
	

	Dažďová voda
	Odvod dažďovej vody z novo-zastavanej plochy
	Napojenie odvodov dažďovej vody do vnútroblokových rozvodov .

	Vzduch AI
	Pre potreby ovládania nových M+R  zariadení 
	Spotreba bez významného nárastu oproti súčasnému stavu, nová odbočka DN50 z vnútroblokového rozvodu

	Plynný čpavok
	Spracovanie plynného čpavku z NTZ pri výpade el. prúdu a nízkotlakých kompresorov
	Množstvo do 3000 Nm3/h.v závislosti od poveternostných podmienok a odparovania čpavku nad hladinou v NT zásobníku.  

	Odpadové vody
	Spracovanie odpadových vôd na existujúcej BČOV
	Napojenie nových častí technológie na existujúci systém spracovania odpadových vôd. Realizáciou akcie nedochádza k nárastu odpadových vôd.

	Dopravné zariadenia
	Nie sú
	

	Rozvod slaboprúd a EPS
	Nedochádza k zmene
	Zmeny budú súvisieť len s inštaláciou nových MaR

	Vonkajšie osvetlenie
	Nové vonkajšie priestory 
	Nárast lámp o cca 50 ks


2.1.4 Územné podmienky pre akciu (stavbu)
2.1.4.1 Zakladacie podmienky a zemné práce
Zemné práce spočívajú vo výkopoch pre potreby realizácie stavby. Terén je výškovo vyrovnaný a voľný. Materiál z výkopov bude využitý na planírovanie okolitého terénu, resp. odvezený na skládku. V časti inštalácie fléry bude potrebné vyrúbať 65 stromov (medzi nimi sú jaseň, javor, brest, agát) 

SO 01 NT zásobník kvapalného čpavku 
Výkopy a realizácia základov pre nový NTZ, technicky riešenom na rovnakom dvojplášťovom princípe ako je súčasný NTZ 82-2001. 

SO 02 Čerpadlá kvapalného čpavku a nadzemné rozvody
Výkopy a nové základy v rozmere 8x3,5 m pre 5ks nových čerpadiel s prístreškom.

SO 03 Podzemné rozvody a betónové plochy
Výkopy pre uloženie a napojenie nových podzemných rozvodov riečnej vody, požiarnej vody, dažďovej, chemickej kanalizácie a prevádzkových betónových plôch. 

SO 04 Nové potrubné mosty
Výkopy a základy nových potrubných mostov č.164, č.165 a č.166. 

SO 05 Monitorovací systém
Výkop a základ pre preloženie analyzátorového domčeka a inštalácie poľných senzorov úniku čpavku.

SO 06 Strojovňa
Objekt strojovne je existujúci jedno objekt, ktorý sa skladá z haly strojovne, velína, rozvodní, kancelárií a sociálnych priestorov. V hale strojovne sú situované kompresory na kompresiu plynného čpavku. 
Počas akcie nedôjde k významným stavebným úpravám, ktoré by si vyžiadali statické posúdenie samotného objektu. Akcia si vyžiada len vybúranie 4ks nových otvorov v západnej stene pre prívod nových trás plynného čpavku na sanie NT kompresorov.

SO 07 SHZ – sprinklerový skrápací systém
Výkop a základ pre strojovňu SHZ a uloženie prívodu riečnej vody pre SHZ. 

SO 08 Velín
Velín je stavebnou súčasťou objektu strojovne. V rámci akcie sa plánuje rozšírenie objektu 31-05 o dvojpodlažnú prístavbu s pôdorysom 6x3,5 m.  

SO 09 Elektrorozvodňa
Elektrorozvodňa je stavebnou súčasťou objektu strojovne. Počas akcie nedôjde k významným stavebným úpravám, ktoré by si vyžiadali statické posúdenie objektu.

SO 10 Fléra
Výkopy a základy pre fléru pre spaľovanie plynného čpavku z NTZ pri výpade el. prúdu a NT kompresorov a pre plochu pre obsluhu fléry, resp. MaR príslušenstvo. V prípade potreby i výkopy a základy pre odlučovaciu nádobu na trase plynného čpavku pred vstupom do fléry.

SO 11 Prístupové komunikácie a nový most cez otvorený kanál
Stavebné práce súvisiace s obnovou a vybudovaním prístupovej cesty k NT zásobníku a premostením otvoreného kanála od NTZ k flére.
2.1.4.2 Údaje o ochranných a hygienických pásmach
Akcia nezasahuje do ochranných, ani hygienických pásiem. 
2.1.4.3 Ochrana prírody
Realizácia akcie sa nedotýka chránených častí prírody. 
2.1.4.4 Prehľad stavieb iných investorov
V uvažovanom priestore nebudú realizované stavby iných investorov.
2.1.4.5 Súvisiace investície
Pri realizácii akcie vzniká požiadavka na realizáciu/zosilnenie existujúcej prístupovej cesty z juhozápadu, v blízkosti ľavého brehu otvoreného kanála smerom od objektov 31-25 a 31-11 ako prepojenie na cestu 3-3 a premostenia otvoreného kanála pre prístup k flére. 
2.1.5 Podmienky a požiadavky na riešenie akcie

2.1.5.1  Urbanistické a architektonické požiadavky			
Pri realizácii akcie nevznikajú mimoriadne požiadavky na urbanistické riešenie.
2.1.5.2  Požiadavky na použitie typizácie a opakovaných projektov
Návrh nového NTZ prispôsobiť existujúcej technológii skladu čpavku a NTZ riešiť ako dvojplášťovú nádobu s monitorovaním prípadného únikom čpavku jeho online analýzou v medzistenovom priestore NT zásobníka. 
2.1.5.3 Vplyv na životné prostredie
Odpady z pohľadu ŽP sú bližšie popísané v  kapitole 2.2.5.
 
Sekundárna ochrana životného prostredia je riešená nasledovne:

1. NT zásobník bude riešený ako zásobník z dvojitým dnom a plášťom
1. Čerpadlá, z ktorých hrozí únik škodlivín budú uložené v záchytnej vani.
1. V prípade havarijného stavu, výpad elektriny, bude plynný čpavok, odparovaný z hladiny NTZ, odvedený na fléru
1. Pred uvedením stavby do prevádzky a v pravidelných intervaloch musia byť vykonávané skúšky tesnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na deštruktívne skúšanie

[bookmark: _Hlk10405733]Z hľadiska ochrany životného prostredia budú technologické riešenia a projektová dokumentácia vypracované tak, aby boli dodržané ustanovenia:
· zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší ,
· vyhlášky č. 410/2012Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,
· zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov,
· zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
· vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, 
· zákona č. 39/2013Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.1.5.4  Požiadavky na bezpečnosť práce a technických zariadení
Prevádzkové rozvody potrubia budú riešené tak, aby umožnili bezpečnú prevádzku technologického zariadenia a jeho bezpečnú obsluhu. Ručne ovládané armatúry, ktoré vyžadujúce častú kontrolu budú umiestnené na prístupnom mieste. Všetky prírubové spoje budú vybavené vodivým premostením prírubového spoja. Potrubné rozvody budú navrhované tak, aby boli chránené proti mechanickým vplyvom a korózií. Potrubné rozvody budú vodivo prepojené s pripojením potrubia na uzemňovaciu sieť. Potrubné rozvody budú označené bezpečnostným označením podľa druhu prepravovaných látok.
V technológii sa budú vyskytovať len už v Dusle existujúce chemické látky: kvapalný čpavok, plynný čpavok a zemný plyn. 
Zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení sa bude riadiť požiadavkami platnej vyhlášky SÚBP č.59/1982 Zb. a s ňou súvisiacimi predpismi a normami.
Zariadenia, ktorých sa to v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. bude týkať, budú riešené v zmysle požiadaviek VTZ.
Skladovanie čpavku bude naďalej prebiehať v nepretržitej 3-zmennej prevádzke, počet pracovníkov sa nemení. 			
Obsluha stg. zariadenia bude vybavená potrebnými OOPP a bude povinná ich používať tak, ako to stanovujú príslušné predpisy.
Rozsah bezpečnostných zón bude riešený v PD, v časti o bezpečnosti práce a ochrane zdravia.
Pri navrhovaných riešeniach výstavby nového NTZ sú zohľadnené závery predbežného posúdenia a zhodnotenia prijateľnosti spoločenského rizika pri hodnotení skladu čpavku firmou RiskCunsult, na základe ktorého dochádza oproti súčasnému stavu k zníženiu spoločenského rizika inštalovaním, hlavne:
· dvojplášťového NTZ s konštrukčne rovnocennými stenami 
· sacích trás a prvých ventilov zo strany NT zásobníka systémom SIDOMA (trasa a ventil v duplikátorovom riešení), s možnosťou monitoringu prípadných netesností
· fléry  
· sprchovacieho systému čerpadlovne
· monitoringu prípadných únikov čpavku do medziplášťa NTZ
2.1.5.5  Požiadavky na hygienu a ochranu zdravia
Používané chemické látky sú popísané v KBÚ, ktoré sú k dispozícii v Duslo, a.s. 
2.1.5.6  Požiadavky na požiarnu ochranu
Viď KBÚ. 
[bookmark: _Hlk21944998]Koncepciu požiarnej ochrany musí rešpektovať všetky požiadavky a ustanovenia zákona č.314/2002 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii. 
2.1.5.7  Ochrana proti korózii a ochrana káblových rozvodov
Bude riešená v projektovej dokumentácii v spolupráci s OPaRÚ, tak, aby vyhovovala požiadavkám korózneho stupňa C5-I v zmysle STN EN ISO 12944. 
Pre potrubia a zariadenia a teplotu okolia do 120°C:
Aplikácia :	vysokotlaké striekanie
Základný náter (Epoxy Zinc Rich Primer - hempadur Zinc 17360) – hrúbka 1x70 μm,
Podkladový náter (Epoxy Paint - Hempadur fast dry) – hrúbka 1x180 μm,
Vrchný polyuretánový (Polyurethane Paint - hemathane HS55610) – hrúbka 1x70 μm.
Celková hrúbka suchého filmu - 320 μm.


Pre potrubia a zariadenia a teplotu okolia od 120°C do 200°C:
Aplikácia :	vysokotlaké striekanie
Základný zinkový (Hempelś Silicone Zinc 16900) – hrúbka 1x100 μm,
Podkladový silikonový (Hempelś Silicone Alu 56910) – hrúbka 1x100 μm,
Vrchný náter (Hempelś Silicone Alu 56910) – hrúbka 1x80 μm.
Celková hrúbka suchého filmu - 280 μm.
Farebné riešenie strojov a zariadení
Pre neizolované stroje, zariadenia a oceľové konštrukcie sa použije nasledujúci farebný odtieň (farebný odtieň zariadení bude daný výrobcom):

	Zariadenie
	Farebný odtieň
	Číslo odtieňa

	Čerpadlá
	modrosivá
	RAL 5002

	Vodný sprchovací systém
	červená
	RAL 3020

	Elektrorozvádzače, prívodné polia
	žltá
	RAL 1016

	Elektrorozvádzače, ďalšie polia
	svetlosivá
	RAL 7032 ,7035

	Elektromotory
	modrá
	RAL 5015

	Nádoby, nádrže, zásobníky
	striebrosivá
	RAL 7001

	Zábradlie, rukoväť zábradlia, rebríky vrátane ochranných košov 
	žltá
	RAL 1018

	OK, plošiny, schodište, potrubný a káblový most
	striebrosivá
	RAL 7001

	Spodok ochranných košov rebríka, prvý a posledný schod schodišťa
	žltá/čierna
	RAL 1018/9005

	Žlto čierne pásy podľa STN
	žltá/čierna
	RAL 1018/9005



Farebné riešenie a označenie potrubných rozvodov

	Skupina médií
	Farba pruhov
	Farba okraja štítku

	Voda
	RAL 6024-zeleň pastelová 
	čierna

	Para vodná
	RAL 7001-strieborná sivá
	čierna

	Vzduch
	RAL 5012-svetlo modrá
	biela

	*Plyny horľavé
	RAL 1024-oker žltý
	čierna

	Plyny nehorľavé
	RAL 1032-oker žltý
	čierna

	Kyseliny
	RAL 5000-fialová
	biela

	Zásady
	RAL 5000-fialová
	biela

	Horľavé tekutiny
	RAL 8002-hnedá kávová
	biela

	Nehorľavé tekutiny
	RAL 8002-hnedá kávová
	biela

	*Hasiace látky
	RAL 3000-červeň rumelková
	čierna

	Ostatné látky
	RAL 9005-čierna 
	biela


*potrubia sa natierajú po celom obvode a dĺžke
Štítky
Pre presnú orientáciu o látkach pretekajúcich potrubím budú slúžiť štítky a nápisy označené, vyhotovené a umiestnené podľa STN 13 0072. Štítky sa umiestnia na viditeľnom mieste, rovnobežne s pozdĺžnou osou potrubia, vždy po dĺžke 10 až 20 m. Farebná úprava štítkov je určená  STN 13 0072. Označenie látok sa vypíše na štítku textom. Označenie používaných látok : podľa STN 13 0072. Materiál štítkov je navrhovaný zo samolepiacej fólie.
Jednotlivé zariadenia budú označené pozičnými číslami - podľa zoznamu strojov a zariadení - ktoré budú umiestnené na viditeľnom mieste. Písmená a číslice o výške min.15 cm budú vyhotovené farbou s čiernym odtieňom RAL 9005. 
2.1.5.8  Protimrazové opatrenia
Protimrazovým opatrením (izolácie) budú opatrené potrubia, resp. zariadenia vodných roztokov v zmysle PD. Pre rozvody kvapalného čpavku -33°C bude použitá kaučuková chladová izolácia, PUR pena. 
2.1.5.9  Posúdenie požiadaviek zákona č. 128/2015 Z.z. vo vzťahu k projektu (stavbe)
V zmysle Zákona č. 128/2015 o prevencii ZPH a NV 393/2006 je v riešenej technológii prítomná vybraná nebezpečná látka (VNL), čpavok. 
Projekt spĺňa kritériá pre závažnú priemyselnú haváriu, a teda projekt podlieha zákonu o haváriách. Preto bude podľa §6 vypracované hodnotenie rizika. Hodnotenie rizika bude v potrebnom rozsahu súčasťou dokumentácie prevádzkovateľa vypracúvanej podľa  §7 až §9, §18 a §19.
2.1.6 Podmienky prípravy výstavby

2.1.6.1   Zriadenie staveniska
Pre potreby stavby bude zriadené a ohradené stavenisko. Umiestnenie a vybavenie zariadenia staveniska bude dohodnuté v procese prípravy PpSP. Uvažuje sa s priestorom na severozápadnej strane od NT zásobníka. Súčasťou zriadenia staveniska bude aj výstavba prístupovej cesty pre nadrozmerné náklady počas výstavby o dĺžke cca 200 m, vrátane opravy časti panelovej cesty popri otvorenom kanáli medzi objektami 31-25 a 31-11. 
Počas výstavby budú dodržané ustanovenia Stavebného zákona 50/1976 a NV 396/2006 a v rámci PpSP/RPD budú spracované dokumenty ako sú Plán BOZP, Projekt/plán organizácie výstavby.
2.1.6.2   Zabezpečenie jestvujúcich prevádzok
Z charakteru navrhovanej stavby a existujúcej prevádzky vyplýva, že jej značná časť bude môcť byť realizovaná aj počas chodu skladu čpavku. Jedná sa o časti :
· Výstavba NTZ 
· Výstavba fléry
· Základy čerpadiel, domčeka monitorovacieho systému a SHZ
· Inštalácia čerpadiel 81-11001, 02,03,04,05 
· Vybudovanie skrápacieho SHZ
· Vybudovanie časti prístupovej cesty 
· Vybudovanie premostenia otvoreného kanála 
· Vybudovanie prístavby objektu 31-05
· Podzemné rozvody kanalizácie neohrozujúce chod skladu čpavku
· Výstavba nových potrubných mostov
· Betónové plochy 
· Premiestnenie podzemnej trasy riečnej vody pre skrápacie zariadenie skladu čpavku  
· Nadzemné potrubné rozvody neohrozujúce chod skladu čpavku
· Príprava napojovacích miest
· Montáž a zapojenie meraní MaR neohrozujúcich chod skladu čpavku
· Osvetlenie a uzemnenie neohrozujúcich chod skladu čpavku
· Preloženie monitorovacieho systému úniku čpavku do plášťového medzipriestoru NT zásobníka (po odstavení existujúceho NT zásobníka)
Niektoré časti stavby bude možné robiť, resp. ukončiť len počas odstávky všetkých výrobní ÚVA.
· Napojenie NT kompresorov
· Dokončenie nadzemných a podzemných rozvodov
· Zokruhovanie požiarnej vody
Aby sa však čo v najmenšej miere obmedzila výroba na dotknutých prevádzkach, budú rozhodujúce napojenia realizované počas odstávok súvisiacich prevádzok UVA (krátkodobých, resp. dlhodobých). Tento spôsob si vyžiada vyššie nároky na zosúladenie a organizáciu všetkých výrobných aj nevýrobných činností zainteresovaných útvarov a pracovníkov. 
2.1.6.3   Zvláštne požiadavky na členenie projektovej dokumentácie 
Spracovateľ projektu zabezpečí označovanie PD podľa zaužívaného a platného spôsobu v Duslo, a.s. Členenie dokumentácie bude požadované v zmysle sadzobníka UNIKA (2019) a zvyklostí v Duslo a.s.


2.2 
 Údaje o technologickej časti

Realizáciou nového NT zásobníka nedochádza k zmene samotného technologického procesu skladovania čpavku. Pre zvýšenie bezpečnosti procesu skladovania čpavku počas výpadu elektrického prúdu, bude pre spracovanie plynného čpavku z priestoru nad hladinou vybudovaná nová fléra.
Úlohou Skladu čpavku je a ostáva skladovanie čpavku, vyrobeného v prevádzke CP4 a jeho dodávka jednotlivým odberateľom – výrobniam ÚVA, resp. jeho plnenie do železničných cisterien (ŽC), barelov, alebo fliaš. Do skladu je možné dodávať čpavok aj zo ŽC. Pohľad na časť existujúcej prevádzky Sklad čpavku je na nasledujúcom obrázku:

[image: Popis: P3260015]

Vlastnosti skladovaného produktu - kvapalný čpavok 
	Parameter
	Jednotka
	Hodnota

	obsah amoniaku
	hm. %
	min. 99,8

	zvyšok po odparení
	hm. %
	max. 0,2

	inertné plyny
	hm. %
	max. 0,1



[bookmark: _Hlk25052653]Relatívna molekulová hmotnosť														17,0304 kg/kmol
Merná hmotnosť kvap. NH3 (-33,34°C)								683 kg/m3
Teplota	 pri 101 325 Pa																				- 33,34 °C
Kritická teplota																											132,4 °C
Kritický tlak																														11,72 MPa
Kritický objem																											4,235.10-3 m3/kg
Kritická špecifická hmotnosť										 						235 kg/m3
Normálny molárny objem																			22,08 m3/kmol
Merný objem plynného amoniaku (-33,34°C)				1,13 m3/kg
Tepelná kapacita plynu (-33,34°C)		 										33,1 kJ/kmol/K
Tepelná kapacita kvapaliny (-33,34°C)		 						4,67 kJ/kg/K
Výparné teplo (-33,34 °C) 																	 	1370 kJ/kg
Výhrevnosť																													18,63 MJ/kg
Medza výbušnosti:	dolná																			15 % obj. vo vzduchu
														  horná																			28 % obj. vo vzduchu
Maximálny výbuchový tlak																		0,6 MPa
Kvapalný amoniak sa skladuje v dvoch typoch skladovacích zásobníkov:
v nízkoteplotnom zásobníku (NT zásobník) pri tlaku 103,8 kPa, t.j. pretlaku 2,5 kPa a pri teplote      -33 ºC
v tlakových guľových zásobníkoch (GZ) pri tlaku 850 kPa, t.j. pretlaku 750 kPa a teplote 17 ºC 

Kvapalný čpavok je do Skladu čpavku privádzaný z výrobne CP4 a vstupuje do NT zásobníka zhora (napojením sa do trasy čpavku z uvoľňovacej nádrže), resp. zdola (napojením sa do sacej trasy 4 ks čerpadiel kvapalného čpavku 82-1101 - 04. 
Plnenie čpavku do ŽC sa zabezpečuje zo spodku GZ a cez odbočku na výtlaku prečerpávacích čerpadiel, ktorými sa čpavok prečerpáva z NT zásobníka do GZ. Plnenie barelov sa vykonáva napúšťaním odplyneného amoniaku zo spodku GZ a plnenie do fliaš sa vykonáva cez plniace potrubie zo zberača čpavku pri tlaku 1,7 MPa. Dodávka kvapalného čpavku zo ŽC do GZ sa zabezpečuje pomocou plynného čpavku z výtlaku vysokotlakých skrutkových kompresorov pri tlaku 1,7 MPa.
Nízka teplota (-33 ºC) v NT zásobníku sa dosahuje odparovaním kvapalného čpavku. Uvoľnený plynný čpavok z NT zásobníka je spolu s inertnými plynmi (uvoľnenými z čpavku) nasávaný NT skrutkovými kompresormi a stláčaný na tlak 350 kPa. Takto stlačený plyn postupuje do uvoľňovacej nádrže, kde časť čpavku vykondenzuje a ostávajúce plyny sú nasávané vysokotlakými (VT)  skrutkovými kompresormi, ktoré čpavok a inerty stlačia na tlak 1,7 MPa. Takto stlačený plyn vstupuje do dvoch kondenzátorov čpavku. 
Čpavok vykondenzovaný v kondenzátoroch, sa cez zberač čpavku a uvoľňovaciu nádrž vracia do NT zásobníka. Neskondenzovaný čpavok a inerty z kondenzátorov sú vedené do ďalšej, dvojstupňovej kondenzácie (v každom stupni je chladič a odlučovač), zapojenej za sebou. Kvapalný čpavok z odlučovačov odchádza do uvoľňovacej nádrže. 
Plynný čpavok, uvoľnený pri plnení cisterien a plyny uvoľnené z guľových zásobníkov, prechádzajú cez studený výmenník čpavku, kde časť z neho skondenzuje. Skondenzovaný čpavok je odvedený do výstupného potrubia z uvoľňovacej nádrže, ktorým sa dostane do NT zásobníka. Neskondenzovaný plyn zo studeného výmenníka vstupuje do uvoľňovacej nádrže a z nej na saciu stranu VT skrutkových kompresorov.
V prípade výpadku elektrickej energie a výpadku NT kompresorov s elektro pohonom je plynný čpavok z NT zásobníka nasávaný existujúcim NT kompresorom s diesel pohonom a takto stlačený je dopravovaný na výrobu čpavkovej vody. 

2.2.1  Výrobný program 
2.2.1.1 Výrobná kapacita																																																											
Projekt rieši výstavbu nového NT zásobníka s cieľom zabezpečiť a neobmedziť výrobu čpavku na prevádzke Čpavok 4 s kapacitou 1600 t/d a umožniť skladovaciu kapacitu v NT zásobníku v množstve  20 000 t pri :
· 100 t/h maximálny nátok kvapalného čpavku do NTZ (aj v prípade bez vyčerpávania čpavku z NTZ) 
· 100 t/h čerpanie kvapalného čpavku z NTZ 
2.2.1.2 Kvalita a charakteristika výrobkov a vedľajších produktov
Popis výrobku viď. kap. 1.3
2.2.1.3 Kvalita a charakteristika surovín, energií a pomocných látok

Zemný plyn 
Zemný plyn je bezfarebný, nedýchateľný, horľavý a výbušný plyn.
Dodávateľ                          	SPP-D Slovensko
Výhrevnosť objemová 	kWh/m3	min.	9,92
Metán	% obj.	min.	85,00   CAS : 74-82-8
Sírovodík (H2S)	mg/m3	max.	7
Celková síra	mg/m3	max.	100
Etán, propán a vyššie uhľovodíky	% obj.	max.12
Poznámka: Hodnoty sa vzťahujú na objem pri teplote 0 °C a tlaku 101 325 Pa a   relatívnej vlhkosti  = 0.
	Technologický parameter
	Tlak [MPag]
	Teplota [°C]
	Prietok [Nm3/h]

	zemný plyn
	max. 0,010
	15
	Max.  100




Riečna voda
Riečna voda sa použije pre napájanie SHZ systému s výkonom max. 4200 l/min. Riečna voda je čerpaná z rieky Váh bez filtrácie. 
	Sledované
	merná jednotka
	skutočné hodnoty 
	 

	hodnoty
	
	min.
	max.
	priem.

	pH
	–
	7,30
	8,53
	8,10

	Vodivosť
	S.cm-1
	193
	530
	408

	Obsah Cl-
	mg.l-1
	5,42
	23,75
	11,85

	Obsah SO42-
	mg.l-1
	15,36
	75,52
	38,95

	NL
	mg.l-1
	0,5
	22,0
	1,5

	Ca2+
	mg.l-1
	38,44
	79,90
	55,34

	Mg2+
	mg.l-1
	7,50
	19,18
	12,0


Vzduch pre MaR prístroje  
Vzduch pre prístroje merania a regulácie bude zásobovaný vzduchom z centrálneho rozvodu z Duslo.
	Technologický parameter
	Tlak [MPag]
	Teplota [°C]
	Rosný bod [°C]

	vzduch
	0,7 – 0,75
	20 - 35
	-40 až -60


Dusík plynný (N2)
Dusík sa použije len na inertizáciu a pomocné médium pri monitorovaní stému na sledovanie úniku čpavku cez stenu NTZ.
	Technologický parameter
	Tlak [MPag]
	Teplota [°C]

	-dusík
	    0,3 - 0,35         
	15 – 25


Požiarna voda (filtrovaná voda)
Tlak 	400 – 460 kPa(g)
Teplota	1 – 25 °C
celková tvrdosť 	1.4 – 3.0 mmol/l
pH	7.3 – 8.4
m-alkalita  	2.1 – 4.0 mmol/l
vodivosť 	250-600 µS/cm
SO42-	40 – 85 mg/l
NO3-	0.5 – 40 mg/l
NH4+	max. 1 mg/l
Cl-	4 - 20 mg/l
voľný Cl2	0.01 – 0.1 mg/l 
nerozpustné častice   	0.5 – 10 mg/l 

Ostatné pomocné látky:

Elektrická energia
Motory, osvetlenie : 6000 V, 400V, 230 V

Mazadlá a oleje
Oleje a mazadlá zodpovedajú špecifikáciám pre jednotlivé stroje podľa výrobcu.
2.2.2 Časové fondy

2.2.2.1 Časové fondy pracovníkov
Chod skladu čpavku je a ostáva nepretržitý, obslužný personál pracuje v nepretržitom zmenovom režime. Pracovná doba pracovníkov sa bude naďalej riadiť pravidlami všeobecne platnými pre jednotlivé skupiny pracovníkov spoločnosti. 
2.2.2.2 Časový fond výrobného zariadenia
Skladovanie čpavku je napevno a úzko naviazané na výrobu na prevádzke Čpavok 4 a ďalšie prevádzky spotreby čpavku, ktoré sú kontinuálne, čím i chod skladu čpavku je 365 dní v roku. 
2.2.3 Spotreba materiálov a energií
Realizáciou stavby nepredpokladáme výraznú zmenu spotrieb energií na sklade čpavku, ktorých aktuálne ročné spotreby sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :

	zemný plyn
	Nm3/r
	219 000

	chladiaca voda
	m3/r
	4 800 000

	dusík
	m3/r
	4 500 000

	elektrina
	kWh/r
	4 680 000

	para
	GJ/ r
	78 000


K zmene príde v spotrebe ZP, ktorý sa aktuálne na Sklade čpavku nespotrebováva. Jeho spotrebu predpokladáme na úrovni do max. 25 Nm3/h (upresnenie na základe návrhu dodávateľa fléry). 
2.2.4 Pevný odpad a jeho využitie

1. PREDPOKLADANÝ ODPAD PRI REALIZÁCII STAVBY 
Hlavné odpady pri realizácii stavby:
Výkopová zemina.
Množstvo bude upresnené v PD v závislosti od potrebného rozsahu prác na základe výsledkov geologického prieskumu.
Katalóg. číslo odpadu : 17 05 06, kategória O – výkopová zemina iná ako 17 05 05
Predpokladáme, že vykopaná zemina nebude kontaminovaná. Na uvedenej ploche sa v minulosti nenachádzali žiadne chemické prevádzky. Výkopová zemine sa vyvezie sa na skládku vyhovujúceho typu.

Betón 
Množstvo použitého betónu bude upresnené v PD v závislosti od rozsahu prác. V tomto prípade nepredpokladáme významné odpadové množstvo.
Katalóg. číslo odpadu : 17 01 01, kategória O - betón
V prípade výskytu starých zvyškov betónových kusov počas výkopových prác, sa tento betón použije ako podklad pri budovaní betónových plôch, alebo odovzdá externej zmluvnej spoločnosti na zhodnotenie.

Prehľad všetkých predpokladaných druhov odpadov v tabuľkovej forme (+ odhad množstiev): 
	Katalógové
číslo
	Druh odpadu
	Kategória
odpadu
	Množstvo odpadu
	Zhodnotenie/ zneškodnenie odpadov

	17 05 05
	Výkopová zemina 
	N
	3500 m3
	Odvoz na vhodnú skládku

	17 05 06
	Výkopová zemina iná ako uvedená   v 17 05 05 
	O
	1000 m3
	Odvoz na vhodnú skládku

	17 01 01
	Betón
	O
	10 t
	Odovzdať zmluvnej organizácii na recykláciu 

	17 04 05
	Železo, oceľ (odpad z montážnych a demontážnych prác)
	O
	2 t
	Odovzdať zmluvnej organizácii na recykláciu 

	17 06 04
	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
	O
	200 kg
	Odvoz na vhodnú skládku

	15 01 01
	Obaly z papiera a lepenky (obaly z prepravy prístrojov a ND)
	O
	1000 kg
	Spaľovňa Duslo, a.s.

	15 01 02
	Obaly z plastov (prepravné obaly prístrojov a izolačného materiálu) 
	O
	100 kg
	Spaľovňa Duslo, a.s.

	15 01 03
	Obaly z dreva
	O
	2 t
	Spaľovňa Dduslo, a.s.

	15 01 10
	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami
	N
	500 kg
	Spaľovňa Duslo, a.s.

	13 02 06 
	Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje (po výmene olejových náplní čerpadiel)
	N
	20 l
	Odovzdať externej zmluvnej organizácii na recykláciu






2.2.5 Odpadová voda 
PRIEMYSELNÉ ODPADOVÉ VODY  
V rámci technologického procesu prevádzky skladového zásobníka nedochádza k tvorbe priemyselných odpadových vôd.  
VODY Z POVRCHOVÉHO ODTOKU 
Množstvo dažďových vôd sa realizáciou zmeny stavby oproti súčasnému nezmení. 
Vody budú cez dažďové vpuste odvádzané do areálovej dažďovej kanalizácie, vyústenej do otvoreného kanála a následne prečerpávané na odkalisko AI.
SPLAŠKOVÉ ODPADOVÉ VODY 
Realizáciou akcie nedochádza k ich navýšeniu.  
2.2.6 Plynné odpady

Oproti súčasnému stavu dochádza k zmene plynných emisií z dôvodu inštalácie bezpečnostnej fléry, ktorá je doplnením ďalšieho stupňa zníženia rizika únikov plynného čpavku v prípade výpadu elektrickej energie. Emisie budú tvorené spaľovaním zemného plynu v predpokladanej spotrebe 219 000 m3/rok pre zabezpečenie tzv. „večného plameňa“. Spaľovaním daného množstva ZP vzniknú spaliny s obsahom :
max. 	0,05 kg/h  NOx 
max. 	0,05 kg/h  CO 
max.  	0,0015 kg/h  SO2  
max.  	0,003 kg/h  TZL 
max.  	51 kg/h CO2  (450 t/r)
2.2.7 Potreba pracovníkov na zabezpečenie prevádzky
Obsluhu skladu čpavku zabezpečuje spolu 21 pracovníkov. Realizáciou akcie sa počet pracovníkov nemení.

2.2.8 Technológia výroby
2.2.8.1 Materiálová a energetická bilancia  
Ani energetická, ani materiálová bilancia skladu čpavku sa realizáciou akcie významne nemení. Podstatou materiálovej bilancie je zabezpečiť naskladňovaciu aj vyskladňovaciu kapacitu skladu 100 t/h kvapalného čpavku.
2.2.10.2 Technické riešenia navrhovaných úprav  
PS01/SO 01 NT zásobník kvapalného čpavku 

1. Stavebné práce
1.1. Úprava terénu. 
Vybagrovanie 50 cm zeminy na ploche nového NT zásobníka a súvisiacej pracovnej ploche a na ploche s prístupom nákladných vozidiel s hmotnosťou do 25 t výkop do hĺbky 60 cm, navozenie a zhutnenie kameninového lôžka, fólia medzi vrstvou kameniva a betónu, následne betón s armovaním a nadzemným múrikom do výšky 20cm. 
Počas realizácie mostov sa predpokladá hladina podzemnej vody pod úrovňou základovej škáry a bude potrebné odvodniť iba prípadné povrchové zrážkové vody pomocou dočasnej  zbernej studne a tak ochrániť základovú škáru pred znehodnotením.  
Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm sa uloží do výkopu hĺbky 700 mm.
1.2. Založenie základov pod NTZ.
 Realizácia základovej železobetónovej dosky pre uloženie NTZ s doplnením:
- pieskovým lôžkom pre zásobník 
- dvoma izolačnými vrstvami penového skla pod vonkajším dnom 
- drevenými hranolmi po obvode vnútornej steny zásobníka.
- základová doska bude riešená v zmysle konštrukčných výpočtov do výšky, postačujúcej pre správny chod čerpadiel kvapalného čpavku
1.3. Izolácia zásobníka:
· polyuretánová PUR pena opláštená hliníkovým plechom
1.4. Izolácia strechy:
· dve vrstvy minerálnej sklenenej vaty 
1.5. Konečná úprava celkovej pracovnej plochy s betónovým povrchom a betónovými obrubníkmi so spádovaním do novej podzemnej prepojky dažďovej kanalizácie podľa bodu 1.1. 
1.6. V prípade potreby bude počas zemných prác na základe analýzy prečerpávaná podzemná voda do otvoreného kanála, resp. do CHK.

2. Strojné práce
· realizácia dvojplášťového NT zásobníka v zmysle EU štandardov:
· zásobník podľa EN 14620-1
· odvzdušnenie API RP-2000 a API RP-520
· vonkajší i vnútorný plášť budú vyrobené z nízkoteplotnej ocele materiálu P355NL2, pričom i vonkajší plášť bude v tesnom prevedení a rovnakom konštrukčnom prevedení ako vnútorný plášť, aby slúžil ako záchytná vaňa a bolo ho možné využiť aj pre realizáciu monitorovacieho systému úniku čpavku cez vnútornú stenu zásobníka
· všetky ostatné časti (hrdlá, výstuhy plášťov, kotviaci materiál), dochádzajúce do styku s čpavkom budú vyrobené tiež z nízkoteplotnej ocele materiálu P355NL2 
· závesná strecha a výstuhy dna NTZ budú vyrobené z materiálu P275NL2 

2.1. Vybavenie NT zásobníka  
· 1x bočný prielez na NTZ 
· 1x bočný prielez na plášti NTZ 0
· 4x bezpečnostné odvzdušňovacie hrdlo na streche plášťa NTZ 
· 1x prielez streche plášťa NTZ 
· 1x prielez streche plášťa NTZ 
· 1x hrdlo na vstup kvapalného čpavku do NTZ
· 1x hrdlo na výstup plynného čpavku na sanie NT kompresorov 
· 2x hrdlá pre napojenie sanie čerpadiel 82-1101 až 05 
· 1x hrdlo nad dnom NTZ pre jeho úplné vyprázdnenie
· 1x hrdlo nad dnom NTZ pre vstup dusíka inertizáciu NTZ
· 1x hrdlo pre SV odpustenie čpavku z NTZ pri pretlaku v NTZ 
· 1x hrdlo pre sústavu 2ks poistných ventilov na zamedzenie pretlaku a vákuu v zásobníku
· 1x hrdlo pre sústavu 2ks poistných ventilov na zamedzenie pretlaku a vákuu v plášti 
· 2x hrdlá pre meranie teploty v NTZ zásobníku 
· 2x hrdlá pre meranie teploty plášťa 
· 1x hrdlo pre meranie tlaku v NTZ zásobníku  
· 1x hrdlo pre meranie tlaku v plášti NTZ 
· 2x hrdlá pre meranie hladiny v NTZ radarovým meraním 
· 4x hrdlá pre vstup dusíka do plášťa NTZ pre monitoring únikov čpavku cez stenu NTZ  
· 4x3 + 1ks hrdlá pre odber vzoriek z plášťa NTZ pre monitoring únikov čpavku cez stenu NTZ  
· 1x hrdlo pre výstup z plášťa NTZ pre reguláciu tlaku v plášti NTZ   
· 1x hrdlo z plášťa NTZ pre odčerpanie čpavku z medziplášťového priestoru    
· 1x hrdlo prepad z NTZ cez poistný ventil

3. MaR práce
· 4ks meranie teploty v NTZ zásobníku
· 1ks meranie teploty v plášti NTZ zásobníka 
· 1ks meranie vonkajšej teploty na streche NTZ  
· 3ks meranie tlaku v NTZ 
· 3ks meranie tlaku v plášti NTZ
· 2ks meranie hladiny v NTZ radarovým meraním s reguláciou ..
· 1ks diaľkový ventil na trase kvapalného čpavku z prevádzky Čpavok 4 na vstupe do NTZ zdola
· 2ks diaľkový ventil na saní čerpadiel 82-1101-04 z NTZ 

4. Elektro práce
· inštalácia svietidiel vrátane prívodného káblu (pre NTZ a pre čerpadlá), káblov k jednotlivým svetelným okruhom, združovacej skrinky a vypínačov 
· uzemnenie zásobníka a konštrukcií  


PS02/SO02 Čerpadlá kvapalného čpavku a nadzemné rozvody
Odstredivé čerpadlá kvapalného čpavku 82-1101,02,03,04 slúžia na prečerpávanie čpavku z NT zásobníka do guľových zásobníkov, resp. do železničných cisterien (3 plniace miesta). Aktuálne sú umiestnené v blízkosti NTZ 81-2001. Po výstavbe nového NT zásobníka by sa muselo predĺžiť sanie na existujúce čerpadlá o 60-65 m, čo by pravdepodobne spôsobovalo ťažkosti pri splyňovaní čpavku na saní čerpadiel a problémy pri asanácii sania v prípade opráv. Z toho dôvodu budú nové čerpadlá 82-1101, 02, 03, 04, 05 uložené na pozíciách v blízkosti nového NTZ č.82-2001. Staré čerpadlá ostanú na aktuálnej pozícii pre zabezpečenie čerpania zvyškov zo starého NTZ po nábehu nového NTZ. Súčasťou realizácie je i dodávka a montáž nového bezupchávkového odstredivého čerpadla 82-1105, s napojením sania na plášť NTZ, z ktorého by bolo možné vyčerpať čpavok v prípade väčšej netesnosti primárnej steny zásobníka. 
Nadzemné rozvody predstavujú napojenie technologických médií (plynný čpavok, kvapalný čpavok) a pomocných energetických médií (para, voda, vzduch, dusík, zemný plyn) na existujúce technologické rozvody skladu čpavku. 
S inštaláciou čerpadiel a nadzemnými rozvodmi súvisia nasledovné činnosti a riešenia:
1. Stavebné práce
- betónový základ s kotvením pre čerpadlá a prístrešok v rozmere 8x3,5 mm s vytvorením podúrovňovej záchytnej vane zakrytej pozinkovaným roštom, uloženým v konštrukcii z L a T profilov
- inštalácia otvoreného prístrešku nad čerpadlami z U, L a T profilov, zakrytým hliníkovým vlnitým plechom 
- izolácia trás mínusovou izoláciu PUR penou, resp. sklenou vatou

2. Strojné práce
2.1. Inštalácia 4 ks nových bezupchávkových čerpadiel na saní z NTZ
2.2. Inštalácia nového odstredivého bezupchávkového čerpadla 82-1105 na vyčerpanie kvapalného čpavku z medziplášťového priestoru NT zásobníka.
2.3. Inštalácia nadzemných potrubných rozvodov 
· sacie trasy s prvými ventilmi zo strany NTZ systémom SIDOMA 
· sacie trasy so vzájomným prepojením čerpadiel
· výtlačné trasy so vzájomným prepojením čerpadiel
· odvzdušnenie výtlačných trás so vzájomným prepojením čerpadiel
· vstupná trasa kvapalného čpavku z prevádzky Čpavok 4 do sania čerpadiel

3. MaR práce 
· 5x signalizácia chodu čerpadiel 
· 4ks meranie odberu prúdu čerpadiel
· 4ks meranie zaplavenia čerpadiel vibračnými meračmi
· 4ks meranie tlakovej diferencie čerpadiel
· 4ks diaľkový ventil na výtlaku každého z čerpadiel s reguláciou (bez č.81-1105)
· 4ks meranie teploty výtlaku každého z čerpadiel s reguláciou 
· 1ks diaľkový ventil na trase kvapalného čpavku z prevádzky Čpavok 4 na vstupe sania čerpadiel
· inštalácia 5 ks združovacích krabíc a napojenie vyššie uvedených meračov
· prívod MaR vzduchu, inštalácia rozdeľovacieho stromčeka a napojenie diaľkovo-ovládaných ventilov
· pomocná konštrukcia (rošt/lávka) na vedenie káblov k združovacím krabiciam a na nový most č.165

4. Elektro práce
· inštalácia 5ks ovládacích skriniek čerpadiel 82-1101,02,03,04,05
· inštalácia a zapojenie napájacích káblov 
· inštalácia a zapojenie ovládacích káblov daných čerpadiel 
· inštalácia roštov pre káblové rozvody
· inštalácia svietidiel vrátane káblových rozvodov a vypínača 
· uzemnenie čerpadiel a príslušných potrubných rozvodov a konštrukcií  


PS03/SO03 Podzemné rozvody a betónové plochy
Podzemné rozvody predstavujú:
· preloženie časti súčasnej HDPE trasy riečnej vody, ktorá je uložené v hĺbke cca 120 cm a napojenie riečnej vody pre skrápacie SHZ novou trasou s ventilom v strojovni SHZ
· napojenie novej DK podzemnou trasou HDPE do súčasnej šachty DK pri NTZ 81-2001
· napojenie novej chemickej kanalizácie podzemnou HDPE trasou do existujúcej šachty v priestore SČ pre zachytávanie kontaminovaných vôd v prípade riešenia havarijných stavov
· zokruhovanie podzemného rozvodu požiarnej vody
· betónová plocha

1. Preloženie súčasnej HDPE trasy riečnej vody 
· výkop šírky 1m do hĺbky 1,2 m v mieste existujúcej odbočky na sklad čpavku na hlavnú trasu riečnej vody a z rušenie časti trasy od napojovacieho ventila
· výkop cca 60m o šírke 1m a hĺbke 1,2 m pre uloženie novej trasy a odbočky do novej strojovne skrápacieho SHZ 
· na spodku výkopu realizovať pieskové lôžko, naň uloženie novej trasy HDPE a jej napojenie na súčasnú trasu a inštalácia odbočky na SHZ, zásyp trás hlinou so zhutnením

2. Dažďová kanalizácia
· výkop spolu cca 20m  o šírke 1m a hĺbke 1m pre uloženie 2 nových trás HDPE a ich napojenie do šachty pri súčasnom NTZ 81-2001. 
· na spodku výkopu realizovať pieskové lôžko, naň uloženie nových trás HDPE a ich napojenie na súčasnú DK, zásyp trás hlinou so zhutnením
· trasa bude spádovaná  do existujúcej šachty  

3. Chemická kanalizácia 
· výkop cca 100 m o šírke 1 m a hĺbke 1, 2m pre uloženie novej trasy HDPE a jej napojenie do šachty CHK v priestore SČ. 
· na spodku výkopu realizovať pieskové lôžko, naň uloženie novej trasy HDPE a jej zvedenie do šachty CHK, následne zásyp trasy hlinou so zhutnením 

4. Zokruhovanie požiarnej vody 
· 2x výkop šírky 1 m do hĺbky 2,0 m v mieste napojenia do súčasných trás  
· výkop cca 100 m o šírke 1m a hĺbke 2,0 m pre uloženie novej trasy
· na spodku výkopu realizovať pieskové lôžko, naň uloženie novej trasy HDPE a jej napojenie na súčasné trasy, zásyp trás hlinou so zhutnením
· vyvložkovanie trasy filtrovanej vody od cesty 3-3 po čpavkové gule (spolu cca 35m).

5. Betónová plocha 
Pracovný priestor v okolí NTZ, čerpadiel čpavku, strojovne SHZ a analyzátorového domčeka bude pre prístup nákladných vozidiel vybetónovaná betónová plocha v zmysle prílohy č.3. Po vybagrovaní cca 500 mm zeminy sa vykoná:
· navozenie a zhutnenie kameninového lôžka
· následne navozenie a zhutnenie kameninového lôžka a uloženie fólie pod betón 
· na zhutnené kameninové lôžko sa na fóliu zrealizuje železobetónová doska s armovaním 
· betónová plocha bude vyspádovaná do zberného kanála dažďovej vody o rozmere 300x300x300 zakrytom pozinkovaným roštom, uloženým v konštrukcii z L a T profilov
· okraje betónovej plochy budú lemované obrubníkom
· voda z betónovej plochy bude odvedená vyššie uvedeným systémom podzemných rozvodov


PS04/SO04 Nové potrubné mosty
Vzhľadom na vzdialenosť nového NTZ č.82-2001 od existujúceho hospodárstva skvapalňovania plynného čpavku z NTZ, ako aj spracovania plynného čpavku z ostatných častí procesu skladovania čpavku budú na potrubných mostoch uložené trasy:
· trasa kvapalného čpavku z uvoľňovacej nádoby do nového NTZ
· trasa kvapalného čpavku z prevádzky CP4 do sania čerpadiel 82-1101,02,03,04
· trasa plynného čpavku z NTZ na sanie NT kompresorov
· trasa plynného čpavku z NTZ na fléru
· trasa plynného čpavku z odplyňovacieho systému procesu skvapalňovania čpavku 
· trasa kvapalného čpavku z výtlaku 82-1101,02 do ohrievačov čpavku
· trasa kvapalného čpavku z výtlaku 82-1103,04 do ohrievačov čpavku
· trasa dusíka pre inertizáciu NTZ a monitorovací systém únikov čpavku cez stenu NTZ
· trasa MaR vzduchu pre napojenie diaľkovo ovládaných ventilov a servisné práce
· trasa pary pre servisné práce
· trasa zemného plynu pre fléru

Charakteristika navrhovaných nových mostov č.164 a č.165 
· dve podlažia pre potrubné trasy 
· samostatné nosníky pre rošty pre káblové vedenia
· výška mosta 4 m
· dĺžka mostov spolu cca 125 m
· bez pochôdzkovej lávky   

1. Stavebné práce 
· železobetónové základové dosky. Všetky betónové plochy základov v styku so zeminou budú opatrené 1x penetračným a 2x asfaltovým náterom. 



2. Strojné práce
2.1. Návrh realizácie konštrukcie mosta :
· kyvné stojky z dvojice oceľových stĺpov orientované zvisle (vo vzdialenosti cca 2 metre od seba). Prierezy stĺpov z dvoch „U profilov“, zvarených do uzavretého prierezu. Medzi dvojicou stĺpov stuženie, sústava priehradových prútov situovaných v rovine medzi dvoma stojkami. 
· nosná konštrukciu tvorená oceľovými priehradovými väzníkmi 
· elektro-lávka prechádza celou dĺžkou mostnej konštrukcie.
2.2. Realizácia izolovanej trasy kvapalného čpavku z uvoľňovacej nádoby do nového NTZ
· odbočka cez ručný ventil zo súčasnej trasy č. 8103 na moste 161, vedená ďalej po nových mostoch 164 a 165 a cez kompenzátor do NTZ 
2.3. Realizácia izolovanej trasy kvapalného čpavku z prevádzky CP4 do sania 82-1101,02,03,04 
· odbočka cez ručný ventil zo súčasnej trasy č. 8149 na moste 161, vedená ďalej po nových mostoch 164 a 165 do sania čerpadiel 82-1101,02,03,04
2.4. Realizácia izolovanej trasy plynného čpavku z NTZ na sanie NT kompresorov
· trasa z vrchu NTZ cez kompenzátor vedená po novom 165 na most 163 a z neho cez samostatné ručné ventily na sania jednotlivých NT kompresorov a kompresora s dieslovým pohonom. 
2.5. Realizácia izolovanej trasy kvapalného čpavku z výtlaku 82-1101,02 do ohrievačov čpavku
· trasa z výtlaku čerpadiel vedená po nových mostoch 165 a 164 na most 161 a po ňom napojenie sa cez ručný ventil do existujúcej trasy 8106
2.6. Realizácia izolovanej trasy kvapalného čpavku z výtlaku 82-1103,04 do ohrievačov čpavku
· trasa z výtlaku čerpadiel vedená po nových mostoch 165 a 164 a ďalej po moste 161 k napojeniu sa cez ručný ventil do existujúcej trasy 8152
2.7. Realizácia trasy plynného čpavku pre jeho odvedenie z procesu kondenzácie čpavku na sklade čpavku do NTZ
· trasa napojená cez ručný ventil z existujúcej trasy plynného čpavku na moste 161, potom vedená po nových mostoch 164 a 165 k novému NTZ do trasy čpavku z uvoľňovacej nádoby
2.8. Realizácia trasy dusíka pre inertizáciu NTZ a monitorovací systém úniku čpavku z NTZ
· trasa napojená cez ručný ventil z rozvodu dusíka po moste 161, potom vedená po nových mostoch 164 a 165 k novému NTZ
2.9. Realizácia trasy MaR vzduchu pre napojenie diaľkovo ovládaných ventilov a servisné práce
· trasa napojená cez ručný ventil z rozvodu vzduchu po moste 161, potom vedená po nových mostoch 164 a 165 k novému NTZ
2.10. Realizácia izolovanej trasy pary pre servisné práce 
· trasa napojená cez ručný ventil z rozvodu pary na moste 161 vedená po nových mostoch 164 a 165 k novému NTZ
2.11. Realizácia trasy ZP pre fléru 
· odbočka napojená cez ručný ventil z centrálnej vnútropodnikovej trasy ZP 

3. MaR práce
· inštalácia nerezového roštu 
· uloženie združovacích multikáblov 

4. Elektro práce
· dodávka a uloženie silových a ovládacích káblov čerpadiel 82-1101,02,03,04 a 82-1105, vedených z rozvodne po mostoch 161 a po novom moste 165 k čerpadlám 82-1101,02,03,04 a 81-1105 
· inštalácia nerezového roštu 
· doplnenie roštov na vedenie elektrokáblov na daných mostoch
· uloženie svietidiel vrátane káblových rozvodov a vypínačov  
· uzemnenie mosta a potrubných rozvodov  


PS05/SO05 Kompresorovňa
Práce v kompresorovni predstavujú len vedenie a zapojenie trasy plynného čpavku na sanie NT kompresorov.

1. [bookmark: _Hlk12341639]Stavebné práce
- realizácia 4ks otvorov v stene zo strany potrubného mosta č.163 pre odbočky trasy plynného čpavku z NTZ 

2. Strojné práce
· realizácia 4ks trás napojení plynného čpavku z NTZ s ventilmi na sanie jednotlivých NT kompresorov 

3. Elektro práce
· uzemnenie potrubných rozvodov   

PS06/SO06 Monitorovací systém únikov čpavku
Využije sa existujúci monitorovací systém. S jeho využitím súvisia nasledovné úpravy:
1. Stavebné práce
- betónové základy pre nové vonkajšie detektory úniku čpavku
- základ pre uloženie analyzátorového domčeka monitorovania únikov čpavku do medziplášťa NTZ na betónovej ploche v blízkosti NTZ 
- výkop a uloženie káblov k novým detektorom čpavku

2. Strojné práce
· 4ks pozinkované stĺpiky pre 4 ks nových vonkajších detektorov úniku čpavku
· pomocná konštrukcia (rošt/lávka) na vedenie káblov od analyzátorového domčeka na nový most č.165

3. MaR
· premiestnenie analyzátorového domčeka monitorovania únikov čpavku do medziplášťa NTZ na betónovú plochu v blízkosti NTZ 
· napojenie monitorovacieho systému a jednotlivých meracích členov a ich vizualizácia v DCS 
· inštalácia a zapojenie meraní teploty, tlaku a prietoku 
· demontáž a inštalácia a zapojenie existujúcich odberových automatických ventilov XV8110-8118 pre riadenie odberu vzoriek vzdušniny z plášťa NTZ na analýzu
· prenos výsledkov analýz do DCS
· zapojenie nových vonkajších detektorov úniku čpavku a ich konfigurácia v DCS a úprava SW alarmového systému

Elektro práce 
· prívodný kábel pre rozvádzač pre napojenie osvetlenia, riadiaceho panela a klimatizačnej jednotky
· podzemné káblovanie od nových detektorov čpavku
· uzemnenie domčeka 

PS07/SO07 SHZ – sprinklerový skrápací systém 
Sprinklerové zariadenie bude navrhnuté ako SHZ s hlavicami, ktoré budú pokrývať priestor nad čerpadlami čpavku, kde budú spolu s rozvodom vody budú umiestnené na pomocnej konštrukcii. Súčasťou SHZ bude strojovňa s riadiacim Deluge ventilom s príslušným výkonom (bude určený v ďalšej fáze projektu) pri tlaku 4,5 bar. Do strojovne bude privedené potrubie vody (s rezervnou kapacitou pre prípadné využitie v budúcnosti), na ktorom bude nainštalovaný osadený armatúrny rad a rozdeľovač, na ktorom bude osadený riadiaci Deluge ventil s elektrickým spúšťaním. Od riadiaceho ventilu bude vedené potrubie k čerpadlám. Rozvodové potrubie s hlavicami bude vytvorené tak, aby sa obmedzilo odparovanie čpavku v prípade havárie v daných priestoroch. Elektrické automatické spustenie bude zabezpečené od detektorov čpavku. Systém bude možné spustiť aj ručne, zo strojovne, alebo z velína. Zariadenie bude možné ručne odstaviť a v prípade potreby znovu spustiť.

1. Stavebné práce
- betónová podlaha pre strojovňu SHZ (typizovaná bunka).

2. Strojné práce
· prívod riečnej vody do strojovne SHZ s uzatváracím šupákovým ventilom
· armatúrny rad a rozdeľovač, na ktorom bude osadený riadiaci Deluge ventil s elektrickým spúšťaním od signálov detektorov čpavku 
· konštrukcia nad čerpadlami 82-1101,02,03,04,05
· potrubný rozvod SHZ so sprinklerovými hlavicami (presný počet určí dodávateľ v ďalšej fáze projektu)

3. MaR
· Vizualizácia v DCS
· SW na spustenie SHZ a konfigurácia riadiacich členov SHZ v DCS

4. Elektro práce
· temperácia strojovne SHZ elektrickým podlahovým kúrením
· prívodný kábel pre rozvádzač pre napojenie osvetlenia, riadiaceho panela SHZ, podlahového kúrenia, zásuviek (220 V, 380V) a jeho uloženie
· uzemnenie strojovne a konštrukcií


PS08/SO8 Velín
Vzhľadom na obmedzený priestor v miestnosti procesných skríň (rozvádzačov) velína a takmer nulovú rezervu napojovacích svoriek, navrhujeme nasledovné úpravy miestnosti procesných skríň (rozvádzačov) velína:
· premiestniť rozvádzač +DT82 na stenu vchodových dverí, naľavo od dverí
· posunúť skrinku W1-UPS k stene, napravo od vstupných dverí
· po premiestnení vyššie uvedených skriniek vznikne v strede miestnosti priestor, kde sa osadia dva nové rozvádzače 1000x1000mm
· jeden nový rozvádzač bude obsahovať PC stanice, ktoré do neho budú premiestnené PC z velína 
· druhý nový obojstranný rozvádzač bude mať v sebe rozširujúci YOKOGAWA node spolu s novými AI/AO a DI/DO kartami.  
· nová poľná inštrumentácia bude na prevádzke v závislosti na type a množstve signálov združená predbežne do 6tich združovacích skriniek, z ktorých by následne išli už multikáble do nového rozvádzača. 
· nové blokačné obvody sa pripoja do existujúceho ESDS systému. 
· po vyššie uvedenej realizácii by sa z velína demontoval panel, v ktorom je umiestnený monitorovací systém úniku čpavku v priestoroch skladu čpavku.
· výstavba dvojpodlažnej prístavby k objektu 31-05 s pôdorysom 6x3,5 m 


PS09/SO09 Elektrorozvodňa
· 5x inštalácia a zapojenie napájacích a ovládacích káblov čerpadiel 82-1102,03,04, 05
· napojenie osvetlenia NT zásobníka a mostov
· napojenie napájacieho kábla pre strojovňu SHZ vrátane doplnenia výzbroje. 

PS10/SO10 Fléra
Fléra bude slúžiť na zvýšenie bezpečnosti prevádzkovania NT zásobníka spaľovaním plynného čpavku odparovaného z hladiny v NTZ v prípade výpadku elektrického prúdu a NT kompresorov a kompresora s dieselagregátom. Predpokladáme fléru cca 20 m vysokú fléru s 2ks nerezovými pilotnými horákmi, samostatným zapaľovacím systémom, monitorovaním plameňa, riadiacim panelom a príslušnou inštrumentáciou. 

1. Stavebné práce 
· založenie základov potrubného mosta č.166 
· realizácia betónovej plochy pre obsuhu príslušenstva fléry
· v prípade potreby odkaľovacej nádoby je nutné počítať aj so stavebnými prácami na jej uloženie.
 
2. Strojné práce
2.1. Realizácia fléry na pomocnej konštrukcii.  
[bookmark: _GoBack][image: ]


2.2. Realizácia konštrukcie mosta č.166  
· oceľové stĺpy ukotvené do základov cez oceľové platne podliatymi vysokopevnostnou nezmraštivšou zálievkovou hmotou. 
· nosná konštrukciu tvorená oceľovými väzníkmi 
2.3. Nerezová elektrolávka prechádza celou dĺžkou mostnej konštrukcie. Bude uložená na konštrukcii skladajúcej sa z „L“ profilov. Káble uložené na lávke budú chránené voči oslneniu strechou z trapézového plechu prichyteného ku konštrukcii skladajúcej sa taktiež z „L“ profilov.  
2.4. Realizácia trasy plynného čpavku z NTZ 
· odbočka z novej trasy plynného čpavku z NTZ z nového mosta č.165 vedená po moste 166 k flére
2.5. Realizácia trasy vzduchu MaR pre napojenie MaR ventilov, zapaľovací systém fléry a servisné práce
· trasa z rozvodu vzduchu na moste č.165, potom vedená po novom moste č.166 k flére
2.6. Realizácia trasy ZP pre večný plameň fléry 
· odbočka z trasy ZP na moste č.165, vedená ďalej po moste č.166 k flére

3. MaR práce 
· Inštalácia roštov 
· uloženie multikáblu
· napojenie samostatného ovládacieho panela fléry na DCS 

4. Elektro práce
· doplnenie roštov na vedenie elektrokáblov pre osvetlenie 
· uloženie svietidiel vrátane káblových rozvodov a vypínačov  
· uzemnenie mosta a potrubných rozvodov  

SO11 Prístupové komunikácie a nový most cez otvorený kanál
1. Prístupová cesta popri otvorenom kanáli 
Prístupová cesta s nosnosťou 50 t 

2. Premostenie otvoreného kanála
· premostenie s maximálnou nosnosťou 35 ton
· riešenie premostenia oceľovými nosníkmi s betónovou doskou, po stranách premostenia oceľové zábradlie 
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Príloha č.1 Topografické situačné znázornenie areálu spoločnosti vzhľadom na vodné toky
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Príloha č.2 Situačné znázornenie pozície nového NTZ v areáli spoločnosti Duslo, a.s.
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Príloha č.3 Dispozičné riešenie NTZ v prevádzke Sklad čpavku 
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