+6,367

+5,400

£0,000=109,20

POHLAD JUZNY

W2

+2,450 |

POHLAD SEVERNY

+10,195

. W , | +2,450

-0,200

+6,367

+5,400

£0,000=109,20

N

-0,100

+3,200

POHLAD ZAPADNY

+10,195

POHLAD VYCHODNY

W2

£0,000=109,20

+3,200

£0,000=109,20

LEGENDA MIESTNOSTI S0-01 / ROOMS DESCRIPTION

CM/NO  |MESTNOST/ ROOM M2 | PODLAHA/ FLOOR UPRAVA STIEN A OBKLADY/ WALL FINISHES AND CLADDING UPRAVA STROPU
0 STROJOVNA JEMNEHO PREDCISTENIA 24752 | PRIEM. PODLAHA F1 | VPC OM+24MALBA BIELA KER.OBKL.DO V=250 VPC OM.+2xMALBA BIELA
02 ELEKTROROZVODNA 6,00 | PRIEM, PODLAHA / DIELEKT KOBERE( F2 | VPC OM.+2xMALBA BELA -

03 STROJOVNA HRUBEHO PREDCISTENIA 10,32 | PRIEM, PODLAHA F1 | VPC OM+24MALBA BIELA KER.OBKL.DO V=2,80/5,65

04 VSTUPNA KOMORA 3,36 | OPANCIEROVANIE VID 7-04 OPANCIEROVANIE VID 7-04 - -

LEGENDA STAVEBNYCH UPRAV (SO-01

S ROZMER A VYSKA UCEL POZNAMKA

STU-0 |2 9406, 05=+2,95n PRE TECHNRURU DN250 NEREZ, 05=+2,95m VODOTESNY PRESTUP PRECHODKUSOM Z NEREZU

STU-02 |3 9306, 05=+2,95m PRE TECHNOLRURU DN150 NEREZ, 05=+2,95m VODOTESNY PRESTUP PRECHODKUSOM Z NEREZU

STU-03 |1 $206, 05=+2,95m PRE TECHNOLRURU DN100 NEREZ, 05=+2,95m VODOTESNY PRESTUP PRECHODKUSOM Z NEREZU

STU-0L |1 $206, 05=+2,95m PRE TECHNOLRURU DNSO NEREZ, 05=+2,95m VODOTESNY PRESTUP PRECHODKUSOM Z NEREZU

STU-05 |2 9506, 05=+2,103m PRE TECHNOLRURU DN350 NEREZ, DNO=+130m VODOTESNY PRESTUP PRECHODKUSOM Z NEREZU

STU-06 |1 9506, 05=+1,03m PRE TECHNOLRURU DN350 NEREZ, DNO=+149m VODOTESNY PRESTUP PRECHODKUSOM Z NEREZU

STU07 |2 B168,3, 05=-1.40m PRE TECHNOLRURU DNSO NEREZ, 05=-1,40m VODOTESNY PRESTUP PRECHODKUSOM Z NEREZU

STU-08 |1 9506, 05=+0,90m PRE TECHNRURU DN400 NEREZ, 0S=+0,90m PRESTUP PRECHODKUSOM Z NEREZU

STU-09 |2 $108, 05=+100n PRE TECHNOLRURU DN25 NEREZ, 05=+1,00m PRESTUP PRECHODKUSOM Z NEREZU

ST |1 9206, 05=+0,30n PRE TECHNOLRURU DN100 NEREZ, 05=+0,90m PRESTUP PRECHODKUSOM Z NEREZU

ST |1 $=400, V=200, SH=-1,00, HH=-0,800 PRE KABELAZ ELEKTRO OTVOR VYNECHAT, PO 0SADENI KABELAZE VODOTESNE UTESNIT, POZN02
ST |1 9206, 05=-1260n PRE ZTI RURU DN100-PVC-U, DNO=-1310m OTVOR VYNECHAT, PO 0SADENI POTRUBIA UTESNIT, POZN 01
ST-B |1 9306, 05=-1250n PRE ZTI RURU DN200-PVC-U, DNO=-1.350m OTVOR VYNECHAT, PO 0SADENI POTRUBIA UTESNIT, POZN 01
STt |2 9168,3, 05=-1.40m PRE TECHNOLRURU DN8O NEREZ, 05=-140m OTVOR VYNECHAT, PO 0SADENI POTRUBIA UTESNIT, POZN01
ST |2 9410, 05=+225m PRE VZT- SACI OTVOR, 05=+2,25m OTVOR VYVRTAT, PO OSADEN ZAR. UTESNIT

STU-16 |3 9410, 05=+5,40m PRE VZT-VENTILATOR, 05=+5 40n OTVOR VYVRTAT, PO OSADEN ZAR. UTESNIT

ST |1 9410, 054050 PRE VZT- SACI OTVOR, 05=+0,50m OTVOR VYVRTAT, PO OSADEN ZAR. UTESNIT

ST |1 9410, 05=+285 PRE VZT-VENTILATOR, 05=+2,85m OTVOR VYVRTAT, PO OSADEN ZAR. UTESNIT

ST |1 9410, 05=+405m PRE VZT- SACI OTVOR, 05=+4,05m OTVOR VYVRTAT, PO OSADEN ZAR. UTESNIT

STU-20 |4 $=600, V=600, SH=+6,450m , HH=+7,050m PRE VETRACIU MRIEZKU OTVOR VYNECHAT, PO 0SADENI ZAR. UTESNIT

ST |1 9108, 05=+3,00m PRE TECHNOLRURU DN32 NEREZ, 05=+3,00m PRESTUP PRECHODKUSOM Z NEREZU

LEGENDA MATERIALOV/ MATERIALS DESCRIPTION

7 \.\.\ / \\ m_ﬂm%ﬂ%ﬂi mm ZEMNA POVODNA / ZEMNY NASYP / STRKOVE LOZKO

-0,100

00000 MURIVO Z TEHAL DIEROVANYCH HR. 250 A FR200mm
770 W e NA MALTU VAPEANOCEMENTOVU
MURIVO Z TEHAL DIEROVANYCH HR. 380 mm NA MURIVO 7 TEHAL DIEROVANYCH HR. 140nm (RESLENE 150mml NA MALTU
MALTU VAPENNGCENENTOVU VAPENNOCENENTOVU
+ 0,000 = 109,20
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