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Ziznam z vyrobného vyboru

Projekt: Kolarovo — ¢istenie odpadovych vod
Miesto: ZsVS, a.s., Nitra

Datum: 28.8.2018

Uvod

Rokovanie bolo zvolané projektantom na zaklade povinnosti mu vyplyvajicich zo zmluvy.
Rokovanie viedol Doc. Namer, ktory informoval pritomnych o stave pripravy a zhodnotenia
obdrzanych podkladov a Gdajov potrebnych pre zacatie projektovych prac, nasledne sa
prerokovala projektované objektové skladba a pripomienky projektanta k tejto skladbe. Zaverom

bola ri

eSend problematika precerpavania odpadovych véd na COV a otazky stivisiace

s existujucim vytlakom na COV.

Vstupné udaje, projektové parametre
Projektant obdrzal od Ing. Diana tidaje o prietokoch a koncentraciach ukazovatel'ov znecistenia

surovej

odpadovej vody za poslednych 5 rokov precerpavanej bez Cistenia priamo do Vahu. Po

predbeznej analyze udajov je mozné konstatovat’ nasledovné:

Demografické udaje

COV bola navrhnutd vroku 2009 suvaZovanim 10 750 obyvatelov, priom sa
predpokladal 0,75%-ny roény rast poctu obyvatefov. Na zaklade uvedeného bol
stanoveny podet obyvatePov v roku 2042 s hodnotou 13 750. Tento pocet obyvatel'ov bol
zarovei zvoleny za vyhPadovy stav poétu EO. Z uvedeného je zrejmé, Ze sa v DSP
uvazovalo so 100%-nou napojenostou na verejnt kanalizaciu v roku 2042, resp. pokial
sa uvazovalo snizSou napojenostou, zvySok do 100% tvorili OTV a priemysel.
Hydrotechnické vypogty vsak neobsahuju Ziadne podrobnosti o spdsobe stanovenia
uvedeného navrhového parametra ani Ziadne udaje o OTV alebo priemyselnych
odpadovych vodach.

PodPa aktualnych demografickych Gdajov Zije v Kolarove v sacasnosti 10 546
obyvatel'ov (daj k 31.12.2017 podla SSU). Tento pocet potvrdili aj zastupcovia MsU
Kol4rovo vratane klesajuceho trendu poétu obyvatelov v meste. Po kratkej diskusii bolo
dohodnuté, ze pre ugely spracovania DRS sa pouzije sucasny (bez uvazovania poklesu
obyvatelstva v budiicnosti) poSet obyvatelov ak tomuto poctu sa budu pripoc¢itavat’
ekvivalentni obyvatelia na zaklade latkového zat'aZenia od ostatnych producentov (OTV,

priemysel).
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Udaje o prietokoch a znedisteni

Obyvatel'stvo: Poget obyvatel'ov napojenych na verejni kanalizaciu je na Grovni cca.
2800 obyv., pri¢om sa uvazuje s poétom cca. 5,9 obyv./pripojku. Primator potvrdil tento
adaj a uviedol, Ze sa jedna najmé o bytové domy v centre mesta. Okrajové casti mesta
s rodinnymi domami nie si odkanalizované. Podla analyzy obdrzanych udajov (voda
fakturovand) vychadza potreba vody = §pecificka produkcia splaSkovych vod cca. 86,5
[/ob.d

OTV: Podla vyjadrenia MsU sa jedna o Standardny charakter OTV, teda reStaurdcie,
gkolu, obchodny dom TESCO, supermarket COOP Jednota a pod. zariadenia. Rekreacné
zariadenia nie st z hladiska zatazenia COV vyznamné a ani sa neuvazuje s ich vyraznym
roziirenim v budicnosti. Podla analyzy tidajov vychadza produkcia splaskovych vod cca.
17,5 l/ob.d.

Celkova $pecificka produkcia splaskovych vod predstavuje 86,5+17,5 =104 l/os/d.
Priemysel: Vyznamnym priemyselnym producentom z hladiska zatazenia COV je
predovietkym spolo¢nost” General Plastic, a.s. (dalej len ,,GP®), ostatni producenti
(Kromberg & Shubert s.r.o. Koldrovo a ONDaBECK s.r.0. Kolarovo) st z hladiska
projektovych parametrov zanedbatelni (pocet EO v rozsahu desiatok az stoviek EO).
Uvedeny producent v predchadzajucom obdobi do VK vypustal velmi zat'azené
odpadové vody, avsak v si¢asnosti vyrazne toto zataZenie pokleslo (vid’ nizsie uvedenti
tabulku):

General Plastic, a.s.

Datum odberu

Q24 CHSK(Cr)

CHSK (Cr)

[m3/d]  [mg/l] [ke/d]

21.05.2013 7 500
17.09.2013 6 890
06.05.2014 4 440
17.09.2014 29 900
19.05.2015 4 560
27.10.2015 2170
07.12.2015 350
11.12.2015 4780
19.04.2016 2680
04.10.2016 1530
03.05.2017 224,9 456 102,554
03.10.2017 83,7 1870 156,519
22.05.2018 95 329 31,255

Projektant vzniesol otazku, &i je to sposobené poklesom vyroby, zmenou technologie
vyroby alebo zaradenim predéistenia vyptstanych OV do VK.

Priméator mesta a Ing. Krcho potvrdili, Ze GP je v sti€asnosti v itlme a vypusta do verejne;
kanalizdcie menej zne&istenia aj pravdepodobne z dévodu vybudovania predCistenia



Koldrovo — cistenie odpadovych vod Zdznam z vyrobného vyboru

odpadovych vod (podrobné tidaje objednavatel’ nema k dispozicii). Prietoky sa v obdobi
od t. 2013 do 12/2016 nemerali, pretoZe sa zaznamenaval iba pausal.

e VzhPadom na nejasnd situdciu ohPadne GP bolo dohodnuté, Ze investor zvola rokovanie
s predstavitePmi GP, na ktorom sa z(€astni aj projektant. Predmetom rokovania by mali
byt otazky: sposob vypustfania odpadovych vod do verejnej kanalizdcie, objasnenie
skuto&ného stavu predéistenia priemyselnych odpadovych vod, vyrobné predpoklady do
budicnosti, otazky zmluvnych hodn6t maximéalneho mnoZstva a koncentracie
vypustaného znedistenia do verejnej kanalizdcie a pod. Rokovanie sa uskuto¢ni dila
12.9.2018 (streda) 0 9.00 hod.

e Bolo dohodnuté, ze MsU Kolarovo zasle projektantovi tidaje o pocte zamestnancov
v priemyselnych zdvodoch napojenych na verejni kanalizaciu, zariadeniach OTV,
vratane planovaného projektu rozvoja rekreaénych zariadeni.

e Balastné vody: Z Gdajov je zrejmé, ze COV je zatazend vysokym podielom balastnych
vod (cca 60 — 100%). Zastupcovia OZ KN ako aj MsU tento predpoklad potvrdili.
Skuto&ny podiel balastnych vod bude zrejmy po dokonéeni separacie prietokov.

o Jumpové vody: Na zaklade doteraz obdrzanych Gdajov projektant uvazuje s vyvozom
sumpovych vod v sidasnosti z cca. 500-600 RD. OZ KN za§le projektantovi aktualne
tidaje o zvoze Zumpovych vod.

e Doc. Namer uviedol, Ze po predbeznej analyze zataZenia COV vychadza, Ze zrejme
nebude je mozné dosiahnut’ projektove parametre a zataZenie, s ktorymi uvazovala DSP
v roku 2009. Je pravdepodobné, Ze zat'aZenie nebude dosahovat’ projektovanych 13750
EO ale bude pravdepodobne (v zavislosti od redlneho zat'aZenia od GP) o cca. 1000 EO
mensie.

e Pokial by dolo k zmene zat'azovacich parametrov, mohlo by to mat’ vplyv budiicnosti na
vydané stavebné povolenie ako aj na proces EIA. Z uvedeného ddvodu projektant vykond
podrobnti analyzu zataZenia, najmi s ohPadom na priemyselné odpadové vody so snahou
dodrzat’ ndvrhovy pocet 13 750 EO.

o Projektant bude uvazovat’ s dokonCenim intenzifikacie a rozgirenia COV a s uvedenim
stavby do do¢asného uZivania vroku 2025. VzhPadom na nedostatok financii na
dobudovanie kanalizaénej siete v meste je nutné uvazovat s postupnym/etapovitym
zatazovanim COV, pri¢om je zrejmé, Ze v Case spustenia COV do skasobnej prevadzky
v roku 2025, poéet napojenych nebude vyssi ako 3000 obyvatelov resp. cca. 4 700 EO
(podPa priemeru).

Objektova skladba COV
Projektant postdil objektovii skladbu navrhnutd v DSP a ma knej nasledovné zasadné
pripomienky:
eV lokalite navrhovanej COV sa podla IGP realizovanej v ¢ase spracovania DSP (RNDr.
Varjli Zoltan, 2007) nachadzajii tekuté piesky s ustalenou HPV 2.4 m p.t. Zakladanie
podfa IGP bude najmd pri vyssich vodnych stavoch Vahu priamo ovplyviiované
podzemnou vodou, nakoPko lokalita je v zke] spojitosti s nim. Zakladové pomery boli
geolbégom vyhodnotené ako zloZité s nutnostou uvazovania suféznych stavov v pripade
zéakladovych kongtrukeif zasahujucich do hibky 3 m p.t. Na zaklade uvedeného geolog
navrhuje kombinovat’ §irokoplo$né zakladové konitrukcie s hibkovym zakladanim na
pilétach, Zakladovu Skéru zérovei odportéa vytvarat' v hibke 1,5 a% 2.0m (vid prilohu

B.1 DSP, str. 6).
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SO 01

Na zéklade uvedenych zévaznych skutoénosti (ovplyvitujicich nie len technicka
narotnost zakladania ale aj investiéni ndrognost’ projektu) projektant navrhuje
prehodnotit” objektova skladbu COV so snahou vylagit objekty, ktoré st z hladiska
zakladania komplikované av§ak z hl'adiska prevddzkovania buducej COV zrusif vstupnd
'S a ponechat’ iba vystupnu, ktord v siéasnosti precerpava odpadové vody do recipienta
Viah, rkm 23,2.

7 uvedeného vyplyva nutnost zmeny vyskového osadenia objektov (pozdizneho profifu
navrhovanej COV), technologickej aj prietokovej schémy COV. Projektant navrhol
zmeny v nasledujicich objektoch (vratane strojného vybavenia):

Mechanické predCistenie

SO 03

DSP obsahuje vertikalny lapdk piesku azPab hrablic. Uvedend zostava nevyhovuje
su¢asnym poziadavkdm na modernt COV, naviac LP zasahuje aZ do hibky viac ako 5m
pod U.T., preto sa navrhuje zmenit' tieto objekty za integrované zariadenie jemnych
hrablic s lapagom piesku a tukov. Objednavatel’, s ohfadom na skaisenosti na inych COV
prevadzkovanych v obdobnych klimatickych podmienkach, poZaduje objekt navrhnat iba
s prestredenim bez osadenia do budovy. Zarovefi pozaduje hrubé hrablice (vratane lapaca
$trkov) osadit’ do poslednej CS pred COV na stokovej sieti, pravdepodobne do HCS, ktora

bola predmetom DSP stokove;j siete — vid’ podrobnosti nizsie.

SO 04

Cerpacia stanica splagkovych vod
Navrhuje sa vyligit z objektovej skladby — jej hibka je viac ako 7m pod U.T.. Stidastou
objektu je aj vyrovndvacia nadrZz rozmerov 14,4 x 5,9m, ktora je v8ak navrhnutd bez
akéhokol'vek strojného vystrojenia na jej Cistenie. Projektant navrhuje tato nadrz zrusit’,
Cerpacia stanica na odtoku bude musiet’ byt navrhnuta tak, aby bola schopna precerpavat
rozsah prietokov, ktory bude prichddzat’ na COV aj pocas dazd’ovych udalosti (Qz,
Qbiolog., Qn, Qa, Q24 a pod.) t.j. eliminuje sa potreba vyrovnavacej nadrZe.

ZdruZeny objekt biologického istenia

SO 06

Projektant navrhuje zmenit' aktivéciu spostupnym tokom (s ohPadom na moznost
alternujticej  nitrifikacie/denitrifikacie). ~ Skladba regenerdcia, preddenitrifikdcia,
nitrifikicia zostdva. Projektant postdi vhodnost zaradenia anaerébneho reaktoru
v pripade moznosti &iastkového biologického odstrafiovania fosforu (luxury-uptake)
sjeho chemickym dozrdZanim. TaktieZ sa navrhuje samostatny nadzemny kalojem
(pravdepodobne 2ks) kruhového pddorysu osadeny mimo zdruzeného objektu. Projektant
navrhuje prehodnotit’ podty a usporiadanie diichadiel pre biologickt linku a kalojemy.
Podrobnosti k uvedenym zéleZitostiam si dohodne Doc. Namer, Ing. Krcho a Ing. Dian
na osobitnom rokovani.

Dosadzovacie nadrze

SO 07

Navrhuje sa zvysit hibku vody pri obvodovych stenach zo sti¢asnych 3,58m na 4,0m.

Cerpacia stanica vy&istenej vody

SO 08

Prehodnoti sa vytlak a kapacita erpacej stanice do recipientu. Postdi sa moznost’
gravitatného vyptstania vycistenych OV pocas nizkych vodnych stavoch v recipiente.

Cerpacia stanica vratného kalu
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SO 09

Navrhuje sa zrugit tento objekt a priradit kalové jimky s ponornymi kalovymi éerpadlami
k zdruzenému objektu. Podrobnosti budl prezentované na najbliz§om vyrobnom vybore.

Strojoviia odvodnenia kalu

SO 10

Navrhuje sa spojit’ mechanické zahustenie kalu s odvodiiovanim kalu.

Skladka kalu

Objednavatel pozaduje doplnit’ tento objekt o jedno kalové pole pre kal z Cistenia
kanalizacie.

Objednéavatel’ sa vyjadri k tomuto objektu potom ako sa rozhodne, ¢i pozaduje stalu alebo
ob&asnt obsluhu COV. Projektant vyzval objednévatela, aby v kratkom case posudil
névrh tohto objektu z hPadiska potrieb OZ (vratane SO 12) a zaslal ¢o najskdr zavizné

Skladba vyhovuje, aviak projektant upozornil na sklad, ktory je navrhnuty v zadnej Casti
budovy. Objednévatel’ sa vyjadri k potrebe skladu potom ako sa rozhodne, ¢i poZaduje
stalu alebo ob&asni obsluhu COV. TaktieZ sa vyjadri k pogtu parkovacich miest a pod.

Objednavatel’ pozaduje skontrolovat’ polomery otadania, zd4 sa, Ze st nepostacujlice pre

SO 11 Prevadzkova budova
®
stanovisko projektantovi.
SO 12  Administrativna budova
®
SO 19 Komunikécie a spevnené plochy
-]
nakladné vozidla a cisternu na dovoz siranu Zelezitého.
PS 05 MaR a ASRTP

Objednavatel’ pozaduje prehodnotit’ rozsah, resp. zredukovat’ podet sond a analyzatorov,
projektant stihlasi s touto poZiadavkou. Pozaduje sa Gplne vylucit' analyzator na tejto
CoVv.

Merné objekty — navrhuju sa fakturatné merné objekty ako indukéné prietokomery. Pre
technologické a prevadzkové ticely (napr. meranie prietokov za hrubym pred€istenim) sa
spresni po¢as projektovania COV.

Po prehodnoteni stalej alebo docasnej prevadzky (vid’ aj body vys3ie) objednavatel
zadefinuje potrebny rozsah dispe€ingu.

Objednavatel nepoZaduje zriadenie pevnej linky, vietky Gdaje sa budl prendlat
prostrednictvom datového prenosu (TCom).

Objednavatel pozaduje navrhnit' ochranu objektov pomocou kamerového systému
vratane umoznenia prijmu dét z objektov na stokovej sieti. Vstup do objektov bude na
kartu. Evidencia zvozu Zumpovych vod bude takisto na kartu.

HCS a vytlak na COV

Objednavatel’ poZiadal projektanta o zahrnutie rieSenia resp. zostladenia navrhu HCS
a CS pred COV (objekt SO 02.2 v rdmci DSP kanalizacie) s ndvrhom COV. Projektant
uviedol, Ze v rémci projektovych préc vykona kontrolu ndvrhoveého prietoku splaskovych
v6d, balastnych vod ako aj vod zriedenych v pomere 1:4 (v stlade s vydanym stavenym
povolenim), ktoré budi preCerpavané z predmetne;j CS na COV. Zaroveli zada
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navrhovani geodetickt vysku resp. max. hladinu v prvom objekte COV, na ktor(i by mala
byt schopna tato CS odpadové vody precerpavat.

e Projektant viak zarovei uviedol, Ze preprojektovanie tejto HCS v pripade zmeny
technologickych parametrov &erpadiel alebo zmeny usporiadania CS nie je predmetom
projekénych prac v rémei tejto ZoD. Po diskusii bolo dohodnuté, Ze projektant po
prestudovan{ su¢asného névrhu HCS, prevereni skutkového stavu na mieste a odsthlaseni
koncepcie prederpévania odpadovych vod na upravent technologicka linku COV zvola
rokovanie s objednavatePom, na ktorom sa dohodnti potrebné technické a finanéné otazky
tak, aby sa zabezpedil uceleny a funk&ny ndvrh COV vratane precerpévania splaskov
z HCS.V kazdom pripade pdvodny navrh HCS musi byt doplneny o hrubé hrablice
a lapac¢ Strku.

e Zaverom sa diskutovala problematika vytlaku na COV, projektant poziadal zéstupcov OZ
KN o preverenie materialu a dimenzie existujiceho vytlaéného potrubia — vid’ priloZent
schému z hydrotechnickych vypoctov DSP.

Zaver

Nasledujici vyrobny vybor zvold projektant po ukonéeni pripravy a kontroly vstupnych dat,
odstihlaseni navrhovych zataZovacich parametrov COV a navrhu usporiadania technologickej
linky objednavatelom (Ing. Krcho, Ing. Dian).

Zapisal: Doc. Namer, Ing. Sztruhar
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Zaznam z vyrobného vyboru

Projekt: Kolarovo — ¢istenie odpadovych vod
Miesto: General Plastic, a.s., Kolarovo (d’alej len ,,GP*)
Datum: 12.9.2018

Rokovanie bolo zvolané objednavatelom na zaklade poziadavky projektanta. Rokovanie viedli
Ing. Krcho a Doc. Néamer, ktori informovali predstavitela GP (p. Czigle) o stave projektovych
prac na COV Kolarovo.

Ing. Krcho vysvetlil, Ze sa v su¢asnosti pracuje na realizatne] dokumentécii predmetnej COV,
pritom sa prehodnocuju, resp. aktualizuju vstupné idaje pre sucasny stav a vyhl'ad. Doc. Namer
dodal, Ze od podpisu ZoD pre vypracovanie DRS uplynulo niekolko tyZdilov, avsak projektant
doteraz neobdrzal relevantné udaje pre stanovenie navrhovej kapacity COV, najmi ¢o sa tyka
priemyselnych odpadovych vod. Poziadal preto p. Czigleho o urychlené zaslanie zévdzného
stanoviska ohladne mnozstiev akvality vypustanych odpadovych vod vratane spdsobu
predéistenia tychto vod pred ich vypustenim do verejnej kanalizacie.

Pan Czigle vysvetlil, Ze v sucasnosti GP prevadzkuje dve linky s celkovym mmnoZstvom
odpadovych vdd na vyusti zo zavodu ca. 2,500 az 3,500 m>/mes. VytaZenie liniek je na urovni
40-50%, pricom sa planuje zvySovanie na 100%. Po dosiahnuti kapacity stcasnych liniek GP
planuje spustit’ aj tretiu linku s vyhFadovym stavom vypustanych odpadovych vod 5,000 az 6,000
m3/mes. Termin instalécie tretej linky zatial nie je znamy. St¢asny pocet zamestnancov na 3
zmeny je 80. Po zavedeni 3 linky sa nepredpokladd zvySenie nad 85 zamestnancov.

V sudasnosti su odpadové vody pred ich vypustenim do verejnej kanalizacie predcistené
na sitach, neutralizované a nasledne sa kal separuje v beténovych sedimentaénych nadrziach,
pri¢om kazdé linka mé samostatni nadrz. Kal usadeny v sedimenta¢nych nadrziach je cca raz za
tyzdeti odsévany fekdlom a odvazany na skladku. Vo vyrobe sa pouzivaju na odmastovanie
detergenty, lth a na neutralizaciu kyseliny. Podla odhadu p. Czigleho max. hodinovy prietok
mozno odakavat’ pri vypusteni cca S m® za 2 max. 3 hod (5/2 = 2,5 m3/h t;. cca 0,7 1/s). .

Pocas obhliadky prevadzky bola otvorend poslednd revizna Sachta v areali GP (DN400) pred
zatstenim do verejnej kanalizacie. Okamzity prietok bol odhadnuty na 2-2,5 1/s. Bolo dohodnuté,
7e pre zabezpelenie aktudlnych tudajov o vypustanych odpadovych vodach sa vykond 24-
hodinovy odber odpadovych véd v dvoch terminoch, 18.9.2018 resp. 25.9.2018, pricom sa
vykona aj ich kvalitativny rozbor v Standardnom rozsahu. Odber bude vzdy od 7:00 hod. V Case
zadiatku a ukondenia odberu ZsVS si odéita hodnotu na prietokomeri ako aj odoberané mnozstvo
v studni, tak aby sa dal stanovit' denny prietok (m%/d) zodpovedajici tomu istému diiu
kvalitativneho rozboru 24 hod zlievanej vzorky.

Zapisal: Doc. Namer, Ing. Sztruhar
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Zaznam z vyrobného vyboru

Projekt: Kolarovo — ¢istenie odpadovych vod
Miesto: Mestsky urad Kolarovo

Datum: 25.10.2018

1. Uvod

Rokovanie bolo zvolané objednavatelom na zéklade poZiadavky projektanta. Rokovanie viedol
Doc. Némer a Ing.Sztruhdr, ktor{ informovali zéstupcov Mesta Kolarovo o suCasnom stave
projektovych préc aznich vyplyvajucich poziadavkach na priestorové usporiadanie Ccov
Kolarovo.

Zastupcovia Zapadoslovenskej vodarenske; spolo¢nosti, a.s. (d'alej len ,,objednévatel™) v uvode
rokovania potvrdili ddlezitost’ predmetnej investicie, zaroveni v§ak informovali zdstupcov mesta
Kolarovo o obmedzenych finanénych moznostiach objednavatela. Ing. Cajka zdéraznil, Ze
objednévatel’ bude vystavbu COV financovat’ z vlastnych zdrojov, resp. z uveru, preto bude
nateny pristupit k etapizacii vystavby s vyuZitim vietkych moznosti, ktoré prispeju k €o
najhospodérnejiemu navrhu COV. K vyssie uvedenému dodal, Ze okrem vystavby COV je
objednavatel’ niteny rieit’ aj havarijny stav kanalizacie na Skolskej ulici, ¢o si vyzaduje nemalé
finan¢éné prostriedky. Objednavatel’ preto pozaduje od projektanta kompletné prehodnotenie
dokumentacie pre stavebné povolenie COV aj s ohladom na mozni etapizéciu vystavby.

2. Navrh COV Kolarovo

Projektant informoval zastupcov mesta, Ze na zaklade uvedenych dovodov ale najmé z dovodu
limitovanych finanénych prostriedkov objednévatel'a navrhuje rozdelit' proces vystavby
mechanicko-biologickej COV véd do dvoch ¢asovych milnikov nasledovne:

1. Vyhladovy milnik — rok 2025, kedy sa ocakava vybudovanie biologickej linky pre cca
7000 EO, ostatné obyvatel'stvo bude akumulovat’ odpadové vody v Zumpéch a obsah
zamp sa bude dovazat’ priamo na Cov,

2. VyhPadovy milnik — rok 2035, kedy sa oCakava dobudovanie zvys$nej kapacity linky
biologického stupria COV na celkovi kapacitu 13750 EO v stlade s predpokladmi DSP
a vydaného stavebného povolenia, ako aj dobudovanie verejnej kanalizacie v meste
Kolarovo.

Rekonstrukcia H CS

Nakladanie s dazdovymi vodami sa navrhuje v jestvujicom areali hlavnej Cerpacej stanice
(HCS), ktora sa nachadza na rohu Slovenskej a Rybérskej ulice popri tzv. Ciganskom jarku. Tu
bude vybudovanéd kalova priehlbeil pre zachytenie sunutych kamefiov aStrku s moznostou

1CO :35 859 237 Tel: +421/(0)2/43 42 23 91, Fax: +421/(0)2/43 63 61 55
IC DPH SK2021724342 0918 216 962 (Namer), 0918 910 478 (Holiencin), 0918 778 935 (Sztruhar)
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tazenia zachyteného Strku pomocou sacieho bagru. V aredli HCS bude vybudovana aj nova
Serpacia stanica dazd’ovych vod s ru¢ne stieranymi hrubymi hrablicami.

Pozn: Aredl, vrdtane budovy a instalovanej Cerpacej techniky je vo vylucnom vilastnictve
objednavatela.

Technologické vybavenie HCS bude navrhnuté tak, aby vyhovovalo pre oba vyhPadové
stavy, teda pre rok 2025 aj pre rok 2035 po dobudovani kanalizacie.

COV Koldrovo

7ZHCS budi bezdazdové odpadové vody dopravované vytlatnym  potrubim do aredlu
existujuceho strediska ZsVS, a.s., ktory sa nachddza cca. 250m od arealu HCS.

Pozn: Pozemok strediska je vo vylucnom vlasmictve objedndvatela vrdtane budov (sklady, gardze
a byvald COV) avsak technologické vybavenie dnes uz nefunkcnej COV je vo vlasmictve mesta
Koldrovo. Podla ndvrhu z uznesenia z 36. zasadnutia MZ zo dia 16.10.2017, bod 1 6/d) sa
technologické zariadenie zacalo odpisovat’ v roku 2017 s predpokladom tplného odpisania
v priebehu nasledujiicich 5 rokov v zdvislosti od dosiahnutého hospoddrenia s majetkom.

Podla pdvodného navrhu DSP, odpadové vody mali byt’ preerpavané z arealu strediska na novo
navrhovani COV, ktord bola navrhnuta juhovychodne od mesta blizko hradze. Tu mala byt
umiestnena kompletna COV, vratane linky predgistenia, mechanického ¢Cistenia a biologickej
linky Gistenia odpadovych vdd a linky kalového hospodarstva.

Podl'a vyjadrenia zastupcov mesta jednym z hlavnych dévodov umiestnenia COV v navrhovanej
lokalite boli obavy zo §irenia zdpachu z COV, najmé v smere prevladajicich vetrov. Z uvedeného
dévodu bola COV umiestnena So najd’alej od mesta. Zaroveii viak vo vietkych platnych tizemno-
planovacich podkladoch, vratane poslednych ,,zmien a doplnkov® k tizemnému planu mesta
a Uzemného pldnu zény ,,Juh* mesta Koldrovo, sa pocita s roz§irenim existujiceho aredlu Cov
(teda strediska ZsVS, a.s. pri Ciganskom jarku) — vid’ vyrez zo situdcie $ir§ich vztahov z UPN-Z
_Juh* s vyznadenim ochranného pasma 300m a rozSirenia arealu v juZnom smere.

Projektant vysvetlil, Ze po komplexnej analyze DSP, dalej po zvazeni vietkych dostupnych
informacii a absolvovani niekolkych rokovani s objednavatefom dospel k ndzoru, Ze tento navrh
je ako z hPadiska vyuzitia dostupnych ploch/priestorov v majetku objednavatel’a nehospodarny,
tak i z pohladu vynaloZenia investi¢nych ndkladov ako aj z pohladu prevadzkovania cov
a vyplyvajtcich prevadzkovych nékladov.

Pri porovnavani oboch uvedenych alternativ (teda vystavbu COV popri Vahu vychodne od mesta
podla DSP, resp. vystavbu COV v stredisku ZsVS, a.s.) treba brat’ do uvahy existujucu
infragtruktaru pri stredisku — pristupovi komunikéciu, trafostanicu, NN pripojku, vodovodnu
pripojku, existujuce budovy v prevadzke objednavatela, blizkost’ HCS a strediska, ktoré st
z hladiska investiénych aj prevadzkovych nékladov podstatné pre objednavatela. Treba
zohladnit’ aj sudasnd zmenu organizalnej Struktury OZ Nové Zamky, ktory planuje nadalej
ponechat’ v aredli strediska obsluhu kanalizacie pre dany region.
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Co sa tyka argumentu ochranného pasma, podla platnej STN 75 6401 min. vzdialenost’ je 100m
a v smere prevladajtcich vetrov sa tato vzdialenost zvy$uje na 200m (teda nie 300m ako uvazuje
{izemny plan). Planovana vystavba Obyinej zony Juh Koldrovo by nebola zasiahnutd zdpachom
ani pri ochrannom pasme 200m. COV Kolarovo je navrhnuté s technoldgiou aerobnej stabilizacie
kalu &o vyznamne prispieva k eliminacii mozného zapachu pri nakladani s kalom. Objekty prijmu
sumpovych vod linky mechanického Cistenia a kalového hospodarstva budi navrhnuté do
uzavretych priestorov (nadrzi resp. budov) a linka biologického &istenia je z hl'adiska zdpachu
nevyznamna.

V stlade s uvedenym projektant navrhuje vystavbu mechanickej a biologickej linky Cov
Kolarovo vratane kalového hospodarstva v aredli strediska objedndvatela, resp. na ploche
v susedstve arealu (plocha oznacend ¢islom 54 v UPN-Z Juh — vid’ obrazok nizZsie) vo vlastnictve
mesta Kolarovo a ktort navrhujeme majetkovo vysporiadat’ medzi mestom Kolarovo a ZsVS,
a.s., nakol’ko existujtce stredisko nepostaduje na vystavbu celej COV. Potrebné plocha sa upresni
po definitivnom situatfvnom ndvrhu Cov.

N s
38,260 palcoy ¢

Nizsie uvadzame struény popis navrhovanej COV Kolérovo:

Mechanicka linka &istenia odpadovych vod

Pred pritokovym Zl'abom strojne stieranych hrubych hrablic bude vybudovana komora pre
zatstenie vytlaéného potrubia 7 HCS a zéroveil pre vytlaéné potrubie splaskovej kanalizacie
vybudovanej po roku 2035, vytlaéné potrubie pre zumpové vody zo stanice zumpovych vod,
potrubie vnutroaredlovej kanalizacie, do ktorej bude zaustend aj kalovd voda resp. fugat
7 odstredivky. Odpadové vody zbavené hrubych zhrabkov budt cez rozdelovaci objekt natekat
na dve linky kompaktného zariadenia hrubého predéistenia, ktoré bude pozostavat
7 celonerezovych jemnych hrablic s rotatnym pratovym sitom a z prevzdusiiovaného lapaca
piesku s prie¢nou cirkuléciou a s eliminaciou tukov. Stanica prijmu Zumpovych vod ako aj
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kompakiné zariadenie budu umiestnené v budovéch resp. akumulaéné nadrz Zumpovych vod
bude vyhotovena ako uzavreta nadrZ.

Biologick4 linka &istenia odpadovych vod

Biologické &istenie zabezpeduje nizkozataZovany aktivatny systém s aerobnou stabilizdciou
kalu. Biologicky stupeii bude prevadzkovany v skladbe oxické regeneracia vratného kalu,
predradena denitrifikécia, nitrifikacia a chemické dozrazanie fosforu. Separdcia aktivatnej zmesi
bude zabezpedtena pravouhlymi dosadzovacimi nadrzami vystrojenymi retazovym zhrabovakom
kalu.

Biologicka linka odpadovych vod COV Kolarovo sa bude budovat etapovite, ked'ze dobudovanie
stokovej siete v aglomerdcii Kolarova sa predpoklada az k r. 2035. K 1. miPniku sa vybuduje
jedna biologicka linka na navrhové zat'azenie pre rok 2025. Po dobudovani stokovej siete
s vyhl’adom k 2. milniku bude pre zvySené zataZenie k r. 2035 vybudovana eSte druha
biologicka linka.

To znamen4, Ze po konetnom dobudovani COV (po r. 2035) budi previdzkované 2
biologické linky. Toto neplati pre mechanické predéistenie (pozri hore) a &ast’ kalového
hospodarstva (pozri d’alej), ktoré budt navrhované pre vyhPadovy rok 2035.

Kalové hospodéarstvo

Kalové hospodarstvo musi zohladiiovat’ takisto etapovitost’ budovania COV. To sa tyka najmi
pottu kalojemov. Navrhujeme vybudovat iba jeden kalojem do r. 2025 a po dobudovani 2 linky
biologického istenia v r. 2035 sa vybuduje druhy kalojem. Zahustenie prebyto¢ného kalu bude
zabezpetené rotaénym zahustovaom. Zahusteny prebytoény kal sa bude odvodfiovat' na
dekanta¢nej odstredivke. Dekantacna odstredivka ako aj rotany zahustova¢ buda vykonovo
navrhnuté k 2. miPniku tj. k r. 2035. Podas prevadzkovania COV v ¢ase 1. milniku sa tieto
zariadenia buda prevadzkovat' na plny vykon avSak niZsi poCet dni v rAmci pracovného tyzdia.
Odvodneny kal sa bude skladovat’ na krytej skladke kalu navrhnutej pre vyhladovy rok 2035.

Navrhové odtokové parametre

Takto navrhovana technoldgia dava predpoklady na nasledujuce koncentracie vybranych
parametrov zne€istenia na odtoku (ako 85%-til neprekrodenia pocas roka) pre 24-hodinové
zlievané vzorky po rekonstrukeii (plati pre obidva vyhladové mil'niky):

CHSK = 100 mg/l

BSKs = 20 mg/l

NL =20 mg/l

NH4-N = 10 mg/l

Nc =15 mg/l

Pc=2 mg/l

Uvedené hodnoty znelistenia na odtoku z COV spliiajt limity podla NV 269/2010 Z.z. pre
vePkostntd kategériu do 10 001 do 25 000 EO podla prilohy &.6, dast. A.1. pre citlivé tizemia
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a zérovel spitiaja kvalitativne ukazovatele povrchovej vody rieky Véah po zmieSani s odtokom
7 COV podla Prilohy &.1 NV 269/2010 Z.z.

Obytnd zéna Juh Koldrovo

Ako bolo vysSie opisané, pocas rokovania (resp. nasledne formou elektronickej posty) bola
zéstupcami mesta predloZena informacia o pripravovanej obytnej zone Juh pre cca. 1200
obyvatelov. Podl'a projektovej dokumentacie v prvej etape by malo byt’ postavenych cca. 110
b.j., pre ktoré projektant navrhol malt COV v aredli strediska objednavatela (vid’ priloZenu
situdciu). Vzhladom na uvedeny navrh COV Koléarovo je takéto rieSenie pre Zapadoslovensku
vodarenskt spolo¢nost’, a.s. neprijatel’né, nakol’ko je v rozpore s navrhovanym technickym
riegenim COV Kolarovo. Na druhej strane, COV Kolarovo bude schopnd &istit’ odpadové vody
aj z predmetnej obytnej zony uz v ramei 1. milnika, takZe navrhovana mala COV tymto stréca

opodstatnenie.

3. Zaver

Zaverom tokovania objedndvatel poZziadal zastupcov mesta Kolarovo o vyjadrenie
k predloZenému navrhu vystavby cele] COV v areali strediska, resp. na susednej ploche, ktort by
bolo treba majetkovo vysporiadat’ medzi mestom a ZsVS, a.s. Primétor mesta odpovedal, Ze
k tejto otazke sa mesto vyjadri aZ po ustanovujticej schodzi nového mestského zastupitel'stva po
voI'bach do samospravy najskoér v 01/2019.

Projektant do 01/2019 navrhne technologicku skladbu COV vratane objektovej skladby a
situativneho umiestnenia jednotlivych objektov COV. Tento navrh bude predloZeny do
mestského zastupitel'stva vratane vyéislenia potrebnej plochy pre navrh celej COV v aredli
strediska. Do rozhodnutia mestského zastupitel'stva viak v projekénych pracach nebude moZné
d’alej pokracovat’.

Dalej bude potrebné zo strany mesta upresnit’ a rozhodnit’ o spdsobe odkanalizovania obytnej
zony Juh s moZnym napojenim priamo na COV Kolarovo. Objednéavatel’ pozaduje od mesta
Kolarovo upravit’ d’alsf stupeti PD obytnej zony v zmysle vys§ie uvedeného. S ohfadom na tito
poziadavku bude na dalSie rokovanie (predpokladany termin: koniec 01/2019) prizvany aj
zéstupca OU Komérno — OZP, ktory je povolovacim organom predmetnej investicie.

Zapisal: Doc. Namer, Ing. Sztruhar

Prilohy:
- Prezen¢na listina
- Situ4cia navrhu malej COV pre obytnu zénu Juh Kolarovo
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Ziznam z vyrobného vyboru

Projekt: Kolarovo — &istenie odpadovych vod
Miesto: Mestsky trad Koldrovo

Datum: 15.1.2019

1. Uvod

Rokovanie nadvizovalo na stretnutie zastupcov Zéapadoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s.
a mesta Kolarovo zo diia 25.10.2018, na ktorom zastupcovia objednévatel’a potvrdili ddlezitost’
predmetnej investicie, zarovefi vSak informovali zastupcov mesta Koldrovo o obmedzenych
finanénych moznostiach objedndvatela. Ing. Cajka (ZsVs, a.s. - investi¢ny riaditel’) zopakoval,
7e vodarenska spolo¢nost’ bude vystavbu COV financovat’ z vlastnych zdrojov, resp. z Gveru,
preto je nuteny pristipit’ k etapizacii vystavby s vyuzitim vetkych moznosti, ktoré prispeji k ¢o
najhospodéarnejSiemu navrhu COV. Etapizacia je nevyhnutna aj zddvodu nedobudovanej
verejnej kanalizacie v meste, nakolko prevadzkovanie COV s plnou kapacitou, navrhnutou
v povodnej projektovej dokumentacii by bolo nemozné.

Doc. Namer a Ing. Sztruhdr (AD Consult, a.s. - projektant) nésledne oboznamili zuiastnenych
s predbeznym technickym névrhom COV Kolérovo, ktort projektant a objednavatel” navrhuja
v aredli strediska ZsVS, a.s. situovaného na Slovenskej ulici oproti aredlu General Plastic, a.s.,
resp. na parcele v susedstve arealu (plocha oznadena &islom 54 v UPN-Z Juh) vo vyluénom

vlastnictve mesta Kolarovo (LV 4941).

Projektant, na zéklade poZziadavky mesta Kolarovo zo diia 25.10.2018, predlozil predbezny
situativny navrh COV, ktory respektuje existujiice budovy v aredli strediska (prevadzkovu
budovu a objekt provizérnej, nefunkéne; COV). Objekty COV su navrhnuté so zohladnenim
priestorovych moZnosti arealu, avsak aj popri maximalnej snahe projektanta COV umiestnit’ na
jestvujuci pozemok, bude nutné tento aredl roz§irit' na jeho vychodnej aj juznej strane. Smerom
na vychod sa aredl roziri zo sicasnych 60m na 90m a smerom juznym zo stcasnych 70m na
110m. Celkova plocha roz§irenia ¢ini 5700 m?,

7 dovodu rozéireného podtu zidastnenych na tomto rokovani projektant v kratkosti opakovane
vysvetlil zakladné principy navrhu COV vratane skutoénosti, Ze z vyssie uvedenych dovodov ale
najmé z dévodu limitovanych financnych prostriedkov objednavatela navrhuje rozdelit’ proces
vystavby mechanicko-biologickej COV vod do dvoch ¢asovych milnikov nasledovne:

1. VyhPadovy milnik — rok 2025: vybudovanie biologickej linky pre cca 7000 EO, ostatné
obyvatel’stvo bude akumulovat’ odpadové vody v 7umpéch a obsah Zimp sa bude dovézat
priamo na Cov,

2. VyhPadovy milnik —rok 2035: dobudovanie zvy$nej kapacity linky biologického stupiia
COV na celkovt kapacitu 13750 EO, ako aj dobudovanie verejnej kanalizécie v meste

Kolarovo.
1CO :35 859 237 Tel: +421/(0)2/43 42 23 91, Fax: +421/(0)2/43 63 61 55
1C DPH SK2021724342 0918 216 962 (Namer), 0918 910 478 (Holiengin), 0918 778 935 (Sztruhar)
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Rekonstrukcia HCS

Nakladanie s dazd’ovymi vodami sa navrhuje v jestvujucom areali hlavnej Zerpacej stanice
(HCS), ktora sa nachadza na rohu Slovenskej a Rybérskej ulice popri tzv. Ciganskom jarku.
V budove HCS v jestvujticej Serpacej komore bude vybudovana kalova priehlbeil pre zachytenie
sunutych kamefiov a §trku s moZnostou taZenia zachyteného Strku pomocou sacieho bagru.
V areali HCS bude vybudovand aj nové &erpacia stanica dazd’ovych véd so strojne stieranymi
hrubymi hrablicami. Zhrabky sa budu uskladitovat’ v uzavretom velkokapacitnom kontajneri.

Zvoz rumpovych vod bude samozrejme zabezpe€end aj pocas vystavby COV, aviak ako doteraz,
do jestvujucej Cerpacej stanice situovanej na stredisku ZsVS.

COV Koldrovo
7 HCS budi bezdazdové odpadové vody dopravované vytlatnym potrubim do arealu
existujiceho strediska ZsVS, a.s., ktory sa nachadza cca. 250m od arealu HCS juZznym smerom.

Pri navrhu zmeny umiestnenia COV v stredisku ZsVS, a.s. je sa brala do uvahy existujica
infragtruktara pri stredisku — pristupova komunikacia, trafostanica, NN pripojka, vodovodna
pripojka, studiia GZitkovej vody, existujica prevadzkova budova objednévatela, blizkost’ HCS
a aredlu strediska ZsVS, a.s., ktoré st z hladiska investi¢nych aj prevadzkovych nakladov
podstatné pre objednéavatela. Dalej bolo potrebné zohladnit' aj s¢asnt zmenu organizacnej
Struktary ZsVS, as., ked’ze Odstepny zavod Nové Zamky, ktory planuje nad’alej ponechat
v aredli strediska obsluhu vodovodov aj kanalizdcie pre dany region.

Co sa tyka argumentu ochranného pasma COV, podra platnej STN 75 6401, €l. 5.9 pre danu
technologiu &istenia stanovuje min. vzdialenost’ 100m av smere prevladajucich vetrov sa tato
vzdialenost adekvatne zvysuje. COV Kolérovo je navrhnuté s technologiou aerdbne;j stabilizacie
kalu o vyznamne prispieva k eliminacii moZného zapachu pri nakladani s kalom. Objekty prijmu
yumpovych vod linky mechanického Cistenia a kalového hospodarstva budti navrhnuté na
zéapadnej strane areélu COV do uzavretych priestorov (nadrzi resp. budov) vo vzdialenosti cca.
190 a% 220m od najbliZiej zastavby, ¢im je zachovana poZiadavka mesta na o najvicsiu ochranu
mesta pred zapachom. Na COV bude iba jedno kalové pole sliZiace pre odvodfiovanie a
deponovanie vytazenych mineralnych odpadov v rémci prevadzkovania kanalizécie (teda nie
kalu!), ktoré bude umiestnené vedla budovy byvalej COV popri Cigdnskom kanli, teda bude

v tplnom zakryte voci planovanej bytovej zastavbe.,

Linka biologického ¢&istenia je z hl'adiska zdpachu nevyznamna. Naviac, pri vychodnej strane
biologickej linky &istenia odpadovych véd (betonovy objekt vysoky cca. 5m) sa navrhuje zelena
bariéra, ktord bude zabezpe€end vysadbou zelene t.j. aj tato bariéra prispeje k eliminécii Sirenia
mozného zapachu.

Co sa tyka etapizécie vystavby COV, té je navrhnuta do troch etap, ked’Ze dobudovanie stokove]j
siete v aglomeracii Kolarovo sa predpokladé az k r. 2035.

1. miPnik:
- 1. etapa: vybudovanie HCS (vratane dazd’ovej Serpacej stanice), objektu mechanického
gistenia, prijmovej stanice Zumpovych vod a gerpacej stanice vycistenych odpadovych
vod,
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- 2. etapa: vybudovanie jednej biologickej linky na navrhové zataZenie pre rok 2025 ako
aj kompletného kalového hospodarstva,

2. milnik:
- 3. etapa: po dobudovan{ stokovej sicte v meste sa dobuduje druha biologicka linka
&istenia odpadovych vod &im sa dosiahne planovana kapacita COV t.j. 13 750 EO.

Obytnd zona Juh Koldrovo

Projektant zaroveil opakovane potvrdil, Ze navrhovand COV Kolarovo bude schopna Cistit
odpadové vody aj z predmetnej obytnej zony uz v rémei 1. miPnika, takze mala COV navrhnutd
priamo do arealu strediska ZsVS projektantom tejto z6ny tymto straca opodstatnenie.

Po predlozeni a vysvetleni predbezného technického rieSenia a zodpovedani otdzok pritomnych
sa k navrhu vyjadrili aj zstupcovia Okresného tradu Komarno, ako povol'ujiceho organu, ktori
zdoraznili, e prvym krokom k rieSeniu danej problematiky je majetkovo-pravne vysporiadanie
pozemkov mimo existujiceho aredlu strediska ZsVS, a.s. a aZz nasledne bude mozné zacat
povolovaci proces v stilade s platnou legislativou.

2. Zaver

Zaverom rokovania primdtor mesta Kolarovo opakovane potvrdil zéujem mesta rokovat’ so
Zapadoslovenskou vodarenskou spolo€nostou, a.s. ohPadne zmeny umiestnenia COV a zérover
poziadal jej zastupcov o prezentaciu predlozeného technického rieSenia na nasledujucej schodzi
mestského zastupitel'stva dila 21.1.2019. Ing. Cajka potvrdil G8ast’ zastupcov ZsVS, a.s. ako aj
projektanta na tejto schodzi.

Zapisal: Doc. Namer, Ing. Sztruhar

Prilohy:
- Prezenéna listina
- Predbezné technické riesenie COV Kolarovo




\ — N
YOL AR - CICTERIE O (9D
?52€ZEMEM0\< (VST VRS

L

IS A, 2009
VPO | \
e 2l ters O\ B e | BB
wq &?IQA&MO?E ‘ PO Comapis (a8 N 3B LS
JURAD NEMER ) AD CONRUNT, 4L 0q14% A6 6 2 b
B S ’ 2= o Aoz vt A ,f A
J7RETI Syt SH ,‘ Zgl/}S:,a,r. 0725 §4¢ 69 /
o . : )
MONIKA MAGTAROWN | Z3VSia o O oo kay a, 22’)
a2 3 2V, = / ! My
MR ey TROYIEI el sl it - Jabres 0905 G0 07 M’ 4,
4 |
|

wi 2007 BOSLNNICKy

[

= w4 ) 497 |

CARR Fed TV | Plecn?” it O P g /?/;/ﬁ 7E f 7?17
ARk &G 2oy MET7TY jcoLd Bovo 0595 435829 :

eiha  OTORFTE 227

o077 077

//;7/&4/6/ Horve % ‘ S77 /2 /E% 2
Xoc ﬂﬁ)(ru Free TH i TREDAol,7~ M ECTIE- /Locdllw’o i
§7 e el s Moo B / I / (//7
&7 Koti KIS Jé. 2R FuREn  Tomn mos METH KogRoey VU7 RIS LEH &
. (7@0( a4

KTy, Mot Utoga- MesTd ropiuuo 04641633 PE
. ' s A<ls a . ;
by Dl etot, s | //
Jotef FUNR 4 |
L v peed HEL apn'vo V0 vty | »
; .

/




AD COHSlllt, a.s. Strana 1 ‘
Hradska 80 ‘ t‘

onsult, a.s.

8721 7 Bratislava

a q ua develo ment
Zéapis: Okresny sud BA I, OR odd. Sa, vlozka €. 3140/B 9 P

Zaznam z vyrobného vyboru

Projekt: Kolarovo — Cistenie odpadovych vod
Miesto: 7sVS, a.s. Nitra

Datum: 19.3.2019

1. Uvod

Rokovanie viedol Ing. Sztruhér, ktory informoval zastupcov objednévatel’a o rozpracovanosti
projektovej dokumentacie.

2. Navrh COV Kolarovo

Nakolko zastupcovia OZ Nové Zamky doteraz neobdiZali podrobné informacie ohl'adne
technologického navrhu COV, Ing. Sztruhar vysvetlil $ir§ie vztahy stvisiace s navrhom
technického riegenia COV Koldrovo (poziadavky objednévatel’a vzhladom k tomu, Ze stavba sa
bude financovat z vlastnych zdrojov, poZiadavky mesta Kolérova a pod.). Névrh COV je
rozdeleny do dvoch gasovych milnikov nasledovne:
o 1. vyhladovy milnik k r. 2025 pozostiva z 2. etap:
1. etapa - Stiéasny stav (r. 2019), kedy sa ocakava zadiatok pripravy rekonstrukcie hlavne;
Serpacej stanice a budovania mechanického predcistenia. Stupefi napojenia obyvatel'stva
sa nezmeni, ostatné obyvatel’stvo bude akumulovat’ odpadové vody v zumpéach a objem
zamp sa bude dovazat’ priamo na COV s vybudovanym mechanickym predCistenim
ktorého sti¢astou bude aj nova stanica prijmu Zumpovych vod.
2. etapa -Medziobdobie od lehoty vybudovania mechanického pred&istenia do r. 2035 (2.
miPnik), kedy sa predpoklada, ze najneskor do r. 2025 sa vybuduje min. jedna linka
biologického &istenia pre cca 7000 EO, ostatné producenti odpadovych vod buda
akumulovat’ odpadové vody v Zumpéch a Zumpové vody sa budu dovézat priamo na COV
e 2. vyhladovy milnik k roku 2035, kedy sa ocakava dobudovanie zvysnej kapacity linky
biologického stupna COV pre cca 6750 EO, ako aj dobudovanie verejnej kanalizéacie
v aglomerécii Koldrovo min. s 85 % nalomenost'ou podl'a EO.
V prilohe &.1 tohto zapisu st ndvrhové vstupné adaje, ktoré boli objednavatelom odsthlasené.
3. Struény popis technologického ndvrhu COV Kolarovo:
Hlavna erpacia stanica (HCS) verejnej kanalizécie Koldrova
V areali HCS bude vybudovani nova Cerpacia stanica dazd’ovych vdd so strojne stieranymi
hrubymi hrablicami. Pre doGasné deponovanie vytazenych zhrabkov z hrubych hrablic na HCS
budu slazit’ 2 ks kuka naddoby 1100 1. Z HCS je v stidasnosti vedené vytlaéné potrubie LT DN250
do arealu strediska ZsVS, a.s., ktoré bude zdvojené d’alsim vytlaénym potrubim HDPE DN250.
Obe vytlaéné potrubia budi vytstené v komore vytlaénych potrubi pri budove mechanického
tistenia. Této Cast rekontrukcie nie je predmetom projektu Koldrovo — Eistenie odpadovych véd.
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Nasledujuce objekty budu situované uz na pozemku sucasného strediska Kolarovo OZ ZsVS
Nové Zamky
Mechanické istenie
N4adrZ na zumpové vody.
Pri komore vytlaénych potrubi z HCS bude umiestnena nadrz na Zumpové vody (GEinny min.
objem 42 m?). Tento objekt bude vystrojeny evidencnou kartou pre dopraveov, meranim prietoku
indukénym prietokomerom, pH a konduktivitou, ejektorom aso zéplavovym ¢erpadlom so
zévitovkovym obeznym kolom Hidrostal pre Zumpové vody, ktoré bude Cerpat’ Zumpy do
komory vytlaénych potrubi 0 Qz = 6 I/s.
Objekt mechanického predcistenia.
Pred pritokovym ZFabom strojne stieranych hrubych hrablic bude vybudovana komora
vytlaénych potrubi (2 x DN 250 z HCS + vytlak splaskovych vod z arealu COV+ vytlak zamp +
vytlak splagkovych véd verejnej kanalizacie po jej dobudovani v r. 2035). Max. navrhovy prietok
mechanického predéistenia je 120,4 1/s.
Odpadové vody budt privadzané na vyklopné, strojne stierané hrubé hrablice (vyrobca
Transmisie) so irkou medzery 60 mm. Odpadové vody zbavené hrubych zhrabkov budi cez
rozdelovaci objekt natekat’ na 2 linky kompaktného zariadenia Ro5 od firmy Huber s rotaénym
priatovym sitom o priemere 780 mm Rol, s medzerovitostou 6 mm a nasledne do
prevzdusiiovaného lapaga piesku s prie¢nou cirkuléciou a s elimindciou tukov o dizke 7,5 m.
Toto zariadenie bude vystrojené zariadenim IRGA (lisovanie a pranie zhrabkov). Vytazeny
piesok bude prepierany v pracke piesku. Odvoz vytaZenych hrubych, jemnych zhrabkov a piesku
bude 5,5 m? samostatnymi kontajnermi osadenymi na kol'ajniciam s elektrickymi vozikmi.
Predgistena OV bude natekat’ do Serpacej komory, z ktorej bude erpadlami Preroclean Hidrostal
v zostave 2-+1 prederpédvana na 2 linky zdruZzeného biologického Cistenia. Rozdiel Qzr-Qbiolog.
bude odlahdované cez priepadové potrubie do novej Serpacej stanice vycistenej vody, ktora
pre€erpava vyGistené OV do Véhu jestvujicim azbestocementovym potrubim DN 300. Tu je
zostava ponornych Flygt éerpadiel 3+1 pre prietoky od 15 - 60 I/s a 1+1 pre prietok od 60 -120
1/s.
Biologické ¢istenie
Ako uz bolo uvedené v ramei 1. milnika sa vybuduje iba jedna biologicka linka, ktord bude Cistit
cca 50 % navrhového zat'aZenia pre rok 2035.
Biologické &istenie zabezpetuje nizkozataZovany aktivacny systém s aerébnou stabilizéciou
kalu.
Zdruzeny objekt biologického Cistenia.
Tento objekt bude prevadzkovany v nasledovnej skladbe reaktorov:

e oxickd regeneracia vratného kalu,

o predradend denitrifikécia riesend ako obehova mie$and pomalobeznymi Flygt mie$adlami

(2 ks),
e nitrifikacia zloZena zo 4 reaktorov s postupnym tokom,
e chemické dozraZanie fosforu pomocou ddvkovania siranu Zelezitého.

I

e separdcia aktivatnej zmesi bude zabezpedend v pravothlych pozdlZnych dosadzovacich
nadrziach s hibkou 4,0 m.
Nitrifikaént nadry &.1 bude moZné alternativne prevadzkovat’ ako nitrifikdciu tak aj denitrifikéciu
preto je vystrojena ako prevzdudiiovacicm systémom tak aj rychlobeznymi Flygt miesadlami (1
ks).
Prevzdusiiovanie reaktorov bude zabezpedené jemnobublingm rirovym prevdusfiovacim
systémom Raubioxon Duo Plus so spétnym ventilom. Hibka vody v reaktoroch sa bude
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pohybovat od 4,4 m (regeneracia) do 4,15 m (nitrifikacna nadr? &. 4). Konstrukéna vyska nadrzi
biologickej linky &istenia odpadovych vod je 4,80 m.

Stgastou biologickej linky bude aj interna recirkuldcia (IR) s odtahom aktivaénej zmesi
7 nitrifikadnej nadrze &.4 do denitrifikécie. Zostava Flygt Eerpadiel IR s FM bude 1 + 1 sucha
rezerva, Q¢ = 15-251/s.

VzhPadom na prevadzkové poziadavky bude prv linka biologického gistenia (imedziobdobie do
r. 2035) konstrukéne riesen4 tak, aby bolo mozné vypnut' z ginnosti jednotlivé reaktory aktivacie
resp. ich obtokovat'.

Pravothle dosadzovacie nadrze budd vystrojené retazovym zhrabovakom TSCHUDA
s odtahom plavajicich ne€istdt, kalu pripadne biologickej peny pomocou $neku.

Vy&istena voda bude odt'ahované stistavou ponorenych odtokovych rar a spoloénym potrubim
odvéadzané do CS vy&istenej vody.

Odtah vratného kalu bude z kalovej priehlbne na konci dosadzovacej nddrze Flygt ¢erpadlami
s FM umiestnenymi v suchej komore ¢erpacej stanice vratného a prebytoéného kalu (CSVK)
v zostave: 2+1 pre jednu linku, vykon jedného cerpadla 12,5 I/s. V CSVK budi umiestnené aj
gerpadla prebytoéného kalu (1 Eerpadlo pre kazdu linku) s Q¢ = 10 I/s.

Diuchareni s rozvodiiou:

Tento objekt bude situovany medzi linkami biologického Cistenia v ktorej budd umiestnené
Kaeser dichadla v zostave podPa prilohy ¢.2 tohto zéapisu.

Kalové hospodarstvo

Kalojemy.

Uz vrémei 1. miPnika sa vybudujii obidva kalojemy, aby sa ziskal havarijny objem pre
prebyto&ny kal, v pripade poruchy zariadeni instalovanych v kalovom hospodarstve.

Navrhuju sa dva kalojemy o vyske hladiny kalu 6,0 m a priemeru 6,5 m. Skuto¢na zasoba pre
nezahusteny kal bude cca 4 dni.

V obidvoch kalojemoch bude indtalovany aeratny systém Raubioxon Duo Plus so spétnym
ventilom z dévodu homogenizacie kalu pred jeho gravitaénym zahustenim (nejde o aerobnu
dostabilizaciu kalu). Mie$anie kalu bude pomocou Flygt ponorného kalového mieSadla (1 ks pre
kazda nadrz).

Strojoviia kalojemov, ktora bude slzit' pre obidva kalojemy, bude nasledovne vystrojena:

1 +0 Flygt kalové &erpadlo pre manipulaciu s kalom (vertikélne, ingtalacia do suchej komory),
Q: = 25 I/s. Toto &erpadlo bude slizit' na manipulaciu s kalom medzi jednotlivymi kalojemami t.j.
pre¢erpavanie kalu z jedného kalojemu do druhého a naopak. Prevzdu$nenie bude zabezpecené Kaeser
dichadlami s FM v zostave 1+1 o vykone cca 270 Nm’/h. Gravitainé zahustovanie bude
zondlnymi odbermi kalovej vody, Predpokladd sa gravitatné zahustenie kalu max. do 1,5 %
suSiny.

Strojoviia odvodnenia kalu.

Odvodiiovanie bude zabezpetené sitovym pasovym lisom VANEX o nominalnom vykone 8,0
m3/h s prislugenstvom (flokulatné zariadenie, kompresor, ostrekové &erpadlo, zdsobnd nadrz
ostrekovej vody) pri vstupnej susine 1,5 az 2,0 %. Na pasovy lis je prebytoény kal Cerpany
pomocou jednovretenového jednostupiiového Cerpadla Allweiler s FM s nominalnym vykonom
Q: = 5 — 10 m%h. Chemické hospodarstvo pre pasovy lis typu VANEX (1 ks) je
vystrojené davkovacimi derpadlami s FM a je navrhnut¢ s moznostou davkovat okrem
pragkového flokulantu aj tekuty organicky flokulant. Davkovacie Cerpadla flokulantu su
navrhnuté tak, e jedno &erpadlo davkuje flokulant do pasového lisu a druhé do privodného
potrubia prebyto&ného kalu v kalojemoch. Odvodneny kal sa bude transportovat’ na krytt skladku
kalu pomocou zavitovkového dopravnika typu Vanex VX-9,0 s dizkou 9 m a sklonom 23°. Vyska
spodnej hrany vysypky dopravnika je na trovni 3200 mm od podlahy krytej skladky kalu.
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Kryta skladka kalu

Kryta skladka kalu je navrhnuté na vyhl'adovy rok 2035 o rozmerov 12 x 26 m. Obvodové steny
budd z betonu na vysku 2,5 m, zakrytie predstavuje ocelovd montovana stre$na konstrukcia,
podlaha dratkobetén bez odvodnenia, svetld vySka podla zdvihnutia lyzice UNC alebo
traktobagra je navrhovand na 5,2m. Z dévodu optimalneho vyuzitia plochy sklddky bude nutné
si dat’ do planu spoloénosti ndkup UNC pre tato Cov.

Cerpacia stanica kalovej vody.

CS kalovych véd o min. GEinnom objeme 56 m’® (jednodiiovd produkcia kalovych vod
z gravitaéného zahustenia kalu v kalojemoch v r. 2035 z 0,6 % na 1,5 %) bude vybudovana ako
&iastodne zapusteny podzemny monoliticky beténovy objekt pri strojovni odvodnenia. Do tejto
Gerpacej stanice sa budi odpuitat kalové vody z gravitaéného zahustovania prebytocného kalu,
7 odvodiiovania kalu ako aj oplachové vody z odvodiiovania a z mechanického predéistenia.
Akumulované kalové vody budti pred prederpanim do regeneracie premiesané ejektorom. Je
navrhované zéplavové &erpadlo so zavitovkovym obeznym kolom Hidrostal o Qz =06 /s v zostave
1+0.

Ostatné objekty COV.

Prevadzkova budova

Tato budova bude umiestnena pri jestvujtcich §trbinovych nadrziach pri vstupe na stredisko. Pri
tejto budove bude situovana aj balena Cerpacia splagkovych vad Flygt typu FlygtCompit ako aj
vodomerna 3achta.

Névrh prevadzkovej budovy bol predlozeny na rokovani diia 5.3.2019, OZ NZ poslal
pripomienky, ktoré boli zapracovane. Dalsie pripomienky OZ sa tykali zmeny beténového stropu
na sadrokarténovy so zateplenim hr. 400mm (pripomienka projektantom akceptovana), hrabky
izolacie pod podlahou 200 mm zredukovat’ na 80mm (pripomienka neakceptované - rieSenie
konzultované so statikom). Stitova stena — bolo dohodnuté, Ze ostdva murovana. Vykurovanie:
projektant navrhuje plynovy kotol + vykurovanie doskovymi vykurovacimi telesami. Podlahy z
gresovej protiSmykovej dlazby. Obvodové murivo z tehal Porotherm 30T + zateplenie, hr.
vnutornych prie¢ok podl'a navrhu projektanta. Strecha - dreveny krov s krytinou z valcovaného
plechu.

74sobovanie uzitkovou vodou bude z novovybudovanej studne o profile 300 m a hibke cca 20
m. Predpokladé sa vydatnost’ cca 4 — 5 I/s.

4. Nayrhova idinnost’ COV Kolarovo

Takto navrhnutd technolégia &istenia zabezpedi potrebnil G¢innost” Cistiarne podla emisného
principu (NV SR &.269/2010 Z.z. pre velkostni kategériu od 10 001 do 25 000 EO podTa prilohy
&.6 pre citlivé tzemia):

Ukazovatel’ Merna « «
znedistenia jednotka »P »
BSKs mg/! 20,0 35,0
CHSKcy mg/l 100,0 140,0
INL mg/l 20,0 40,0
10,0 30,0
N-NH4 mg/l 25,0 @Y 40,0 @1
_ (22} -2
15,0 40,0
Neelk mg/l 30,0 &V 45,0 @1
.22 _(Z2)
Pceik mg/! 2,0 5,0
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Pozndmka: Z1 a Z2 podla popisu v Prilohe ¢.6 k NV SR ¢. 269/2010 Z.z.
Imisny princip bol posudzovany na recipient Vah a je sumarizovany v nasledovnej tabul’ke:

Vah rkm.36,4 Kolarovo COV odtok 2035|rieka po zmieSani| NV SR ¢&. 269/2010
prietok Q3ss 59 390 I/s 29,9 I/s 594199 | /s Pril.1 Pril.6
Ukazovatel’ Odtok z DO
cvality vody| ¥ ¥ | M- " ¢ov MJ. | i‘e§ani M.J. | mgl mg/l

BSKs 1,49 mg/l 20 mg/l 1,499 mg/l 7 20

CHSKcr 9,16 mg/l 100 mg/l 9,206 mg/l 35 100
NL mg/l 20 mg/l mg/l - 20

N-NH4 0,077 | mg/l 10 mg/l 0,082 mg/l 1 15
Neelk 2,3 mg/l 15 mg/l 2,306 mg/l 9 15
Peeik 0,105 | mg/l 2,0 mg/I 0,106 mg/I 0,4 2

Je zrejmé, ze navrh COV vyhovuje poziadavkam legislativy.

5. Stavebna dast COV Kolarovo

VzhlPadom na nepriaznivé IG podmienky vsetky objekty COV (okrem mensich &erpacich komor)
budi zaloené nad troviiou HPV, tzn. max. v hibke 1,5m pod terénom. Podl'a predbeZného
vyjadrenia statika bude treba vrchné netinosné vrstvy do hibky cca. 1,5m pod troviiou terénu
odstranif, nasledne realizovat’ vymenu podloZia (makadam) v hribke cca. 50-60cm a objekty
zakladat’ na tejto Ginosnej vrstve.

Nadrze biologického &istenia odpadovych vod a kalojem budu zalozené na plodnych zakladoch,
objekty mechanického ¢istenia, odvodnenia kalu, prevadzkové budova a dicharen, CSVK budi
na pasovych zakladoch. Cerpacie stanice (CS splaskovych vod, CS vygistenje vody, CS kalovej
vody, nédrz Zumpovych vod) budd rieSené osobitne (jedna sa o monolitické ¢iastocne zapustené
beténové kongtrukeie), pritom sa predpoklada, ze budd zakladané v max. hibke 1,7 m pod
terénom za sti¢asného znizovania HPV.

Objekty pozemného charakteru (budova mechanického &istenia, dicharefi, strojoviia odvodnenia
kalu) sa navrhuji ako murované objekty so Sirkou stien 38cm so zateplenim. Materidl
obvodovych stien a stropu strojovne odvodnenia kalu bude rieSeny podla odporticania statika.
Strechy: sedlové strechy, krytina: valcovany plech. Strecha strojovne kalojemov bude rovna a
vyspadované na jednu stranu, krytina Fatrafol.

Podlahy: priemyselné s protiSmykovou Gpravou na cementovej baze (vid napr.
http://www.cechpodlaharov.sk/g9-priemyselne-podlahy ) vo vietkych budovéach okrem prevadzkovej
budovy kde bude gresova keramickd dlazba

Keramické obklady stien: v strojovni odvodnenia a v budove mechanického Cistenia do vysky
2,4 m.

Dvere: dvojkridlové dvere plastové biele, okrem mechanického &istenia, kde budu el. ovladané
sek&né vréata s integrovanymi dverami pre obsluhu.

Farebné riesenie fasad: siva silikatova omietka Baumit, 1,5mm Struktury, farba sokla: Life 0893,
farba steny: Life 0898

Stregna krytina a okapovy systém: system KJG — Pahka stresna krytina UNI2 + okapovy systém,
farba: IK13 lesk 30% hlinik farebny, odtieii antracit 7016

Obdobnym farebnym vyhotovenim bude nater stien existujucej prevadzkovej budovy
a vyspravenie omietok-+nater stien Strbinovej nadrze

Kurenie: prevadzka pozaduje podlahové kurenie, aviak toto riesenie je 2,5 x krat drahSie ako
vykurovanie doskovymi vykurovacimi telesami, preto projektant nenavrhuje podlahové karenie.
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Odvodnenie striech: na terén bez navrhu dazd’ovej kanalizicie.
Material 1avok (okrem tych, kde st navrhované betonové lavky) a zabradli — nerez.

6. Stanoviska objednavatel’a a vyjadrenie projektanta

o Objednavatel schvalil vstupné navrhové parametre COV Kolarovo, ktoré st prilohou
tohto zapisu

e Objednévatel sthlasi sndvrhom technologie Cistenia COV Kolarovo a navrhovou
aginnostou tejto COV

o Objednavatel' sihlasi s ndvrhom strojno-technologickych zariadeni as vybratymi
vyrobcami/dodavatelmi tychto strojnych zariadeni

o 7o strany objednavatela bola pripomienka, aby bolo umoznené obtokovat’ aj
denitrifikéciu.

e Projektant tito poziadavku zapracuje do projektu.

o Prevadzka vyslovila poziadavku pre ndvrh diichadiel tak, aby bolo umoznené ich cyklické
striedanie aj v pripade vypadku dichadla s 30 kW motorom.

e K uvedenej poziadavke predkladdme nasledovné stanovisko projektanta:
Pri ndvrhu duchadiel boli dodrzané nasledovné poziadavky objedndvatela, ktoré
v krdtkosti takto sumarizujeme. z dévodu postupného ndrastu pripojenia producentov
bolo pozadované riesit rozvod vzduchu pre obe linky jednym potrubim s elektricky
oviddanymi regulacnymi klapkami pre kazdi linku. Cielovii kapacitu vzduchu pre
nitrifikdciu zabezpecovat dichadlami v zostave 3+1 s wilakom do spolocného registra.
Stavebné miesto a rozvody (bez armatir, len so zaslepenymi odbockami) pre tielo
diichadld uz navrhnit' v 2.etape 1. milnika.
Na zdklade uvedeného budii v 2. etape osadené 2 dichadld (zostava 1+1). Pri naraste
satatenia nad cca 5000 EO (eSte stdle v druhej etape) bude podla potreby
doplnené/dokipené dalsie dichadlo (zostava 2+1). Po realizacii 2. linky v ¢ase 2.
milnika bude podla potreby pri ndraste zataZenia nad 10 000 EO doplnené posledné
diichadlo (3+1).
V zmysle uvedenych poziadaviek bola navrhnutd zostava diichadiel tak, aby pokryla
plynule cely pozadovany rozsah potreby vzduchu pre nitrifikdciu bez tzv. regulacnych dier
a feda s najnizSou energetickou ndrocnostou. Zostava diichadiel je zloZend z jedného
30kW dichadla s FM a 3 ks s vkonom 18,5 kW bez FM. Pre pripad vypadku 30kW
diichadla je mozné jedno z dichadiel 18,5 kW vybavit Sfrekvencnym menicom. Este
doddvame, e navrhnuté dichadla 18kW a 30kW sil fyzicky identické, len jedno md silnejsi
motor a iné sprevodovanie. Takze v krajnom pripade si dichadla ako viastné stroje (nie
motoricky) zamenitelné.
V pripade zostavy 3+1 s vykonovo rovnakymi duchadlami dochddza k reguldcii s izv.
regulacnymi dierami, teda energeticky ndrocnejSou instaldciou.
Dvojstupriovd reguldcia s el. regulacnymi klapkami bude osadend az v 2.milniku.
Na zdklade hore uvedeného sa nebude menit zostava diichadiel a ich vykony, ale zohladni
sa nasledujiica pripomienka objedndvatela:

e Prevadzka objednavatela poZaduje vystrojit' kazdé dichadlo frekvenénym menicom.

e Projektant tito poziadavku zapracuje do projektu a weiada si od doddvatela diichadiel
novii ponuku.

e Objednavatel pozaduje navrhn@t priehlbne za itelom doderpania vod z nadrzi pri Cisteni
s max. hibka 20-30 cm kvli nenarueniu statiky zakladovej dosky.

e Projektant tito poziadavku zapracuje do vSetkych objektov.
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e Prevadzka pozaduje nahradit’ transport odvodnencho kalu na krytt skladku kalu iba

jednym dopravnikom.

Vyjadrenie projektanta k poZiadavke prevdadzky na zmenu transportu kalu do krytej
skladky kalu:

Sitcasny ndvrh projektanta je nasledovny: zavitovkovy dopravnik (1 ks) bude dopravovat
odvodneny kal na skladku kalu, na ktorej bude dalej podla potreby presivany malym
ramenovym nakladacom. Predpokladany typ nakladaca: Detvan LOCUST 1203
Telspeed, maximdlna vyska nakladaca v mieste kabiny (pri dolnej polohe radlice) je 2165
mm. Sveild vyska vysypky dopravnika nad podlahou sklddky je 3200 mm. Navrhnuty
zavitovkovy dopravnik md dizku 9,0 m a sklon 23°. Cena je cca 12000 euro (ponuka
Vanexu,).

Ak by sa malo pristipit na poziadavku prevddzky, museli by sa pouzit’ minimdlne ri
zdvitovkové dopravniky:

Prvy dopravnik by vyniesol kal z budovy von - odhadovand dizka cca 6,0 m, sklon cca ako
dnes 20-23°.

Druhy dopravnik so strmym sklonom (30°) by dopravil kal pod priehradovii konstrukciu
skladky - odhadovana dizka cca 6,0m.

Treti vodorovny dopravnik by rozndsal kal po skladke o dizke cca 10-12 (podla moznosti
vprobeu) s nainstalovanymi cca 3 -mi vysypkami s uzdvermi el. pohonom.

Odhadovand cena len za dopravniky je cca. 40 000.- EUR. Zdroveri by bolo nutné
zabezpecil: zdvihnutie prekrytia sklddky kalu (streSnd konstrukcia vrdtane nosnych
stlpov) minimdlne o cca 1,5 m (celkovd vyska konstrukcie by bola tym cca. 7m).
Upozoriiujeme, Ze z dovodu idrzby, oprav a pod. je nutné zabezpedit pristup k dopravniku
pod strechou. Pod dopravnikom potrebujeme cca 5,0 - 5,2 svetlej vysky aby tam mohol
pracovat nakladac aj so zdvihnutou radlicou. Celkovii sumu dodatoényich prac a doddvok
odhadujeme na vrovni min. 80,000 az 100,000 EUR, avsak napriek tomu bude nutné
dokiipit’ kolesovy nakladac, ktorym sa bude kal nakladat na vozidld. Pri projektovanej
maximalnej produkcii odvodneného kalu za defi (vyhlad rok 2035), ktord predstavuje
podla vypoctov 2,8 m* odvodneného kalu v diioch odvodriovania (pritom v prvej etape to

je len cca. 1,5 m’/deri), sa toto riesenie nejavi ako hospoddrne. K tomu je potrebné zvdzit

castejsie odstavky celej linky odvodnenia kalu z dévodu castejSieho vyskytu porich na
strojoch, ktorych bude viac zoradenych za sebou do jednej série. Projektant sa
z uvedenych dévodov nestotoZije s poziadavkou prevadzky a nebude menit’ povodny
navrh.

Objednavatel/prevadzka poZaduje v prislusnom rozvadzaci osadit’ pripojku pre mobilny
zdroj elektrickej energie pre mechanicky stupei &istenia odpadovych vod.

e Projektant tito poziadavku zapracuje do projektovej dokumentdcie.

Zapisal: Ing. Sztruhar

Prilohy:

Prezenéna listina
Priloha 1. Navrhové parametre COV Kolarovo
Priloha 2. Prietokové schéma rozvodu vzduchu
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Priloha &1 Navrhové parametre COV Koldrovo

Névrhové hodnoty prietokov odpadovych vod pre COV Kolarovo pre roky 2019, 2025 a 2035.

Popis M.J. | Suéasnost’ | Rok 2025 | Rok 2035
(r. 2019) 1. milnik | 2. milnik
Q24,m=Q24,BF+Q24,0TV m3/d | 291,2 291,2 1064,5
m3/h | 12,1 12,1 44,4
i/s 3,4 3,4 12,3
Q24,p m3/d | 3498 474,7 474,7
m’/h | 14,6 19,8 19.8
I/s 4,0 5,5 5,5
Q24 zumpy m/d | 73,0 464,1 94,9
QB m’/d | 829,9 829.9 945,9
m¥h | 34,6 34,6 394
I/s 9,6 9,6 10,9
Q24=Q24,m+Q24,p + QZumpy+QB m¥/d | 15439 2 060,0 2 580,0
m*/h | 64,3 85,9 107,5
i/s 17,9 23.8 29,9
Q24-QB=Q24,m+Q24.p + QZumpy m’/d | 714,0 1230,1 1634,1
m*h | 29,7 51,3 68,1
I/s 8,3 14,2 18,9
Qd = Q24,m.kd+QZumpy+Q24,p .kd,p+QB kd - 1,4 1,35 1,30
m’/d | 17683 23280 30417
m’/h | 73,7 97,0 126,8
/s 20,5 27,0 35,2
Qh = Q24,m.kd+Qzumpy+Q24,p.kd,p.kh,p+QB m’/d | 22404 2 968.,9 3640,3
m’/h | 93,3 123,8 151,7
I/s 25,9 34,4 42,1
Qmin = kmin.(Q24-QB)+QB m’/d | 12583 1567,9 1926,3
m3/h | 52,4 65,3 80,3
I/s 14,6 18,2 22,3
Qbiolog. = 2.Qd-QB m’/d | 2 706,6 3826,2 51376
m¥/h | 112,7 159,5 214,1
I/s 31,3 44,3 59.5
Q24, cova3s= (Q24,n12035-Q24,1112025)+O,15.(Q24,m2035—Q24,1112025) mi/d | - - 889,2
w/h | - - 37,1
I/s - - 10,3
024, mimoHCS m’/d 73,0 464,1 984,2
m*h | 3,0 19,3 41,0
s 0,8 5.4 11,4
Qh,mimoHCS m*/d 73,0 464] 2 267,4
m¥/h | 3,0 19,3 94,5
I/s 0,8 5,4 26,2
Qzr pre pomer riedenia 1:4,16 m’/d | 75899 82345 82345
m’/h | 316,2 343,1 343,1
I/s 87,8 95,3 95,3
Qdaid m’/d | 75899 82345 10 407,0
m’/h | 316,2 343,1 433,6
/s 87,8 95,3 120,5
Poznamka:

K roku 2025 sa predpoklad4 spustenie 3. vyrobnej linky v General Plastics, s.r.0., z uvedeného
dévodu narastd nielen prietoky od priemyslu, ale aj latkové zat'aZenie.
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Navrhové hodnoty zne€istenia na pritoku do cov

Parameter Rok | BSKs | CHSK | NL | N-NH4" | Neeik | Peene | EOpsk
Koncentracia (mg/l) 2019 251 517 181 17 29 4.8 -
Mnozstvo (kg/detl) 388 799 | 279 26 45 7,4 | 6469
Koncentracia (mg/1) 2025 400 803 | 327 34 60 | 4.8
MnozZstvo (kg/de) 825 1655 | 674 71 123 | 9,9 | 13750
Koncentracia (mg/l) 2035 320 642 | 261 27 48 | 4,8
Mnozstvo (kg/deit) 825 1655 | 674 71 123 | 12,4 | 13750

Koncentrdcie a latkové zatazemic N-NH4* sii pre roky 2025 a 2035 stanovené profesnym
odhadom a pre ndvrh COV sil tieto hodnoty pouZité iba ako indikativne.




Priloha ¢.1 Navrhové parametre COV Kolarovo

Navrhové hodnoty prietokov odpadovych véd pre COV Kolarovo pre roky 2019, 2025 a 2035.

Popis M.J. | Sacasnost’ | Rok 2025 | Rok 2035
(r. 2019) 1, milnik | 2. mitnik
Q24,m=Q24,BF+Q24,0TV m3/d | 2912 291,2 1 064,5
m3/h | 121 12,1 444
I/s 34 3,4 12,3
Q24,p m¥/d | 3498 474,7 474,17
m¥/h | 14,6 19,8 19,8
I/s 4,0 5,5 5,5
Q24,2umpy m¥/d | 73,0 464,1 94,9
QB m¥/d | 8299 829,9 945,9
m¥/h | 34,6 34,6 39,4
I/s 9,6 9,6 10,9
Q24=Q24,m+Q24,p + QZzumpy+QB m’/d | 15439 2 060,0 2 580,0
m¥h | 64,3 85,9 107,5
I/s 17,9 23,8 29,9
024-QB=Q24.m+Q24,p + QZumpy mi/d | 714,0 1230,1 1634,1
m*h | 29,7 51,3 68,1
I/s 8,3 14,2 18,9
Qd = Q24.m.kd+QZumpy+Q24,p.kd.p+QB kd - 1.4 1,35 1,30
m’/d | 17683 2 328,0 3041,7
w/h | 73,7 97,0 126,8
I/s 20,5 27,0 35,2
Qh = Q24,m.kd+Qzumpy+Q24,p.kd,p.kh,p+QB n’/d | 22404 2 968.,9 36403
m’/h | 93,3 123,8 151,7
I/s 25,9 34,4 42,1
Qmin = kmin.(Q24-QB)+QB m¥/d | 12583 15679 19263
m3/h | 524 65,3 80,3
I/s 14,6 18,2 22,3
Qbiolog. = 2.Qd-QB m’/d | 2 706,6 3 826,2 51376
m*h | 1127 159,5 214,1
I/s 31,3 44,3 59,5
Q24, covaoas= (Q24,m2035-Q24,mZO25)+0,15.(Q24,m2035-Q24,1112025) wi/d | - - 889,2
mh | - - 37,1
I/s - - 10,3
024, mimoHCS lllJ/d 73,0 464,1 9842
m’/h | 3,0 19,3 41,0
I/s 0.8 5,4 11,4
Qh,mimoHC‘S 1113/d 73,0 464,1 2 267,4
m’h | 3,0 19,3 94,5
I/s 0,8 5,4 26,2
Qzr pre pomer riedenia 1:4,16 n?/d | 75899 8 234,5 8 234,5
mih | 316,2 343,1 343,1
I/s 87.8 95,3 95,3
Qdazd m’/d | 75899 82345 10 407,0
m/h | 316,2 343,1 433,6
I/s 87,8 95,3 120,5
Poznamka:

K roku 2025 sa predpokladé spustenie 3. vyrobnej linky v General Plastics, s.r.0., z uvedeného
d6vodu narastd nielen prietoky od priemyslu, ale aj latkové zatazenie.




Navrhové hodnoty znedistenia na pritoku do cov

Parameter Rok | BSKs | CHSK | NL | N-NHs* ¢ | Neeik | Pea | EOBsk
Koncentracia (mg/l) 2019 251 517 | 181 17 29 | 4,8 -
Mnozstvo (kg/dei) 388 799 | 279 26 45 7.4 | 6469
Koncentracia (mg/l) 2025 400 803 | 327 34 60 | 4,8
Mnozstvo (kg/deit) 825 1655 | 674 71 123 | 9,9 | 13750
Koncentracia (mg/l) 2035 320 642 | 261 27 48 4,8
Mnozstvo (kg/deil) 825 1655 | 674 71 123 | 12,4 | 13750

Koncentracie a ldtkové zatazenie N-NH," sii pre roky 2025 a 2035 stanovené profesmym
odhadom a pre néavih COV sii tieto hodnoty pouzité iba ako indikativne.
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Zaznam z vyrobného vyboru

Projekt: Kolarovo — &istenie odpadovych vod
Miesto: 0Z ZsVS, a.s. Nové Zamky

Datum: 23.5.2019

1. Uvod

Rokovanie viedol Ing. Nédmer, ktory informoval zastupcov objednavatel'a o stave
rozpracovanosti projektovej dokumentacie

Bola prezentovana vykresova Cast nasledovnych prevadzkovych siiborov:

PS 01 Mechanické Cistenie

Pri komore vytlagnych potrubi bude osadené meranie induk&nymi prietokomermi (2 x vytlacné
potrubia zHCS + 1 x ONDaBECK). Na odtoku z CS vygistenych vod bude fakturacny IP.
Vytlaéné potrubie bude zaustené do jestvujticeho azbezstocementového potrubia s vytstenim do
Vahu. Predmetom tohto projektu nie je rekonstrukcia jestvujticeho vytlaku do Véhu.
Objednévatel’ schvalil navrh s nasledovnymi pripomienkami, ktoré projektant dopracuje do PD:

o Je nutné naprojektovat dogasny prepoj medzi CS predgistenej vody a CS vygistenej vody,
ktory sa zrealizuje v l.etape resp. po ukon&eni 2. etapy sa odstrani. Docasny prepo]
vyuzije raru prepadového potrubia, ktoré bude slizit pre odPahgenie biologického
gistenia (Qzr-Qbiolog) po vybudovani 2. etapy.

e Projektant privedie pripojku 0Zitkovej vody na stropntl konstrukeiu CS, aby bolo mozné,
pri manipulacii s Gerpadlami, ich oplachovat’.

e Projektant zabezpe¢i zavedenie tukov do éneku Rol v ramei Ro5 resp. preveri u firmy
Huber, ako tento problém riesit. Sucasny navrh samostatného vedenia vytlaku do
kontajnera je nevyhovujuci pre prevadzku.

PS 02  Biologické istenie

Vykresové Cast’ tejto PS bola schvalend bez pripomienok. Projektant spolocne s Ing. Bielekom
preveri, & je mozné u interného recyklu zmenit’ ponorné kalové Eerpadlo na axialne. Projektant
zagle navrhové podklady &erpadla IR na Ing. Bieleka.

PS05 MaR a ASRTP

Projektant prezentoval rozsah a umiestnenie meraéov kvality vody, ktoré budu od firmy WTW.
Navrh bol schvéaleny. Popis ASRTP pre COV bol pripomienkovany v &asti Dtcharefi, kde
projektant doplni algoritmy riadenia dacharne nielen na zaklade merania kyslikom, ale aj na
zéklade merania vybranych ukazovatefov on-line snimacov kvality vody (WTW).

Datové prenosy budu po optickych kablov. Ich zafikavanie zohlPadiiuje etapizaciu budovania
COV. Pre komunikéciu s HCS bude pouzity taktiez opticky kabel, ktory sa bude klast’ do ryhy
vytlaéného potrubia.

Dohodlo sa, Ze v prvej etape bude riadiace PC s rakom umiestnené v rozvodni mechanického
tistenia. V 2. etape sa presunie do velina nove] prevadzkovej budovy.

Sucastou tejto PS bude aj kamerovy systém, pri¢om osadenie a rozmiestnenie kamier pripravi
projektant na schvélenie Objednavatel'ovi. PoZaduje sa max. vyuzitie stipov vonkajsieho
osvetlenia pre osadenie kamier. Iba nova prevadzkova budova bude vystrojena zabezpecovacim
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zariadenim (alarm pri neopravnenom vstupe). Navrh ASRTP tj. SW a HW (PLC a pod.) bude
v stilade s poziadavkami Ing. Vozéra, ktoré boli uz davnejie zaslané projektantovi tejto PS.

PS 03 Kalové hospodarstvo bolo uz predloZené na prechadzajicom VV.

Stavebna fast’ COV:

Projektant stavebnej Casti predloZil vykresovu ¢ast’ nasledovnych stavebnych objektov:

SO 01  Mechanickeé Cistenie

SO 02  Cerpacia stanica predéistenych odpadovych vod

S0 03  Cerpacia stanica vycistenych odpadovych vod

SO 04  Prijmové stanica Zumpovych vod

SO 05  Zdruzeny objekt biologického Eistenia

SO 06  Ducharei

SO 07  Cerpacia stanica vratného a prebytoéného kalu

SO 11 Cerpacia stanica kalovej vody

SO —12 Skladka kalu

SO —13 Kalové polia

K hore uvedenym stavebnym objektom neboli zésadné pripomienky, ktoré by mal projektant
zapracovat’. Projektant potvrdil, Ze komora vytlagnych potrubi ako aj stanica zumpovych vod s
kompletne zakryté, aby nedochadzalo k vyznamnému aniku zdpachu do okolitého prostredia.
Samotny objekt SO 01 ma nlitené vetranie bez filtracie napr. cez korovy filter.

SO 14 Administrativna budova

K predlozenému stavebnému rieSeniu tohto SO, v ktorom boli zapracované pripomienky uZ
z predchadzajuceho VV, boli vznesene viaceré pripomienky, ktoré boli po diskusii statika so
zéstupcami objednévatel’a nasledovne sumarizované:

e stuzujice steny SO 14 zostdvajli hr. 250 mm,

e prestreSenie objektu bude drevenymi priehradovymi véznikmi so sty¢nikmi z plechov s
prelisovanymi hrotmi. Tato konstrukcia je dodavkou $pecializovanej firmy ktord si
zabezpedi staticky vypocet a vyrobnil PD podla svojej technoldgie.

e zodpovedny projektant statiky predpise premenné ndhodilé zatazenia pre stre$nd
konstrukeiu, ktoré bude dodévatelska firma véznikov re§pektovat’.

SO 14 musi byt tak vyprojektovany, aby ho bolo mozné skolaudovat’ s energetickym certifikatom
(poziadavky platné po r. 2021).

Projektant predlozil ndvrh situdcie COV, ktord integruje nasledovné stavebné objekty:

SO 15  Prepojovacie potrubia

SO 16  Pripojka pitnej vody

SO 17  Rozvod pitnej a Gzitkovej vody

SO 18  Arealova kanalizécia

SO 19  Plynova pripojka

SO20  Vonkajsie osvetlenie

SO21  Komunikacie a spevnené plochy

SO22  Oplotenie

K tymto objektom boli zo strany Objednévatela zadefinované nasledovné poziadavky:

SO 16 Pripojka pitnej vody

Objednavatel’ sthlasi, aby sa vzhladom na stbeh jestvujiceho vodovodu s plynovodom na
pravostrannom brehu Ciganskeho kanala sa pripojka vybudovala od HCS (nebude nutné
zabezpetit prelozku plynovodu), pricom sa vyuzije ryha nového vytlaéného potrubia z HCS do
COV. Pripojka pitnej vody bude profilu DN 100. Predmetom tohto projektu je napojenie na tato
pripojku cca 1 m za oplotenim arealu COV. Pripojka od napojenia jestvujuceho vodovodného
uli¢ného radu po oplotenie aredlu COV je predmetom projektu HCS.




Koldrovo — Cistenie odpadovych véd Zdznam z vyrobného vyboru

Pre pripojku pitnej vody bude vybudované nova vodomerna monoliticka Sachta s potrebnym
vystrojenim. Rozvod pitnej vody bude do SO 14 a do SO 10 ako aj do jestvujicej prevadzkovej
budovy.

SO 18 Aredlova kanalizicia

Odvod splaskovej vody z jestvujlicej prevadzkovej budovy, novej administrativnej budovy bude
do CS do ktorej budi zatstené aj oplachové vody pri stadani sfranu Zelezitého ako aj pracky
piesku z SO 01 vratane oplachovych vod pri &istenf podiah tohto SO. Vytlak z tejto CS bude
zatisteny do komory vytlaénych potrubi pred hrubé hrablice.

SO 19 Plynova pripojka

Projektant posudi rezervovanu kapacitu jestvujiicej stl. pripojky pre COV. Pokial' bude
postagujtca, navrhne od HUP novi plynovodnu pripojku do SO 14 a plynové vykurovanie tohto
objektu.

SO 17 Rozvod pitnej a GZitkovej vody

Projektant popisal trasy rozvodu Gzitkovej vody v ramci aredlu COV. Uzitkova voda bude
gerpana z novo vybudovanej vitanej studne s ATS situovanou v SO 01. Tato ATS bude sluzit’
pre rozvod tZitkovej vody pre cely aredl Cov.

SO 20  VonkajSie osvetlenie

Na situécii bolo projektantom vykreslené vonkajsie osvetlenie. Osvetlenie bude na stipoch s LED
svietidlami, ktorych umiestnenie je prepocitané na zabezpelenie osvetlenia aredlu na potrebny
potet luxov najmi z hladiska BoZP.

SO 21 Komunikécie a spevnené plochy

Tak ako sa dohodlo uz na predchadzajucom V'V, cesty, spevnené plochy budu z cestného betonu.
Odvodnenie bude do okolitych zelenych ploch.

SO 22  Oplotenie

Pre novy areal COV bude vybudovany komplet novy plot, ktory nahradf aj jestvujiici. Vstupna
brana bude posuvna na dialkové ovladanie s uzamkynatelnou integrovanou branickou pre
pesich.

SO 24 VN rozvody a trafostanica

Ing. Majlath informoval o ndvrhu a umiestneni kioskovej trafostanice o vykone 400kVA, ktorej
névrh schvalil energetik ZsVS. V ramei rekonstrukeie trafostanice bude zabezpedené stréZenie
Emax ako aj kompenzéacia. Takisto sa dohodlo, Ze zdsobovanie HCS el. energiou bude z tejto
trafostanice, pri¢om sa vyuZije ryha, ktora bude nutnd pre vybudovanie nového vytlatného
potrubia odpadovej vody medzi HCES a novou COV. Pozaduje sa zabezpegit' v rozvodni MC
pripojku pre mobilny ndhradny zdroj el. energie. Obdobne to bude pripravené aj v HCS (nie je to
predmetom tohto projektu).

Zapisal: Ing. J. Namer

Prilohy:
- Prezentna listina
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