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1. Charakteristika uzemia stavby

1.1 Zhodnotenie polohy stavu staveniska, ochranné pasma, podzemné vedenie, PPF,
chranené objekty, uzemia a porasty

Uzemie orechovej vysadby sa nachadza v okrese Komérno a jednotlivé parcely st

umiestnené v piatich katastralnych izemiach, v katastroch obci 1za, Svity Peter, Chotin,
Bohata a Hurbanovo, spolu na 8 lokalitach.

Ochranné pasma

Ochranné pasma vodohospodarskych vedeni a zariadeni, ktoré slizia na ochranu
verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pred poskodenim sa vymedzuja podla §19
zékona €. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a 0 zmene
a doplneni zékona ¢. 276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach.

Pasma ochrany verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii si vymedzené nasledovne:
e 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm
vratane,
e 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm.

Pé4sma ochrany st vymedzené vodorovnou vzdialenost'ou od vonkajsieho podorysného okraja
vodovodného potrubia alebo kanaliza¢ného potrubia na obidve strany.

V pasme ochrany je zakazané:

a) vykonavat’ zemné prace, umiestiiovat’ stavby, konstrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonavat ¢innosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo
verejnej kanalizacii alebo ktoré by mohli ohrozit’ ich technicky stav,

b) vysadzat’ trvalé porasty,

¢) umiestiovat’ skladky,

d) vykonavat’ terénne Upravy.

Sirku pobreZnych pozemKkov pri vodohospodarsky vyznamnom vodnom toku, pri
drobnom vodnom toku a pri ochrannej hradzi urCuje zékon ¢. 364/2004 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov nasledovne:

e pri vodohospodarsky vyznamnom vodnom toku do 10 m od brehovej ¢iary,

e pri drobnom vodnom toku do 5 m od brehovej Ciary,

e pri ochrannej hradzi vodného toku do 10 m od vzdu$nej a ndvodnej péty
hréadze.

Ochranné pasma elektroenergetickych zariadeni st stanovené zdkonom ¢. 656/2004
Z.z. o energetike a o zmene niektorych zakonov.

Ochranné pasma vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia si stanovené
nasledovne:
e o0d1kV do35kV vratane
o 1. pre vodice bez izolacie 10 m; v suvislych lesnych priesekoch 7 m,
o 2. pre vodice so zékladnou izolaciou 4 m; v stvislych lesnych
priesekoch 2 m,



o 3. pre zavesené kablové vedenie 1 m,
od 35kV do 110 kV vratane 15 m,
od 110 kV do 220 kV vratane 20 m,
0od 220 kV do 400 kV vratane 25 m,
nad 400 kV 35 m,
zavesen¢ho kablového vedenia s napédtim od 35 kV do 110 kV vratane je 2 m
od krajného vodica na kazdu stranu.

Ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného vodica.

V ochrannom pasme vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym
vedenim je zakazané:

a) zriad'ovat stavby, 17b) konstrukcie a skladky,

b) vysadzat’ a pestovat’ trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 m,

¢) vysadzat a pestovat’ trvalé porasty s vyskou presahujiicou 3 m vo vzdialenosti do 2
m od krajného vodica vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou,

d) uskladiiovat’ 'ahko horl’avé alebo vybusné latky,

e) vykondvat’ ¢innosti ohrozujice bezpecnost’ 0sdb a majetku,

f) vykonavat ¢innosti ohrozujtce elektrické vedenie a bezpecnost’ a spol'ahlivost’
prevadzky sustavy.

Ochranné pasma vonkajSieho podzemného elektrického vedenia st nasledovné:
e | m prinapiti do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a
zabezpecovacej techniky,
e 3 m prinapiti nad 110 kV.

Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislymi rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
Meranej kolmo na toto vedenie od krajné¢ho kabla.

V ochrannom pasme vonkajSieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto
vedenim je zakazané:

a) zriad'ovat stavby, 17b) konstrukcie, skladky, vysadzat trvalé porasty a pouzivat
osobitne tazké mechanizmy,

b) vykonavat’ bez predchadzajiceho sthlasu prevadzkovatel'a elektrického vedenia
zemné prace a iné ¢innosti, ktoré¢ by mohli ohrozit’ elektrické vedenie, spol'ahlivost’ a
bezpec€nost’ prevadzky, pripadne st’aZit’ pristup k elektrickému vedeniu.

Ochranné pasma elektrickej stanice vonkajsieho vyhotovenia:

e snapitim 110 kV a viac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré st vedené vo
vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu
elektrickej stanice,

e snapdtim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré si vedené vo
vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu
elektrickej stanice,

e s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou
hranicou objektu elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeceny pristup do
elektrickej stanice na vymenu technologickych zariadeni.

V ochrannom pasme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 pism. a) a b) je
zakédzané vykondavat’ ¢innosti, pri ktorych je ohrozend bezpecnost’ 0s6b, majetku a
spolahlivost’ a bezpecnost’ prevadzky elektrickej stanice.



V blizkosti ochranného pasma elektrickych zariadeni je osoba, ktora zriad’uje stavby
alebo vykonava ¢innost’, ktorou sa moéze priblizit’ k elektrickym zariadeniam, povinna vopred
oznamit’ takato ¢innost’ prevadzkovatel'ovi prenosovej sustavy, prevadzkovatel'ovi
distribucnej sustavy a vlastnikovi priameho vedenia a dodrziavat’ nimi uréené podmienky.

Ochranné pasmo na ucely tohto zédkona je priestor v bezprostrednej blizkosti
priameho plynovodu alebo plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou
vzdialenost'ou od osi priameho plynovodu alebo od pddorysu technologickej Casti
plynarenského zariadenia merany kolmo na os plynovodu alebo na hranu pédorysu
technologickej Casti plynarenského zariadenia.

Vzdialenost’ na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od podorysu technologickej Casti
plynarenského zariadenia je:

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm,

b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201mm do 500 mm,

) 12 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 501 mm do 700 mm,

d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm,

e) 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvddza plyn na zastavanom uzemi obce s
prevadzkovanym tlakom nizs§im ako 0,4 MPa,

f) 8 m pre technologické objekty.

Vykonévat’ ¢innosti v ochrannom pasme plynarenského zariadenia mozu fyzické
osoby alebo pravnické osoby iba so suhlasom prevadzkovatela siete a pod dohl'adom
poveren¢ho pracovnika prevadzkovatel’a siete.

Ochranné pasmo elektronickych sieti a zariadeni je vymedzené zakonom ¢.351/2011
Z.z. o elektronickych komunikaciach.

Ochranné pasmo vedenia je Siroké 1, 5 m od osi jeho trasy po oboch stranach a
prebicha po celej dizke jeho trasy. Hibka a vyska ochranného pasma je 2 m od Grovne zeme,
ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

V ochrannom pasme je zakézané:

a) umiestiiovat’ stavby, zariadenia a porasty, vykonavat’ zemné prace, ktoré¢ by mohli
ohrozit’ vedenie alebo bezpetnl prevadzku siete,

b) vykonavat’ prevadzkové ¢innosti spojené s pouzivanim strojov a zariadeni, ktoré
rusia prevadzku sieti, pridruzenych prostriedkov a sluzieb.

1.2 Prieskumy

Podkladom pre uréenie podmienok sluzil ,, TECHNICKE RIESENIE
PESTOVATELSKEHO SYSTEMU*®. Riesitelom tlohy su Ing. Ester Toth a Mgr. Zsolt
Kovics.

1.3 Mapové a geodetické podklady

Pre vypracovany projekt bola pouzitd vodohospodarska mapa, mapa mierky 1:10000.



1.4 Priprava pre vystavbu

- jednotlivé lokality su pristupné z verejnych a pol'nych ciest ,

- likvidacia drevnych porastov nie je potrebna,

- prelozky podzemnych vedeni — nie su potrebné, pri zemnych pracach je vSak nutné
prihliadnut’ na existujuce inZinierske siete a v ich ochrannych pasmach dodrzat’
normami a legislativami stanovené postupy,

- na zaciatku realizacnych prac bude potrebné odstranenie humusnej vrstvy.

2. Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické rieSenie

2.1 Zd6vodnenie so zretePom na ticel stavby, pamiatkova starostlivost’, stavebné sistavy,
bezbariérové upravy pre telesne postihnutych

2.1.1. Architektonické rieSenie:

Riesenie je prispdsobené moznostiam v rieSenych lokalitach.
V miestach uloZenia potrubnych vedeni budu tie plochy spétne urovnané,
zahumusované s vypestovanim travnatého porastu.

2.1.2. Stavebno-technické rieSenie:

Vybuduje sa zavlahova kostra, ktord sa bude napéjat’ na exustujuci zavlahovy systém.
Rozvodné potrubia su navrhované ako plastové ( HDPE ). Velkou vyhodou plastovych
potrubi je, Ze nie st vystavené kordzii, 'ahSie sa s nimi manipuluje a st ovel’a lepSie
tvarovateI'né ako iné typy rozvodnych potrubi.

Navrhované st podzemné kvapkové hadice so samoreguldciou vytokového mnozstva
zavlahovej vody, ktora je zabezpecend membranami na regulaciu tlaku. Zvolené kvapkové
hadice ( v projekte uvaZzovany typ je AquaPress PC AS-ND ) st schopné dodat’ priblizne
rovnaké mnozstvo vody v tlakovom intervale 0,055 — 0,35 MPa. Vyrobcom zadana G¢innost’
filtra pre uvedentl hadicu mé zabezpecit’ zachytenie jemnych castic do 130 micronov.

Dalsou vyhodou tychto hadic je, Ze neddjde k spatnému nasiaknutiu vody, tym padom
ani k znec€isteniu kvapkovacov. Pri navrhovanej kvapkovej hadici neddjde ani k oddrénovaniu
dodanej vody. Zabudované kvapkovace st labyrintové s membranou, ktoré maja este d’alSie
vyhody, ktorymi st turbulentné pradenie vo vzdjomne prepojenych pretekanych
labyrintovych komdrkach — €o brani zachyteniu pripadnych necistot v zavlahovom potrubi,
presné a stadle dodané mnoZstvo vo vymedzenom tlakovom intervale.

2.2 Udaje o technickom zariadeni, vyrobné zariadenie, technologia prevadzky

Rozmery zavlaZzovanych lokalit:

Lokalita ¢. 1 12,78 ha
Lokalita ¢. 3 72,89 ha
Lokalita ¢. 4 18,04 ha
Lokalita ¢. 5 23,54 ha
Lokalita ¢. 6 17,34 ha




Lokalita ¢. 7 26,4 ha

Lokalita ¢. 8 11,47 ha
Lokalita ¢. 9 11,06 ha
2.3 RieSenie dopravy

Realizacia nevyzaduje budovanie novych komunikacii k zabezpeceniu technologicke;j
dopravy. Pristup k navrhovanym objektom je zabezpeceny z verejnych ciest.

Pre zabezpecenie dopravy materialu a strojov na stavenisko budu sluzit’ existujiace
komunikacie. Pocas realizacie prac je potrebné zabezpecit’ ich udrzbu a Cistenie.

2.4 Upravy pléoch a priestranstiev, drobna architektiira, oplotenie, verejna zeleii
Dotknuté okolité pozemky budt spétne upravené, urovnané, zhutnené a osiate travnym

semenom.

2.5 Starostlivost’ o Zivotné prostredie

2.5.1. Likvidacia tuhych odpadov

Odpady rozdel'ujeme do dvoch skupin — odpady vznikajice pri vystavbe a odpady vznikajice

pri uzivani stavby.

Podl'a vyhl. ¢. 365/2015 Z. z. Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou

sa ustanovuje Kataldég odpadov, predpokladam pri vystavbe vznik nasledovnych druhov

odpadov :

Odpady vznikajuce pri stavebnych pracach:

Cislo druhu  Nazov odpadu Kategéria ~ Mnozstvo Sposob
odpadu odpadu odpadu zneskodn.
150102 obaly z plastov @) 0,02t 1
1701 01  beton ) 2t 1
170203 plasty ) 0,01t 3
170506  vykopova zemina ina ako

uvedena v 17 05 05 ) 1500t Pozn.
170904  zmieSané odpady zo stavieb

a demolacii iné ako uvedené v

170901,170902a 17 09 03 ) 0,07t 3
Odpady vznikajuce pri prevadzke:
Cislo druhu  Nazov odpadu Kategoria ~ MnoZstvo Spdsob
odpadu odpadu odpadu zneskodn.

200306  odpad z Cistenia kanalizacie O 0,02 t/mesiac 3



Sposob zneSkodnenia

1.zmluvné zneskodnenie s moznost'ou materialového zhodnotenia

2.zmluvné zneskodnenie v zariadeni na zneskodiiovanie nebezpecnych odpadov.
3.zmluvné zneSkodnenie — odvoz na riadent skladku

4.zmluvné zneskodnenie s moznost'ou energetického zhodnotenia / palivové drevo /
Pozn.- Vykopova zemina bude ulozend a pouzita na spitna pravu terénu.

Zneskodnenie odpadov:

Producentmi odpadov budu dodavatelia stavebnych prac. Spdsob nakladania s odpadmi bude
rieSeny zmluvne.

Prevadzka objektov nevyvoldva zasadné negativne vplyvy a ucinky na okolité prostredie.
Hladina hluku nebude presahovat’ predpisant hodnotu.

Nepouzitel'ny odpad a ostatny odpad ulozit’ do nadob na to uréenych a jeho likvidaciu
zabezpecit’ prostrednictvom opravnenej osoby.

2.5.2. Ochrana podzemnych vod

Vybudovanie predmetného objektu nebude mat’ vplyv na rezim podzemnych a
povrchovych vad.

Na zéaklade HG prieskumu dé6jde pri vystavbe k styku s podzemnou vodou len pri
vymene nevhodnej zeminy — strojny vykop a zasyp.

Ak by sa pri zakladani objektov stavby dosiahla hladina podzemnej vody, je
nevyhnutné sposob zakladania konzultovat’ s projektantom!

2.5.3. Udaje o technickom zariadeni, ochrana ovzdusSia
V projekte nie je rieSené.
2.5.4. Ochrana Zivotného prostredia

Pri vystavbe nebudt dotknuté chranené stcasti prirody a krajiny.

Po podrobnej rekognoskacii terénu mozno konstatovat, Ze na zdujmovom Gzemi
neddjde k vyrubu vzrastlej zelene a krovia, na ktorych vyrub by sa vzt'ahovalo povolenie
vV zmysle zakona.

Dokoncena stavba a jej uzivanie bude mat priaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

2.6 Starostlivost’ o bezpe¢nost’ prace

Z hladiska bezpecnosti prace a technickych zariadeni je potrebné dodrziavat’ vSetky
suvisiace platné predpisy, smernice a STN. VSetky materialy a technické zariadenia uplatnené
pri vystavbe musia byt’ doloZené certifikatmi a prevadzkovymi predpismi. VSetky prace na
stavbe treba vykonavat’ tak, aby nebola ohrozena bezpecnost’ pracovnikov.

Na stavenisku bude dodavatel’ v plnom rozsahu reSpektovat’ platné predpisy o zédkladnych
poziadavkach na BOZP, hygienu préce a o starostlivosti o zdravie 'udu; v§eobecne platné
technické a technologické poziadavky, normy pre dany charakter prac, zakonnik prace.

2.7 ProtipozZiarne zabezpecenie stavby

Vzhl'adom na charakter stavby sa neriesi.



2.8 Zariadenie civilnej obrany
Neriesi sa.
2.9 Riesenie protikoroznej ochrany
Neriesi sa.
2.10 Zaistenie televizneho prijmu
V projektovej dokumentacii sa prijem neriesi.
2.11 Stanovenie novych ochrannych pasiem

Nestanovuju sa nové ochranné pasma.

Vypracoval: Ing. Jan Simon
Komarno, oktéber 2018



