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1. SO 02.1 — Verejna splaskova kanalizacia a pripojky

1.1 Uvod

Projekt rieSi vybudovanie verejnej kanalizacie, ktora bude odvadzat splaskové odpadove
vody z navrhovanej ulice s rodinnymi domami.

Podkladom pre vypracovanie projektu novej verejnej kanalizicie, boli stavebné vykresy,
situdcia projektovej dokumentécie a podklady od investora.

PouZzité normy a predpisy:
STN 73 6701, 73 6005, 75 6101, 73 6713, 76 6715, 73 6716, 83 0917, Vyhlaska SUBP a
SBU &.374/1990 Zb.

Opréavnenia:
Projektové, stavebné a montazne prace mézu vykonavat len zhotovitelia, ktori maju na tuto
¢innost’ opravnenie a pracovnici, ktori splfiaju podmienky odbornej spdsobilosti.

1.2 Skutkovy stav

V rieSenej oblasti v obci Jacovce sa nachadza existujuca splaSkova verejna kanalizacia
DN300 na ktort bude napojena navrhovand vetva splasSkovej kanalizacie. Navrhovanéa vetva “A"
bude napojena na existujucu verejna kanalizaciu cez navrhovanu reviznu Sachtu S1.

1.3 Technické rieSenie

Splaskovéa kanalizacia je rieSena pre samostatné odvedenie splaskovych odpadovych vod
z buddcich rodinnych domov do verejnej splaSkovej kanalizicie. Po celej trase sa jedna
o gravitaénu splaskovu kanalizaciu, vybudovanu z potrubia PVC hladké plnostenné
jednovrstvové DN300 pevnosti SN12 dizky 335,80m.

Navrhovana kanalizicia bude napojena na uZ existujucu verejnu splaskovu kanalizaciu
osadenim novej Sachty S1 s 30° uhlom pripojenia. Nova Sachta je navrhnuta z dévodu velkej
vzdialenosti navrhovanej vetvy od existujacich Sacht..

Navrhovani vetva verejnej splaskovej kanalizdcie bude trasovand v novobudovanej
komunikacii s poklopmi v strede vozovky a bude odvadzat vsetky splaskové odpadové vody
z 15-tich buddcich rodinnych domov. Do splaskovej kanalizacie sa nesmu vypustat latky, ktoré
nie si odpadovymi vodami a vody, ktoré nevyhovuju kritériam kanalizacného poriadku stokovej
siete. Na navrhovanej vetve verejnej splaSkove] kanalizacie je umiestnenych 9 novych
kanalizaénych $acht (S1 az S9).

Pri budovani novej kanalizatnej stoky DN 300 sa pocas realizacie osadia odbocky
a vybuduju kanalizatné pripojky. Kanalizaéné pripojky pre rodinné domy su navrhnuté z
kanalizatného potrubia PVC DN 150. VS3etky kanalizané pripojky budu ukon&ené reviznou
kanalizagnou $achtou (KS1 az KS15) cca. 1 m za hranicou kazdého pozemku. Pripojka
splaskovej kanalizacie bude pod sklonom minimalne 1%.

1.4 Zemné prace

Pred zapocatim zemnych prac sa musia vytyCit vSetky jestvujuce podzemné siete ich
prevadzkovatelmi. Vykop ryh sa urobi strojne. Ryha pre kanalizaéné potrubie sa bude realizovat
v Sirke 0,95 m. Potrubie bude uloZzené do pieskového 16Zka hr. 0,10 m, s obsypom zo Strkopiesku
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30 cm nad vrchom potrubia. ZvySok ryhy sa zasype vykopanou prehodenou zeminou a zhutni sa.
Pre pracu vo vykope hlbSom ako 1 m sa ryha podla potreby zabezpeci, priloznym pazenim.
Povrchova uprava sa vykona podfa projektovaného stavu.

1.5 UloZenie potrubia

UloZenie potrubia v ryhe musi byt v zmysle predpisu, s riadnym zhutnenim obsypovych
vrstiev, aby nedoSlo k deformacii rar od zvislého zatazenia.

Na dne ryhy sa uloZi drenazne potrubie. Dno ryhy sa prieCne vyspaduje k drenaZznemu
potrubiu, drendz bude opatrena obsypom zo Strkopiesku.

Potrubie sa uloZi do ryhy v poZadovanom sklone, na 16Zko z drobného kameniva 0-4 mm.
Potrubie sa nésledne obsype rovnakym materialom do vysky 300 mm nad povrch rdry, so
zhutnenim po vrstvach. Zhutnenie je poZadované na 92%PS. Nésledne sa ryha zasype
vykopovym materidlom, v spevnenych plochach kamenivom, so zhutnenim po vrstvach 100 mm.
Tazké zhutfiovacie zariadenia je dovolené pouzit az od hrabky krycej vrstvy nad potrubim = 1m.
Maximalna velkost zrna I6Zka je 8 mm., maximalna velkost zrna obsypu je 15 mm.

1.6 Kanalizaéné potrubie

Verejna splaskova kanalizacia sa vybuduje z PVC hladkych plnostennych kanalizaénych
rar DN 300. Kazdé pripojka splaskovej kanalizacie sa vybuduje z PVC hladkych kanalizaénych
rar DN 150. Stoky sa vybuduju ako vodotesné konStrukcie. PouZije sa potrubie pevnostnej triedy
SN 12 (12 kN/m2).

Potrubie navrhovanej splaskovej kanalizacie “A* PVC DN 300 v dizke 335,80 m
Potrubie 15 ks pripojok PVC DN 150 v dizke celkom 78,0 m
Kanalizacna Sachta verejnej kanalizacie DN 1000 9 ks
Domova kanalizacna Sachta DN 600 na pripojkach 15 ks

1.7 Revizne kanalizaéné Sachty

Na trase kanalizicie ataktiez na konci kazdej kanalizacnej pripojky k pozemku su
navrhnuté Sachty typovej konStrukcie. Vyhotovia sa z prefabrikovanych betonovych skruZi.
Poklop bude fahky kruhovy liatinovy, stipadla v nehrdzavejucom vyhotoveni (PE povlak).
Spodna c&ast Sachty v potrebnych rozmeroch je navrhovana z monolitického beténu
vodostavebného, v miestach prechodu potrubia sa osadia Sachtové prechodové tvarovky.
Betonove dno Sachty bude osadené na podkladnom betone hrabky 150mm. Vstupny komin je
navrhovany z prefabrikovanych beténovych skruzi DN 1000 a prechodovej skruze DN 1000/600,
vyrovnavaci prstenec s gumovym tesnenim. Spoje jednotlivych dielncov musia byt vodotesné
v dnach budu v predstihu osadené prestupy s pryzmovym tesnenim pre vodotesné napojenie
pritokového a odtokového potrubia. RAm poklopu a medzery prefabrikdtov sa obetdnuja, resp.
vyplnia cementovou maltou. Na zostup do Sachty budl osadené stupadla s protiSmykovou
Upravou. Vstupné otvory kanalizaénych Sacht a objektov vo vozovkach musia byt vybavené
liatinovymi kruhovymi poklopmi triedy D 400 zodpovedajacimi STN 13 6310, ktoré vyhovuju pre
nakladnu dopravu. Tieto poklopy musia byt zabezpe€ené proti vysunutiu. Pre objekty mimo
vozoviek vyhovujuce pre peSiu premavku. Doporuujeme poklopy ztesniacou vlozkou a
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s vetracimi otvormi typu Buderus. Vy3Skové osadenie poklopu sa prispésobi podla skuto¢ného
U.T.

Na kaZdej kanalizacnej pripojke, sa vybuduje revizna plastova Sachta S1-15, DN 600.
KanalizaCna Sachta DN600 je neprielezna Sachta s vnuatornym priemerom Sachtovej rury 600
mm, zakladné casti Sachty (Sachtové dno, Sachtova rara) su vyrobené z polypropylénu a
umoznuje vtok splaskovej vody do systému kanalizacnych potrubi alebo stdk, zabezpecuje ich
prevzdusnovanie a vetranie.

Navrhovana splaskova kanalizacia je vylstena do verejnej obecnej splaSkovej kanalizacie
PVC DN 300. Vyustenie do verejnej kanalizacie je navrhované cez novovybudovanu kanalizaénu
Sachtu S1, ktora bude osadené v priesecniku existujicej verejnej kanalizacie s novobudovanou
verejenou kanaliza¢nou stokou ,A“. Existujuce a aj nové kanalizacné potrubie bude do Sachty
osadené pomocou otvoru v skruzi Sachty. Spoj musi byt realizovany ako vodotesny a pri montazi
sa nesmu do potrubia kanalizacie dostat Zziadne ulomky materialu, ani iné neZiaduice predmety.

1.8 Odtokové mnozstvo splaskovych véd

1.1 MnoZstvo splaskovych odpadovych vod je dané spotrebou pitnej vody, meranou
fakturaCnymi vodomermi na pripojkach.

Mnozstvo splaskovych odpadovych véd je stanovené podlfa normy STN 75 6101:

Odtok splaskov sa rovna potrebam pitnej vody (vid SO 03) to je:

Osadenost rodinného domu : 4,0 osoby
Potreba vody na obyvatela: q = 135 l/osoba/deri
priemerna dennd Qd - 60 obyvatelov po 1351 Qd = 8100 l/deri = 8,1 m3/den

maximalny prietok splaskovych vod 8,1 m/den x 4,4/24=1,48m%h=0,411/s

Celkové mnozstvo splaskovych vod vypustanych z 15 rodinnych domov do existujucej
splaskovej kanalizacie bude Qmax.= 0,41 I/s.

1.9 Bezpecnost’ pri praci

Prace je mozné zalat len na zaklade stavebného povolenia pre stavbu, v zmysle
poziadaviek dotknutych organov a spravcov inz. sieti. Pred zalatim prac je nutné wvytycit
existujuce podzemné inz. siete, poCas vystavby zabezpecit aj ruény vykop tak, aby nedoslo k ich
poSkodeniu. Zemné prace musi predchadzat riadne zabezpelenie pracovného priestoru.
Pracovny priestor musi byt zabezpeleny pevnym oplotenim, resp. zabradlim a oznaeny
tabulkami o pracovisku. Pre pracu vo vykope hlbSom ako 1 m je nutné zabezpecenie pracoviska
- podla potreby priloZnym paZenim a pod. Prace médzu vykonavat len opravnené a riadne
poucené osoby. PoCas celej vystavby je nutné dodrziavat platné bezpelnostné predpisy a
nariadenia, stanovené pre prace v stavebnictve, v zmysle vyhlasky 374/90 a v neposlednom
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rade aj prislusné pozZiadavky STN 73 6701, STN 75 5401, ON 75 5411, STN 73 6005, STN 73
3050, pocas prevadzky najmd podmienky stanovené prevadzkovym poriadkom a bezpeénostné

predpisy.

2. SO 02.2 — Verejny vodovod a pripojky

2.1 Uvod

Projekt rieSi navrh verejného vodovodu, ktory bude zasobovat pithou vodou navrhovanu
ulicu s rodinnymi domami.

Podkladom pre vypracovanie projektu nového verejného vodovodu, boli stavebné
vykresy, situacia projektovej dokumentacie a podklady od investora.

Pouzité normy a predpisy:
STN 7366 20, 13 6602, 13 6610, 03 8375, 73 3050, 73 6005, 73 6610, 73 6611.

Opravnenia:
Projektové, stavebné a montazne prace mézu vykonavat len zhotovitelia, ktori maju na tuto
¢innost’ opravnenie a pracovnici, ktori splfiaju podmienky odbornej spésobilosti.

2.2 Technické rieSenie

Navrhovana vodovodna vetva “A“ je navrhovana ako verejny vodovod, ktory bude
zasobovat’ pitnou vodou novovybudované parcely Uzemia v obci Jacovce. Jej pripojenie sa
zrealizuje na existujuci vodovod PVC DN100. Za napojenim na existujuci vodovod sa osadi
uzaver DN100 so zemnou supravou. Nové vodovodné potrubie HDPE D110 bude vedené v
budicej komunikécii. Na odvzduSniovanie vodovodnej siete bude osadeny jeden podzemny
hydrant PH na zaciatku vetvy ajeden nadzemny hydrant NH na konci vetvy. Hydranty mézu
sluzit aj na odber vody pre protipoziarne ucely. Potrubie sa uloZi v sklone podfa upraveného
terénu. Na novom vodovodnom potrubi D110 bude uz pocas vystavby vodovodu osadenych 15
novych vodovodnych pripojok pomocou PE tvarovky T-kus 110/32. Pripojky budi rovnakého
materialu ako samotny vodovod, teda polyetylén HDPE PN10. Na zaciatku kazdej pripojky bude
osadeny uzaver (Supatko) DN25 so zemnou sUpravou. KaZzda vodovodnd pripojka bude
ukonéena prefabrikovanou vodomernou Sachtou rozmerov 1200x900x1800 mm a gufovym
ventilom DN25.

Dizka navrhovaného verejného vodovodu “A* je: HDPE d110 = 362,40 m.
Dizka vodovodu pripojok je: HDPE d32 = 97,65 m.

2.3 Vypocet predpokladanej potreby pitnej vody

Priemerna dennéa potreba vody pre 15 rodinnych domov:

Osadenost’ bytovej jednotky : 4,0 osoby
Potreba vody na obyvatela: q = 135 l/osoba/der

a) priemerna denna Qd - 60 obyvatelov po 1351 = 8100 l/den

b) max. denna -8,10 m¥x 2,0 = 16,20 m®/deni

¢) max. hodinovéa -16,2x1,8:24hod =1,25m%h =0,34 /s
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d) roéna - 8,10 m3/deri x 365 dni = 2956,5 m3

2.4 Vodomerné Sachty na pripojkach

SU umiestnené mimo dopravnych pasov a chrdnena pred vnikanim vody, plynu a
necistot. Nesmie sa odvodnit do kanalizacie, ani fiou viest' iné potrubia, kable a pod. Poklop by
mat byt vodotesny a pod nim by mal byt druhy, tepelnoizolaény poklop (napr. dreveny). V
lokalitach s vysokou hladinou podzemnej vody zriadime na dne Sachty zachytnd jamu na
odcCerpavanie vody v pripade havarie alebo opravy.

Vnutorné pbdorysné rozmery Sachty si navrhované 1200x900 mm — podla potreby je
nutné upravit v zavislosti na skuto¢ne pouzitych armaturach v rdmci vodomernej zostavy. Svetla
vySka v Sachte musi byt min. 1800 mm.

Sachta bude odvodnena do trativodu, resp. do najblizsej vpuste dazdovej kanalizacie.

V Sachte bude osadend vodomernd zostava s fakturanym vodomerom, podla
pozZiadavky prevadzkovatela verejného vodovodu. Vstup do Sachty je zabezpeceny liatinovym
poklopom 600/600 mm a ocefovym rebrikom.

2.5 Tlakova skuska

Na vodovodnom potrubi je nutné previest tlakovu skusku v zmysle STN 75 5911. Pred
zavodnenim potrubia treba previest preplach a dezinfekciu potrubia.

2.6 Bezpecénost pri praci

Pri vystavbe vodovodnych sieti a pripojok sa musia v projekte a pri stavbe vytvorit
podmienky pre dodrzanie zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, v sulade s prislusnymi
predpismi, hlavne Vyhlaska SUBP a SBU ¢.374/1990 Zb.

3. SO 02.3 — Verejna dazd'ova kanalizacia a vsakovanie

3.1 Uvod

Projekt daZdovej kanalizacie v stupni pre uzemné rozhodnutie riedi odvedenie dazdovej
vody do vsakovacich systémov umiestnenych na pozemku investora.
Projektovu dokumentaciu je potrebné posudzovat v zmysle:

STN 13 0072 - Oznacovani potrubi podla prevadzkového média

STN 73 6660 - Vnutorné vodovody

STN 73 6760 - Kanalizacia v budovéch

STI\é 73 67?;4 - UloZenie a montaz kanaliza¢nych potrubi z nemak&eného polyvinylchloridu
PVC-U

Vyhl. SUBP &. 59/1982 Zb. — ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpeé&nosti
prace a technickych zariadeni
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Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. - ktorou sa ustanovuju technické poZziadavky na protipoZiarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb

Vyhl. SUBP ¢&. 374/1990 Zb. - o bezpeénosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych
pracach.

3.2 Technické rieSenie

Dazdové vody z navrhovanej komunikacie budd odvadzané cez uliéné vpuste. Voda je
vedend cez navrhovanu verejnd dazdovu kanalizéciu do filtrano sedimentaCnych Sacht
a nasledne do lokalnych vsakovacich objektov. Na odvodnenie navrhovanej ulice bude
vybudovanych 6 lokélnych vsakovacich objektov ktoré budu pozostavat zo vsakovacich blokov
DRENBLOK. Kazdy vsakovaci objekt bude mat rozmery 1,2 x 3,033m.

Cely systém rieSenia vsakovania dazdovej vody pozostava zo vsakovacich objektov
systému Ekodren, ktory sa sklada zo vsakovacich blokov typ — DRENBLOK DBG60, spajacich
segmentov a je ako celok obaleny do Specialnej geotextilie, ktora zabrariuje vniku pody, hmyzu a
korenovych sustav do vytvoreného akumulaéného objektu.

Vsakovacie bloky DRENBLOK su vyskladané do vsakovacich linii so samostatnym
oplastenim a s vytvorenim kontrolného a precistovacieho otvoru priemeru DN160 a DN110.
Objem akumulaéného priestoru je vypocitany podla odporu¢ani a smernic EU pri koeficiente
filtracie Kf vyplyvajaci z inZiniersko-geologického prieskumu.

Pred zaustenim dazdovej kanalizacie do vsakovacieho objektu je potrebné osadit
filtratno sedimentacnu Sachtu, ktoré sluzia na zachytenie hrubych a jemnych necist6t, ktoré by
mohli vniknut do vsakovacieho objektu, a tak postupne znizovat’ jeho funk&nost. Filtracna Sachta
musi mat’ vytvoreny usadzovaci priestor a filtranu prepazku, ktora zabezpeci, aby sa nasledne
do vsakovacieho objektu nedostali naplavené necistoty.

Cely systém musi byt odvetrany a to kanalizaCnym potrubim prisluSnej dimenzie na
najvyssom bode na objekte a nasledne zausteny do vrchnej Casti filtracnej Sachty, pripadne nad
terén. V pripade, ak je systém odvetrany do Sachty, je nutné osadit na tuto Sachtu
dierovany poklop, ktory zabezpeci odvetranie.

3.3 Vypoétovy prietok zrazkovych vod

o Vypoctovy prietok zrazkovej vody zo navrhovanej komunikacie:
Qr=r.CA (I/s)
Qr =0.025.0,8.2429,5 = 45,59 (I/s)

kde:

r - je vypoctova vydatnost dazda = 0,025 (I/s),

C - je sucinitel odtoku odvodnovanej plochy = 0,8 (-),

A - je pddorysny priemet odvodiiovanej plochy — spevnené plochy = 2429,5 (m?).

3.4 Zemné préace

Pred zapocatim zemnych prac sa musia vytyCit vSetky jestvujuce podzemné siete ich
prevadzkovatelmi. Vykop ryh sa urobi strojne. Ryha pre kanalizaéné potrubie sa bude realizovat
v Sirke 0,95 m. Potrubie bude uloZzené do pieskového 16Zka hr. 0,10 m, s obsypom zo Strkopiesku
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30 cm nad vrchom potrubia. ZvySok ryhy sa zasype vykopanou prehodenou zeminou a zhutni sa.
Pre pracu vo vykope hlbSom ako 1 m sa ryha podla potreby zabezpeci, napr. priloznym
pazenim. Povrchova uprava sa vykona podla projektovaného stavu.

3.5 UlozZenie potrubia

Ulozenie potrubia v ryhe musi byt v zmysle predpisu, s riadnym zhutnenim obsypovych
vrstiev, aby nedoslo k deformacii rdr od zvislého zatazenia.

Na dne ryhy sa ulozi drenazne potrubie. Dno ryhy sa prieCne vyspaduje k drenaznemu
potrubiu, drendz bude opatrena obsypom zo Strkopiesku.

Potrubie sa ulozi do ryhy v poZadovanom sklone, na 16Zko z drobného kameniva 0-4 mm.
Zhutnenie 16Zka sa urobi do hrubky 100 mm, potom sa nasype dalSia vrstva bez zhutnenia, ktora
sldzi na vyplnenie medzier medzi rebrami korugacie po uloZeni rary na 16zko. Kanalizacna rura
musi byt na l62ku uloZena rovnomerne po celej svojej dizke, s uhlom bo&ného podopretia
potrubia na 16Zku v rozmedzi 90 — 120 °. Potrubie sa nasledne obsype rovnakym materiadlom do
vySky 300 mm nad povrch rdry, so zhutnenim po vrstvach max.100 mm. Zhutnenie obsypovych
vrstiev sa mdze realizovat len pouzitim lahkého vibraCného zariadenia a len po bokoch potrubia
a musi sa zrealizovat tak, aby pri hutneni nedoSlo ku kontaktu vibraéného zariadenia s rurou.
Zhutnenie je pozadované na 92%PS. Nasledne sa ryha zasype vykopovym materialom, v
spevnenych plochach kamenivom, so zhutnenim po vrstvach 100 mm. Tazké zhuthovacie
zariadenia je dovolené pouzit' az od hrubky krycej vrstvy nad potrubim = 1m. Maximalna velkost
zrna l6zka je 8 mm., maximalna velkost zrna obsypu je 15 mm.

3.6 Bezpecénost’ prace

Prace je mozné zapocat len na zaklade stavebného povolenia pre stavbu, v zmysle
poziadaviek dotknutych organov a spravcov inz. sieti. Pred zapolatim prac je nutné vytycit
existujuce podzemné inz. siete, pocas vystavby zabezpedit aj ruény vykop tak, aby nedoslo k ich
poSkodeniu. Zemné prace musi predchadzat riadne zabezpelenie pracovného priestoru.
Pracovny priestor musi byt zabezpeCeny pevnym oplotenim, resp. zabradlim a oznaeny
tabulkami o pracovisku. Pre pracu vo vykope hlbSom ako 1 m je nutné zabezpeclenie pracoviska
- podla potreby priloZnym paZenim a pod. Prace mézu vykonavat len opravnené a riadne
pouCené osoby. PoCas celej vystavby je nutné dodrziavat platné bezpecCnostné predpisy a
nariadenia, stanovené pre prace v stavebnictve, v zmysle vyhlasky 374/90 a v neposlednom
rade aj prislusné poziadavky STN 73 6701, STN 75 5401, ON 75 5411, STN 73 6005, STN 73
3050, pocas prevadzky najma podmienky stanovené prevadzkovym poriadkom a bezpecnostné
predpisy.

3.7 VSeobecné podmienky

Montaz moéze vykonat iba organizacia, ktora ma pre tuto cinnost opravnenie a
vyskolenych pracovnikov, ktori spifaju podmienky odbornej spésobilosti pre vykonavanie
predmetnych montaznych prac. O priebehu stavebnych a montaZznych prac sa vedie zaznam v
stavebnom denniku.

Pouzité stavebné materialy a vyrobky musia vyhovovat podmienkam stavebného zakona
a zakona o stavebnych vyrobkoch. Montazne prace budu vykonavané podfa platnych
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technickych noriem a technologickych predpisov vyrobcov stavebnych materialov a vyrobkov, s
dodrzanim platnych bezpeénostnych predpisov.

Pri realizacii je potrebné reSpektovat’ existujuce podzemné a nadzemné zariadenia. Pred
zaCatim stavebnych prac je potrebné vSetky existujuce podzemné vedenia nechat vytycit ich
spravcom. Pri krizovani a subehu navrhovaného potrubia s existujucimi sietami je potrebné
dodrzat podmienky STN 736005. V miestach krizovania navrhovaného potrubia s existujucimi
vedeniami a v miestach, kde by mohlo nastat’ ich poSkodenie, je potrebné robit’ ruény vykop.

V Bratislave 05/2020 Vypracoval: Ing. Rastislav BaSka

Beeli s.r.0; e-mail: ladislav.balog@beeli.sk ICQ 146 646 515
Bojna 329 tel: 00421903 126 902 DIC :2023591306
956 01 Bojna web: www.beeli.sk ¢.0.: 2926883977/1100

str. 9



	1. SO 02.1 – Verejná splašková kanalizácia a prípojky
	1.1  Úvod
	1.2  Skutkový stav
	1.3  Technické riešenie
	1.4  Zemné práce
	1.5  Uloženie potrubia
	1.6  Kanalizačné potrubie
	1.7  Revízne kanalizačné šachty
	1.8  Odtokové množstvo splaškových vôd
	1.1 Množstvo splaškových odpadových vôd je dané spotrebou pitnej vody, meranou fakturačnými vodomermi na prípojkách.

	1.9  Bezpečnosť pri práci
	2. SO 02.2 – Verejný vodovod a prípojky
	2.1  Úvod
	2.2  Technické riešenie
	2.3  Výpočet predpokladanej potreby pitnej vody
	2.4  Vodomerné šachty na prípojkách

	2.5  Tlaková skúška
	2.6  Bezpečnosť pri práci
	3. SO 02.3 – Verejná dažďová kanalizácia a vsakovanie
	3.1  Úvod
	3.2  Technické riešenie
	3.3  Výpočtový prietok zrážkových vôd
	3.4  Zemné práce
	3.5  Uloženie potrubia
	3.6 Bezpečnosť práce
	3.7 Všeobecné podmienky


