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SPRIEVODNA SPRAVA

k dokumentacii pre stavebné povolenie

Chranené vtaéie Gzemie - Zitavsky Luh
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1.0 IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby:
Miesto stavby:
OKres :

Kraj:

Investor/obstaravatel’:

Projektant:

Dodavatel’ stavby:

Katastralne tizemie:

Charakter stavby:

Stupen dokumentacie:

Chranené vtadie izemie - Zitavsky Luh
Zitavsky luh

Nové Zamky

Nitriansky

SOS / BirdLife Slovensko
Zelinarska 4
821 08 Bratislava

Cabex s.r.0., Mlynské Nivy 70,
821 05 Bratislava

Na zéklade vyberového konania

Velka Mana, Kmet'ovo, Michal nad
Zitavou

Vodna stavba (Ekologicka stavba)

Dokumentacie pre stavebné povolenie

1.

Predpoklad vydania stavebného povolenia: februar 2021

Datum spracovania dokumentacie: januar 2021

Projektova dokumentacia je spracovana pre ucely vydania stavebného povolenia v rozsahu
podl'a zakona ¢.50/1976 v zneni zékona ¢.103/1990 Zb., zakona ¢.262/1992 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku a naslednych vyhlasok a zakonov, zmysle zdkona NR SR
€. 364/2004 Z.z. o vodéch a zdkona NR SR 07/2010 Z.z. o ochrane pred povodiiami

ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU

PREVADZKU.

Zaujmové uzemie sa nachadza cca 2km severne od obce Mana a tvori hranicu prirodnej
rezervacie Zitavsky Luh. Juzna hranica je tvorena zemnou homogénnou hradzou, ktora sa
napéja na avostrannt ochrannti hradzu novej Zitavy (na vychodnej strane) a na $tatnu cestu
Mana — Zitavce (cesta II. tr. ¢ 511 — na zapadnej strane). Na severnej strane hrani¢i
s pol'nohospodarskymi pozemkami. Suc¢asna hradza sluzi na udrZzovanie stalej hladiny , resp.
na zadrzanie vod pri ob&asnom zaplavovani rezervacie Zitavsky Luh.

Prirodné rezervécia Zitavsky Luh je Gizemie leZiace v nive rieky Zitavy, na upiti Hronskej
pahorkatiny. Podl'a izemného Clenenia lezi v okrese Nové Zamky, v katastralnych tizemiach
obci Velka Matia, Kmetovo, Michal nad Zitavou a Zitavany. Jej severna hranica tvori
zarovet hranicu okresu Nitra, resp. k.. Zitavce. Rozloha rezervacie je 74,69 ha. Priemerna
nadmorska vyska je 133,00 m n. m. Z hl'adiska fyziognémie ide z vacésej Casti o travobilinnu
vegetatni forméciu, zmenSej casti olesni avodnu forméaciu. Ide o poloprirodné

Cabex, 01/2021

A CABEX s.ro.
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ekosystémy. Z hladiska biogeografického sa jednd o azonalne spolocenstva, ktorych
existencia je podmienend vysokou pddnou vlhkostou.

V stcasnosti je Zitavsky Luh napustany vodou zo Starej Zitavy. Stara Zitava je dotovana
zNovej Zitavy (rozdel'ovacim objektom) pri obci Martinova. NaplStania sa prejavuje
zvysenim hladiny v Starej Zitave, ktora pretrvava aj pocas zvysenej hladiny v Zitavskom
Luhu.

Kanal je ozivovany vodou odbernym (rozdelovacim) objektom v mnozstve max 3,0 m®/s —
pocas vyssich prietokoch v Zitave, a v ¢ase min prietokov dotacia do starého koryta klesa.
Prietok sluzi hlavne na napustanie resp. na obéasné zaplavovanie Zitavského Luhu.

V sucasnosti je kapacita kandla max 1,5 m’/s, s ohladom na neohrozenie Uzemia mimo
rezervacie, ktorym kandl preteka. Rovnako ako odberny objekt st aj ostatné objekty
(hradzovy vypust, zhybka apod.) dimenzované na max prietok 3,0 m’/s.

Predmetom navrhovanej stavby budu terénne Upravy za ucelom doplnenia a obnovenia
ramien a realizicia objektov pre umoznenie pritoku (napustanie Zitavského Luhu) priamo
z Novej Zitavy vratane opravy prieénej hradze s vypustnym objektom. Technické riesenie
vychadzalo z poziadaviek zastupcov SOS/BirdLife Slovensko. Napustanie Zitavského Luhu
priamo z Novej Zitavy nebude mat’ vplyv na hladiny v Starej Zitave (zvy$ovanie hladiny
pocas napustania)

Ucelom terénnych tiprav v priestore Zitavského Luhu obnovenie povodnych a doplnenie
novych ramien. Navrhovanymi Gipravami sa zabezpeci ozivenie a sprieto¢nenie ramien medzi
novym odbernym objektom a hrddzovym vypustom. Ramend budt dotované vodou z nového
odberného objektu priamo z Novej Zitavy Vplyvom terénnych tGprav neddjde k poruseniu
pokryvnej vrstvy a tym k ovplyviiovaniu hladin podzemnych vod v okoli.

Predmetom uprav Novej Zitavy je zabezpelenie odberu vody pre oZivenie obnovenych
ramien resp. na napustanie Zitavského Luhu. Upravy pozostavaju z vybudovania odberného
objektu v l'avostrannej ochrannej hradzi, objektu sklzu (s parametrami rybovodu v zmysle
vyhlasky) na vytvorenie potrebného vzdutia pre odber a uprav hradzi s ohladom na
zabezpecenie pozadovanej tirovne protipovodiiovej ochrany.

Odberny objekt je navrhnuty ako Zzelezobeténovy, ktory pozostdva z natoku, priepustu
1000 x1000 a vytokovej uzaverovej Sachty. Natok s prepadovou hranou na kote 132,25
mn. m.,, umoziiuje odber len pri zabezpefeni pozadovaného biologického prietoku,
potrebného pre sklz. Vtokova cast’ objektu je opatrend Sikmymi hrablicami. V uzéverovej
Sachte je na strane odtoku osadené stavidlo 1000 x1000. Ovladanie kanaliza¢ného stavidla je
vyvedené do stropnej dosky, v ktorej je osadené uzatvarateIné poklopy. Ovladenie je
manualne T-kluCom v poklope. Na strane pritoku st vytvorené drazky pre osadenie
provizérneho hradenia Dno vytoku z odberného objektu je opevnené lomovym kameniom na
ochranu pédty ochrannej hradze.

Vzdutie bude zabezpecovat’ celokorytovy sklz s prepadovou hranou na koéte 132,10 m n. m.,
s priecnym profilom v tvare V. Sklz pozostava zo Styroch samostatnych sekcii, ktoré¢ st
predelené a stabilizované Zelezobetonovymi prepazkami. Sklz je navrhnuty tak aby spinal
pozadované parametre predmetného rybieho pasma. V usekoch kde vzdutie atakuje bermu je
navrhnuté spevnenie povrch dlazbou z lomového kameiia. Dizka navrhovaného sklzu je cca
185 m. Povrch rybovodu je navrhnuta z tazkého lomového kamena odolného pri zvysenych
rychlostiach pradiacej vody

Na zéklade modelovania navrhovaného stavu moézeme konsStatovat, Ze vplyv na hladiny
podzemnej vody je mensi ako pri naptstani Zitavského Luhu sa¢asnym spdsobom.

Cabex, 01/2021
AM
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3.0

4.0

4.1

4.2

Vplyvom vzdutia dochadza k znizeniu bezpecnostného prevycenia nad hladinou Q100 a tym
aj k znizeniu urovne protipovodiiovej ochrany oproti si¢asnému stavu. Z uvedeného dovodu
je navrhnuté navysenie hradze v celom useku ovplyvnenom vzdutim. Jednd sa o navySenie
homogénnej hradze od 0,0 po 0,8 m pri zachovani pozadovanej Sirky koruny. Navysenie
koruny vratene potrebného rozSirenia na vzdu$nu stranu hradze stdle zabezpe€uje prejazd
mechanizmami po pozemkoch spravcu toku SVP.$.p.

Stucast'ou stavby je aj vymena uzaverovej Sachty so stavidlom, ktord je sucast’ou hradzovej
vypuste Zitavského Luhu a oprava poskodenej koruny prie¢nej hradze.

Hradzova vypust’ slizi na udrzovanie stalej hladiny v izemi Zitavského Luhu a na odvedenie
vod po kratkodobom zatopeni podas extrémnych prietokov v Zitave. Povodiiové vody buda
odvedené po prechode povodiového prietoku hradzovym vypustom a kanidlom Mana-
Martinova spit do Zitavy. Pri min prietokoch sluZi objekt len na prevadzanie staleho
prietoku, resp. na udrZovanie stdlej hladiny v zmysle poziadaviek zastupcov SOS BirdLife
Slovensko.

Koruna hréddze bola poSkodend najmid dosadnutim vplyvom pojazdu a poveternostnych
podmienok ako aj preliatia v roku 2010. Navrhuje sa vyrovnanie koruny na povodnu uroven
133,50 m.n.m., So predstavuje dosypanie vo vrstve 0,0-0,5 m.

PR Zitavsky Luh (povodny nazov SPR podla zdkona SNR &.1/1955 Z.z.) bola vyhlasena
upravou MK SR zo dia 29.2.1980 v okrese Nové Zamky ako vyznamna ornitologicka
lokalita, predovsetkym bahniakovitych vtakov.

VYCHODISKOVE PODKLADY

e vyskopisné a polohopisné zameranie, priecne profily, vypracované - firmou GK
Skovajsik (2011)

e zavery z vyrobnych vyborov konanych na obecnom urade v Mani

e poziadavky Slovenskej ornitologickej spolo¢nosti / BirdLife Slovensko

e obhliadka zaujmového izemia — stanovenie jestvujiceho stavu predmetného izemia,
objektov susediacej zastavby, pristupovych ciest

e hydrologické tidaje — SHMU 2020

e trasovanie podzemnych inzinierskych sieti

Dokumentécia bola spracovand v sulade z vychodiskovymi podkladmi.

CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY

Zoznam stavebnych objektov

SO 01 Obnova ramien Starej Zitavy

SO 02 Odberny objekt s ipravou Novej Zitavy

SO 03 Oprava priecnej koruny hradze a vypustného objektu
Zoznam prevadzkovych suborov

Predmetna stavba neuvazuje s prevadzkovymi sibormi

Cabex, 01/2021

A CABEX s.ro.
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2.

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

CASOVE A VECNE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU A SUVISIACE
INVESTICIE

Stavba sa bude realizovat’ po jednotlivych stavebnych objektoch, ktorych realizaciu je
potrebni vzajomne skoordinovat’.

Ziadne vecné a CGasové vizby na okoliti vystavbu a suvisiace planované investicie
navrhovana stavba neobsahuje.

PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

SOS / BirdLife Slovensko
Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p.
Odstepny zavod Piestany

TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Predpoklad zah4jenia stavby: jun 2021
Predpoklad ukoncenia stavby: jun 2022
Lehota vystavby 12 mesiacov

SKUéOBNA,PR‘IEVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZTAHU K DOKONCENIU
A KOLAUDACII STAVBY

Vzhl'adom na charakter stavby nie je predpoklad skuSobnej prevadzky. O skuSobnej
prevadzke moéze rozhodnut’ investor, pokial na uzivanie treba zhodnotit’ priebeh skuSobne;j
prevadzky stavby alebo jeho Casti.

UDAJE O PRIPADNOM POSTUPNOM UVADZANi DO PREVADZKY, ALEBO
O PRIPADNOM PREDCASNOM PREVADZKOVANI

Pri predmetnej stavbe sa uvazuje s uvedenim do prevadzky ako celku. Funkéne bude stavba
schopnd prevadzky ihned’ po riadnom ukonceni jednotlivych stavebnych prac. V pripade
potreby modze byt uvadzand do prevadzky aj samostatne po jednotlivych objektoch.
Prevadzkovat’ mozno jednotlivé objekty aj samostatne

CELKOVE NAKLADY STAVBY

Predpokladany celkovy ndklad stavby bude do 0,85 mil EUR

Bratislava, januar 2021 Ing. Peter Chladek

Cabex, 01/2021

A CABEX s.ro.
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