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TECHNICKA SPRAVA
Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) pre objekt :
111-00 Chodnik pre pesich k.u. Stropkov
1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikacné udaje :

Nazov stavby : 1/15 Stropkov, prelozka cesty

Katastralne uzemie : Stropkov

Miesto stavby : Stropkov, kraj PreSovsky

Stavebnik : Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Investi¢na vystavba a sprava ciest, Kasarenské nam. ¢.4
040 01 Kosice

Spracovatefl : ISPO spol. s r.0. inZinierske stavby
dokumentacie Slovenska 86, 080 01 PreSov
Uvazovany spravca : mesto Stropkov

objektu

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie.

Dokumentacia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovana na
zaklade tychto podkladov :

» Poziadavky objednavatela na spracovanie dokumentéacie na stavebné povolenie
definované v sutaznych podkladoch

« Rozhodnutie o umiestneni stavby & OVRRaZP-S 2018/0368 zo diia 5.6.2018

» Dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovana firmou
ISPO, spol. s.r.o. PreSov 10/2009

» Polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby, vykazujuce stav k septembru
2020. Sucastou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemnych a nadzemnych
vedeni v priestore stavby, potvrdené ich spravcami,

* Dopravno-inzinierske podklady

» Vysledky a zavery z pracovnych rokovani

2. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Objekt riesi vystavbu chodnika v katastralnom uzemi Stropkov. Jedna sa o chodnik
pozdiZ navrhovanej cesty 1/15 v Gseku km 5,125 — 5,171, chodnik pozdiz Useku G, objektu
101-02, vkm cca 0,056 — 0,122. Dalej objekt riesi vystavbu chodnikov v stbehu ciest
111/3581 a I11/3582, ktoré su sucastou objektu. Navrhované chodniky su na Usekoch D, E a F.

Pozdiz cesty 1/15 je navrhnuty lavostranny chodnik, Sirky 3,00m, dizky cca 48,00m.
Na Useku G je navrhovany chodnik pravostranny, Sirky 3,00m, dizky 69,00m. Pod
chodnikom je navrhnuté zatrubnenie priekopy DN 600 dI. 36m.

Pozdiz cesty 111/3581 Usek D je navrhnuty pravostranny chodnik Sirky 1,75m, dizky
cca 116,00m. Pozdiz cesty 11/3581 Usek E je navrhnuty favostranny chodnik Sirky 1,75m,
dizky cca 30,00m. Pozdiz cesty 111/3582 Usek F je navrhnuty pravostranny a lavostranny
chodnik &irky 1,50m a 2,00m, dizky cca 150,00m.

Smerové, sklonové a Sirkové usporiadanie.

Smerovo a vyskovo su chodniky naviazané na cestu 1/15, 111/3581, 111/3582 a usek G.
Priecny sklon chodnikov bude 2% k vozovke resp. na svah. Sirka chodnika je navrhnuta
1,50; 1,75; 2,00 a 3,00m, nespevnena krajnica 0,50m. Lokalne je chodnik roz8ireny.
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Konstrukcia chodnika:
Konstrukcia chodnika pre chodcov je navrhnutd v skladbe :

Konstrukcia ¢.4: chodnik pre chodcov

Zamkova dlazba DL 60 mm; STN 73 6131-1
L6zko zo Strdrviny fr.4-8 I:fr.4/8 40 mm; STN 73 6126
Strkodrvina SD; 0/31,5 Gp; 150 mm; STN 736126
s vyklinovanym fr. 0-16mm

Spolu : 250 mm;

KonsStrukcia ¢.5: chodnik pre chodcov v mieste vjazdu

Zamkova dlazba DL 80 mm; STN 73 6131-1
L6Zko zo Strdrviny fr.4-8 L fr.4/8 40 mm; STN 73 6126
Strkodrvina SD; 0/31,5 Gp; 300 mm; STN 73 6126
s vyklinovanym fr. 0-16mm

Spolu : 420 mm;

KonsStrukcia ¢.7 rekonstruovanej starej cesty 1/15:

asfaltovy betén modifikovany AC 11 O; PMB | 40 mm; STN EN 13108-5
spojovaci postrek PS 0,50 kg/m?

ocistenie asf. povrchu

Spolu : 40 mm;

S vystavbou konstrukcie chodnika mozno zacat az sa dosiahne uUnosnost plane
chodnika min.E4»=30MPa. Pri kladeni jednotlivych konstrukénych vrstiev vozovky musia byt
dodrzané prislusné STN.

Hranicu medzi chodnikom pre peSich avozovkou tvori beténovy obrubnik
260x150x1000, ulozeny do beténového 16zka C 16/20 a je vyvySeny 120mm nad vozovku.
Chodnik od nespevnenej krajnice je oddeleny betonovym obrubnikom 200x50x1000, ktory je
zapusteny.

V miestach priechodov pre chodcov a vjazdov sa znizia obrubniky v celej Sirke vjazdu
zo 120mm na 20mm nad vozovkou a vytvori sa tzv. bezbariérova uprava. Na chodniku pred
priechodmi pre chodcov budu uloZzené reliéfne dlazby - s drazkami a polgulovitymi
vystupkami pre orientaciu nevidiacich v ervenej farbe. Nové priechody pre chodcov su
navrhnuté Sirky 3,00m s bezbariérovou Upravou, varovnym a signalnym pasom pre
nevidiacich a budi samostatne nasvetlené.

Varovny pds sa vybuduje pred vstupom do vozovky pri priechode pre chodcov, ma
Sirku 400mm a rieSi sa formou pasu Specialnej dlazby s polgulovitymi vystupkami vo farbe
kontrastnej s farbou okolitého povrchu.

Signélny pas sa vybuduje v miestach kde sa oznacuje smer chddze pri priechodoch
pre chodcov, maju Sirku 800mm arieSia sa formou pasu Specialnej dlazby, ktora ma
skladbu: 200mm dlazba s polgulovitymi vystupkami, 400mm dlaZba s povrchovou Struktdrou
pozdizneho charakteru (s drazkami), 200mm dlazba s polgulovitymi vystupkami; vo farbe
kontrastnej s farbou okolitého povrchu.

Vyznacia sa aj priechody pre chodcov a doplini sa osvetlenie (osvetlenie rieSi
samostatny objekt 620-00).

Sucastou objektu je aj rekons$trukcia exist. cesty 1/15 v Useku medzi chodnikmi pri
ceste 1/15 a objektu 101-02. Navrhnuté je frézovanie hr. 40mm a novy kryt hr. 40mm.

Uprava vjazdov

Existujuce vjazdy budd upravené v ramci vystavby chodnika. Je navrhnuta zosilnena
hribka kon&trukcie na vjazdoch.
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Zemné prace.

Zemné prace na objekte pozostavajuce z odhumusovania, vykopu pre chodnik,
zriadenia nasypu, zasypu, dosypavky zemnych krajnic, vyburania existujacich vjazdov
a zahumusovanie svahov. Humo6zna vrstva sa pouzije na spatné zahumusovanie svahov
cestného telesa a nespevnenych pléch. Nasyp pod chodnikom na useku D a E pri ceste
[11/3581 je sucastou objektu 102-00.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné pocitat s lepivostou.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poZiadaviek uvedenych v STN 73
6114 Vozovky pozemnych komunikacii — zakladné ustanovenia pre navrhovanie.

Plan musi byt zhotovena v prie€nom sklone podla projektovej dokumentécie, tak aby
bolo vzdy zabezpecené jej odvodnenie. Dokonéena plan musi byt zhotovitefom chranena —
nesmu byt na nej skladky materidlov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj
prejazdy vozidiel.

Odvodnenie.

Odvodnenie povrchu chodnikov je navrhnuté 2,0%-nym prie€nym sklonom k vozovke
respektive na svah. Na chodniku na uUseku G je potrebné zatrubnenie priekopy DN 600,
ktoré sa vyusti do existujucej priekopy.

Bezpecnostné zariadenia

Osadenie novych bezpecnostnych zariadeni, zabradlia vysSky 1,1m prispeje
k bezpecnosti.

VSetky ocelové Casti zabradlia sa opatria ziarovym zinkovanim, zakladnym naterom
epoxidovym, medzivrstvovym naterom epoxidovym a vrchnym polyuretanovym néaterom.
Farebny odtiefi vrchného nateru bude podla poziadavky investora.

3. NAPOJENIE NA EXISTUJUCE CHODNIKY A INZINIERSKE SIETE

Pri napojeni na zaciatku resp. konci Uprav sa plynulo napoji na existujuci stav.
V priestore staveniska sa nachadzaju nadzemné aj podzemné vedenia inzinierskych sieti.
VSetky dotknuté siete budu reSpektované a budu dodrzané ich pozadované krytia. Vystavba
chodnikov sa bude realizovat’ po etapach v sucinnosti s vystavbou obj. 101-00, 101-02, 102-
00.

4. SUVISIACE OBJEKTY
S vystavbou objektu 111-00 Uzko suvisi aj vystavba dalSich objektov.

012-00Vegetacné upravy

040-00 Rekultivacia opustenych usekov ciest

101-00Prelozka cesty 1/15

101-02 Napojenie na cestu I/15 na KU — usek G

102-00 Uprava ciest 111/3581 (557 14) a [11/3582 (557 15)
207-00 Inunda¢ny most na ceste I11/3581 (557 14)

208-00 Most nad potokom Klamarica na ceste 111/3581 (557 14)
209-00 Most nad potokom Klamarica na ceste 111/3582 (557 15)
620-00 Verejné osvetlenie

5. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Vystavba objektu je uvazovana po pracovnych usekoch s Ciasto€nym obmedzenym
verejnej dopravy do€asnym dopravnym znacenim. Pri usmerfiovani verejnej dopravy pocas
vystavby je potrebné pri kazdej zmene dopravnej situacie spolupracovat s Okresnym
dopravnym inSpektoratom PZ SR vo Svidniku.
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Zemné prace a ulozenie potrubia su navrhované v zmysle platnych STN ( STN 73
3050, STN EN 1610,...). Pri ukladani potrubia je nevyhnutné dodrzat podmienky a montazne
predpisy vyrobcu potrubia.

Pri realizacii stavebnych prac je nutné reSpektovat ochranné pasma vSetkych
inZinierskych sieti. V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inzinierskych
sieti je nutné postupovat podfa nariadeni a poziadaviek spravcu. Vykopy realizovat ru¢ne
a v8etky poskodenia hlasit’ spravcovi.

Vyty€enie objektu bude realizované z existujucej vytyCovacej siete. Presnost
vyty€enia musi zodpovedat podra STN 013419 a STN 73 0422 a ich zmien.

6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA POZEMNEJ KOMUNIKACIE
6.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie.

Odvedenie Casti povrchovej vody z vozovky bude zabezpefené na svah telesa.
Z hladiska Zzivotného prostredia predpokladame, Ze komunikacia nebude mat negativny
vplyv na zivotné prostredie v zaujmovom Uzemi.

6.2 Z hfadiska bezpec¢nosti dopravy.

Premavka na komunikacii bude riadena zvislym a vodorovnym dopravnym znacenim. PeSia
doprava bude vedena mimo vozovku po navrhovanom chodniku.

Na chodniku pred priechodmi pre chodcov su ulozené reliéfne dlazby - s drazkami
a polgulovitymi vystupkami pre orientaciu nevidiacich.

6.3 Z hladiska bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni
pocas vystavby.

Pocas realizacie stavby je potrebné dbésledne dodrziavat vSetky bezpecnostné
predpisy tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je
povinny zaistit zhotovitel' stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni, a tym predist’ ich poskodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
V8etky prekazky treba oznacit a za znizenej viditefnosti osvetlit.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej
vystavbe, a to najma Nariadenie vliady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.

7. STAROSLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii
stavebnych prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu Zivotného prostredia
okolia stavby, bude nutné dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

» dbat, aby nebola devastované okolité plochy

» dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzduSia, vodnych zdrojoch tokov
a pléch

» pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikéciu zabezpecit ich Cistenie

» stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru
odpadu v zmysle Zakona o odpadoch.

Vzhladom na charakter vykonavanych prac bude vplyv na Zivotné prostredie minimalny.

PreSov, marec 2021 Vypracoval : Ing. B. Skripkova




