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Technickd sprava

1. ldentifikaéné Udaje stavebného objektu

Néazov stavby . 1115 Stropkov, lpika cesty

Stavebny objekt : 650-00 RekonsStrakeiefénnych vedeni Slovak Telekom

Stupéi : Dokumentécia na stané povolenie (DSP)

Objednavatk : Slovenska sprava ciest Bratislava, IVaSC KaSic

Projektant : ISPO spol.a,rinZinierske stavby, Slovenska 86, 080 01 Rre3o
Katastralne uzemie : Stropkov, Boksa

Miesto stavby : Stropkov, Bok3a

Spravca proj. zariadenia : Slovak Telekom, a.s.

2. Rozsah projektu
Stavebny objekt 650-00 rieSi rekonStrukciu a prejoZxistujucich telefénnych vedeni
v suvislosti s navrhovanou preloZzkou cesty I/15esta Stropkov.

3. Projektové podklady
Pre vypracovanie projektu boli pouZzité podklady:
- situacia v mierke 1:1000
- podklady prevadzkovata siete poskytnuté spravcom vedenia Slovak Teleksm
- katalégy a technické podmienky navrhovanych elektnataZznych materialov a zariadeni
- vysledky miestnych Setreni vykonané a spracovaoiektantom

4. Suvisiace objekty

101-00 Prelozka cesty I/15

102-00 Uprava ciest 111/3581 (557 14) a l1I/358B1515)
103-00 Uprava miestnej komunikéacie

207-00 Inundény most na ceste 111/3581 (557 14)

209-00 Most nad potokom Klamarica ha ceste IlI/3g&7 15)
620-00 Verejné osvetlenie

660-00 Ochrana DOK, OOK a POOK v km 4,610 a v kéta,
670-00 Prelozka miestneho rozhlasu v km 1,190

5. Predpisy
Projekt je vypracovany pdd vSetkych v stasnosti platnych predpisov a noriem, hlavne

vSak:

STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie nizkeho tiapdas’ 4-41: Zaistenie bezprosti.
Ochrana pred zdsahom elektrickym pradom,
STN 33 2000-5-51 Elektrické inStalacie budotlag’ 5-51: Vyber a stavba elektrickych

zariadeni. Spolmé pravidla,

STN 33 2000-5-52:2012-04 Elektrické instalacie sfak napatiaCas’ 5-52: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody,

STN 33 2000-5-54 Elektrické inStalacie nizkeho tiapaCas’® 5-54: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Uzatmovacie sustavy a ochranné vl

STN EN 60445 Z&akladné a bezpestné zasady pre rozhrarii@vek-stroj, ozn&ovanie a
identifikicia. Identifikacia svoriek zariadeni dpmjov vodiov a vodéov,
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STN 34 2100 Elektrotechnické predpisy STN. Predpmyg nadzemné oznamovacie
vedenia,
STN 73 6005 Priestorova Uprasdeni technického vybavenia,
STN 73 6006 Ozfvanie podzemnych vedeni vystraznymi féliami,
TA225 Planovanie, projektovanie a vystavba pristepciete (interné predpisy

spravcu Slovak Telekom, a.s.).

6. Zakladné technické udaje

Rozvodna sustava (STN EN 61293): 2 PE (DC) 48V / PELV

Ochrana poda STN 33 2000-4-41. Ochranné opatrenie: malym napatim ,PELV*,

izolaciou a krytimzl. 414

VonkajSie vplyvy podPa STN 33 2000-5-51: vid’. protokol¢. 650/03/2021

Druh rozvodu: kablovy

Typy pouzitych kablov: TCEPKPFLE 50XN 0,6 (MK:.1) ; I=308m
TCEPKPFLE 25XN 0,8 (MK:.2) ; [=225m
TCEPKPFLE 25XN 0,8 (MK.2.1) ; I=49m
TCEPKPFLE 3XN 0,8 (MK:.2.2) ; I=53m
TCEPKPFLE 10XN 0,8 (MK:.2.3) ; I=96m
TCEPKPFLE 35XN 0,8 (MK:.6) ; [=130m
TCEPKPFLE 25XN 0,6 (MK.6.1) ; I=74m
Multirara DB 4x12, I=120m (Usek 2)

Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny potla miery ohrozenia:
Zariadenie zaradené do skupiyy* v zmysle vyhlasky MPSVaR S&: 508/2009 Zb.z., §4
odsek 1 a prilohy.1, bod C

Ochranné pasma:Ochranné pasmo pbta zakona 351/2011 a jeho zmeny 247/2015, § 6850ds.
Ochranné pasmo vedenia je Siroké 0,5 m od ositjelsy po oboch stranach a prebieha po cébjed
jeho trasy. Hbka a vySka ochranného pasma je 2 m od Grovne zdniée o podzemné vedenie a v
okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

7. TECHNICKE RIESENIE
Existujuci stav:

Vystavbou prelozky cesty 1/15 v meste Stropkov reek pripojenych komunikacii budu
dotknuté existujice podzemné a nadzemné vedeniatrmajea didkovej telekomunikénej siete.
Existujuce vedenia v troch Usekoch svojou pololesp. krytim nevyhovujli navrhovanym objektom
stavby, preto je ich potrebné preldzio novych bezkoliznych tras tak, aby vyhovovalstaybe
a prevadzke navrhovanych objektov.

Navrhovany stav:
PreloZka existujucich telekomunikaych kablov zasahujucich do navrhovanych
a rekonstruovanych komunikacii, navrhovanych indnglah mostov je rieSena v troch Usekoch:

USEK 1 - Prelozka MK v km 1,190

V km 1,190 existujuci miestny telekomuntkg kadbel TCEPKPFLE 50XN 0,6 (MK:.1)
zasahuje do navrhovanej Statnej cesty I/15, rekeméanej miestnej komunikacie Stropkov - Boksa
(BokSanska ul.) a sasne brani vystavbe nového inuti@ého mosta. PreloZzka kabla sa zrealizuje
v novej bezkoliznej trase uloZzenim novéjky kabla rovnakého typu a dimenzie, ktory sa ngspe
na existujuci kabel spojkami typu NITTO. PreloZkibla sa zrealizuje v sp@loej trase s preloZzkou
kabla miestneho rozhlasu (rieSi objekt 670-00 Rfedlaniestneho rozhlasu v km 1,190).
Vykopové prace pre obidve prelozky siasiou tohto objektu.
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Celkova dzka trasy navrhovanej prelozky je 292m.
Celkové dzka navrhovanej prelozky kabla je 308m.
USEK 2 - Prelozka MK v km 2,267

Vkm 2,267 vmieste vystavby nového inutidého mosta sa existujici miestny
telekomunik&ny kabel TCEKE 50x2x0,8 (MKE.2 — napdajajuci UR1) nahradi novym kablom
TCEPKPFLE 25XN 0,8 (MK ¢.2) pripolozenym do existujucej trasy optického Ikab
OMK_12vl _vonk tak, aby neprekazal vystavbe novéhond&ného mosta. V koncovych bodoch
navrhovanej preloZky sa novy kdbel naspojkuje rist@Xici prostrednictvom kablovych spojok typu
NITTO.

Na vetve ,F“ novovybudovanej komunikacie dbéjde kalikii s existujicim nadzemnym
telekomunik@nym vedenim a to v dvoch Gsekoch vedenych fmbsého objektu Ap/8 (umiestneny
v zeleni ostroveka krizovatky). Nadzemné vedenia nepriaznivo kifigel navrhovani komunikaciu sa
zakabluju tak, aby neprekazali vystavbe novej kdkagie. Nadzemné vedenie vedené v smere na
Sandal bude vykotvené na novorfpetom objekte Dp/8 na ktorom bude osadeny nasgstinicky
rozvadz&a UR1 (Glitel-GR03702515.1J/100)+ADSL-URS. Novy ipstvy objekt Dp/8 bude
umiestnenym vo vzdialenosti cca 52m od pévodnéfmmwého objektu, napojeny novym kéblom
TCEPKPFLE 25XN 0,8 (MKe.2.1), ktory bude naspojkovany na navrhovany ki€l ¢.2 deliacou
spojkou DS1 typu NITTO JCSA300. Z tejto spojky burroven vedeny novy kabel TCEPKPFLE
10XN 0,8 (MK ¢.2.3) ako nahrada za zruSené dve nadzemné prigajledl JP Production s.r.o.
a zariadenie pre seniorov Novy domov), ktory bukleneny v novom gastnickom rozvadzaUR2
(Glite-MUR032.0/30) osadenom na existujiconipst Jp/8 (pri vonkajsej strane existujliceho
oplotenia). Z DS1 bude vypichnuty aj kabel TCEPKEFBXN 0,8 (MK ¢.2.2), ktory bude
v navrhovanom chodniku naspojkovany pomocou képlepmiky RS2.2 na existujuce v kabel.
V trase nadzemného vedenia v smere na Sandal micsbpé prelo¥i aj najblizsi sp cca 10m od
existujicej polohy smerom na Sandal. Existujicazeatha odbika smerom k lyZiarskemu areélu
(vedena zapadnym smerom popri asfaltovej cestegnéedez zruseny ipt pri potoku Klamarica
sa presmeruje sa na navrhovarigety objekt Dp/8.

Z mesta je popri komunikacii (ul. Mlynskd) smerontykiarskemu areélu vedena opticka
trasa DB 4x12 / OMK_12vl vonk, ktora dvakrat krigugomunikaciu 111/3582 a potok Klamarica.
Kvoli navrhovanému rozSireniu komunikacie 111/3582tym sdvisiacim posunom mosta je potrebné
riedit’ preloZku dotknuteasti trasy.

Dotknuta trasa optického kabla bude preloZzena deejntrasy. PreloZzka bude realizovana
v dvoch krokoch. Najskér bude v potrebnom rozsalybudovana nova trasa uloZenim novej
multirary DB 4x12. V druhom kroku bude nahradzovaiizka optického kébla vytiahnuta medzi
optickou spojkou 2DOR1 a 2MTK4. Na &atku a konci prelozky bude na existujacu multiraru
pomocou ruarovych spojok (MRS1, 2MRS2) naspojkovanda multirdra,&im vznikne bezkolizna
trasa, do ktorej sa zafukne novy opticky kabel. ukaffacim Usekom optického kabla
OMK_12vl vonk bude uUsek medzi 2DOR1 a 2MTK4d{vivykres priloha¢.4 Schéma preloZiek
kablov). Novéa opticka spojka 2DOR1 bude osadendesta existujucej 2DORL1, ktora nahradi.
Dizky existujucich DB v schéme na vykregel si uvedené na zéaklade Udajov z knihy planov.
Odhadovanéa nepresnogvadzanych ok z knihy planov je cca +10%. Z tohto dévodu sé@drané
diZky v schéme orientaé a pred samotnou realizaciou je potrebné potuytid existujiceho kéablu
premerd jeho skutoéni dZku (uvaZova s 10% rezervou idky kébla). Pripadny nesulad PD so
skutkovym stavom je potrebné rig§i zmysle technického rieSenia tejto BlDH’adom na skutkovy
stav.

Celkova dzka trasy navrh. prelozky - Usek ptzéhund&ného mosta je 213m

Celkova dzka navrh. prelozky kébla - Usek ptzéhund&ného mosta je 225m

Celkova dzka trasy navrh. preloZiek - Gsek ptzdavrhovanej vetvy ,F* je 41+48m+89m = 198m
Celkové dzka navrh. preloZiek kablov - Gsek pzdavrhovanej vetvy ,F* je 49+53m+96m = 198m

USEK 3 - Prelozka MK v km 4,825
V km 4,825 existujuci telekomunikay kabel TCEKE 70x2x0,8 (MKE.6) nepriaznivo
krizuje projektovanua Statnu cestu 1/15. Z tohtol&gb cez deliacu spojku 1DS6 zhotovena attho
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do rozvadzéa SR 17 (umiestneny pred obcou Sitnik) kablom TCERIEXN 0,6 (MK ¢.6.1).
V subeZnej trase s MK.6.1 je vedeny kabel MK.7 - TCEKE 25XN 0,6 (pripokladka POOK-smer
Vojtovce).

V dotknutom Useku sa prevedie nahrada 70-parovédidak MK ¢.6 novym kablom
TCEPKPFLE 35XN 0,8 s kolmym krizenim navrhovaneinkmikacie v km 4,785 a naspojkovanim
na existujuci kabel pomocou rovnej kablovej spdi§4.1. Koniec navrhovanej prelozky M6 je
navrhovany v km 4,95 naspojkovanim na existujudiekgpomocou rovnej kablovej spojky RS4.3.
Sasne bude cez novi deliacu spojku 1DS6 uloZena diéka kabla TCEPKPFLE 25XN 0,6 (MK
¢.6.1), ktory po prekrizeni novej Statnej cesty lile naspojkovany na existujlci kabel pomocou
rovnej kablovej spojky RS4.2. Pre existujuci kab{ ¢.7 sa vyhotovi ochrana kabla uloZzenim do
zosilnenych plastovych kablovychabov KZ10 ataktieZ bude do navrhovanej trasy poiEna
rezervna HDPE chratka priemeru 110mm a nasledne bude ochrana zosibimtanovanim
v spola@nej ryhe s MK¢.6.1 a POOK.

PreloZka kablov bude realizovan&asine s ochranou subezne vedenych DOK a POOK, ktoré
su rieSené v ramci objektu 660-00.

Vykopové prace v spotmych trasach s kablami DOK, OOK a POOK stastbu tohto
objektu.

Celkova dzka trasy navrhovanych preloZiek kablov je 230m
Celkové dzka navrhovanej prelozky kabla MK6 je 94m+113m = 207m
Celkova dzka navrhovanej prelozky kabla MK6.1 je 41m

Vzorové rezy kablovou trasou su znazornené na sgkmiloha¢.5. Navrhované prelozky
kablov su vyzné&ené v situaciach, vykresy priloiy3.1, ¢.3.2, ¢.3.3, odpovedajuce schémy sU na
vykrese priloh&.4.

Zemné prace budl pozostéva vykopu ryh pre uloZenie kablov avykopu jam pre
navrhovany $povy objekt.Pri v&:Sej Hbke ako 110cm je potrebné zabedpgaZenie vykopov. Pred
zaatim zemnych prac je potrebné zaistitycenie a vyzn&enie terajSich inZinierskych sieti. V
ochrannom pasme inZinierskych sieti je potrebné@nrgka vykopoveé prace kne za dozoru a pdd
podmienok spravcov sieti.

Pri realizacii navrhovanych preloZiek je potrebrebezpéit Uéag’ technického dozoru spravcu
vedenia. Pri pripadnom subehu a krizovani kablsta@mymi v situacii nevyzganymi rozvodmi je
potrebné dodrzamin. odstupovu vzdialend®d tychto vedeni pdd STN 73 6005, prip. zabezjpe
zvySenu mechanickd ochranu kabla.

V pripade zrid'ovania skladok materialu a zdiavania stavebnych dvorov §as vystavby je
nutné dodrzé podmienku spoknosti Slovak Telekom, a.s. o zakaze ich do@ania na existujucich
podzemnych kabloch a projektovanych trasach preklgobdzemnych telekomunikaych vedeni
a zariadeni.

Protikor6zna ochrana

Protikor6zna ochrana je zabe#pea konsStrukciou pouzitych kablov, ktoré su vo wvgheni
s plastovym obalom z polyetylénu. Tymto je moZnegZova kable za izolovane uloZené.

UPOZORNENIE: Pred zahgjenim vykopovych prac je tbwite’ povinny zabezp#s presné
vytyenie vSetkych existujucich podzemnych vedeni, alay wedidlo ich
pripadnému poskodeniu.

Montazne pokyny:

- kable sa nesmu uklaglari vonkajSej teplote nizSej ako PG

- pri ohybani kéblov je potrebné dodrZzgredpisané polomery ohybu gad technickych
podmienok vyrobcu kabla

- trasu kablov po zasypani ryh a Uprave povrchu Wigna@blovymi oznanikmi
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8. Postup stavebnych prac

8.1 Vytyéenie inZinierskych sieti

Pred zaatim zemnych prac musiathyyzvani majitelia a spravcovia vsetkych inZinigtsk
sieti k ich vytgeniu, aby realizovanymi stavebnymi pravami ned&3lkth pripadnému poSkodeniu.
O vytyeni sieti sa urobi zaznam do stavebného dennika.

8.2 Hlavné zasady postupu vystavby

Pripravné prace — dodavky potrebnych stavebnyclenmaiiv ako kable, spojky, chrahiy, folia,
kablové Faby, sip a pod.

Realizacia objektu — po vyitgni existujucich tras kablov.

8.3 Podmiagiujuce buracie prace )
Realizuju sa v ramci tohto objektu, resp. SO 10R8floZka cesty I/15 a SO 102-00 Uprava
ciest I11/3581 (557 14) a 1I/3582 (557 15).

8.4 Spatna Uprava terénu
Spatné Upravy terénu su rieSené v ramci tohtokabjeesp. SO 101-00 Prelozka cesty 1/15
a SO 102-00 Uprava ciest 111/3581 (557 14) a lI82%557 15).

8.5 Bezpénost’ a ochrana pri praci
Patas stavebnych prac je nevyhnutné dodriiaxetky poziadavky na bezfreos’ pri praci
a ochranu zdravia a viddom na umiestnenie objektu zachovaappodmienky bezpmosti cestnej
premavky. Jedna sa najma o:
- Zakon¢. 124/2006 Zz. , ktory pojednava o bespasti a ochrane zdravia pri praci
- Vyhlasku¢. 147/2013 Zb., ktora ustanovuje podrobnosti nateaie bezpmosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s ninissich,
- Zakong¢. 8/2009 Z.z. o cestnej preméavke v platnom zneni,
- STN 73 3050 Zemné prace vratane uvedenyclis@ich noriem a predpisov.

9. Charakteristika rieSenia objektu z réznych Wadisk

9.1 Starostlivos’ o Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovanych preloZiek nengéiamnivy vplyv na Zivotné prostredie.
Nie je zdrojom né&istét ovzduSia, pody ani vody. Po ukemi vystavby zhotovite stavby musi
priestranstva a plochy uvigdo pdvodného stavu.

9.2 RieSenie ochrany proti agresivnemu prostrediu

V mieste navrhovanych preloZiek sa agresivne mdstmenachadza.

10. Odborné prehliadky a skusky

Je nevyhnutné pred uvedenim do prevadzky skonaldivrealizacia zodpoveda projektovej
dokumentacii a je spdsobila na bespiea spbahlivi prevadzkuCasovy postup a ostatné podmienky
pri uvadzani do prevadzky musi zhotoVitkela koordinové so spravcom zariadenia.

Po ukoreni montaznych prac je potrebné vykdnadbornd prehliadku a skuasku.
Prevadzkovateje povinny zabezg@#’ vykonavanie predpisanych odbornych prehliadokkmouich
sku3ok potia platnych vyhlaSok a STN.

Prevadzkovate je dalej povinny udrZziavd zariadenie v prevadzky schopnom stave,
zabezp&ova’ opravy a udrzbu tak, aby nespésobila ohrozen@ajwzdravia.

PreSov, marec 2021 Vypracoval: Ing. Peter Onufe

Zodpovedny projektant: Ing. mita GaSpar
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NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZOVAN i PODZEMNYCH
SIETI PODIA STN 73 6005:

oznamovaci kabel kabel do 1,0 kV 0,3 nechranené
0,1 v chraniéke
kabel do 35,0 kV 0,8 nechranené
0,3 v chraniéke
oznamovaci kabel 0,3 nechranené
plynovod do 5,0 kPa 0,1 nechranené
plynovod do 0,3 MPa 0,1 nechranené
vodovod 0,2 nechranené
kanalizacia 0,2 nechranené

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEH U PODZEMNYCH
SIETI PODLA STN 73 6005:

oznamovaci kabel kabel do 1,0 kV 0,3 nechranené

0,1 v chraniéke

kabel do 35,0 kV 0,8 nechranené
0,3 v chranéke

oznamovaci kabel voe veda seba

plynovod do 5,0 kPa 0,4 nechranené

plynovod do 0,3 MPa 0,4 nechranené

vodovod 0,4 nechranené

kanalizacia 0,5 nechranené




PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV é&. 650/03/2021

Zlozenie komisie:
Predseda: Ing. Michal Dubravsky - hl. inZinier prgektu
Clenovia: Ing. Kristof Stefan - projektant dogravnych stavieb
Ing. Szabdova Silvia - projektantka vodohospodarsksh stavieb
Ing. Martin GaSpar - projektant el. zariadeni
Ing. Peter Onufer - projg¢ant el. zariadeni

Néazov stavby: 1/15 Stropkov, preloZzka cesty
Nazov objektu: 650-00 Rekonstrukcia telefénnych vezhi Slovak Telekom

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu:
Vizuélna obhliadka na mieste, projektova dokumeatamrmy STN 33 2000-5-51.

Prilohy: Ziadne (vonkajsi priestor je definovany jednazrey

Opis technologického procesu a zariadenia:
Predmetom tejt@&asti PD je preloZka kablov spélwosti Slovak Telekom, a.s. v suvislosti
s navrhovanou prelozkou Statnej cesty 1/15 v m8#tapkov.

Rozhodnutie:

Komisia stanovuje @enie vonkajsich vplyvov navrhovanej preloZzky podaého
telekomunik&ného kabla ulozeného v zemi fladSTN 33 2000-5-51 nasledovne:
Prostredie: AA4, AC1, AD7, AF2, AG1, AH1, AKAL1, AM1-2, AP1
VyuZzitie: BC2, BD1, BE1
KonsStrukcia: CA1, CB1

Komisia stanovuje @enie vonkajSich vplyvov navrhovanej prelozky nadaého telekomunikmého

kabla vedeného vzduchom fgadSTN 33 2000-5-51 nasledovne:

Prostredie: AB8, AC1, AD4 (dd2, AE4, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN2, AP1, 82,
AS1, AT1, AUl

VyuZzitie: BC2, BD1, BE1

KonsStrukcia: CA1l, CB1

Zdévodnenie:

Navrhovany kabel - zariadenie zaradené v zmysldéagiy MPSVa R:.: 508/2009 Zb.z., 84
odst. 1do skupinyC" - technické zariadenia s nizSou mierou ohrozenia prilohy¢. 1, Ill. ¢ag,
pism.C: technické zariadenia elektrické nezaradené do skupy A a skupiny B.

Obsluhovd technické zariadenia mézu len gené osoby (vyhlaska MPSVR $R508/2009 Zb.z,
§20). Montaz, opravy a udrzbu el. vedenia smu vgkahlen osoby s potrebnou kvalifikaciou gad
STN 34 3100 a vyhk. 508/2009 Zb.z., overenou skuSkami odbornej dpifusdi.

Datum: 03.2021

podpis predsedu komisie



Struény zoznam vonkajsich vplyvowv

A

Tephota ool Marmay Frechodng @iy v miog.
. sepkunoitel aF rilmekondove)
i:'é jg E :g g :g; ‘gtﬂl t'EI ni ehitnst Sirico so vadenlm
AA3 25T 5 C AG3  Siind it ;’T‘:m 5"”:“
Al 5 a0 ‘ -3~ onfrelovana uroven
AAG 5 :,m T Vibricie AN-2322  Slrednd rowan
Abs - o AHT Blab AM-23-3  Viysehd Groven
AAT T B8 T AHZ Stredng
AAR -50 G 40 C AHY Sl 'E;S;ﬁﬁﬂf!ﬂ?:im e
i | 1
Vrdeh Ad rid S i ek it o b2k Bk e
iRk Wydamvaig
AR Bez nebespetensive )
ABI -80C +5C | 3% 100% | AKE  Nebezpeing vysakofiekvaacnd feity
ABZ A0 C £ 0| 0% 100% . Alt-25-1 zurmdhnwna LD B
AB3 -25°C 5T | 10% 100% v iicay AM-22-2 Siredna troveh
ABd =BEC #4000 gap abag | ALY Bez nobezpet ensiva AM 6.3 Vysoha droves
ABS +5C +d0C | 5% Ent | A2 Meberpedng Etektrostatich vybaofe
ABE 450 <GB0 C | 10% 100 % . I
. ' Etoktromagnalichs; alakio- | AM-31-7  Nika droves
ABT =25 C <55 C | 10% 100% kA 3
ABE -50C sa0C | 10%™ 100 % stafchd & onzufos vilyvy | ANM-31-2  Strednd wroyed
“armenic ki AM-31-3  Vysoha droved
Nadmors i vy i fcapirofoi g AMA1  Valm wsoka drover
:g; 3;21;“3: AR Honfrolovend droven Aat-1 Kook
-U_n AM-1-2  Normana broven Shiadnsg Haraie
il L :
¥ J-"I'.h' _'r_ AR1-3 Wysokd Orover AN —
:gl Eﬂﬂﬁbﬂﬁfﬂﬁ Slgnding papdita A2 Strednf
nu‘:..; pr:gﬁmanla AM-2-1  Konlrolovand droved AN3 Silne
A4 Siriskanis AM-2-2  Normaina uroven Selmiche Henky
ADS  Prid AME2.3 VymShaivowed. AP Zanadbatalni
ﬂ.g? :;_qwl Zmisny alnpliiay hepdiia AP2 Mizky sStupan zavainoss
A aplavenms ; AP Stredny stupen Zovadnost
: AM-3-1  Bonfralovsns wroved : A :
ADS  Penoronin ANL32  Nermaina roven AP Nizky shupsf zvatnash
Vst cudzich AN Wesymedia napans Bleshy
Pyt fedos AM-E Zmony frakvanci A1 Zanedbatel nd
AE1  Zansdbatefne AM-E Indukovand k- AQZ Mepriame ohrorens
AEZ Mald tmkvancng napata A3 Piiame ofiozenis
AES Walmi male Pﬂﬂj’b vIdinhy
‘aE4 Mala pradnost AM-T  Jednasmenne pridy _
AEE  Sind prasnos! Vylarovane magnatche | e Stredny
: ] ARGJ Silrg
ool AM-E-1 ,;lm; & =
-6~ redng uraven o
:;j? E::Edb‘a'ﬂ na AM-B-2 Vysoka urove A1 Slaby
o ficks -
AF3  Obcasna Eiokloke poia o2 S
AFD Tress AMAG-1  Zanedbatelnd uroven il
AM-8-2  Stredna trovey)
AM-B.3  Vysoks Uroven
AMO-a Welfml wysohis Urovel:
AMDT Indufov ong ascigdm
napaiia
Frechoddng javy
W fanosakudoee abinsh
Ainace 20 vadenim
v oo smers
AM-22-1 Zanednatalng Groven
AM2E-2 Siredni Uroven
AM-2Z-3 Wysokd roven
AM-2T-4 Weimi vpaaka Uroven

YO MARCDNA POZMNAMEA ~ Opraventd phdle nemecke| verzie HD 80354-6-51
" NARODNA POZNAMKA = Sprisnie ma byt 15 %, pocnilgbuliu 24,1,




Strutiny zoznam vonkajsich vplyvoy — dokontenie
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NARGONA POZNAMKA. — V SR 40 zavedent daidie povahy vonkaidich vplyvay (AT, Al kiaré HD 60364-5-51. 2000 neck-

safuje (pozr labuTky NZ6.1 a:prilahu N2)




Tabuka 1 - Lehoty pravidelnych revizii elektrickych takacii a zariadeni na ochranu pred
ucinkami statickej elektriny pdé vonkajSich vplyvov @enych na zaklade STN 33 2000-5-
51

Lehoty pravidelnych revizii pod’a vonkajSich
Kategoria Povaha vplyvoy v rokoch
Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9

AA Teplota okolia 3 3 3/ 5 5 3 3 3
AB Teplota a vihkos 3 3 3| 5 5 3 3 3
AC Nadmorska vyska 5 3
AD Voda 5 3 1 1 1 1 1 1
AE Cudzie pevneé telesa 5 5 5 5 3 3
AF Korozia 5 4 3 1
AG Narazy, otrasy 5 5 2
AH Vibracie 5 5 2
AJ Iné mechanické namahania Pripravuje sa

A AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3
AL Zivogichy 5 3
AM Elmag., elstat. a ioniz.ainky | 5 5 (pre vSetky triedy)
AN SIne&iné Ziarenie 5 5 4
AP Seizmicita 5| 5 | ¥ |93
AO Blesk 5% | 5% [ 5°
AR Pohyb vzduchu 5 5 5
AS Vietor 5 5 4
AT Snehova pokryvka 5 4 4
AU Namraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4
BA Sposobilog os6b 5 4 5 5 5
BB Odpor tela 5 5 3

B BC Dotyk so zemou 5/ 5 3 1
BD Unik 5 4 2] 2
BE Spractvané/skladované latky] 5 | 29 29| 5

c CA Stavebné materiély 5 2
CB Konstrukcia stavby 5 2 2 2

Legenda

a) V SR sa triedy AP3 a AP4 nevyskytuju.

b) Tyka sa elektrickych inStalacii a zariadeni olaranu pred g&inkami statickej elektriny.
PoZiadavky na revizie zariadeni na ochranu preskbia stanovuje STN EN 62305-3 (34 139Q).

c) Plati pre triedy BE2-N1 az BE2-N3.

d) Plati pre triedy BE3-N1 aZ BE3-N3.

Poznamka - Triedy so zvyraznenym tmavym pozadiposaZzuju za triedy normalnych vonkajSic
vplyvoch poda STN 33 2000-5-51.
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PREHLIADKY A SKUSKY TECHNICKYCH ZARIADENI ELEKTRICK YCH POCAS
PREVADZKY

A. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skisok e lektrickej inStalacie a zariadenia na
ochranu pred U ¢inkami statickej elektriny a atmosférickej elektrin y pod Fa druhu objektu
a zariadeni
Druh objektu a zariadenia Lehota (roky)

a) Elektricka inStalacia

1. murovana obytna a kancelarska budova 5

2. Skola, materska skola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreacné stredisko 3

3. vyskova budova, ktorej vyska od najvySSieho poschodia obyvaného alebo inak 2
pouzivaného osobami po Uroven zeme je pre obytnd budovu vacsia ako 50 m a pre
inG budovu vacsia ako 30 m a objekty a priestory uréené na zhromazdovanie viac
ako 250 osbb, napriklad kultirne a Sportové zariadenie, obchodny dom, stanica
hromadnej dopravy,

4. objekt zhotoveny z horfavych materialov so stupfiom horfavosti C, D, E a F

5. pojazdny a prevozny prostriedok

6. do¢asna elektricka inStalacia 0,5

=N

b) Zariadenie na ochranu pred G¢inkami statickej elektriny
1. objekt s priestorom s nebezpecenstvom poZiaru
2. objekt s priestorom s nebezpecenstvom vybuchu
3. ostatny objekt

GNN

c¢) Zariadenie na ochranu pred uc¢inkami atmosférickej elektriny
1. hladina ochrany | a Il
2. hladina ochrany Il a IV
3. objekt s priestorom s nebezpeéenstvom vybuchu

P BADN

B. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skisok el ektrickej inStalacie a zariadenia na
ochranu pred U €inkami statickej elektriny a atmosférickej elektrin y pod Fa vonkajSieho
vplyvu a druhu prostredia

VonkajSie vplyvy Druh prostredia Lehota (roky)
AA4 zakladné 5
AA5 normalne 5
AAl a7z AA3 studené 3
AAB horuce 3
AB s relativnou vlhkostou trvalo nad 80 % | vlhké 3
AD3 az AD8 mokré 1
AF3 so zvySenou kordéznou agresivitou 3
AF4 s extrémnou koréznou agresivitou 1
AES a AE6 prasné s nehorlavym prachom 3
AG2, AG3, AH2, AH3 s otrasmi 2
AL2 s biologickymi Skodcami 3
BE2 pasivne s nebezpeéenstvom poZiaru 2
BE3 pasivne s nebezpecéenstvom vybuchu 2
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 vonkajSie 4
AD2, AN2 pod pristreSkom 4




