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TECHNICKA SPRAVA
Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) pre objekt :
110-00 Chodnik pre pesich k.u. Tisinec
1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikacné udaje :

Nazov stavby : 1/15 Stropkov, prelozka cesty

Katastralne uzemie : Tisinec

Miesto stavby : Stropkov, kraj PreSovsky

Stavebnik : Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Investi¢na vystavba a sprava ciest, Kasarenské nam. ¢.4
040 01 Kosice

Spracovatefl : ISPO spol. s r.o. inzinierske stavby
dokumentéacie Slovenska 86, 080 01 PreSov
Uvazovany spravca : obec Tisinec

objektu

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie.

Dokumentacia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovana na
zaklade tychto podkladov :

» Poziadavky objednavatela na spracovanie dokumentacie na stavebné povolenie
definované v sutaznych podkladoch 5

* Rozhodnutie o umiestneni stavby €. OVRRaZP-S 2018/0368 zo dfia 5.6.2018

» Dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovana firmou
ISPO, spol. s.r.o. PreSov 10/2009

» Polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby, vykazujuce stav k septembru
2020. Sucastou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemnych a nadzemnych
vedeni v priestore stavby, potvrdené ich spravcami,

* Dopravno-inzinierske podklady

» Vysledky a zavery z pracovnych rokovani

2. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Objekt riesi v pridruzenom priestore existujucej cesty 1/15 rekonstrukciu resp.
vystavbu noveho chodnika s oznacenim Usekov CH1 dizky 315,79m a CH2 dizky 356,24m.
PozdlIZ exist. cesty 1/15 je navrhnuty lavostranny chodnik v smere od obce Tisinec k mestu
Stropkov. Zaroven je rieSené aj odvodnenie prifahlého Useku vozovky, chodnika a prifahlého
Uzemia.

Smerové, sklonové a Sirkové usporiadanie.
Smerovo a vySkovo je trasa chodnika CH1 na zaciatku Upravy naviazana na cestu

/15 - objekt 101-00, usek CH1 predstavuje rekonstrukciu existujiceho chodnika a na konci
navazuje na usek A — objekt 101-01. DIZka navrhovanej upravy je 315,79m.

Smerové obluky: Ry,in=500m, R,.=500m
VyékQVé Ob/Uky I:{min,udolnicovy= 21 Oms I:{min,vypukly= 50ms
Pozdlzny sklon: $yin=0,30%, Smax=-3,20%.

Chodnik CH2 je smerovo avyskovo naviazany na existujicu cestu 1/15. Dizka
navrhovaného chodnika je 356,24m.
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Priedny sklon chodnikov bude 2% kvozovke. Sirka chodnika je navrhnutd na
chodniku CH1 3,0m a na chodniku CH2 2,0m, nespevnenda krajnica 0,25m. Na chodniku
CH2 za krajnicou je navrhnuty betdnovy rigol.

Konstrukcia chodnika:
Konstrukcia ¢.4 chodnika pre pesich:

Zamkova dlazba DL 60 mm; STN 73 6131-1
L6Zko zo Strdrviny fr.4-8 L fr.4/8 40 mm; STN 73 6126
Strkodrvina SD; 0/31,5 Gp; 150 mm; STN 73 6126
s vyklinovanym fr. 0-16mm

Spolu : 250 mm;

Konstrukcia ¢.5 chodnika pre pesich v mieste vjazdu:

Zamkova dlazba DL 80 mm; STN 73 6131-1
L6Zko zo Strdrviny fr.4-8 L fr.4/8 40 mm; STN 73 6126
Strkodrvina SD; 0/31,5 Gp; 300 mm; STN 73 6126
s vyklinovanym fr. 0-16mm

Spolu : 420 mm;

Konstrukcia ¢.7 pristupovej komunikacie k regulacnej stanici plynu:

asfaltovy betén modifikovany AC 11 O; PMB | 40 mm STN EN 13108-1
spojovaci postrek PS 0,50 kg/m?

ocistenie asf. povrchu

Spolu : 40 mm

Bocnu oporu chodnika pri vozovke tvori beténovy obrubnik 260x150x1000 ulozeny
do beténového 16Zzka C 16/20 a je vyvySeny 120mm nad vozovku. resp. pri autobusovej
zastavke je bezbariérovy obrubnik HK 400x370x1000mm, vysky 240mm. Chodnik od
nespevnenej krajnice je oddeleny betonovym obrubnikom 200x50x1000, ktory je zapusteny.
V miestach priechodov pre chodcov a vjazdov sa znizia obrubniky v celej Sirke vjazdu zo
120mm na 20mm nad vozovkou a vytvori sa tzv. bezbariérova Uprava, resp. je chodnik
preruseny.

V miestach vjazdov sa zvacsi konstrukcia.

Varovny pds sa vybuduje pred vstupom do vozovky pri priechode pre chodcov, ma
Sirku 400mm a riesSi sa formou pasu Specialnej dlazby s polgulovitymi vystupkami vo farbe
kontrastnej s farbou okolitého povrchu.

Signélny pas sa vybuduje v miestach kde sa oznacuje smer chddze pri priechodoch
pre chodcov, maju Sirku 800mm arieSia sa formou pasu Speciadlnej dlazby, ktord ma
skladbu: 200mm dlazba s polgulovitymi vystupkami, 400mm dlaZba s povrchovou Struktdrou
pozdizneho charakteru (s drazkami), 200mm dlaZba s polgufovitymi vystupkami; vo farbe
kontrastnej s farbou okolitého povrchu.

Vyznacia sa aj priechody pre chodcov a doplni sa osvetlenie (osvetlenie rieSi
samostatny objekt 621-00).

Sucastou objektu je aj rekonstrukcia exist. cesty 1/15 v Useku po regulaénu stanicu
plynu. Navrhnuté je frézovanie hr. 40mm a novy kryt hr. 40mm v sklone od navrhovaného
chodnika CH1.

Zemné prace.

Zemné prace pozostavaju z vyburania existujuceho chodnika, obrubnikov, z vykopu a
nasypu chodnika, dosypanie krajnice.

Odvodnenie.

Odvodnenie povrchu chodnikov je navrhnuté 2,0%-nym prie€nym sklonom k vozovke
a nasledne do uliénych vpustov a kanalizacie. Za krajnicou na Useku CH2 je navrhnuty
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beténovy rigol na zachytenie dazdovych véd z prifahlého terénu. Vkm 0,124 CH2 je
potrebné upravit’ existujucu kalovu jamu - nadbeténovat, osadit mrezu, zabradlie a precistit.

Zatrubnenie priekopy.

Stoka , A" odvadza dazdové vody zo Statnej cesty 1/15, chodnika, dlazdenej priekopy
a prilahlého Uzemia cez vyustny objekt do Chot€ianky.

Zatrubnenie priekopy pozostava zo:
stoky ,,A*" - PVC - SN8 - DN/ID300 - celkova dizka 252m
kanalizacnych pripojok - od vpustov VP1-VP10 - PVC potrubie - SN8 - DN/ID200
- dizka 14 m - 10 ks
- od odvodnovacich zfabov - PVC potrubie - SN8 - DN/ID200
- dizka 8 m - 2 ks
uliénych vpustov - prefabrikované uliéné vpusty DN450 s mrezou - VP1-VP10 - 10 ks
odvodnovacich zlabov- prie¢ny odvodriovaci Zlab DN300 - 2 ks

Stoka ,.D* :

Stoka ,D” je vyustena v km 0,00 cez vyustny objekt do toku Chot&ianka. Na vyustnom
objekte sa osadi koncova spatna klapka DN/ID300. Stoka vedie vo svahu a popod
novonavrhovanu priekopu.

Od km 0,039.9 vedie stoka ,D“ chodnikom CH2 - obj. 110-00 a popod existujuce
asfaltové cesty.

Ukoncenda je v 8achte ,D9* vkm 0,252. Na stoke sa nachadza 9 kanalizacnych
Sacht. Tato stoka odvadza dazdové vody zulicnych vpustov VP1 az VP10 a2 ks
odvodnovacich zfabov.

KedZe sa jedna o zatrubnenie priekopy a na zaciatku Useku vychadza kanalizacia vo
velkych hibkach navrhujeme 4 %o sklon.

Kanalizaéné pripojky:

Kanaliza¢né pripojky odvadzaju dazdové vody od ulicnych vpustov a odvodrnovacich
zlabov do stoky ,D*.
Pripojky od vpustov VP2-VP10 a 2 ks odvodriovacich Zlabov sa zaustia priamo do stoky ,D*.
Pripojka od vpustu VP1 sa zausti do Sachty D9.
Pripojky sa do stoky napoja v priamej trase, kolmej na stoku. Profil DN/ID200 sa zausti
v jednotnom, min. sklone 1%.

Uliéné vpusty:

Uliené vpusty VP1 az VP10 budu vo vyhotoveni so zariadenim na zachytavanie
hrubych necist6t a plavajucich latok.

Odvodnovacie zlaby:

Priecne odvodriovacie zlaby DN300 budd osadené na miestnych komunikéciach.
Revizne Sachty:

V lomovych bodoch trasy kanalizacie a v priamych Usekoch v max. vzdialenosti 50 m
sa vybuduju typové revizne Sachty DN1000 z prefabrikovanych skruzi s prefabrikovanym
dnom. Vstup do $achiet bude umozneny pomocou poklopov.

Hydrotechnické udaje :

Vypocet mnozstva dazdovych vod podfa STN 75 6101 :
Q=F.y.qgs

Q — prietok dazdovych véd (1s™)

F — plocha povodia stoky ( ha)

Y - sucinitel odtoku

qs — vydatnost 15 min dazda pri periodicite p = 1 —133,351s™ ha
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Q =[(0,2464 ha. 0,9)+(2,53ha.0,05)]. 133,35 =46,6 | s
3. NAPOJENIE NA EXISTUJUCE CHODNIKY A INZINIERSKE SIETE

Pri napojeni na zaciatku resp. konci Uprav sa plynulo napoji na existujici stav.
V priestore staveniska sa nachadzaju nadzemné aj podzemné vedenia inZinierskych sieti.
VSetky dotknuté siete budu reSpektované a budu dodrzané ich pozadované krytia. Vystavba
chodnikov sa bude realizovat po etapach v sucinnosti s vystavbou obj. 101-00 a 101-01.
V8etky existujuce vstupy ostavaju zachované. Armaturne poklopy a Sachty sa upravia do
upravenej nivelety chodnika.

4. SUVISIACE OBJEKTY
S vystavbou objektu 110-00 Uzko suvisi aj vystavba dalSich objektov.

012-00Vegetacné upravy

040-00 Rekultivacia opustenych Usekov ciest
101-00Prelozka cesty 1/15

101-01 Napojenie na cestu /15 na ZU — tsek A
621-00 Verejné osvetlenie k.u. Tisinec

5. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Vystavba objektu je uvazovana po pracovnych usekoch s Ciastoénym obmedzenim
verejnej dopravy do€asnym dopravnym znacenim. Pri usmerfiovani verejnej dopravy pocas
vystavby je potrebné pri kazdej zmene dopravnej situacie spolupracovat s Okresnym
dopravnym inSpektoratom PZ SR vo Svidniku. Vystavba Uuseku CH1 sa bude realizovat po
etapach v sucinnosti s vystavbou obj. 101-00 a 101-01.

Zemné prace a ulozenie potrubia s navrhované v zmysle platnych STN (STN 73
3050, STN EN 1610,...). Pri ukladani potrubia je nevyhnutné dodrzat podmienky a montazne
predpisy vyrobcu potrubia.

VSetky ryhy hibSie ako 1,3m je nutné odborne pazit, aby nedoslo k zosuvu zeminy.
Pri hibkach ryh do 2,5m sa urobi kolmé ryha prislusnej vysky (vid. pozdizny profil) a irky
1,1m aj s priloznym paZenim. Pri hibkach ryhy nad 2,5m je nutné pouZit vykop v dvoch
samostatnych vyskach.

Prva Gast vykopu sa meni v zavislosti od hibky vykopu. Tejto vySke je nutné
prispdsobit meniacu sa Sirku vykopu v hornej €asti vykopu. V dolnej Casti tejto premenlivej
vysSky je Sirka ryhy 3m. Pri tomto vykope bude pouZity sklon svahu 1:1.

V druhej Casti vykopu sa urobi kolma ryha vysky 2,5m a Sirky 1,1m s priloznym
pazenim.

Pri hibkach nad 2,5m sa méze pouzit mensia $irka ryhy len v pripade, Ze sa pouzije
zatazné pazenie prip. prenosné systémy velkoploSného pazenia s teleskopickym
rozopretim. Jednotlivé diely sa spustaji do vykopu priebezne s hibenim vykopu. V kazdom
pripade je nutné brat ohlad na bezpeéné zapazenie ryhy.

Po hrubom vykope sa odstrania vSetky nerovnosti dna ryhy a dno sa upravi do
predpisaného sklonu a tvaru, aby tvorilo spolahlivy podklad pre potrubie, nesmie sa
prekopat, nakyprit alebo ina¢ narusit (napr. mrazom, vodou ap.). Preto sa strojny vykop
nemoze robit az po pozadovanu uroven, ale dno sa musi dokopat a urovnat ru¢ne.

V pripade vyskytu podzemnej vody nad dnom vykopu je potrebné pouzitie
drenédzneho potrubia pocas vystavby.

Potrubie sa uloZi do pieskového 16Zka hr. 15cm. Obsyp a zasyp potrubia do vySky
30cm nad raru sa urobi pieskom (drobnym kamenivom), alebo prehodenou zeminou po
vrstvadch so zhutnenim. Obsyp priamo nad potrubim nezhutriovat. Pieskovému 16Zku a
obsypu je potrebné venovat zvy$enu pozornost. ZvySok ryhy sa zasype vykopanou zeminou.
Kone€ny zasyp ryh, spojov potrubia a $acht sa urobi az po UspeSnom prevedeni skusky
tesnosti podfa STN EN 1610. Zapis o skusSke bude tvorit neoddelitelnd prilohu zapisu z
preberacieho konania. Pri kone¢nom zasype sa pouzije technologicky postup, pri ktorom sa
vylu¢i mechanické poskodenie stoky.
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Na 16Zko a obsyp potrubia sa musi pouZit zdravotne nezavadny neagresivny material
bez obsahu ropnych latok, s certifikatom pre pouzitie na obsyp kanalizacného potrubia.

6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA POZEMNEJ KOMUNIKACIE
6.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie.

Odvedenie &asti povrchovej vody z vozovky bude zabezpefené na svah telesa.
Z hladiska Zzivotného prostredia predpokladame, Ze komunikacia nebude mat negativny
vplyv na zivotné prostredie v zaujmovom uzemi.

6.2 Z hfadiska bezpec¢nosti dopravy.

Premavka na komunikécii bude riadena zvislym a vodorovnym dopravnym znacenim.
PeSia doprava bude vedena mimo vozovku po navrhovanom chodniku.

Na chodniku pred priechodmi pre chodcov su ulozené reliéfne dlazby - s drazkami
a polgulovitymi vystupkami pre orientaciu nevidiacich.

6.3 Z hladiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni
pocas vystavby.

Pocas realizacie stavby je potrebné dbosledne dodrziavat vSetky bezpecnostné
predpisy tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci je
povinny zaistit’ zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni, a tym predist ich poskodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
V8etky prekazky treba oznacit a za znizenej viditefnosti osvetlit.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej
vystavbe, a to najméa Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.

7. STAROSLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii
stavebnych prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu Zivotného prostredia
okolia stavby, bude nutné dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

» dbat, aby nebola devastované okolité plochy

» dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzduSia, vodnych zdrojoch tokov
a pléch

» pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikéciu zabezpecit ich Cistenie

» stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru
odpadu v zmysle Zakona o odpadoch.

Vzhladom na charakter vykonavanych prac bude vplyv na Zivotné prostredie minimalny.

PreSov, marec 2021 Vypracoval :  Ing. B. Skripkova
Ing. Z. PetriCova




