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Technickd sprava

1. ldentifikaéné Udaje stavebného objektu

Néazov stavby . 1115 Stropkov, lpika cesty

Stavebny objekt : 661-00 Prelozkdaigtho vedenia Antik

Stupéi : Dokumentécia na stané povolenie (DSP)

Objednavatk : Slovenska sprava ciest Bratislava, IVaSC KaSic

Projektant : ISPO spol.a,rinZinierske stavby, Slovenska 86, 080 01 Rre3o
Katastralne uzemie : Stropkov

Miesto stavby : Stropkov, Bok3a

Spravca proj. zariadenia : ANTIK Telecom s.r.o.

2. Rozsah projektu
Stavebny objekt 661-00 rieSi navrh prelozky nadz&monoptického rozvodu, ktory krizuje
navrhovanu trasu prelozky Statnej cesty 1/15 Stoepk

3. Projektové podklady

Pre vypracovanie projektu boli pouZzité podklady:
- situacia v mierke 1:1000
- katalégy a technické podmienky navrhovanych elektnataZznych materialov a zariadeni
- vysledky miestnych Setreni vykonané a spracovaoiektantom

4. Suvisiace objekty

101-00 Prelozka cesty I/15

103-00 Uprava miestnej komunikéacie

206-00 Inundény most na BokSanskej ulici

620-00 Verejné osvetlenie

650-00 Rekonstrukcia telefénnych vedeni Slovak Kaate
670-00 Prelozka miestneho rozhlasu v km 1,190

5. Predpisy
Projekt je vypracovany pdd vSetkych v stasnosti platnych predpisov a noriem, hlavne

vSak:

STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie nizkeho tiapdas’ 4-41: Zaistenie bezprosti.
Ochrana pred zdsahom elektrickym pradom,
STN 33 2000-5-51 Elektrické inStalacie budotlag’ 5-51: Vyber a stavba elektrickych

zariadeni. Spolmé pravidla,

STN 33 2000-5-52:2012-04 Elektrické instalacie sfek napatiaCas’ 5-52: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody,

STN 33 2000-5-54 Elektrické inStalacie nizkeho tiapaCas’ 5-54: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Uzatmovacie sustavy a ochranné vl

STN EN 60445 Z&akladné a bezpestné zasady pre rozhrarii@vek-stroj, ozn&ovanie a
identifikicia. Identifikacia svoriek zariadeni dpmjov vodiov a vodéov,

STN 34 2100 Elektrotechnické predpisy STN. Predpmg nadzemné oznamovacie
vedenia,

STN 73 6005 Priestorova Uprasdeni technického vybavenia,
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STN 73 6006 Ozfvanie podzemnych vedeni vystraznymi féliami,
6. Zakladné technické udaje
Rozvodna sustava (STN EN 61293): 2 PE (DC) 48V [ PELV
Ochrana poda STN 33 2000-4-41. Ochranné opatrenie: malym napatim ,PELV*,

izolaciou a krytingl. 414
VonkajSie vplyvy podPa STN 33 2000-5-51: vid’. protokol¢. 661/03/2021
Druh rozvodu: kablovy
Typy pouzitych kablov: OK 48vl., typ SXKO-MLT-48-0OS-PE (alebo ekvivalentl=400m

Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny potla miery ohrozenia:
Zariadenie zaradené do skupiy¥ v zmysle vyhlasky MPSVaR S&: 508/2009 Zb.z., §4
odsek 1 a prilohy.1, bod C

Ochranné pasma:Ochranné pasmo pbta zakona 351/2011 a jeho zmeny 247/2015, § 6850ds.
Ochranné pasmo vedenia je Siroké 0,5 m od ositjelsy po oboch stranach a prebieha po céhbjed
jeho trasy. Hbka a vyska ochranného pasma je 2 m od Grovne zdnige o podzemné vedenie a v
okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

7. TECHNICKE RIESENIE
Existujuci stav:

Vystavbou navrhovanej prelozky cesty 1/15 Stropkmde dotknuté existujuce nadzemné
optické vedenie. Optické vedenie polohou podpermgadov MR a VO a vySkou vo#hv nevyhovuje
navrhovanej komunik@cii, preto je potrebné rieBoj@reloZzku do novej bezkoliznej trasy.

Navrhovany stav:

Existujice nadzemné optické vedenie vyhotovenéokalDK 48vl., vedené pot miestnej
komunikéacie Stropkov - Bok3a na drevenycipath zasahuje do novonavrhovanej krizovatky na
navrhovanej prelozke Statnej cesty I/15 a zatdwdni vystavbe nového inuntteého mosta (riesi SO
206-00). PreloZzka optického vedenia bude rieSendradenim nadzemného vedenia, vedenim
uloZzenym v zemi.

Zagiatok prelozky je navrhovany vykotvenim existujioemadzemného optického kablu na
existujucom ockovom osvetovacom stoziari (prvy osvivaci stoziar (OS) za mostom v smere na
Bok3u), skratenim existujiceho OK na potrebifitkal a zvedenim do pripraveného vykopu. Kéed
existujuceho OS bude osadena kablovd komora KS38M6v ktorej bude pomocou navrhovanej
optickej k&blovej spojky (typ SX-FOSC-D-48) nasmmjkny navrhovany OK 48vl. (typ SXKO-MLT-
48-0S-PE). Navrhovany kabel bude v cel&iké v zemi zatiahnuty do HDPE chréky priemeru
40mm. PreloZka OK bude realizovan&asne so sUbeZne vedenym miestnym telekomémyka
kablom, ktory je rieSeny vramci SO 650-00 Rekandtia telefénnych vedeni Slovak Telekom
(1.4sek) a kdblom miestneho rozhlasu, ktory jeengSvramci SO 670-00 Prelozka miestneho
rozhlasu v km 1,190. Podzemias’ prelozky OK bude ukarena vyvedenim kébla z vykopu na
existujuci dvojity beténovy podperny bod NN rozvoaimiestneny v aredli MS. Trasa prelozky bude
pokratova’ ako nadzemna vykotvenim na existujuci losgy stoZiar miestneho rozhlasu, kde bude
preloZzku ukogiena. Na existujicom stoZiari MR bude vytvorenadeexta) dostattné rezerva (cca
40) na navrhovanom kéble.

Celkova dzka trasy navrhovanej prelozky je 320m.

Celkova dzka kébla navrhovanej preloZky je 400m.

Navrhovany kabel MR bude uloZeny do kablovej ryfrkys35cm a fbky 80cm, upravenej
kopanym pieskom. Pé&astanom prisypani pieskomdalSom prisypani zeminou sa poloZi vystrazna
félia PVC 8. 33cm oranzovej farby z&elom rozliSenia druhu podzemného rozvodu. Mechanick
ochrana kabla je zabezma pouzitymi narazuvzdornymi HDPE doskami. V naietkrizovania s
navrhovanymi komunikaciami bude kabel chranenyabatitim do HDPE chratky ®110. V trase
vedenej pozi¥ inund&ného mosta bude kébel uloZzeny spdsobom ako pédyrie korytom, t.j. v
HDPE chranike ®110 uloZenej v pieskovom 16Zku, zvrchu prekrytowzdbnymi betonovymi
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tvarnicami 50x50cm a zasypanim ryhy Strkodrvoutagtrzenim. Pod navrhovanou Statnou cestou I/15
sa HDPE chragka obetbnuje v hribke 10cm.

Vykopové prace v celej trase navrhovanej prelozkydn s&ag’ou stavebného objektu 650-
00 Rekonstrukcia telefénnych vedeni Slovak Telekbniisek).

Vzorové rezy kablovou trasou su znazornené na ggkmilohac.5. Navrhovana prelozka
kabla je vyzn&ena v situacii, vykres priloha3 a schéma prelozky je na vykrese prildla

Zemné prace budi pozostéwavykopu ryh pre uloZenie kabloRri v&sej Hbke ako 110cm
je potrebné zabezpi@ pazenie vykopov. Pred &tim zemnych prac je potrebné zaistytycenie a
vyzna&enie terajSich inzZinierskych sieti. V ochrannom npésinzinierskych sieti je potrebné
vykonava vykopové prace rne za dozoru a pdd podmienok spravcov sieti. Pri realizacii
navrhovanych preloZiek je potrebné zabeénpaias’ technického dozoru spravcu vedenia. Pri
pripadnom subehu a krizovani kédbla s ostatnymtuasii nevyzndenymi rozvodmi je potrebné
dodrZa min. odstupovu vzdialent®d tychto vedeni pdd STN 73 6005, prip. zabezjpezvySenu
mechanicku ochranu kabla.

Protikor6zna ochrana

Protikor6zna ochrana je zabe#pra konStrukciou pouzitého kabla, ktory je vo vyveni
s plastovym obalom z polyetylénu. Tymto je moZnegZova kabel za izolovane uloZeny.

UPOZORNENIE: Pred zahgjenim vykopovych prac je tbwite’ povinny zabezp#f presné
vytyenie vSetkych existujucich podzemnych vedeni, alay medislo ich
pripadnému poskodeniu.

Montazne pokyny:

- kable sa nesmu uklaglari vonkajSej teplote nizSej ako PG

- pri ohybani kéblov je potrebné dodrZzgredpisané polomery ohybu gad technickych
podmienok vyrobcu kabla

- trasu kablov po zasypani ryh a Uprave povrchu Wigna@blovymi oznanikmi

8. Postup stavebnych prac

8.1 Vyty€enie inZinierskych sieti

Pred zaatim zemnych prac musiathyyzvani majitelia a spravcovia vsetkych inZinigtsk
sieti k ich vytgeniu, aby realizovanymi stavebnymi Gpravami ned&3lkth pripadnému poSkodeniu.
O vytyeni sieti sa urobi zaznam do stavebného dennika.

8.2 Hlavné zasady postupu vystavby

Pripravné prace — dodavky potrebnych stavebnyclemaiiv ako kabel, kablova komora, chigyi,
félia, spojka a pod.

Realizacia objektu — po vytgni navrhovanej trasy kabla.

8.3 Podmidiujuce buracie prace )
Realizuju sa v rdmci tohto objektu, resp. SO 10PR6€loZzka cesty I/15 a SO 103-00 Uprava
miestnej komunikacie.

8.4 Spatna Uprava terénu

Spatné upravy terénu su rieSené v ramci tohto abjeksp. SO 101-00 Prelozka cesty 1/15,
SO 103-00 Uprava miestnej komunikacie a SO 650-8RoRStrukcia telefonnych vedeni Slovak
Telekom.
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8.5 Bezpénost’ a ochrana pri praci
Patas stavebnych prac je nevyhnutné dodriiaxetky poziadavky na bezfreog’ pri praci
a ochranu zdravia a viddom na umiestnenie objektu zachovaappodmienky bezpmosti cestnej
premavky. Jedna sa najma o:
- Zakon¢. 124/2006 Zz. , ktory pojednéva o bespeasti a ochrane zdravia pri praci
- Vyhlasku¢. 147/2013 Zb., ktoréd ustanovuje podrobnosti nateaie bezpmosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s ninissich,
- Zakong¢. 8/2009 Z.z. o cestnej preméavke v platnom zneni,
- STN 73 3050 Zemné prace vratane uvedenyclis@ich noriem a predpisov.

9. Charakteristika rieSenia objektu z réznych Wadisk

9.1 Starostlivos’ o Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovanej preloZzky nemaiampvy vplyv na Zivotné prostredie. Nie
je zdrojom néistdt ovzduSia, pddy ani vody. Po ukemi vystavby zhotovile stavby musi
priestranstva a plochy uvigdo pdvodného stavu.

9.2 RieSenie ochrany proti agresivnemu prostrediu

V mieste navrhovanej prelozky sa agresivne progtmehachadza.

10. Odborné prehliadky a skusky

Je nevyhnutné pred uvedenim do prevadzky skonaldivrealizacia zodpoveda projektovej
dokumentacii a je spdsobila na bespiea spbahlivi prevadzkuCasovy postup a ostatné podmienky
pri uvadzani do prevadzky musi zhotoVitkela koordinové so spravcom zariadenia.

Po ukoreni montaznych prac je potrebné vykdnadbornd prehliadku a skuasku.
Prevadzkovateje povinny zabezg@#’ vykonavanie predpisanych odbornych prehliadokkmouich
sku3ok potia platnych vyhlaSok a STN.

Prevadzkovate je dalej povinny udrZziavd zariadenie v prevadzky schopnom stave,
zabezp&ova’ opravy a udrzbu tak, aby nespésobila ohrozen@ajwzdravia.

PreSov, marec 2021 Vypracoval: Ing. Peter Onufe
Zodpovedny projektant: Ing. mita GaSpar

Certifikat naginnog’ PROJEKTANT ELEKTRICKYCH ZARIADENI ¢&islo: S2011/01708/EIC COO/EZ
vydal E.I.C. PreSov 04.10.2016
Autoriza éné osvedenie pod reg&islom5670*A2 v kategérii, KOMPLEXNE ARCHITEKTONICKE A INZINIERSKE SLUZBY
A SUVISIACE TECHNICKE PORADENSTVO* vydala SKSI 21112011
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NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZOVAN

| PODZEMNYCH

SIETI PODLA STN 73 6005:

oznamovaci kabel kabel do 1,0 kV 0,3 nechranené
0,1 v chraniéke
kabel do 35,0 kV 0,8 nechranené
0,3 v chranéke
oznamovaci kabel 0,3 nechranené
plynovod do 5,0 kPa 0,1 nechranené
plynovod do 0,3 MPa 0,1 nechranené
vodovod 0,2 nechranené
kanalizacia 0,2 nechranené

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEH U PODZEMNYCH

SIETI PODLA STN 73 6005:

oznamovaci kabel kabel do 1,0 kV 0,3 nechranené

0,1 v chraniéke

kabel do 35,0 kV 0,8 nechranené
0,3 v chranéke

oznamovaci kabel voe veda seba

plynovod do 5,0 kPa 0,4 nechranené

plynovod do 0,3 MPa 0,4 nechranené

vodovod 0,4 nechranené

kanalizacia 0,5 nechranené




PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV é&. 661/03/2021

Zlozenie komisie:
Predseda: Ing. Michal Dubravsky - hl. inZinier prgektu
Clenovia: Ing. Kristof Stefan - projektant dogravnych stavieb
Ing. Martin Gaspar - projektant el. zariadeni
Ing. Peter Onufer - projgant el. zariadeni

Nazov stavby: 1/15 Stropkov, prelozka cesty
Nazov objektu: 661-00 Prelozka optického vedenia Aik

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu:
Vizuélna obhliadka na mieste, projektova dokumedatawrmy STN 33 2000-5-51.

Prilohy: Ziadne (vonkajsi priestor je definovany jednazred

Opis technologického procesu a zariadenia:
Predmetom tejt@asti PD je navrh prelozky existujuceho nadzemnépiického rozvodu
spolanosti Antik, ktory krizuje navrhovanu trasu prelgAtatnej cesty 1/15 Stropkov.

Rozhodnutie:
Komisia stanovuje @enie vonkajsich vplyvov navrhovanej prelozky kalllazeného v zemi
pod’a STN 33 2000-5-51 nasledovne:
Prostredie: AA4, AC1, AD7, AF2, AG1, AH1, AKAL1, AM1-2, AP1, AQ2
VyuZitie: BC2, BD1, BE1
Konstrukcia: CA1, CB1

Zdévodnenie:

Navrhovana preloZka - zariadenie zaradené v znmygiaSky MPSVa Re.: 508/2009 Zb.z.,
84 odst. 1do skupinyC* - technické zariadenia s nizSou mierou ohrozenia prilohy¢. 1, Ill. ¢ag’,
pism.C: technické zariadenia elektrické nezaradené do skupy A a skupiny B.
Obsluhovd technické zariadenia mézu len gené osoby (vyhlaSka MPSVR $R508/2009 Zb.z,
§20). Montaz, opravy a udrzbu el. vedenia smu vgkahlen osoby s potrebnou kvalifikaciou gad
STN 34 3100 a vyhk. 508/2009 Zb.z., overenou skuSkami odbornej dpifsdi.

Datum: 03.2021

podpis predsedu komisie



Struény zoznam vonkajsich vplyvowv

A

Tephota ool Marmay Frechodng @iy v miog.
. sepkunoitel aF rilmekondove)
i:'é jg E :g g :g; ‘gtﬂl t'EI ni ehitnst Sirico so vadenlm
AA3 25T 5 C AG3  Siind it ;’T‘:m 5"”:“
Al 5 a0 ‘ -3~ onfrelovana uroven
AAG 5 :,m T Vibricie AN-2322  Slrednd rowan
Abs - o AHT Blab AM-23-3  Viysehd Groven
AAT T B8 T AHZ Stredng
AAR -50 G 40 C AHY Sl 'E;S;ﬁﬁﬂf!ﬂ?:im e
i | 1
Vrdeh Ad rid S i ek it o b2k Bk e
iRk Wydamvaig
AR Bez nebespetensive )
ABI -80C +5C | 3% 100% | AKE  Nebezpeing vysakofiekvaacnd feity
ABZ A0 C £ 0| 0% 100% . Alt-25-1 zurmdhnwna LD B
AB3 -25°C 5T | 10% 100% v iicay AM-22-2 Siredna troveh
ABd =BEC #4000 gap abag | ALY Bez nobezpet ensiva AM 6.3 Vysoha droves
ABS +5C +d0C | 5% Ent | A2 Meberpedng Etektrostatich vybaofe
ABE 450 <GB0 C | 10% 100 % . I
. ' Etoktromagnalichs; alakio- | AM-31-7  Nika droves
ABT =25 C <55 C | 10% 100% kA 3
ABE -50C sa0C | 10%™ 100 % stafchd & onzufos vilyvy | ANM-31-2  Strednd wroyed
“armenic ki AM-31-3  Vysoha droved
Nadmors i vy i fcapirofoi g AMA1  Valm wsoka drover
:g; 3;21;“3: AR Honfrolovend droven Aat-1 Kook
-U_n AM-1-2  Normana broven Shiadnsg Haraie
il L :
¥ J-"I'.h' _'r_ AR1-3 Wysokd Orover AN —
:gl Eﬂﬂﬁbﬂﬁfﬂﬁ Slgnding papdita A2 Strednf
nu‘:..; pr:gﬁmanla AM-2-1  Konlrolovand droved AN3 Silne
A4 Siriskanis AM-2-2  Normaina uroven Selmiche Henky
ADS  Prid AME2.3 VymShaivowed. AP Zanadbatalni
ﬂ.g? :;_qwl Zmisny alnpliiay hepdiia AP2 Mizky sStupan zavainoss
A aplavenms ; AP Stredny stupen Zovadnost
: AM-3-1  Bonfralovsns wroved : A :
ADS  Penoronin ANL32  Nermaina roven AP Nizky shupsf zvatnash
Vst cudzich AN Wesymedia napans Bleshy
Pyt fedos AM-E Zmony frakvanci A1 Zanedbatel nd
AE1  Zansdbatefne AM-E Indukovand k- AQZ Mepriame ohrorens
AEZ Mald tmkvancng napata A3 Piiame ofiozenis
AES Walmi male Pﬂﬂj’b vIdinhy
‘aE4 Mala pradnost AM-T  Jednasmenne pridy _
AEE  Sind prasnos! Vylarovane magnatche | e Stredny
: ] ARGJ Silrg
ool AM-E-1 ,;lm; & =
-6~ redng uraven o
:;j? E::Edb‘a'ﬂ na AM-B-2 Vysoka urove A1 Slaby
o ficks -
AF3  Obcasna Eiokloke poia o2 S
AFD Tress AMAG-1  Zanedbatelnd uroven il
AM-8-2  Stredna trovey)
AM-B.3  Vysoks Uroven
AMO-a Welfml wysohis Urovel:
AMDT Indufov ong ascigdm
napaiia
Frechoddng javy
W fanosakudoee abinsh
Ainace 20 vadenim
v oo smers
AM-22-1 Zanednatalng Groven
AM2E-2 Siredni Uroven
AM-2Z-3 Wysokd roven
AM-2T-4 Weimi vpaaka Uroven

YO MARCDNA POZMNAMEA ~ Opraventd phdle nemecke| verzie HD 80354-6-51
" NARODNA POZNAMKA = Sprisnie ma byt 15 %, pocnilgbuliu 24,1,




Strutiny zoznam vonkajsich vplyvoy — dokontenie
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Tabuka 1 - Lehoty pravidelnych revizii elektrickych takacii a zariadeni na ochranu pred
ucinkami statickej elektriny pdé vonkajSich vplyvov @enych na zaklade STN 33 2000-5-
51

Lehoty pravidelnych revizii pod’a vonkajSich
Kategoria Povaha vplyvoy v rokoch
Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9

AA Teplota okolia 3 3 3/ 5 5 3 3 3
AB Teplota a vihkos 3 3 3| 5 5 3 3 3
AC Nadmorska vyska 5 3
AD Voda 5 3 1 1 1 1 1 1
AE Cudzie pevneé telesa 5 5 5 5 3 3
AF Korozia 5 4 3 1
AG Narazy, otrasy 5 5 2
AH Vibracie 5 5 2
AJ Iné mechanické namahania Pripravuje sa

A AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3
AL Zivogichy 5 3
AM Elmag., elstat. a ioniz.ainky | 5 5 (pre vSetky triedy)
AN SIne&iné Ziarenie 5 5 4
AP Seizmicita 5| 5 | ¥ |93
AO Blesk 5% | 5% [ 5°
AR Pohyb vzduchu 5 5 5
AS Vietor 5 5 4
AT Snehova pokryvka 5 4 4
AU Namraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4
BA Sposobilog os6b 5 4 5 5 5
BB Odpor tela 5 5 3

B BC Dotyk so zemou 5/ 5 3 1
BD Unik 5 4 2] 2
BE Spractvané/skladované latky] 5 | 29 29| 5

c CA Stavebné materiély 5 2
CB Konstrukcia stavby 5 2 2 2

Legenda

a) V SR sa triedy AP3 a AP4 nevyskytuju.

b) Tyka sa elektrickych inStalacii a zariadeni olaranu pred g&inkami statickej elektriny.
PoZiadavky na revizie zariadeni na ochranu preskbia stanovuje STN EN 62305-3 (34 139Q).

c) Plati pre triedy BE2-N1 az BE2-N3.

d) Plati pre triedy BE3-N1 aZ BE3-N3.

Poznamka - Triedy so zvyraznenym tmavym pozadiposaZzuju za triedy normalnych vonkajSic
vplyvoch poda STN 33 2000-5-51.
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PREHLIADKY A SKUSKY TECHNICKYCH ZARIADENI ELEKTRICK YCH POCAS
PREVADZKY

A. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skisok e lektrickej inStalacie a zariadenia na
ochranu pred U ¢inkami statickej elektriny a atmosférickej elektrin y pod Fa druhu objektu
a zariadeni
Druh objektu a zariadenia Lehota (roky)

a) Elektricka inStalacia

1. murovana obytna a kancelarska budova 5

2. Skola, materska skola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreacné stredisko 3

3. vyskova budova, ktorej vyska od najvySSieho poschodia obyvaného alebo inak 2
pouzivaného osobami po Uroven zeme je pre obytnd budovu vacsia ako 50 m a pre
inG budovu vacsia ako 30 m a objekty a priestory uréené na zhromazdovanie viac
ako 250 osbb, napriklad kultirne a Sportové zariadenie, obchodny dom, stanica
hromadnej dopravy,

4. objekt zhotoveny z horfavych materialov so stupfiom horlavosti C, D, E a F

5. pojazdny a prevozny prostriedok

6. do¢asna elektricka inStalacia 0,5

=N

b) Zariadenie na ochranu pred G¢inkami statickej elektriny
1. objekt s priestorom s nebezpecenstvom poZiaru
2. objekt s priestorom s nebezpecenstvom vybuchu
3. ostatny objekt

GNN

c¢) Zariadenie na ochranu pred uc¢inkami atmosférickej elektriny
1. hladina ochrany | a Il
2. hladina ochrany Il a IV
3. objekt s priestorom s nebezpeéenstvom vybuchu

P BADN

B. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skisok el ektrickej inStalacie a zariadenia na
ochranu pred U €inkami statickej elektriny a atmosférickej elektrin y pod Fa vonkajSieho
vplyvu a druhu prostredia

VonkajSie vplyvy Druh prostredia Lehota (roky)
AA4 zakladné 5
AA5 normalne 5
AAl a7z AA3 studené 3
AAB horuce 3
AB s relativnou vlhkostou trvalo nad 80 % | vlhké 3
AD3 az AD8 mokré 1
AF3 so zvySenou kordéznou agresivitou 3
AF4 s extrémnou koréznou agresivitou 1
AES a AE6 prasné s nehorlavym prachom 3
AG2, AG3, AH2, AH3 s otrasmi 2
AL2 s biologickymi Skodcami 3
BE2 pasivne s nebezpeéenstvom poZiaru 2
BE3 pasivne s nebezpecéenstvom vybuchu 2
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 vonkajSie 4
AD2, AN2 pod pristreSkom 4




