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TECHNICKA SPRAVA

Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) pre objekt :

231-00 Protihlukové steny

1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikaéné udaje

Nazov stavby : 1/15 Stropkov, prelozka cesty

Katastralne uzemie . Stropkov, Boksa

Miesto stavby . Stropkov

Stavebnik : Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

InvestiCna vystavba a sprava ciest KosSice,
Kasarenské namestie ¢.4, 040 01 KoSice

Spracovatel . ISPO spol. s r.o. inzinierske stavby
dokumentacie Slovenska 86, 080 01 PreSov
UvaZovany spravca : SSC IVSC Kosice

objektu

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie

Dokumentacia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovana na zaklade
tychto podkladov :

o Poziadavky objednavatela na spracovanie dokumentacie na stavebné povolenie definované v
sutaznych podkladoch

e Rozhodnutie o umiestneni stavby ¢. OVRRaZP-S 2018/0368 zo dria 5.6.2018

o Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovana firmou ISPO,
spol. s.r.o. PreSov 10/2009

o Polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby, vykazujuce stav k septembru 2020.
Sucastou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemnych a nadzemnych vedeni v
priestore stavby, potvrdené ich spravcami,

o Dopravno-inZinierske podklady

o Vysledky a zavery z pracovnych rokovani

2. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Ugelom prelozky cesty je vybudovanie novej komunikécie mimo zastavané tizemie intravilanu
mesta Stropkov, ktora bude vyhovovat poziadavkam z hlfadiska dopravnych potrieb, s napojenim na
existujuci komunikaény systém s opatreniami na minimalizaciu negativnych dcinkov na Zivotné
prostredie.

Sucasna cesta 1/15 prechadza v provizérnej trase centralnou ¢astou mesta Stropkov, ktora
nevyhovuje svojimi parametrami intenzite dopravy a negativne vplyva na zivotné prostredie v centre
mesta.

Vystavbou prelozky cesty /15 dbjde k znizeniu intenzity dopravy v meste, k podstatnému
znizeniu hluku a emisii z automobilovej dopravy na obyvatelstvo mesta, k zlepSeniu kvality zivotného
prostredia a zvy3eniu bezpecnosti dopravy oproti terajSiemu stavu.

Vybudovanim navrhovanej prelozky déjde k odkloneniu dopravy mimo centralnu ¢ast mesta
C¢im déjde k odrah&eniu existujucej komunikacnej siete, zlepSeniu plynulosti dopravy a Zivotného
prostredia v okoli existujucej komunikacie a zvySenie kapacity existujuceho komunikaéného systému
v meste Stropkov.
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2.1 Funkcéné a technické riesenie

Objekt 231-00 Protihlukové steny riesi protihlukovu stenu v km 1,208 - 1,750 vpravo s dizkou
v rozvinutom stave 540m, v km 2,062 — 2,269 vpravo s dizkou v rozvinutom stave 208m a v km 4,400
— 4,988 vlavo s dizkou v rozvinutom stave 588m. Vyska vsetkych protihlukovych stien je 3,0m. Tieto
steny chrania okolitu domovu zastavbu pred nepriaznivymi u€inkami z dopravy prelozky cesty 1/15.
Jedna sa o mobilné protihlukové steny (dalej len MPHS), ktoré musia spifiat nasledovné parametre:

- jednostranne pohltivé panely

- zvukova pohltivost: povrch clony privrateny k vozovke — kategoria A3, DLqnrp =8 @z 11 dB

- zvukova nepriezvucnost: kategéria B3, DLr = 25 az 35 dB.

2.2 Smerové a vyskové vedenie

Smerové a vySkové vedenie PHS je odvodené od smerového vedenia komunikacie obj.101-00
v predmetnom useku. MPHS je umiestnena 0,30m od nespevnenej krajnice na rozsirenej spevnene;j
krajnici prelozky cesty 1/15. MPHS sluzi zaroven aj ako zvodidlo s uroviiou zachytenia H4b.

2.3 Tvar a konstrukcia protihlukovej steny

Mobilna protihlukova stena je kombinaciou beténového zvodidla a protihlukovych panelov.
Zakladnym dielcom je kotevny blok MPHS-1200. Jedna sa o obojstranné beténové zvodidlo vySky
1,1m s droviiou zachytenia H4b. Mobilna protihlukova stena je navrhnuta vySky 3,0m, s nosnymi
ocelovymi stipmi HEB 180 umiestnenych v osovych vzdialenosti po 4,0m. Konstrukcia mobilnej
protihlukovej steny je nasledovna: kotevné zvodidlo MPHS — 1200 so Sirkou v zakladni 1200mm
a vyskou 1100mm. Do kotevného zvodidla budu osadené ocelové stipiky HEB 180 dizky 2800mm.
Vyplii medzi ocelovymi stipikmi budl tvorit jednostranne pohltivé protihlukové panely s dizkou
3950mm, Sirkou 2120mm a hrubkou 110mm.

Navrh pouzitia jednotlivych pohltivych panelov s farebnym rieSenim je uvedené v prilohe €.3.

Tvar protihlukovej steny je rozkresleny vo vzorovych rezoch dokumentacie.

2.4 Napojenie na komunikacie, pozemky, védzby na inZinierske siete
Objekt je viazany na objekt 101-00 Prelozka cesty 1/15.
3. HOSPODARENIE S ODPADMI

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v sulade s vyhlaskou
€.371/2015 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a vyhlaskou ¢.365/2015
MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

4. BEZPECNOST PRI PRACI

Pocas realizacie stavby je potrebné dbésledne dodrziavat vsetky bezpeclnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. V3etky
prekazky treba oznadit a za znizenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpeénostnych predpisov treba dodrziavat' vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe,
a to najmd Nariadenie vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a VyhlaSku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na
vykon niektorych pracovnych €innosti.
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5. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri vystavbe sa neuvazuje so zriadenim manipulaéného pasu subezne s cestnym telesom.
Preto je potrebné pre potreby stavby vyuzivat len pozemok trvalého zaberu. Od dodavatela stavby sa
vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne u€inky stavebnej €innosti na okolie stavby.

V PreSove , marec 2021 Vypracoval: Ing. Miroslav Petra




