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Technicka sprava

1. Identifika¢né udaje stavebného objektu

Nézov stavby : I/15 Stropkov, prelozka cesty

Stavebny objekt : 621-00 Verejné osvetlenie k.. Tisinec

Stupen : Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

Druh stavby : Novostavba

Objednavatel : Slovenska spréva ciest — IVaSC Kosice

Projektant : ISPO spol. s r.0. inZinierske stavby, Slovenska 86, 080 01 PreSov
Kraj : PreSovsky

Okres : Stropkov

Katastrdlne izemie : Tisinec

Sprévca proj. zariadenia : Koor s.r.o.

2. Rozsah projektu

Tato Cast’ projektovej dokumentidcie rieSi verejné osvetlenie chodnika v k.d. Tisinec,
v stvislosti s navrhovanou preloZkou cesty 1/15.

3. Projektové podklady

Pre vypracovanie projektu boli pouZzité podklady:
* situdcie v mierke 1:1000
» katal6gy a technické podmienky navrhovanych elektromontdZnych materidlov a zariadeni
* vysledky miestnych Setreni vykonané a spracované projektantom
* konzulticia technického rieSenia so spravcom verejného osvetlenia obec Tisinec

4. Suvisiace objekty

101-00 Prelozka cesty 1/15
110-00 Chodnik

S. Predpisy

Projekt je vypracovany podla vSetkych v sti€asnosti platnych predpisov a noriem, hlavne
vSak:
STN 33 2000-1 Elektrické instaldcie nizkeho napitia. Cast’ 1: Zdkladné principy, stanovenie

vSeobecnych charakteristik, definicie,

STN 33 2000-4-41 Elektrické instaldcie nizkeho napitia. Cast 4-41: Zaistenie bezpeénosti.
Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom,

STN 33 2000-4-43 Elektrické instaldcie nizkeho napitia. Cast 4-43: Zaistenie bezpeénosti.
Ochrana pred nadpridom,

STN 33 2000-4-473  Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Cast: Bezpecnost'.
Kapitola 47: PouZitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti. Oddiel
473: Opatrenia na ochranu proti nadpridom,

STN 33 2000-5-51 Elektrické initalacie budov. Cast’ 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spolo¢né pravidla,

STN 33 2000-5-52 Elektrické instaldcie nizkeho napitia. Cast’ 5-52: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Elektrické rozvody,

STN 33 2000-7-714  Elektrické initaldcie nizkeho napitia. Cast’ 7-714: PoZiadavky na osobitné
inStalécie alebo priestory. Vonkajsie svetelné inStalcie,

STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadent,

STN 33 3320 Elektrické pripojky,

STN 33 2000-6 Elektrické inStal4cie nizkeho napitia. Cast’ 6: Revizia,
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STN 34 1050 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnopridovych
elektrickych vedent,

STN 73 6005/b Priestorova dprava vedeni technického vybavenia,

STN 73 6006 Oznacovanie podzemnych vedeni vystraznymi f6liami,

STN 33 2000-5-54 Elektrické instaldcie nizkeho napitia. Cast’ 5-54: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Uzemnovacie sdstavy a ochranné vodice,

TNI CEN/TR 13201-1 Osvetlenie pozemnych komunikdcii. Cast’ 1: Vyber tried osvetlenia,

STN EN 13201-2 Osvetlenie pozemnych komunikacii. Cast’ 2: Svetelnotechnické poZiadavky,

STN EN 13201-3 Osvetlenie pozemnych komunikdcii. Cast’ 3: Svetelnotechnicky vypodet,

vyhlaska MPSVaR ¢. 508/2009 Zb. na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe¢nosti

technickych zariadeni a d’alSie.

6. Zakladné technické udaje

Napdt'ové ststavy:
3 /PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN - C
1/ PEN AC 230V, 50Hz, TN-C-S
1/N/PE AC 230V, 50 Hz, TN - S

Ochrana podl’a STN 33 2000-4-41:
Zakladna ochrana:
— zakladnd izol4cia Zivych cCasti, priloha A, kapitola A.1
— zabrany alebo kryty, priloha A, kapitola A.2
— umiestnenie mimo dosahu, priloha B, kapitola B.3
Ochrana pri poruche:
— samocinné odpojenie napdjania, ¢l. 411.3.2
— ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie, ¢l. 411.3.1

Ochrana stoziarov pred bleskom podl'a STN EN 62305 — uzemnenim vsetkych stoZiarov

Protokol o urceni vonkajsich vplyvov STN 33 2000-5-51.: vid'. priloZeny protokol ¢. 621/3016/2019.
Krytie el. predmetov: - min. IP43 — el. rozvadzace

- min. IP66 — svietidla
Ochranné pdsma:

Podl'a zédkona ¢.251/2012 Z.z., §43 ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického
vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch strandch krajnych kéblov vedenia vo vodorovne;j
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla, pricom tato vzdialenost’ je 1m pri
napiti do 110 kV.

Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny podl’a miery ohrozenia:
zariadenie zaradené do skupiny ,,B* v zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢.: 508/2009 Zz., §4 odsek 1
a prilohy ¢.1, III. ¢ast’, bod B

Parametre rozvodu:

Navrhované vodice:
e AYKY-J 4x16; I=968m (rozvod medzi stoZiarmi)
* CYKY-J 3x1,5; 1=218m (privod k svietidlu)

Celkovd dizka navrhovanej trasy rozvodu VO : 831m
Celkovy pocet navrhovanych osvetlovacich bodov : 34ks

Bilancia potrieb elektrickej energie nového rozvodu:
Navrhované svietidla: Pi=Pp = 0.59kW
Celkova bilancia el. energie: A =0.59*4000h= 2,36 MWh/rok
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7. Popis technického rieSenia

Nové osvetlenie je navrhnuté podPa TNI CEN/TR 13201-1 a STN EN 13201-2
s parametrami osvetlenia:

Osvetlenie chodnika
Trieda osvetlenia P4
* priemernd horizontilna osvetlenost’ - najnizsia udrZiavana hodnota E = 5,00 (Ix)
* minimdlna horizontdlna osvetlenost’ - najnizsia udrziavana hodnota E,;, = 1,00 (Ix)

Navrhované osvetlovacie body tejto ststavy tvori:
Specifikcia A:
» stoziar kuzelovy, typ STK 60/50/3PK12 (alebo ekvivalent), vyska Sm,
* svietidlo LED, 10,5W,13041m, 4000K, tzka optika, sklon 0° (alebo ekvivalent).
Specifikécia B:
* stoziar priechodovy, typ OSUD OP-06P (alebo ekvivalent), vyska 6m,
* vyloZenie, typ: V1T-OP-30-D114 (alebo ekvivalent), dizka 3m,
e svietidlo LED, 122W,14250lm, 4000K, optika priechodovd pravostrannd, sklon 0° (alebo
ekvivalent).
Specifikécia B1:
* stoziar priechodovy, typ OSUD OP-06P (alebo ekvivalent), vyska 6m,
* vyloZenie, typ: V1T-OP-30-D114 (alebo ekvivalent), dizka 3m,
* vyloZenie, typ: V1T-S-05-D114 (alebo ekvivalent), dizka 0,5m osadené vo vySke 5m,
e svietidlo LED, 122W,14250lm, 4000K, optika priechodovad pravostrannd, sklon 0° (alebo
ekvivalent).
* svietidlo LED, 10,5W,13041m, 4000K, tzka optika, sklon 0° (alebo ekvivalent).

Z doévodu vystavby chodnika v stvislosti z prelozkou cesty /15 je potrebné zabezpecit
osvetlenie navrhovaného chodnika.

Navrhované osvetlenie bude pozostivat zo stoZiarov pre verejné osvetlenie typu
STK 60/50/3PK12 o vyske 5m, na ktorych budi osadené LED svietidld. Nové osvetlovacie body
tvoria pouli¢né svietidld s LED svetelnymi zdrojmi s teplotou chromatickosti 4000K a svetelnym
tokom 1304lm o vykone 10,5W.

Na zdklade podkladov spravcu osvetlenia je uvaZovany bod pripojenia rozvodu verejného
osvetlenia z existujiceho stoziara NN siete, na ktorom sa nachddza nadzemné vedenie verejného
osvetlenia. Z exist. nadzemného vedenia VO bude pripojeny do skrine SPP2 kabel AYKY-J 4x16,
ktory sa pripoji na exist. vedenie VO pomocou prepichovacich svoriek. Zo skrine SPP2 bude
pokracovat’ vedenie AYKY-J 4x16 do OS1. Pri prechode zem-vzduch bude rozvod chrianeny proti
prepitiu obmedzovacom prepitia (typ: LVA-440B).

Navrhované osvetlenie bude ovladané z existujuceho rozvddzaca verejného osvetlenia z ktorého
je rozvod napdjany. Rovnako aj meranie spotreby elektrickej energie bude v existujicom rozvadzaci
RVO.

V ramci tohto objektu bude rieSené osvetlenie priechodu pre chodcov. Osvetlenie priechodu pre
chodcov je navrhnuté svietidlami s asymetrickym rozdelenim svetelného toku, spdsobujicim mensie
oslnenie vodicov. LED svietidla s teplotou chromatickosti 4000K a svetelnym tokom 14250Im sa
umiestnia na stoziare vySky 6 m. Osvetlovacie body priechodu sa osadia po oboch stranich
komunikécie pred priechodom v smere dopravného pruhu tak, aby svetlo dopadalo na stranu chodca
zo smeru prichddzajicich vozidiel.

Osvetlovacie stoZiare budd uzemnené zemniacim pasom FeZn 30/4 mm uloZenym do kablove;j
ryhy pod pieskové 16Zko. Pripojenie stoziarov na pasik sa prevedie vodi¢om FeZn @10
prostrednictvom svoriek SR0O3 (2 svorky na kazdy spoj). Vodi¢ sa na stoZiar pripoji svorkou SP1 vo
vySke cca 0,10 m nad terénom. Takto zrealizované pospdjanie a uzemnenie bude slizit' ako ochrana
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stoZiara verejného osvetlenia pred bleskom. Pri pripojeni vodiov na stoZiare sa vodice farebne
oznacia zelenoZltymi pruhmi podla STN EN 60445.

Novo projektované rozvody VO budi uloZené v chodniku do HDPE chréniciek a oznacia sa
¢ervenou foliou.

Pri krizovani a stbehu kdblov s ostatnymi podzemnymi rozvodmi je potrebné dodrzat’ min.
odstupové vzdialenosti od tychto vedeni podl'a STN 73 6005 (vid’ priloZenud tabulku). Pre zaloZenie
zdkladov stoZiarov VO sa predpokladaji beZzné zdkladové pomery vyskytujice sa pri stavbe
pozemnych objektov na tizemi Slovenska t.j. zdkladovd pddu tvoria sidrzné zeminy bez pritomnosti
spodnej vody, zeminy skupiny F tuhé alepSie, zeminy skupiny S a G stredne ulahnuté a lepSie,
horniny skupiny R bez obmedzenia. Zhutnenie vykopu bude realizované zeminou triedy G5, pripadne
uinosnejSou, so zhutnenim po vrstvach mocnosti maximalne 20cm.

Po vykope zdkladovej jamy pre stoZiare je potrebné zistit' druh a kvalitu zdkladovej pddy
inZiniersko-geologickym prieskumom alebo odbornym odhadom inZinierskym geolégom, ktorym
budd overené predpoklady vypoctu. V pripade, Ze sa pri realizicii stavby overia zeminy s inymi
charakteristikami (menej tnosné, vyskyt spodnej vody) ako bolo uvazované pri vypocte, je potrebné
vykonat’ nové posidenie zaloZenia, na zdklade ktorého mdze dojst’ k zmene rozmerov a pripadne aj
hibky zaloZenia. Pre beténovy zdklad navrhovanych podpernych bodov pouzit' betén: C 25/30 X0,
XF1, XAl (SK) Cl1 0,4-Dmax 32 - S2 (STN EN 206).

UPOZORNENIE: Pred zahdjenim vykopovych prdc zhotovitel’ zabezpeli presné vytylenie trds
vSetkych podzemnych vedeni, aby sa zabrdnilo ich pripadnému poskodeniu.
Pri pripadnom kriZovani a subehu elektrického vedenia s inymi podzemnymi
siet'ami je potrebné dodriat’ minimdlne vzdialenosti vo vodorovnom i zvislom
smere podla STN 33 3300 a STN 73 6005.
Udr’ba osvetlenia:

Osvetlovacie telesd je nutné Cistit’ v zdvislosti od poklesu intenzity osvetlenia s ohl'adom na
stupeni znecCistenia v danej lokalite. Svetelné zdroje je potrebné vymenit’ pokial’ by doslo k vyraznému
poklesu intenzity osvetlenia v dosledku ich zostarnutia. Pre Cistenie a vymenu svetelnych zdrojov
stoziarového osvetlenia je potrebné pouzivat vhodné mechaniza¢né prostriedky napr. vysuvné
autorebriky, pripadne ramenové hydraulické Zeriavy s otocnou plo§inou.

MontédZne pokyny:
- kable sa nesmu ukladat’ pri vonkajsej teplote nizsej ako + 5°C
- pri ohybani kablov je potrebné dodrzat’ predpisany polomer ohybu podl'a STN 33 2000-5-52

8. Postup stavebnych prac

8.1 Vytycenie objektu
Stradnice vytyCovanych bodov a bodov polohového pola su v siradnicovom systéme JTSK
a vyskovom systéme Bpv.

8.2 Vytycenie inzinierskych sieti
Pred zacatim zemnych prac musia byt vyzvani majitelia a spravcovia vsetkych inZinierskych
sieti k ich vytyceniu. O vytyceni sieti sa urobi zdznam do stavebného dennika.

8.3 Hlavné zasady postupu vystavby
Pripravné price — doddvky potrebnych stavebnych materidlov ako stoZiar, svietidld, kable
a pod.
Realizicia objektu — po vytyceni polohy navrhovaného osvetlovacieho stoZiara je potrebny
vykop ryhy a vybudovanie zdkladu pre stoZiar.

8.4 Podmieriujice buracie prace
Nie st potrebné.
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8.5 Spiitna dprava terénu
Spétné dpravy terénu su rieSené v rdmci tohto objektu resp. objektu SO 110.

8.6 Bezpecnost’ a ochrana pri praci

Pocas stavebnych prac je nevyhnutné dodrziavat’ vSetky poZiadavky na bezpecnost’ pri praci
a ochranu zdravia a vzhl'adom na umiestnenie objektu zachovavat’ aj podmienky bezpecnosti cestne;j
premavky. Jedna sa najmi o

— Zakon €. 124/2006 Zz. , ktory pojedndva o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci

— Vyhlédsku €. 147/2013 Zb., ktord ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pricach a pracach s nimi sdvisiacich

Zakon €. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke v platnom zneni

STN 73 3050 Zemné price vratane uvedenych stvisiacich noriem a predpisov.

9. Charakteristika rieSenia objektu z roznych hladisk

9.1 Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Vystavba a prevddzka navrhovaného verejného osvetlenia nema nepriaznivy vplyv na Zivotné
prostredie. Nie je zdrojom necistdt ovzdusia, pody ani vody. Po ukonceni vystavby zhotovitel’ stavby
musi priestranstva a plochy uviest’ do pévodného stavu.

9.2 RieSenie ochrany proti agresivnemu prostrediu

V pripade zistenia zvySenej agresivity podzemnej vody v mieste vedeni je ochrana
navrhovanych vedeni proti nepriaznivym ucinkom zaistend pomocou vhodnych typov kéblov
a prislusenstva s izoldciou plasta potrebnej odolnosti.

10. Odborné prehliadky a prevadzka el. zariadenia

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky je nutné elektrické zariadenie podrobit
,,odbornej prehliadke a skuske* podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z., § 12, STN 33 2000-6 a STN 33
1500.

UZivatel' je povinny zabezpecit vykondvanie predpisanych prehliadok a skidSok podla
horeuvedeného zdkona. Obsluhovat’ technické zariadenia méZu len poucené osoby (vyhlaska MPSVR
SR ¢. 508/2009 Z.z.,§20). Montédz, opravy a idrzbu el. vedenia smi vykondvat’ len osoby s potrebnou
kvalifikdciou podl'a STN 34 3100 a vyhl. ¢.508/2009 Z.z. overenou skuskami odbornej spdsobilosti.
Prevadzkovatel' je povinny udrziavat’ el. zariadenie v prevddzky schopnom stave, zabezpecovat
opravy a udrZbu tak, aby nesp0Osobila ohrozenie Zivota, zdravia, alebo poSkodenie majetku osob.

PreSov, marec 2021 Vypracoval: Ing. Peter Sucko
Zodpovedny projektant: Ing. Martin GaSpar

Certifikit na ¢innost PROJEKTANT ELEKTRICKYCH ZARIADENI ¢&islo: S2016/02104/01/EIC COO/EZ
vydal E.LC. Presov 04.10.2016

Autorizatné osved&enie pod reg. &islom 5670%A2 v kategérii ,, KOMPLEXNE ARCHITEKTONICKE A INZINIERSKE SLUZBY
A SUVISIACE TECHNICKE PORADENSTVO* vydala SKSI 21.11.2011
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NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZOVANI
PODZEMNY CH SIETI PODIA STN 73 6005:

Kabel do 1,0 kV kabel do 1,0 kV 0,05 nechranené
kabel do 35,0 kV 0,2 nechranené
oznamovaci kébel 0,3 nechrdnené
0,1 v chranicke
plynovod do 5,0 kPa 0,1 v chrédnicke

presahujicej plynovod
o 1m na obidve strany
plynovod do 0,3 MPa 0,1 v chréanicke
presahujicej plynovod
o 1m na obidve strany

Vodovod 0,4 nechrdnené
0,2 v chrinicke
Kanaliz4cia 0,3 nechrianené

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU
PODZEMNYCH SIETI PODI’A STN 73 6005:

Kabel do 1,0 kV kabel do 1,0 kV 0,05 nechranené
kabel do 35,0 kV 0,2 nechranené
oznamovaci kdbel 0,3 nechranené

0,1 v chrénicke
plynovod do 5,0 kPa 0,4 nechrénené
plynovod do 0,3 MPa 0,6 nechrénené
vodovod 0,4 nechranené
kanalizdcia 0,5 nechranené




PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV é&. 621/3016/2019

ZlozZenie komisie:

Predseda: Ing. Michal Dibravsky - hl. inZinier projektu

Clenovia: Ing. Branislav Longauer - projektant dopravnych stavieb
Ing. Martin Gaspar - projektant el. zariadeni
Ing. Peter Sucko - projektant el. zariadeni

Nazov stavby: 1/15 Stropkov, prelozka cesty
Nazov objektu: 621-00 Verejné osvetlenie k.. Tisinec

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu:
Vizudlna obhliadka na mieste, projektova dokumentacia, normy STN 33 2000-5-51.

Prilohy: Ziadne (vonkajsi priestor je definovany jednoznacne)

Opis technologického procesu a zariadenia:
Predmetna Cast’ projektu verejné osvetlenie chodnika v k.u. Tisinec.

Rozhodnutie: Komisia stanovuje urcenie vonkajsich vplyvov navrhovanych NN kéblov VO
uloZenych v zemi podl'a STN 33 2000-5-51 nasledovne:

Prostredie: AA4, AC1, ADS, AF1, AG1, AHI, AK1, AL1, AM1-2, AP2, AQ2

VyuZitie: BC2, BD1, BEl

Konstrukcia: CAl, CB1

Rozhodnutie: Komisia stanovuje uréenie vonkajSich vplyvov pre svietidld, osvetlovacie stoZiare

podla STN 33 2000-5-51 nasledovne:

Prostredie: ABS, AC1, AD4 (dazd’), AES, AF2, AGI1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN3, AP2, AQ2,
AT2, AU3

VyuZitie: BA4, BC2, BDI, BE1

Konstrukcia: CAl, CB1

Zdovodnenie:

Navrhované rozvody VO a osvetlovacie zariadenia VO - zariadenie zaradené v zmysle
vyhlasky MPSVa R ¢.: 508/2009 Zb.z., §4 odst. 1 do skupiny ,,B - technické zariadenia s vySSou
mierou ohrozenia a prilohy ¢. 1, III. ¢ast,, pism. B: Technické zariadenia elektrické nezaradené do
skupiny A s pridom alebo napétim, ktoré nie si bezpecné.

Obsluhovat’ technické zariadenia mézu len poucené osoby (vyhldaska MPSVR SR ¢. 508/2009
Zb.z, §20). Montaz, opravy a udrzbu el. vedenia smui vykondvat’ len osoby s potrebnou kvalifikiciou
podla STN 34 3100 a vyhl. €. 508/2009 Zb.z., overenou skuiskami odbornej sposobilosti.

Datum: 03.2021

podpis predsedu komisie



Strucny zoznam vonkajsich vplyvov

A

Prostredie

Teplota okolia Narazy Prechodné javy v mikro-
AA1 -60°C +5°C AG1 Slabé sekundovej aZ
AA2 -40°C +5°C AG2  Stredné milisekundovej oblasti
Siriace sa vedenim
AA3 -25°C +5°C AG3 Silné v jednom smere
AA4 -5°C +40°C L AM-23-1 Kontrolovana trovefi
Vibracie
AA5 +5°C +40°C AM-23-2 Stredna urovefi
AA6 +5°C +60°C AH1 Slabé AM-23-3 Vysoka’ uroven
AA7 -25°C +55°C AH2 Stredné Oscilaéné prechodné javy
AAS -50°C +40°C AH3  Silné Siriace sa vedenim
Vzduch ¥ Al Iné Mechanické namdhania |AM-24-1 Stredna uroven
Teplota Relativna Vyskyt rastlinstva AM-24-2 Vysoka uroven
vlhkost AK1 Bez nebezpecenstva VyZarované
AB1 -60°C +5°C 3% 100 % | AK2 Nebezpecné vysokofrekvencné javy
AB2 -40°C +5°C 10% 100 % Vyskyt Zivocichov AM-25-1 Zanedbatelna droven
AB3 -25°C +5°C 10% 100 % | AL1 Bez nebezpecenstva AM-25-2 Stredna troven
AB4 -5°C  +40°C 5% 95 % | AL2 Nebezpecné AM-25-3 Vysoka uroven
AB5 +5°C  +40°C 5% 85 % Elektromagnetické, elektro- Elektrostatické vyboje
AB6 +5°C +60°C| 10% 100 % statické a ionizujice vplyvyy  |AM-31-1 Nizka uroven
AB7 -25°C +55°C 10% 100 % Harmonické, AM-31-2 Stredna uroven
ABS -50°C +40°C| 10%" 100 % medziharmonické AM-31-3 Vysoka urovei
Nadmorska vyska AM-1-1 Kontrolovana uroven AM-31-4 Vel'mi vysoka uroven
AC1 <2000 m AM-1-2 Normalna uroven L.
AC2Z  >2000m AM-1-3 Vysoka droved AM-41-1 lonizacia
’ Signal napatia Y x .
Vyskyt vody AM-2-1 Kontrolovand tirovef Slnecné Ziarenie
AD1 Zanedbatelny AM-2-2 Normalna troven AN1 Slabé
AD2 Kvapky AM-2-3 Vysoka uroven AN2 Stredné
AD3 Rozprasovanie Zmeny amplitudy napatia AN3 Silné
AD4 Striekanie AM-3-1 Kontrolovana troven Seizmické wéinky
AD5 Prud AM-3-2 Normalna uroven
AD6 Viny AM-4  Nesymetria napdtia AP1 Zanedbatelné
AD7 Zaplavenie AM-5  Zmeny frekvencie AP2 Nizky stupen zavaznosti
AD8 Ponorenie AM-6  Indukované nizko- AP3 Stredny stupen zavaZnosti
frekvencné napatia AP4 Nizky stupen zavaZnosti
Vyskyt cudzich AM-7  Jednosmerné prudy v AC
. . . Blesky
pevnych telies sietach
AE1 Zanedbatelné Vvi , tické ooli AQl Zanedbatelné
AE2 Malé yrarovane magneticke pofla AQ2 Nepriame ohrozenie
AE3 Velmi malé AM-8-1 Stredna uroven AQ3 Priame ohrozenie
AE4 Mala prasnost AM-8-2 Vysoka uroven Pohyb vzduchu
AE5 Stredna prasnost Elektrické polia AR1 Slaby
AE6 Silna prasnost AM-9-1 Zanedbatelna uroven AR2 Stredny stupen zavaznosti
Korézia AM-9-2 Stredna uroven AR3 Silny
AM-9-3 Vysoka troven Vietor
AF1 Zanedbatelna AM-9-4 Vel'mi vysoka troven AS1 Slaby
AF2 Atmosféricka AM-21 Indukované oscilaéné napétia AS2 Stredny stupen zavaznosti
AF3 Obcasna AS3 Silny
AF4 Trvala Prechodné javy
v nanosekundovej oblasti
Siriace sa vedenim
v jednom smere
IAM-22-1 Zanedbatelna uroven
IAM-22-2 Stredna troven
IAM-22-3 Vysoka uroven
IAM-22-4 Vel'mi vysoka troven

a)

b)

NARODNA POZNAMKA - Opravené podla nemeckej verzie HD 60364-5-51.
NARODNA POZNAMKA - Spravne ma byt 15%, pozri tabulku ZA.1.




Strucny zoznam vonkajsich vplyvov - dokoncenie

B Spdsobilost oséb Dotyk osdb so zmenou (s ¢astami, Povaha spracuvanych alebo
BAl Laici ktoré maju potencial zeme) skladovanych latok
BA2 Deti BC1 Ziadny BE1 Bez vyznamného
BA3 Postihnuti BC2 Zriedkavy nebezpetenstva
BA4 Poucené osoby BC3 Casty BE2 Nebezpecenstvo poZiaru
:g BA5 Znalé osoby BC4 Trvaly BE3 Nebezpecenstvo vybuchu
’E Elektricky odpor Podmienky uniku v pripade BE4 Nebezpecenstvo kontaminacie
> fudského tela nebezpecenstva
BD1 Mala hustota oséb/I'ahky unik
BD2 Mala hustota oséb/obtainy tnik
BD3 Velka hustota os6b/I'ahky unik
BD4 Velka hustota oséb/obtaZny tnik
C Druh Stavby
CA  KonStrukcéné CcB Stavebna konstrukcia
materialy
§ CAl Nehorlavé CB1 Zanedbatelné nebezpecenstvo
& | CA2 Horlavé CB2 Sirenie ohfa
CB3 Pohyb
CB4 Pruina alebo nestabilna

NARODNA POZNAMKA - V SR st zavedené dalsie povahy vonkajsich vplyvov (AT, AU), ktoré HD 60364-5-51: 2009
neobsahuje (pozri tabulku NZA.1 a prilohu N2).




Tabulka 1 — Lehoty pravidelnych revizii elektrickych inStalécii a zariadeni na ochranu pred
ucinkami statickej elektriny podl’a vonkajSich vplyvov ur¢enych na zaklade STN 33 2000-5-

51
Lehoty pravidelnych revizii podl’a vonkajsich
. vplyvov v rokoch
Kategoria Povaha Tricda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AA Teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3
AB Teplota a vlhkost’ 3 3 3 5 5 3 3 3
AC Nadmorskd vyska 5 3
AD Voda 5 3 1 1 1 1 1 1
AE Cudzie pevné telesd 5 5 5
AF Kordzia 5 4 3 1
AG Nidrazy, otrasy 5 5 2
AH Vibrécie 5 5 2
AJ Iné mechanické namahania Pripravuje sa
A AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3
AL Zivotichy 5 3
AM Elmag., elstat. a ioniz. Gi¢inky 5 5 (pre vSetky triedy)
AN Slnecné Ziarenie 5 5 4
AP Seizmicita 5 5 s
AO Blesk 5] 5P 5P
AR Pohyb vzduchu 5 5 5
AS Vietor 5 5 4
AT Snehova pokryvka 5 4 4
AU Néamraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4
BA Sposobilost’ 0sdb 5 4 5 5 5
BB Odpor tela 5 5 3
B BC Dotyk so zemou 5 5 3 1
BD Unik 5 4 2 2
BE Spraciivané/skladované litky 5129 29 5
C CA Stavebné materidly 5 2
CB Konstrukcia stavby 5 2 2 2
Legenda

a) V SR sa triedy AP3 a AP4 nevyskytuju.
b) Tyka sa elektrickych instalécii a zariadeni na ochranu pred tcinkami statickej elektriny.
Poziadavky na revizie zariadeni na ochranu pred bleskom stanovuje STN EN 62305-3 (34 1390).
c) Plati pre triedy BE2-N1 az BE2-N3.
d) Plati pre triedy BE3-N1 az BE3-N3.

Pozndmka - Triedy so zvyraznenym tmavym pozadim sa povazuju za triedy normalnych vonkajsich

vplyvoch podl'a STN 33 2000-5-51.




PREHLIADKY A SKUSKY TECHNICKYCH ZARIADENI ELEKTRICKYCH POCAS

PREVADZKY

A. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skusok elektrickej instalacie a zariadenia na
ochranu pred uéinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podla druhu objektu

a zariadeni

Druh objektu a zariadenia

Lehota (roky)

a) Elektricka instalacia

murovana obytna a kancelarska budova

hromadnej dopravy,

. pojazdny a prevozny prostriedok
. do€asna elektrickd inStalacia

o o1

E

1. 5

2. Skola, materska 8kola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreacné stredisko 3

3. vySkova budova, ktorej vyska od najvysSieho poschodia obyvaného alebo inak 2
pouzivaného osobami po Urover zeme je pre obytni budovu vacsia ako 50 m a pre
in0 budovu vacsia ako 30 m a objekty a priestory uréené na zhromazdovanie viac
ako 250 oséb, napriklad kultirne a Sportové zariadenie, obchodny dom, stanica

. objekt zhotoveny z horfavych materidlov so stupfiom horfavosti C, D, E a F

0,5

b) Zariadenie na ochranu pred G¢inkami statickej elektriny
1. objekt s priestorom s nebezpeéenstvom poziaru
2. objekt s priestorom s nebezpe€enstvom vybuchu

3. ostatny objekt

(G20 \CI \V]

c¢) Zariadenie na ochranu pred uc¢inkami atmosférickej elektriny

1. hladina ochrany | a Il
2. hladina ochrany Ill a IV

3. objekt s priestorom s nebezpeéenstvom vybuchu

B. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skusok elektrickej inStalacie a zariadenia na
ochranu pred ucinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podla vonkajsieho

vplyvu a druhu prostredia

Vonkajsie vplyvy Druh prostredia Lehota (roky)
AA4 zakladné 5
AA5 normalne 5
AA1 az AA3 studené 3
AA6 horlce 3
AB s relativnou vlhkostou trvalo nad 80 % | vlhké 3
AD3 az AD8 mokré 1
AF3 so zvySenou kordznou agresivitou 3
AF4 s extrémnou kor6znou agresivitou 1
AE5 a AE6 prasné s nehorlavym prachom 3
AG2, AG3, AH2, AH3 s otrasmi 2
AL2 s biologickymi §kodcami 3
BE2 pasivne s nebezpecenstvom poziaru 2
BE3 pasivne s nebezpecenstvom vybuchu 2
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 vonkajSie 4
AD2, AN2 pod pristreSkom 4
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