LEGENDA EXIST. INZ. SIETI

OCHRANNE PASMA

— — ~>V0 — — VEREINE OSVETLENIE ZELEZNICNA TRAT 60m
— — — I~ — — — VZDUSNE VEDENIE VN CESTA L. TRIEDY 50m
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— = = T — — — VZDUSNEVEDENEENN VODOVOD A KANALIZACIA DO DN500 1,5m
e voon_,\__w_m <momsz NN PODZEMNE OZNAMOVACIE VEDENIE 0,5m
— — — ™o — — — VZDUSNE ,qmrmmo_m__,_m VEDENIE  NADZEMNE OZNAMOVACIE VEDENIE 2,0m
— —— ~_ —— — PODZEMNE TELEFONNE VEDENIE  popzEMNE KABELOVE VEDENIE do 110kV im
— —>  — — — VoDovoD ZAVESNE KABLOVE VEDENIE od 1kV-35kV im
— L~ —— — VTLPLYNOVOD NADZEMNE EL. VEDENIE od 1kV-35kV (holé vodite) ~ 10m
o o STLPLYNOVOD NADZEMNE EL. VEDENIE od 35kV-110kV 15m
o o NTLPLYNOVOD TRAFOSTANICA VONKAJSIA DO 110kV 10m
L. , PLYNOVOD V OBCI (menej ako 0,4 MPa) im
— 3y __ DAZDOVA KANALIZACIA PLYNOVOD DO DN 200 am
— — >3 — _— SPLASKOVA KANALIZACIA
— — 3> — — TLAKOVA KANALIZACIA
— — 3s» — ___ ODLAHCOVACIA KANALIZACIA
LEGENDA 0BJ.504-00:
— — D c— — PRELOZKA KANALIZACIE
©
— Y — —— PREFABRIKOVANA KANALIZACNA SACHTY
_ Il_ﬂmdrm+ MONOLITICKE KANALIZACNE SACHTY
— — Y c— — PE CHRANICKA NA POTRUBI
—_— > — ZRUSENIE JESTV. KANALIZACIE
UPOZORNENIE :
PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE INVESTOR POVINNY ZABEZPECIT WTYCENIE
JEDNOTLIVYCH PODZEMNYCH SIETI ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU !!!
V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACI SO ZAKRESLENE LEN ORIENTACNE.
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