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Stavba : 1/15 Stropkov, preloZzka cesty
Objekt : 205-00 Most nad riekou Ondavou v km 2,820 DSP

TECHNICKA SPRAVA

1 Identifikaéné udaje objektu.

Stavba: I/15 Stropkov, prelozka cesty

Objekt €.: 205-00

Nazov mosta: Most nad riekou Ondavou v km 2,820
Katastralne uzemie: Stropkov

Okres: Stropkov

Kraj: PreSovsky

Predpokladany spravca: SSC IVSC Kosice

Projektant: ISPO s.r.o. inZinierske stavby, Slovenska 86, 080 01 PreSov
Zodpovedny projektant: Ing. Jozef Antol

Bod krizenia s: riekou Ondavou

Stani€enie na: 101-00 Trasa ,A“ v km 2,820

Uhol kriZenia: 40,329

Volna vyska pod mostom: min.1,50 m
2 Zakladné udaje o moste podla STN 73 6200: 1975

Zatriedenie mosta; most:

a.) pozemnej komunikacie
b.) -
c.) cezrieku
d.) s tromipolami
e.) jednopodlazny
f.) s hornou mostovkou
g.) nepohyblivy
h.) trvaly
i.)  vsmerovej prechodnici a vySkovej priamej
j)  Sikmy
K.) s normovanou zatazitelnostou
l.)  masivny
m.) plnostenny
n.) tramovy
0.) otvorene usporiadany
p.) s neobmedzenou volnou vyskou
Néavrhové charakteristiky mosta:
Dizka premostenia (¢l.60): 93,25 m
DiZka mosta (&.61): 112,00 m
Sikmost mosta (&1.65): Sikmost prava 50,31g
Sirka mosta (¢1.69): 13,80 m
Sirka vozovky medzi obrubnikmi (&.69): 11,50 m
Volnd Sirka mosta (¢l.70): 11,50 m
Sirka chodnika: Vravo 0,75 m, sluzobny
Sirka mosta medzi zabradliami (&.71): -
VySka mosta (¢l.74): 6,80 m
Stavebna vyska (€l.75): 2,80 m
Plocha mosta: 93,25 x 13,80 = 1286,85 m?
Zatazenie mosta: podla STN EN 1991-2

Parametre na prepravu nadmernych a

nadrozmernych preprav: Sirka 11,50 m, vySka neobmedzena
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Stavba : 1/15 Stropkov, preloZzka cesty
Objekt : 205-00 Most nad riekou Ondavou v km 2,820 DSP

2.1 Stanovenie zat'azitel'nosti

Na predmetnom mostnom objekte nie je mozné stanovit zatazitelnost z dévodu neznamych
kataldgovych mostnych tyCovych prefabrikatov z predpatého beténu, ktoré budd pouzité pri
vystavbe mostného objektu.

Katalégové mostné tySové prefabrikaty vyrabané v Slovenskej republike spifiaju kritéria na
minimalnu normovu zatazitefnost, ktora je nasledovnd :

* Normédlna zatazitelnost' : 32t
* Vyhradnd zataZitelnost : 90t
* Vynimo¢&nd zatazitelnost : 300t

Presné stanovenie zatazitelnosti bude mozné vyhotovit az po vybrati a odsuhlaseni
konkrétneho typu tyCového prefabrikatu pouzitého pri vystavbe mostného objektu.

2.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie

Dokumentacia na realizaciu stavby predmetného objektu bola vypracovana na zaklade
tychto podkladov :

» Poziadavky objednavatela na spracovanie dokumentacie na stavebné povolenie
definované v sutaznych podkladoch

+ Rozhodnutie o umiestneni stavby & OVRRaZP-S 2018/0368 zo diia 5.6.2018

» Dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovana firmou ISPO,
spol. s.r.o. PreSov 10/2009

» Polohopisné a vyskopisné zameranie Uzemia stavby, vykazujuce stav k septembru 2020.
Sucastou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemnych a nadzemnych vedeni v
priestore stavby, potvrdené ich spravcami,

* Dopravno-inZinierske podklady

» Vysledky a zavery z pracovnych rokovani

* Primerané posudenie projektu, 01/2021 Zamborsky Dusan - DUALL

3 Charakter prevadzanej komunikacie a prekazky.

Prevadzana komunikéacia 1/15 kategérie cesty C11,5/80 je v danom Useku v prechodnici
smeroveho obluka s polomerom 1500m. Z hladiska vySkového vedenia je z €asti vo vySkovom
obluku s polomerom 15000m, z €asti v priamej so sklonom v smere stani¢enia -0,825%.

Sirkové usporiadanie:

» Sirka medzi zvy8enymi obrubami: b =11,50m

» Sirka odrazného pruhu: 1,50 m + 0,80 m
» Sirka jazdného pruhu: a=2x350m

» Sirka vodiaceho pruzku: 2x0,25m

» Sirka spevnenej krajnice: 2x1,50m

Rieka Ondava, ktora tvori prirodna prekazku novonavrhovanej cesty 1/15 bude regulovana
do novo navrhnutého koryta vyuzivajuceho pévodné koryto. Koryto toku je v su€asnej dobe
v obluku.

3.1 Uzemné podmienky.

Most je v extravilane katastra mesta Stropkov. Charakter Uzemia je rovinaty. Navrhovany
mostny objekt svojim navrhom koreSponduje s potrebami a poziadavkami.

Opatrenia navrhované mimo viastného uzemia sustavy Natura 2000 Horny tok
Ondavy:
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Stavba : 1/15 Stropkov, preloZzka cesty
Objekt : 205-00 Most nad riekou Ondavou v km 2,820 DSP

« Prelozkou koryta rieky Ondava v rkm 99,52 -100,497 (dizka 977,21 m) ddjde k docasnému
naru$eniu kontinuity medzi ¢astami UEV, do doby oZivenia vodného toku, ktory bude po ¢ase
opatovne plnit vS8etky funkcie. Logistiku napustania nového koryta, je potrebné ¢€asovo
orientovat mimo dobu neresu (april — jul) a k tejto dobe zaratat ¢as na vykulenie a rozplavanie
plédika — teda realizovat ju v obdobi september - marec. Tieto prace je nutné naplanovat
v Uzkej spolupraci s MO SRZ Stropkov (uzivatel rybarskeho reviru), kedy bude treba vykonat
na usekoch starého koryta, ktoré nebudu v spojitosti s novym korytom, odlov vS§etkych druhov
ryb a kérovcov vratane chranenych druhov, ktoré tvoria predmet ochrany a druhov eurépskeho
vyznamu mrena severnda a hriz Kesslerov. Prioritne sa zamerat hlavne na obidva druhov piZov.
Ich spbsob Zivota (zahrabani v nanosoch resp. ukryti pod kamermi) nepredpokladd ich
migraciu a opustenie pobytovych miest po€as napustania nového koryta v subehu so
znizovanim hladiny v starom koryte. Najvhodnejsi bude dokladny a systematicky odlov
elektrickym agregatom pri zniZzenej hladine a ich prenos na vhodnu lokalitu vo vodnom toku.

» Na zaklade zaverov z pracovného stretnutia z 20.10.2020, v novom koryte zabezpecit technické
opatrenia na prelozke toku, ktoré by mali vytvorit vhodnejSie podmienky pre pobyt a migraciu
druhov ryb, ktoré su predmetom ochrany UEV Horny tok Ondavy a minimalizovat negativny
dopad na tieto druhy aj mimo samotného uzemia UEV. V rdmci technickych opatreni sa jedna
najma na roz€lenenie dna nového koryta (osadenie vacsich balvanov v koryte, navrhované
stabilizacné prahy predizit z brehov do toku, do doby prirodzenej modelacie rieciska vytvorit
v prienom reze v pradnici hibsie tseky vodného stipca).

» Pocas vystavby prelozky cesty a min. dva roky po ukonéeni vystavby zabezpelit v trase
prelozky i na plochach suvisiacich s vystavbou kontrolu vyskytu invaznych druhov rastlin (bylin
aj drevin) a ich nasledné odstranovanie

3.2 Geologické podmienky.

Z&kladové pomery boli preskimané InZiniersko-geologickym prieskumom, Dopravoprojekt
Bratislava 1999, ktory bol doplneny InZiniersko-geologickym prieskumom, GEO Slovakia KoSice,
2009.

V okoli navrhovaného mostného objektu 205-00 boli vykonané geologické sondy J-9, J-10,
VM-17 a VM-18.

Pod vrstvou huméznej hliny o hribke 0,10-0,40m do hibky 3,30m bola zistena vrstva
Strkovej zeminy. Strky sU hnedej farby, velkost valinov prevazne @ 3-10cm, menej do 15cm,
valunovy material tvoria pieskovce, arkédzy, drobovité pieskovce. Stuper zahlinenia Strkov sa meni
v horizontalnom i vertikdlnom smere a koliSe v rozmedzi 30-50%. Vyplf tvori piesok stredno-
hrubozrnny s hlinitou primesou.

Vrtom J-10 v hibke 1,50-2,0m bola zistena nepravidelna poloha tmavosivého bahnitého
Strku s organickymi latkami, ktora je nevhodna z hladiska zakladania.

Strkovii zeminu zatriedujeme do triedy G4-GM - trk hlinity.
Hladina podzemnej vody bola narazena v hibke 1,30-1,80m, ustalena v hibke 1,20-1,60m.

Predkvartérne podloZie vystupujuce v hibke 3,30m je budované paleogénnym ilovcovym
suvrstvim. llovce sa striedaju so sliefovcami, su premenlivo vapnité. Maju kusovity, miestami
rozvetrané charakterupevného ilu s Ulomkami, tlomky su rozpadavé az pevné.

Komplex paleogénnych ilovcov s velkou hustotou diskontinuit zatriedujeme do triedy R6.

Pri zakladani je potrebné pocitat s pritokom vody do stavebnej jamy asjej znizenim
v priebehu zakladania.
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Stavba : 1/15 Stropkov, preloZzka cesty
Objekt : 205-00 Most nad riekou Ondavou v km 2,820 DSP

4 Technické rieSenie mosta.

4.1 Charakteristika mosta.

Mostny objekt 205-00 je navrhnuty ako troj polova spojita konStrukcia s rozpatiami
jednotlivych poli 26,76 + 42,52m + 26,76m merané v osi cesty. Nosna konstrukcia je tramova
tvorena predpatymi nosnikmi spriahnutymi so spriahajucou doskou. Opory tvoria ulozné prahy so
zavesenymi kridlami zaloZené na vitanych pilétach. Clenené podpery tvoria dvojice stipov
kruhového prierezu so zdkladom. ZaloZenie podpier je na vitanych pilétach.

VySkové vedenie nivelety na moste vychadza z poziadavky zabezpecenia potrebného
prechodového profilu pod mostom vratane rezervy 0,50m. Volbou tramovej konstrukcie
z prefabrikovanych nosnikov sa vyliu¢i potreba zriadenia podpernej konstrukcie. Opory
a medzilahlé podpery su uloZzené s rovnakou Sikmostou (osi uloZenia su rovnobezné).

Dizka mosta reSpektuje navrh tpravy koryta rieky Ondava.

4.2 Vytycenie spodnej stavby.

Hlavné vytyCovacie body tvoria priese¢niky osi spodnej stavby. Na zabezpecenie hlavnych
vyty€ovacich bodov suU umiestnené zabezpecovacie body v osi mosta. VytyCenie tychto bodov
zakladania mostného objektu je z pevnych bodov vyty€ovacej siete.

4.3 Popis konstrukcie mosta.

4.3.1 Nosna konstrukcia
Zo statického hladiska je horna stavba tvorena 3-polovou spojitou tramovou konstrukciou.

Tramova konstrukcia sa sklada z predpatych tyCovych prefabrikatov vysky 2,0m
spriahnutych spriahajicou monolitickou ZB doskou s hrubkou 0,2m. Spojitost poli je vytvorena
zmonolitnenymi prie€nikmi vysSky 2,5m, Sirky 2,7m. ZB nosné konsStrukcie hornej stavby sa
zhotovia z beténu triedy C30/37 vystuzeného betonarskou vystuzou B 500B.

Prie€niky sa ulozia na spodnu stavbu na hrncové loZiska.

4.3.2 Spodna stavba.

Opory tvoria ulozny prah, zaverny murik, zavesené kridla z betonu C30/37 vystuzeného
betonarskou vystuzou B 500B. Jednotlivé opory su zaloZzené na velkopriemerovych vitanych ZB
pilétach s priemerom &0,9m.

Celené podpery tvoria dvojice stipov s priemerom @1,8m votknuté do zakladu vysky 2,0m.
Podpery su z betonu triedy C30/37 vystuzeného betonarskou vystuzou B 500B.

Jednotlivé podpery su zalozené na velkopriemerovych vitanych ZB pilétach s priemerom
@0,9m.

4.3.3 Mostné vybavenie.

Na moste su navrhnuté monolitické Zelezobeténové odrazné pruhy. Na lavej strane je
rimsa Sirky 1,5m, na pravej strane je odrazny pruh Sirky 0,8m. Volnd Sirka na moste je vymedzena
ocelovymi zbradfovymi zvodidlami (Uroven zachytenia H3). Na oboch stranach je navrhnuta
zabrana proti preletu vtactva.

Cela nosna konstrukcia predstavuje jeden dilataény celok s moznostou pohybu pri oboch
oporach kde su osadené mechanické mostné zavery.

4.3.4 Konstrukcia vozovky na moste a izolacie.

Zlozenie vozovky:
Kryt Asfaltovy betén ABS s modifikovanym asfaltom

ACI 11-O, PmB 45/80-75 40 mm
Spojovaci postrek  Modifikovana asfaltova emulzia 0,3kg/m2
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Stavba : 1/15 Stropkov, preloZzka cesty
Objekt : 205-00 Most nad riekou Ondavou v km 2,820 DSP

Ochrana izolacie Asfaltovy beton ABS s modifikovanym asfaltom

ACI 11-L, PmB 45/80-75 45 mm
Spojovaci postrek  Modifikovana asfaltova emulzia 0,3kg/m2
|zolacia Natavovaci asfaltovy izolaény pas 5mm
Zapecatujuca vrstva
Vozovka spolu 90 mm

|zolacia sa poloZi na celu Sirku nosnej konstrukcie, pod odrazné pruhy a chodnik eSte jedna
ochranna vrstva s presahom do vozovky min.100mm. Kryt a ochranna vrstva len na Sirku vozovky.
Pozdiz rims bude vytvorena $kara Sirky 20mm, ktora sa zaleje trvalo pruznou tesniacou zalievkou
s predtesnenim gumovym profilom. Skary popri rimsach a MZ budu vydebnené, nie rezané.

4.3.5 2Zvlastne zariadenie na moste.
Mostny objekt je bez zvlastneho zariadenia.

4.3.6 Ochrana proti vtakom

Po celej dizke mosta na pravej a lavej strane mosta bude na rimsy z boku kotvena ochranna
siet proti preletu vtakov vysky 4,5 m na droviou rimsy. Ocelové stipiky budu kotvené z boku na
rimsu pomocou ocelovych kotiev. Na stipiky bude kotveny napinaci drét v 5-tich Grovniach, na
ktory bude osadena zvarana siet s okom 50,8 x 50,8 x 3,5 mm. Na siet budu osadené plechovée
obdiZnikové plochy rozmeru 100 x 200 mm s reflexnym naterom RAL 9003 a 9005 rozptylené po
celej vyske.

5 Podmienujuce predpoklady, suvisiace (dotknuté objekty stavby).

Pred realizaciu mosta je nutné vytyCit vSetky siete atie ktoré budu prekdzkou &i uz
prechodne alebo trvalo prelozit.

Suvisiace objekty stavby:

012-00 Vegetaéné Upravy
101-00 Prelozka cesty 1/15
221-00 Prelozka rieky Ondavy - Usek 1a Usek 2

6 Realizacia mosta.

— vytyCenie stavby a prekladka sieti,

— vykopové prace,

— z&kladové konstrukcie,

— realizacia spodnej stavby,

— uloZenie prefabrikatov a ich zmonolitnenie priecnikmi,

— betonaz spriahajucej dosky,

— zriadenie izol&cie,

— betonaz odraznych pruhov, osadenie zabradlovych zvodidiel,
— uloZenie vozovkovych vrstiev.

— dokoncovacie prace (Uprava terénu a pod.)

7 Ostatné.

7.1 Povrchové upravy.
VSetky ocelové povrchy budu opatrené povrchovou Upravou podla TP pre prislusny prvok.
Povrchova uprava ocelového zabradlia (TP 068):

« Uprava povrchu: Sa 2V2/Be sweeping
» Ziarové zinkovanie
. ZN-EP 80pm
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Stavba : 1/15 Stropkov, preloZzka cesty

Objekt : 205-00 Most nad riekou Ondavou v km 2,820 DSP
« MN-EP 100um
« VN-PUR 60um

Odtien vrchnej vrstvy navrhne investor
Viditelné plochy sa zadebnia do debnenia z hoblovanych dosak, resp. dezén.

Za kridlami je navrhnuté opevnenie z beténu C35/45 v dizke 2,0m. Spadovanie spevnenej
Casti je do vozovky, za kridlami opory ¢€.4 je spadovanie od vozovky do beténového skizu
umiestneného na svahu telesa ukon¢eného vyvariskom.

Spevnenie svahov pred oporou €.1 a €.4 je v ramci Upravy rieky Ondava - 0bj.221-00.

7.2 Meracské znacky.

V zmysle STN 73 6201 sa na nosnej konstrukcii osadia 3 znacky v kazdom poli pre
sledovanie trvalych pretvoreni nosnej konstrukcie (v strede rozpatia a v lici podpier). Okrem tychto
znaciek sa osadia v tesnej blizkosti mosta pozorovacie body, z ktorych sa bude merat pripadny
pohyb meracskych znaciek. Kontrola presnosti pozorovacich bodov bude robend zo vztaznych
bodov osadenych v blizkosti mosta po obidvoch stranach mosta tak, aby mohla byt z nich zamera
na pozorovacie body. Ich presna poloha sa ur&i priamo na mieste pocas realizacie objektu.

7.3 ZatazZkavacia skuska.

Na moste je potrebné vykonat zataZzkavaciu skusku v zmysle STN 73 6209 a ostatnych
platnych predpisov.
7.4 Vyznacéenie rokov zhotovenia.

Na spodnej stavbe mostného objektu sa trvalym spésobom vyznadi rok vystavby mosta.

7.5 Ochrana pred u¢inkami bludnych prudov.

Podla vysledkov z&kladného kordzneho a geoelektrického prieskumu je potrebné na
mostnom objekte v sulade so smernicou MD SVP SR &. D2-2450/1922 urobit’ zakladné ochranné
opatrenia stupfia 3 , t.j. primarnu ochranu podla STN ISO 9690 (73 1215), STN P ENV 206 tab.3 a
sekundarnu ochranu podfa ¢l. 2.2, konstrukéné opatrenia podla €l. 2.3. smernice bez prepojenia
vystuze a jej vyvedenia na povrch konstrukcie.

a) Primarna ochrana:

* Kkrytie vystuze

o horny okraj NK: - menovité krytie vystuze 45 mm
- minimalne krytie vystuze 35 mm
o dolny okraj N.K., spodna stavba: - menovité krytie vystuze 50 mm

- minimalne krytie vystuze 40 mm
* pouzivanie portlandského cementu
* max. obsah chloridov, siranov a siri¢itanov nesmie prekro€it 0,02% hmotnosti prislusnej
zlozky betonu
* nesmu sa pouzivat vodivé distan¢né podlozky pod vystuz
* zamesova voda nesmie obsahovat viac ako 500 mgl-1 chloridov

b) Sekundarna ochrana:

» lzola€ny nater na Castiach opdr v styku so zeminou a celoplo$né izolacia hornej stavby.
c) Konstrukéné opatrenia pre oddelenie hornej a spodnej stavby:
» dilatany zaver je tvoreny nevodivym materidlom

» odizolovanie lozisk vrstvou plastmalty
» odizolovany styk zvodidla a zabradlia na moste a kridlach
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8 Bezpecnost pri praci.

PocCas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
Zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poskodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznacit, za zniZenej viditelnosti osvetlit. Z bezpeénostnych predpisov treba
dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najma nariadenie vlady Slovenske;j
republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko a vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
ginnosti v zneni neskorsich predpisov. Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony:

v

- z&kon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskors$ich predpisov

- zakon ¢&. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona &. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

- vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov

- vyhlad8ka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 398/2013 Z. z.,
ktorou sa meni a dopifia vyhladka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni vyhlasky €. 435/2012 Z. z.

- zakon ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskors$ich predpisov

- nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a
zdravotnych poZiadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami

- nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na pracovisko

Zhotovitel urci koordinatora bezpecnosti a vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zabezpecenie zdravotne vyhovujlcich a bezpecnych pracovnych podmienok je uUlohou
Zhotovitela. S tym suvisiace ulohy:

- musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujuce a bezpecné pracovné podmienky vo vSetkych
fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach

- UCinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist vstupu nepovolanych oséb
na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situacie a neutrpela vystavbou
Ziadnu nehodu

— pocCas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hladiska poziarnej ochrany a
bezpecnostné predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.

Spravca mosta — mozné rizika:

- pouceny personal spravcu mosta a osoby, ktorym spravca mosta povoli vstup na uvedené
objekty. Zhotovitel mosta musi vypracovat prevadzkovy poriadok, ktorého suc¢astou musi byt
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aj zvazenie individuélnych ochrannych opatreni a ktorym sa musi riadit kazdy, ktory vstupi na,

alebo pod most.

9 Technické predpisy, normy a zakony

9.1 Suvisiace a citované normy vratane zmien a dopinkov

STN 73 1311
STN 73 1317

STN EN 22768-1

Skusanie beténovej zmesi a betdnu

Ur€enie pevnosti betonu v tlaku

V8eobecné tolerancie. Nepredpisané medzné odchylky dizkovych a
uhlovych rozmerov

STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach

STN 03 8260 Ochrana ocelovych konstrukcii proti atmosferickej korézii. Predpisovanie,
vykonavanie, kontrola kvality a udrzba.

STN 73 3040 Geosyntetika. Zakladné ustanovenia a technické poziadavky

STN 73 2011 Nedestruktivne skusanie betonov konstrukcii

STN 73 6133 Stavba siest. Teleso pozemnych komunikacii

STN 73 6200 Mostné nazvoslovie

STN 73 6209 Zatazovacie skusky mostov

STN 73 6242 Vozovky na mostoch pozemnych komunikécii. Navrhovanie a poziadavky
na materialy

STN 73 0405 Meranie posunov stavebnych objektov

STN 73 8000 Stavebné stroje

STN 74 3305 Ochranné z4bradlia. Z&kladné ustanovenia

STN 73 6201 Projektovanie mostnych objektov

STN EN 206 Beton. Cast 1: Specifikécia, vlastnosti, vyroba a zhoda

STN EN 12715
STN EN 12716
STN EN 1337

STN EN 14199
STN EN 14490
STN EN 14475

Vykonavanie Specialnych geotechnickych prac. Injektaze
Vykonavanie $pecialnych geotechnickych prac. Pradova injektaz.
LoZiska v stavebnictve

Vykonavanie $pecialnych geotechnickych prac. Mikropiloty
Vykonavanie Specialnych geotechnickych prac. Klincovanie zemin
Vykonavanie $pecialnych geotechnickych prac. Vystuzené zemné

konStrukcie

STN EN 1537 Vykonavanie Specialnych geotechnickych prac. Injektované horninové
kotvy

STN EN 1990 Eurokdd. Zasady navrhovania konStrukcii

Eurokdd 1. ZataZzenia konstrukcii. Cast’ 1-1: V&eobecné zataZenia.
Objemova tiaz, vlastna tiaz a uzitkové zatazenia budov

Eurokdd 1. ZataZzenia konstrukcii. Cast 1-2: V&eobecné zataZenia.
ZataZzenia konstrukcii namahanych poziarom

Eurokdd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-3: V&eobecné zataZenia.
Zatazenia snehom

Eurokéd 1. ZataZzenia konstrukcii. Cast’ 1-4: V&eobecné zataZenia.
Zatazenie vetrom

Eurokdd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-5: V&eobecné zataZenia.
Zatazenia u€inkami teploty

Eurokdd 1: ZataZzenia konstrukcii. Cast’ 1-6: V&eobecné zataZenia.
ZataZenia pocas vystavby

Eurokdd 1. ZataZzenia konstrukcii. Cast 1-7: V&eobecné zataZenia.
Mimoriadne zatazenia

Eurokod 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 2: ZataZenia mostov dopravou
Eurokéd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast' 1-1: V&eobecné
pravidla a pravidla pre pozemné stavby

Eurokéd 2. Navrhovanie beténovych konstrukeii. Cast 1-2: Veobecné
pravidla. Navrhovanie konstrukcii na U¢inky poziaru

STN EN 1991-1-1
STN EN 1991-1-2
STN EN 1991-1-3
STN EN 1991-1-4
STN EN 1991-1-5
STN EN 1991-1-6
STN EN 1991-1-7

STN EN 1991-2
STN EN 1992-1-1

STN EN 1992-1-2
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STN EN 1992-2 Eurokod 2. Navrhovanie beténovych konstrukeii. Cast' 2: Beténové mosty.
Navrhovanie a kon&truovanie

STN EN 13374 Docasné boc¢né ochranné zachytné konstrukcie

STN EN 12350 Skusanie Cerstvého betonu

STN EN ISO 16701 Kordzia kovov a zliatin beténu
STN EN ISO 16701 Kordzia kovov a zliatin

9.2 Suvisiace technické predpisy

TP 026 Sekundarna ochrana beténovych konstrukcii

TP 061 Katalég poruch mostnych objektov na dialniciach, rychlostnych cestach a cestach I, II.,
[Il. triedy

TP 069 Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest
TP 013 Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych komunikéciach

TP 010 Zvodidl4 na pozemnych komunikaciach

TP 097 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltovych zmesi proti tvorbe trvalych deformécii podfa
STN EN 12697-22

TP 068 Protikorézna ochrana ocelovych konstrukcii mostov

TP 060 Prehliadky, udrzba a opravy cestnych komunikécii. Mosty

VL 4 Mosty — vzorove listy

TP 063 Odvodnenie mostov na pozemnych komunikaciach

TKP ORM schvaleny na MDPT

9.3 Zakony, vyhlasky a suvisiace predpisy

o Zakon €. 193/1997 Z. z. Uplné znenie zakona ¢. 153/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon), v zneni neskorSich predpisov

o Zakon 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia

e Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

o Zakon 126/2006 Z.z. o ochrane zdravia

» Zakon 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci
s bremenami

* Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci ,

* Nariadenie vlady SR ¢&. 391/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko,

» Nariadenie vlady SR €. 393/2006 o minimalnych poziadavkach na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci vo vybusnom prostredi,

* Nariadenie vlady SR ¢&. 395/2006 o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,

* Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

« Vyhlagka SUBP a SBU & 93/1985 Zb. o zaisteni bezpednosti prace pri stabilnych
zasobnikoch na sypké materidly,

« Vyhlaska SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Z.z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach,

« Vyhlagka SUBO a SBU &. 208/1991 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel,

« Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urduji poziadavky na zaistenie bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni,

« Vyhlagka SUBP & 77/1965 Zb. o vycviku, spdsobilosti a registracii obslih stavebnych
strojov,

» VyhlaS8ka MPSVaR SR 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia.
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10 Hospodarenie s odpadmi

Odpady vzniknuté realizaciou stavby budu odovzdané za ucelom zabezpecenia ich
zhodnotenia alebo znesSkodnenia osobe opravnenej nakladat s odpadmi v sulade s §19 ods.1
pism. f zakona ¢€.79/2015 Z.z.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v zmysle zakona
€.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR ¢€.371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni
zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢.365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katal6g odpadov v zneni neskorSich predpisov a dalSich suvisiacich predpisov.

Prevadzkovatel je povinny s odpadom vzniknutym pri prevadzke nalozit v zmysle zakona
€.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR ¢€.371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni
zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MZP SR €.365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katal6g odpadov v zneni neskorSich predpisov a dalSich suvisiacich predpisov.

11_Starostlivost’ o zivotné prostredie.

Od dodéavatela stavby sa v8eobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne U€inky
stavebnej €innosti na okolie stavby.

V PreSove, marec 2021 Ing. Jozef Kuruc
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