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Technickd sprava

1. ldentifikaéné Udaje stavebného objektu

Néazov stavby . 1115 Stropkov, lpika cesty

Stavebny objekt : 660-00 Ochrana DOKK a POOK v km 4,607 a v km 4,825
Stupéi : Dokumentécia na stané povolenie (DSP)

Objednavatk : Slovenska sprava ciest Bratislava, IVaSC KaSic

Projektant : ISPO spol.a,rinZinierske stavby, Slovenska 86, 080 01 Rre3o
Katastralne uzemie : Stropkov

Miesto stavby . Stropkov

Spravca proj. zariadenia : Slovak Telekom, a.s.

2. Rozsah projektu
Stavebny objekt 660-00 rieSi ochranu existujucicis tDOK, OOK a POOK spatoosti
Slovak Telekom, a.s., ktoré krizuju navrhovanUuraeelozky Statnej cesty I/15 Stropkov.

3. Projektové podklady
Pre vypracovanie projektu boli pouZzité podklady:
- situacia v mierke 1:1000
- podklady prevadzkovata siete poskytnuté spravcom vedenia Slovak Teleksm
- katalégy a technické podmienky navrhovanych elektnataZznych materialov a zariadeni
- vysledky miestnych Setreni vykonané a spracovaoiektantom

4. Suvisiace objekty

101-00 Prelozka cesty I/15

102-00 Uprava ciest 111/3581 (557 14) a l1I/358B1515)
103-00 Uprava miestnej komunikéacie

207-00 Inundény most na ceste 111/3581 (557 14)

209-00 Most nad potokom Klamarica ha ceste IlI/3g&7 15)
620-00 Verejné osvetlenie

650-00 Rekonstrukcia telefénnych vedeni Slovak Kaate
670-00 Prelozka miestneho rozhlasu v km 1,190

5. Predpisy
Projekt je vypracovany pdd vSetkych v stasnosti platnych predpisov a noriem, hlavne

vSak:

STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie nizkeho tiapdas’ 4-41: Zaistenie bezprosti.
Ochrana pred zdsahom elektrickym pradom,
STN 33 2000-5-51 Elektrické inStalacie budotlag’ 5-51: Vyber a stavba elektrickych

zariadeni. Spolmé pravidla,

STN 33 2000-5-52:2012-04 Elektrické instalacie sfak napatiaCas’ 5-52: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody,

STN 33 2000-5-54 Elektrické inStalacie nizkeho tiapaCas’® 5-54: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Uzatmovacie sustavy a ochranné vl

STN EN 60445 Z&akladné a bezpestné zasady pre rozhrarii@vek-stroj, ozn&ovanie a
identifikicia. Identifikacia svoriek zariadeni dpmjov vodiov a vodéov,
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STN 34 2100 Elektrotechnické predpisy STN. Predpmyg nadzemné oznamovacie
vedenia,
STN 73 6005 Priestorova Uprasdeni technického vybavenia,
STN 73 6006 Ozfvanie podzemnych vedeni vystraznymi féliami,
TA225 Planovanie, projektovanie a vystavba pristepciete (interné predpisy

spravcu Slovak Telekom, a.s.).

6. Zakladné technické udaje

Rozvodna sustava (STN EN 61293): 2 PE (DC) 48V / PELV

Ochrana poda STN 33 2000-4-41. Ochranné opatrenie: malym napatim ,PELV*,
izolaciou a krytimzl. 414

VonkajSie vplyvy podPa STN 33 2000-5-51: vid’. protokol¢. 650/03/2021

Druh rozvodu: opticky, kadblovy + pripokladka miestneho kébla

Technické parametre ochrany:

a/ usek v km 4,607

V predmetnom Useku je rieSena mechanicka ochrartugicich kdblov (2x DOK + pripokladka MK
&.7) plastovymi kablovymitabmi KZ10 v celkovej ttke 35m.

b/ dusek v km 4,825

V predmetnom Useku je rieSend mechanicka ochraistugicich kdblov (1x POOK + pripokladka
MK ¢&.6.1 a MK ¢&.7) plastovymi kablovymi Eabmi KZ10 v celkovej ttke 31m — riesi SO 650-00
Rekonstrukcia telefonnych vedeni Slovak Telekom.

Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny potla miery ohrozenia:
Zariadenie zaradené do skupiyy¥ v zmysle vyhlasky MPSVaR S&: 508/2009 Zb.z., §4
odsek 1 a prilohy.1, bod C

Ochranné pasma:Ochranné pasmo pbta zdkona 351/2011 a jeho zmeny 247/2015, § 68 Jds.
Ochranné pasmo vedenia je Siroké 0,5 m od ositjelsy po oboch stranach a prebieha po céijed
jeho trasy. Hbka a vyska ochranného pasma je 2 m od Grovne zHride o podzemné vedenie a v
okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

7. TECHNICKE RIESENIE
Existujuci stav:

Vystavbou navrhovanej komunikacie — prelozky Statessty 1/15 Stropkov budd dotknuté
existujuce optické kable DOK, OOK, POOK s pripoléd miestneho telekomunikaého kabla.
V koliznom Useku vkm 4,607 avkm 4,825 kable mewjd svojim krytim navrhovanej
komunik@cii, preto je potrebne riéZichranu uloZzenych kablov.

Navrhovany stav:

Existujaci didkovy a oblastny opticky k&bel Giraltovce - Stropkew (FZOMU 5x8xSML
04S 03T Pirelli) / 3xHDPE 40 a pripolozeny miestkgbel MK ¢.7 TCEKE 25XN0,6 pri krizeni
s navrhovanou komunikaciou v km 4,607 budu ulozmd@voch zosilnenych plastovych kablovych
7Pabov KZ10. Vetla nich bude do trasy pripoloZena rezervna HDPEnitka priemeru 110mm
a nasledne bude ochrana zosilnena obeténovanim.

Podobnym sp6sobom bude rieSend aj ochrana exisjujiasy POOK (vedeny od deliacej
optickej spojky DOS15 na OOK1 v smere do Vojtovieg)ripoloZzenymi miestnymi kablami MK
¢.6.1 a MKg.7, krizujacich navrhovant komunikéciu v km.4,825.

Prace spojené s ochranou kablov v km 4,825 su athiio SO 650-00 Rekonstrukcia telefénnych
vedeni Slovak Telekom - 3.Usek
Celkova dzka navrhovanych ochran je 66m.
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Vzorové rezy kablovou trasou suU znazornené na sgkpriloha¢.5. Navrhované ochrany
kablov su vyzn&ené v situacii, vykres prilola3.

Zemné prace budl pozostévavykopu ryh pre obnaZenie kabloRri va&sSej Hbke ako
110cm je potrebné zabezjpe paZenie vykopov. Pred &tim zemnych prac je potrebné zaisti
vytyéenie a vyzn&enie terajSich inZinierskych sieti. V ochrannomnpésinZinierskych sieti je
potrebné vykonavavykopové prace kine za dozoru a pdid podmienok spravcov sieti. Pri realizacii
navrhovanych ochran je potrebné zabeéipdikad’ technického dozoru spravcu vedenia. Pri
pripadnom subehu a krizovani kédbla s ostatnymtuasii nevyzndenymi rozvodmi je potrebné
dodrZa min. odstupovu vzdialent®d tychto vedeni pdd STN 73 6005, prip. zabezjpezvySenu
mechanicku ochranu kabla.

V pripade zrid'ovania skladok materialu a zdiavania stavebnych dvorov §as vystavby je
nutné dodrzé podmienku spoknosti Slovak Telekom, a.s. o zakaze ich do@ania na existujucich
podzemnych kabloch a projektovanych trasach preklgobdzemnych telekomunikaych vedeni
a zariadeni.

Protikor6zna ochrana

Protikor6zna ochrana je zabe#pra konStrukciou pouzitého kabla, ktory je vo vyveni
s plastovym obalom z polyetylénu. Tymto je moZnegZova kabel za izolovane uloZeny.

UPOZORNENIE: Pred zahgjenim vykopovych prac je tbwite’” povinny zabezp#r presné
vytyenie vSetkych existujucich podzemnych vedeni, alay mwedidlo ich
pripadnému poskodeniu.

Montazne pokyny:

- kable sa nesmu uklaglari vonkajSej teplote nizSej ako PG

- pri ohybani kéblov je potrebné dodrZzgredpisané polomery ohybu gad technickych
podmienok vyrobcu kabla

- pri chrdneni HDPE rar kablovymirabmi je potrebné rezon&me markery umiesttiina ich
za&tiatok a nakoniec.

8. Postup stavebnych prac

8.1 Vyty€enie inZinierskych sieti

Pred zaatim zemnych prac musiathyyzvani majitelia a spravcovia vsetkych inZinigtsk
sieti k ich vytgeniu, aby realizovanymi stavebnymi Gpravami ned&3lkth pripadnému poSkodeniu.
O vytyeni sieti sa urobi zaznam do stavebného dennika.

8.2 Hlavné zasady postupu vystavby

Pripravné prace — dodavky potrebnych stavebnyclemaliv ako kablové Iaby, chraniky, folia
a pod.

Realizacia objektu — po vytgni existujucej trasy kabla.

8.3 Podmidiujuce buracie prace
Realizuju sa v ramci tohto objektu, resp. SO 10R8floZka cesty 1/15.

8.4 Spatna Uprava terénu
Spéatné Upravy terénu su rieSené v ramci tohtokabjeesp. resp. SO 101-00 Prelozka cesty
1/15.

8.5 Bezpénost’ a ochrana pri praci

Patas stavebnych prac je nevyhnutné dodriiaxetky poziadavky na bezfreogs’ pri praci
a ochranu zdravia a viddom na umiestnenie objektu zachovaappodmienky bezpmosti cestnej
premavky. Jedna sa najma o:
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- Zakon¢. 124/2006 Zz. , ktory pojednava o bespasti a ochrane zdravia pri praci

- Vyhlasku¢. 147/2013 Zb., ktoréd ustanovuje podrobnosti nateaie bezpmosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s ninissiich,

- Zakong¢. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke v platnom zneni,

- STN 73 3050 Zemné prace vratane uvedenyclis@ich noriem a predpisov.

9. Charakteristika rieSenia objektu z réznych Wadisk

9.1 Starostlivos’ o Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovanych ochran nemaasyviy vplyv na Zivotné prostredie. Nie
je zdrojom néistdt ovzduSia, pddy ani vody. Po ukemi vystavby zhotovile stavby musi
priestranstva a plochy uviedo pévodného stavu.

9.2 RieSenie ochrany proti agresivnemu prostrediu

V mieste navrhovanej ochrany sa agresivne prostreztiachadza.

10. Odborné prehliadky a skusky

Je nevyhnutné pred uvedenim do prevadzky skonaldivrealizacia zodpoveda projektovej
dokumentacii a je spdsobila na bespiea spbahlivi prevadzkuCasovy postup a ostatné podmienky
pri uvadzani do prevadzky musi zhotoVitkela koordinové so spravcom zariadenia.

Po ukoreni montaznych prac je potrebné vykdnadbornd prehliadku a skuasku.
Prevadzkovateje povinny zabezg@#’ vykonavanie predpisanych odbornych prehliadokkmouich
sku3ok potia platnych vyhlaSok a STN.

Prevadzkovate je dalej povinny udrZziavd zariadenie v prevadzky schopnom stave,
zabezp&ova’ opravy a udrzbu tak, aby nespésobila ohrozen@ajwzdravia.

PreSov, marec 2021 Vypracoval: Ing. Peter Onufe

Zodpovedny projektant: Ing. mita GaSpar

Certifikat naginnog’ PROJEKTANT ELEKTRICKYCH ZARIADENI ¢&islo: S2011/01708/EIC COO/EZ
vydal E.I.C. PreSov 04.10.2016
Autoriza éné osvedenie pod reg&islom5670*A2 v kategérii, KOMPLEXNE ARCHITEKTONICKE A INZINIERSKE SLUZBY
A SUVISIACE TECHNICKE PORADENSTVO* vydala SKSI 21112011
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NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZOVAN

| PODZEMNYCH

SIETI PODLA STN 73 6005:

oznamovaci kabel kabel do 1,0 kV 0,3 nechranené
0,1 v chraniéke
kabel do 35,0 kV 0,8 nechranené
0,3 v chranéke
oznamovaci kabel 0,3 nechranené
plynovod do 5,0 kPa 0,1 nechranené
plynovod do 0,3 MPa 0,1 nechranené
vodovod 0,2 nechranené
kanalizacia 0,2 nechranené

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEH U PODZEMNYCH

SIETI PODLA STN 73 6005:

oznamovaci kabel kabel do 1,0 kV 0,3 nechranené

0,1 v chraniéke

kabel do 35,0 kV 0,8 nechranené
0,3 v chranéke

oznamovaci kabel voe veda seba

plynovod do 5,0 kPa 0,4 nechranené

plynovod do 0,3 MPa 0,4 nechranené

vodovod 0,4 nechranené

kanalizacia 0,5 nechranené




PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV é&. 660/03/2021

Zlozenie komisie:
Predseda: Ing. Michal Dubravsky - hl. inZinier prgektu
Clenovia: Ing. Kristof Stefan - projektant dogravnych stavieb
Ing. Martin Gaspar - projektant el. zariadeni
Ing. Peter Onufer - projgant el. zariadeni

Nazov stavby: 1/15 Stropkov, prelozka cesty
Néazov objektu: 660-00 Ochrana DOK, OOK a POOK v km4,607 a v km 4,825

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu:
Vizuélna obhliadka na mieste, projektova dokumeaatawrmy STN 33 2000-5-51.

Prilohy: Ziadne (vonkajsi priestor je definovany jednazred

Opis technologického procesu a zariadenia:
Predmetom tejtdasti PD je ochrana existujucich trds DOK, OOK a RG¥polasnosti Slovak
Telekom, a.s., ktoré krizuju navrhovanu trasu #ejcstatnej cesty I/15 Stropkov.

Rozhodnutie:
Komisia stanovuje @enie vonkajSich vplyvov navrhovanej Upravy trasl&alozeného v
zemi podia STN 33 2000-5-51 nasledovne:
Prostredie: AA4, AC1, AD7, AF2, AG1, AH1, AKAL1, AM1-2, AP1
VyuZitie: BC2, BD1, BE1
Konstrukcia: CA1, CB1

Zdévodnenie:

Navrhované Upravy trasy a ochrany predmetnych debekikanich kablov su zariadenia
zaradené v zmysle vyhlasky MPSVac¢R 508/2009 Zb.z., 84 odst. 1do skupif@* - technické
zariadenia s nizSou mierou ohrozeniaa prilohy¢. 1, lll. ¢ag’, pism.C: technické zariadenia
elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B.

Obsluhovd technické zariadenia méZu len gené osoby (vyhlaska MPSVR $R508/2009 Zb.z,
§20). Montéz, opravy a udrZzbu el. vedenia smu vgkahlen osoby s potrebnou kvalifikaciou gad
STN 34 3100 a vyhk. 508/2009 Zb.z., overenou skuskami odbornej dpifisi.

Datum: 03.2021

podpis predsedu komisie
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Strutiny zoznam vonkajsich vplyvoy — dokontenie
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Tabuka 1 - Lehoty pravidelnych revizii elektrickych takacii a zariadeni na ochranu pred
ucinkami statickej elektriny pdé vonkajSich vplyvov @enych na zaklade STN 33 2000-5-
51

Lehoty pravidelnych revizii pod’a vonkajSich
Kategoria Povaha vplyvoy v rokoch
Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9

AA Teplota okolia 3 3 3/ 5 5 3 3 3
AB Teplota a vihkos 3 3 3| 5 5 3 3 3
AC Nadmorska vyska 5 3
AD Voda 5 3 1 1 1 1 1 1
AE Cudzie pevneé telesa 5 5 5 5 3 3
AF Korozia 5 4 3 1
AG Narazy, otrasy 5 5 2
AH Vibracie 5 5 2
AJ Iné mechanické namahania Pripravuje sa

A AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3
AL Zivogichy 5 3
AM Elmag., elstat. a ioniz.ainky | 5 5 (pre vSetky triedy)
AN SIne&iné Ziarenie 5 5 4
AP Seizmicita 5| 5 | ¥ |93
AO Blesk 5% | 5% [ 5°
AR Pohyb vzduchu 5 5 5
AS Vietor 5 5 4
AT Snehova pokryvka 5 4 4
AU Namraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4
BA Sposobilog os6b 5 4 5 5 5
BB Odpor tela 5 5 3

B BC Dotyk so zemou 5/ 5 3 1
BD Unik 5 4 2] 2
BE Spractvané/skladované latky] 5 | 29 29| 5

c CA Stavebné materiély 5 2
CB Konstrukcia stavby 5 2 2 2

Legenda

a) V SR sa triedy AP3 a AP4 nevyskytuju.

b) Tyka sa elektrickych inStalacii a zariadeni olaranu pred g&inkami statickej elektriny.
PoZiadavky na revizie zariadeni na ochranu preskbia stanovuje STN EN 62305-3 (34 139Q).

c) Plati pre triedy BE2-N1 az BE2-N3.

d) Plati pre triedy BE3-N1 aZ BE3-N3.

Poznamka - Triedy so zvyraznenym tmavym pozadiposaZzuju za triedy normalnych vonkajSic
vplyvoch poda STN 33 2000-5-51.
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PREHLIADKY A SKUSKY TECHNICKYCH ZARIADENI ELEKTRICK YCH POCAS
PREVADZKY

A. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skisok e lektrickej inStalacie a zariadenia na
ochranu pred U ¢inkami statickej elektriny a atmosférickej elektrin y pod Fa druhu objektu
a zariadeni
Druh objektu a zariadenia Lehota (roky)

a) Elektricka inStalacia

1. murovana obytna a kancelarska budova 5

2. Skola, materska skola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreacné stredisko 3

3. vyskova budova, ktorej vyska od najvySSieho poschodia obyvaného alebo inak 2
pouzivaného osobami po Uroven zeme je pre obytnd budovu vacsia ako 50 m a pre
inG budovu vacsia ako 30 m a objekty a priestory uréené na zhromazdovanie viac
ako 250 osbb, napriklad kultirne a Sportové zariadenie, obchodny dom, stanica
hromadnej dopravy,

4. objekt zhotoveny z horfavych materialov so stupfiom horlavosti C, D, E a F

5. pojazdny a prevozny prostriedok

6. do¢asna elektricka inStalacia 0,5
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b) Zariadenie na ochranu pred G¢inkami statickej elektriny
1. objekt s priestorom s nebezpecenstvom poZiaru
2. objekt s priestorom s nebezpecenstvom vybuchu
3. ostatny objekt

GNN

c¢) Zariadenie na ochranu pred uc¢inkami atmosférickej elektriny
1. hladina ochrany | a Il
2. hladina ochrany Il a IV
3. objekt s priestorom s nebezpeéenstvom vybuchu
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B. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skisok el ektrickej inStalacie a zariadenia na
ochranu pred U €inkami statickej elektriny a atmosférickej elektrin y pod Fa vonkajSieho
vplyvu a druhu prostredia

VonkajSie vplyvy Druh prostredia Lehota (rok y)
AA4 zakladné 5
AA5 normalne 5
AAl a7z AA3 studené 3
AAB horuce 3
AB s relativnou vlhkostou trvalo nad 80 % | vlhké 3
AD3 az AD8 mokré 1
AF3 so zvySenou kordéznou agresivitou 3
AF4 s extrémnou koréznou agresivitou 1
AES a AE6 prasné s nehorlavym prachom 3
AG2, AG3, AH2, AH3 s otrasmi 2
AL2 s biologickymi Skodcami 3
BE2 pasivne s nebezpeéenstvom poZiaru 2
BE3 pasivne s nebezpecéenstvom vybuchu 2
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 vonkajSie 4
AD2, AN2 pod pristreSkom 4




