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1. IDENTIFIKACNE UDAJE MOSTA
1.1 Stavba
Nazov stavby: Rekonstrukcia mosta M6614 (111/3193-001), most cez potok
Rohov¢ik pred obcou Krivany
Miesto stavby: PreSovsky kraj
okres Sabinov
Katastralne uzemie: Krivany, Lipany
Druh stavby: Rekonstrukcia
Stuperi dokumentacie: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS),

ktora spina poziadavky dokumentécie na ponuku (DP)
1.2 Stavebnik

Nazov stavebnika: Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja
Jesenna 14, 080 05 PreSov
Nadriadeny organ: PreSovsky samospravny kraj

Namestie mieru 2, 080 01 PresSov

1.3 Zhotovitel dokumentacie

Nézov a adresa, ICO: Valbek&Prodex, spol. s r.o.
Kutuzovova 11, 831 01 Bratislava
ICO: 17 314 569
info@vpx.sk
Spracovatel'sky utvar: Valbek&Prodex, spol. s r.0., stredisko KoSice
Rozvojova 2, 040 11 KoSice
Zodpovedny projektant: Ing. Rastislav Pisar¢ik
Projektanti: Ing. Peter Fucsko

1.4 Uvazovany spravca mosta

UvaZovany spravca Sprava a udrzba ciest
mosta: PreSovského samospravneho kraja, oblast PreSov
Jesenna 14, 080 05 PreSov

1.5 Krizenie s prekazkami

Bod kriZenia: s vodnym tokom Rohovéik
komunikacia [11/3193 km 2,194
uhol krizenia 92,99 (83,6°)

D Technicka sprava
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2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (STN 73 6200)

Udaje po rekonstrukgii

Charakteristika mostného objektu (¢l. 15):

Dizka premostenia:

Dizka mosta:

Sikmost’ mosta:

DiZka nosnej konstrukcie:
Rozpétia jednotlivych poli
Sirka mosta:

Volna Sirka mosta:

Sirka medzi zvy$enymi obrubami:
Vyska mosta:

Stavebna vyska mosta:
Plocha mostného objektu

(dizka premostenia x $irka mosta):

Zatazenie mosta:

D Technicka sprava
Valbek&Prodex, spol. s r.o0., stredisko KoSice

na pozemnej komunik&cii
cez potok

s jednym otvorom
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3,00 m

13,50 m

92,99 — lava

3,52 m

3,26m

13,49 m

7,50 m
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4,032 m
1,768 m

3,00 m x 13,49 m = 40,47 m?

podla STN EN 1990 a STN EN 1991
zatazovaci model LM1, LM2 a LM3
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3. NADVAZNOST OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCI STUPEN
DOKUMENTACIE

Na objekt nebola vypracovana a schvalovana ziadna predchadzajuca dokumentécia

4. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ KOMUNIKACIE

4.1 Udaje o premostovanej prekazke

Mostny objekt prevadza komunikéciu [11/3193 ponad vodny tok RohovC€ik medzi obcami
Krivany a Lipany v k.U. Krivany a Lipany.

4.2 Udaje o prevadzanej komunikacii
Udaje po rekonstrukgii

Kategdria komunikacie na  C7,5/80

moste:

Vyska nivelety v ev. 399,565 m n.m.

stanic¢eni:

Smerové pomery v mieste Komunikdcia je v mieste mostného objektu smerovo

mostného objektu: Vv priame;j.
Prie€ny sklon na moste je strechovity so sklonom 2,5 %

Vyskové pomery v mieste  Niveleta komunikacie je vo vySkovom obluku

mostného objektu: R = 2500 m. PozdiZny sklon na moste je premenny
0,81 %-1,51 % (stUpanie v smere stanicenia)

5. UZEMNE PODMIENKY
Mostny objekt M 6614 sa nachadza v PreSovskom kraji v extravilane obce Krivany v Casti
v k.U. Krivany a Lipany. Prevadza komunikaciu 111/3193 v km 2,194 ponad potok Rohovcik.

Subezne s komunikaciou je vedena zelezni¢na trat acesta sa nachadza v ochrannom
pasme zeleznice.

Trat: Muszyna (PL) — Plave¢€ — Kysak,
y medzistani¢ny usek Vyh. Pusté Pole — Lipany
Zeleznicny kilometer:  Zkm 50,589

Tratovy Usek: 3291

Definiény usek: 14

6. GEOLOGICKE PODMIENKY

Pre ucel stavby nebol spracovany inZiniersko-geologicky prieskum stavby.

7. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

7.1 Charakteristika existujuceho stavu mosta

Most je jednopolovy, postaveny v roku 1969. Nosna konstrukcia je doskova z
prefabrikovaného Zelezobetdénu. Stavebnotechnicky stav mosta je vo velmi zlom stave
(stupen 6). Celkova dizka premostenia je 4,0 m. Opory spodnej stavby vykazuji vihké
Skvrny, odlamovanie a odlupovanie betonu, trhliny, rozpad murovacich prvkov a poskodenie

D Technicka sprava
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ochrannej vrstvy. Na hlavnej nosnej konstrukcii su viditefné vihké Skvrny, inkrustacie,
priecne trhliny a odlamovanie betonu. Taktiez je zrejmy rozpad betdnu poskodenie
murovacich prvkov. Rimsy su znecistené, viditelny je rozpad beténu, vykvety a obnazena
betonarska ocel. Koryto vodného toku pod mostom je znecistené a zuzené.

Existujuci mostny objekt, je tvoreny nosnou konstrukciou, ktora pésobi ako prosta doska
z prefabrikovanych trdmov a masivnou monolitickou spodnou stavbou z prostého betdnu
predpokladanej hr. 0,60 m a vysky 2,6 m uloZzené na beténovom zaklade a s rovnobeznymi
kridlami hr. 0,5 m. Predpoklada sa plo$né zalozenie mosta.

Dizka premostenia je 3,92 m (kolmo 3,9 m), rozpétie pola 4,35 m a dizka mosta je 8,25 m.
Dizka nosnej konstrukcie je 4,75 m. Nosnl konstrukciu mosta tvori prosta doska
z prefabrikovanych nosnikov typu ,ZMP 62“ hribky 0,35 m a dizky 4,75 m. Kolmé $irka nosnej
dosky 9,9 m. Nosna konstrukcia je na spodnu stavbu uloZzena na vrstve lepenky.

Dopravny priestor na moste je cca 8,69 m vymedzeny obrubou rimsy na oboch stranach
mosta. Vyska obrubnikov rims je v Urovni cca. 50 mm nad existujucou vozovkou.

Na lavej aj na pravej strane mosta je ocelové zabradlie z otvorenych profilov ukotvené do
zelezobeténovej rimsy. Rimsy maju Sirku 0,75 m,

Skladba vozovky na moste je premenna hrabky cca. 0,27 m.

Po moste je prevadzana komunikacia 111/3193. Pozdizny sklon mosta je 0,82 % so stipanim
v smere stanicenia. Prie€ny sklon na moste je strechovity s premennym sklonom.

7.1.1 Stavebno technicky stav objektu
Stav mosta je hodnoteny na zaklade beznej prehliadky mosta ako 6 - velmi zly.
V ramci prehliadky, boli zistené tieto zavady mosta:

- SPODNA STAVBA: vihké $kvrny, odlamovanie beténu, rozpad beténu, prieéne trhliny,
ostatné trhliny, poSkodenie obkladu, poSkodenie ochrannej vrstvy, rozpad murovacich
prvkov, mechanické poSkodenie murovacich prvkov, vypadavanie malty

- NOSNA KONSTRUKCIA: inkrustacie, vihké $kvrny, odlamovanie beténu, rozpad
beténu, priecne trhliny, posSkodenie obkladu, poskodenie ochrannej vrstvy, rozpad
murovacich prvkov

- MOSTNY ZVRSOK: vykvety, znegistenie, rozpad beténu, obnazend betonarska vystuz

-  OKOLIE MOSTA: ero6zia svahov, poskodenie obkladu svahov, neziaduca vegetacia,
zuzenie profilu koryta, poSkodenie dna koryta, znecistenie okolia mosta

7.2 Charakteristika po rekonstrukcii

Mostny objekt po rekonstrukcii je navrhnuty ako presypana ramova konS$trukcia svetlosti
3,00 m.

Priestorové usporiadanie mosta bude zodpovedat Sirkovému usporiadaniu prifahlej
komunikacie. V mieste mosta je cesta lll. triedy I11/3193 v Sirkovej kategoérii C 7,5 s navrhovou
rychlostou 80 km/h. Komunikécia je v mieste mostného objektu smerovo v priamej Casti.
Prie¢ny sklon vozovky na moste je strechovity so sklonom 2,5 %. Niveleta komunikacie je na
moste vedena vo vyskovom obllku s polomerom R = 2500m. Pozdizny sklon vozovky na moste
je premenny 0,81 % - 1,51 % (stupanie v smere stani¢enia). Dopravny priestor na moste Sirky
7,5 m je ohrani€eny cestnymi zvodidlami s Uroviiou zachytenia H2 po oboch stranach
komunikéacie. Celkova Sirka mostného objektu je 13,49 m. Na okrajoch nosnej konstrukcie su
navrhnuté monolitické ¢ela. Ako sucast Ciel budi monolitické rimsy so zabradlim.

7.3 Priestorové usporiadanie mosta

Priestorové usporiadanie na moste zodpoveda kategdrii C 7,5/80. Komunikacia 11//3193 je
v tomto Useku vedena v priamej a v priemernom pozdiznom stdpani 0,81 % -1,51 % v smere

D Technicka sprava
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stani¢enia. Prie€ny sklon vozovky na moste je strechovity so sklonom 2,5 %. Dopravny priestor
na moste je ohrani¢eny cestnymi zvodidlami po oboch stranach komunikacie. Celkova Sirka
mostného objektu je 13,49 m. Na okrajoch nosnej konstrukcie st navrhnuté monolitické rimsy
so zabradlim.
7.4 Vytycéenie mosta

Vyty&enie mostného objektu je dané vyty€ovacimi bodmi nosnej konstrukcie a kridel.

Poloha jednotlivych bodov je dana ortogonalnymi suradnicami v suradnom systéme S-JTSK,
vyskovy systém Balt po vyrovnani (Bpv).

7.5 Pouzité materialy

7.5.1 Beton
Konstrukény prvok Trieda betonu
Podkladovy betén C12/15-X0 (SK) - Cl 1,0 - Dmax 22 — S3
Podkladovy betén pod dlazbu C25/30-XC2,XF2 (SK) - Cl 1,0 - Dmax 22 — S3
ZB kridla C30/37-XC4,XD1,XF2 (SK) — Cl 0,4 — Dmax 16 — S3
Spéadova vrstva, dobetonavka nk C30/37-XC4,XD1,XF2 (SK) — Cl 0,4 — Dmax 16 — S3
Nosna prefabrikovana konstrukcia C35/45-XC4,XD1,XF2 (SK) — Cl 0,4 — Dmax16 — S3
Monoliticka rimsa C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 — S3
Betonovy prah, zlabovky C25/30-XC2,XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 22 — S3
Obrubnik pre prostredie XF2 (SK)
7.5.2 Ocefl
Betonarska vystuz B500B
Kari siete KH 20

Pri ukladani vystuze je nutné dodrziavat predpisané krytie betbnom.

7.6 Spodna stavba

Postup vykopovych je nutné koordinovat s postupom buracich prac. Po dosiahnuti Urovne
dna potoka sa zhotovi jeho provizérne zatrubnenie. Predpokladé sa pouzitie rary DN 800 mm
spolu s vtokovou hradzkou.

7.6.1 Zemné prace

Stavebné jamy

Stavebné jamy budu zhotovené ako nepazené v sklone 1:1. VSetky stavebné jamy musia
byt riadne odvodnené. V rohoch stavebnej jamy budd umiestnené Cerpacie studne pre Cerpanie
zraZzkovej vody a priesakov spodnej vody.

Material z vykopov sa uskladni v priestore staveniska a v pripade vhodnosti bude pouzity do
zasypov, pripadne na hrubé terénne Upravy.

Na hrane etap budu vykopy opatrené pazenim podla prilohy Vykopovy plan.

Zasypy a obsypy, prechodova oblast

Hutnenie do drovne okolitého existujuceho terénu bude prebiehat po vrstvdch maximalnej
hrubky 0,30 m a spésobom, ktory je zavisly od druhu pouzitej zeminy:

D Technicka sprava
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hrubozrnné zeminy: Strkovité  ID = 0,75
piesc¢ité  ID = 0,80
jemnozrnné zeminy: D =95%

Hutnenie v presypanej Casti bude prebiehat po vrstvach maximalnej hrubky 0,30 m a
spbsobom, ktory je zavisly od druhu pouzitej zeminy:

hrubozrnné zeminy: Strkovité  ID = 0,85
piescité  ID =0,90
jemnozrnné zeminy: D =100%

Prefabrikovana nosna konstrukcia bude obsypané ochrannym obsypom hr. 600 mm.

Za rubom op6ér a kridiel je navrhnuté odvodnenie prostrednictvom prieénej drenaznej rarky,
ktord je uloZzena na podklad drenaze z betonového bloku. Drenazna rarka @150 mm je
vyspadovana do pozdizneho sklonu 3% a vyustena cez kridla na spevneny terén v smere toku
potoka.

7.6.2 Zalozenie mosta

ZalozZenie prefabrikovanej nosnej konstrukcie je navrhnuté ako plosné na Strkovom vankusi
fr. 0-63. Monolitické kridla budu zalozené a Strkovom vankusi fr. 0-63. Na hornom povrchu bude
dosiahnuta hodnota Eger2 = 90 MPa (Eder2 / Eqer,1 <2,5). Vankus bude od okolitého prostredia
separovany geotextiliou min. 500 g/m2.

Spodna doska prefabrikovaného ramu a zaklady kridel sa zhotovia na podkladovy beton hr.
100 mm. Horny povrch zékladov kridel bude vyspadovany smerom od rubu kridel spadom 7 %.

VSetky zvislé aj vodorovné plochy betonovych konstrukcii, ktoré budu v definitivnom stave
zasypané zeminou budl ochrdnené proti zemnej vlhkosti penetratnym naterom
a dvojnasobnym asfaltovym naterom (& 300 g/m?) a ochranené geotextiliou min. 500 g/m2.

7.7 Nosna konstrukcia

Nosna konstrukcia je navrhnuta ako zelezobeténova prefabrikovana ramova konstrukcia
Sirky 12,99 m. Kolma svetlost otvoru je 3,0m x 2,5m. Skladat sa bude z prefabrikovanych
dielcov vpocte 13 parov dielcov. Na krajnych dielcoch su navrhnuté monolitické
Zelezobetdnové €ela hrubky 450 mm do ktorych budu kotveneé rimsy so zabradlim vysky 1,1 m.

Spodna doska mostného objektu je navrhnutd ako vodorovna. Dno koryta potoka bude na
nej spevnené nahadzkou z lomového kamena do beténového 16zka .

Na horny povrch hornej dosky ramu je navrhnuta spadova vrstva beténu min. hrabky
100mm v prie€nom smere v sklone 3,0 % na obe strany (strechovite) z dévodu zabezpecenia
odvodnia povrchu nosnej konstrukcie.

V8etky plochy nosnej konstrukcie okrem rubovych ploch stojok, ktoré budu v definitivnom
stave zasypané zeminou, budl ochrdnené proti zemnej vilhkosti penetranym naterom
a dvojnasobnym asfaltovym naterom (& 300 g/m?) a ochranené geotextiliou min. 500 g/m2.

Rub stojok rdmu bude izolovany natavovacimi asfaltovymi pasmi hr. 5 mm, ktoré budu
ochréanené dvoma vrstvami geotextilie (& min 500 g/m?, celkovej hr. min. 6 mm po stlageni) —
ploSna drenaz. Pre zlepSenie prilnavosti bude pred natavenim izolacie povrch beténu opatreny
penetracno-adhéznym naterom.

Pri vystavbe NK je nutné zohladnit poZzadované nadvysSenie vSetkych konstrukénych Casti,
predovSetkym hornej dosky ramu.

7.8 Kridla

Kridla mostného objektu su navrhnuté monolitické rovnobezné, so zakladom Sirky 2,5 m
a vysky 0,8 m. Horny povrch zékladov kridel bude vyspadovany smerom od rubu kridel spadom

D Technicka sprava
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7,0 %. Drieky kridel st navrhnuté Sirky 0,5 m. Vy8ka drieku kridel je na vtoku 4,1 m a na vytoku
4,03 m. Dizka kridel je na vtoku 4,50 m ana vytoku 5,5 m . Na drieku kridel je navrhnuta
monoliticka rimsa v sklone 4,0 %, na ktorej bude osadené zabradlie vysky 1,1 m. Pracovna
Skara na kridle je nad zékladom a pod rimsou.

V8etky plochy kridel, ktoré budu v definitivnom stave zasypané zeminou, budu ochranené
proti zemnej vlhkosti penetraénym naterom a dvojnasobnym asfaltovym naterom (a 300 g/m?)
a ochrénené geotextiliou min. 500 g/m?2.

7.9 Prislusenstvo mosta

7.9.1 Vozovka na moste
Konstrukcia vozovky na moste bola navrhnuta nasledovného zlozenia:

Asfaltovy betdn pre obrusnu vrstvu AC 11 O, B50/70, Il 40 mm
Asfaltovy spojovaci postrek PS; B 0,5 kg/m?

Asfaltovy beton pre loznu vrstvu AC 16 L; B 50/70, Il 50 mm
Asfaltovy spojovaci postrek PS; B 0,5 kg/m?

Asfaltovy betdn hruby AC 16P; B 50/70, Il 60 mm
Asfaltovy infiltraény postrek Pl; B 0,8 kg/m?

Cementom stmelena zmes CBGM Csye 150 mm
Nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM SD 0/63, Gc 200 mm
Celkova hrubka vozovky min. 500 mm

PoZadované Eger2 = min. 50 MPa na plani, pomer Eger 2/Eger,1<2,6.

7.9.2 lzolacia

Pred pokladanim izolacie je nutné preverit povrch beténu, &i spifia technické podmienky
platné pre pokladanie izolacie. Ide hlavne o rovinnost, vihkost a povrchovu pevnost podkladu.

Izolacia mostovky je navrhnuta celoplo$na z volne poloZzenych asfaltovych izolaénych pasov
v jednej vrstve hrabky 5 mm a bude zatiahnuté na zvislu plochu stojok. Pred poloZzenim izolacie
bude obrokovany povrch beténu opatreny 1x penetranym naterom a 2x asfaltovym naterom.
Ochrana izolacie bude zabezpecena zasypom hr. 100 mm alt. betbnova mazanina hr. 50 mm.

Material a technoldgia pokladky izolacie musi spifiat vietky ustanovenia TKP, kapitola &. 22
Izolacie mostnych objektov.

Popis ochrany jednotlivych €asti konstrukcie proti stekajucej vode a zemnej vihkosti - vid
odpovedajluce odstavce pre spodnu stavbu a nosnu konstrukciu.

7.9.3 Rimsy

Rimsy na moste suU navrhnuté monolitické Sirky 700 mm s licnym polymérbetonovym
prefabrikatom s vySkou 600 mm. Povrch rims bude vyspadovany v prie€nom smere v sklone 4,0
% do Zlabu a v pozdiznom smere kopiruji sklon beténového Zlabu (strechovity so sklonom 0,5
% ku koncom nosnej konstrukcie).

Rimsy na kridlach su navrhnuté monolitické Sirky 700 mm s licnym polymérbeténovym
prefabrikatom s vySkou 600 mm. Prie€ny sklon rims na kridle bude 4,0 % do Zlabu na rube
kridel.

7.9.4 Bezpecnostné zariadenia

Dopravny priestor na moste bude ohrani¢eny cestnymi zvodidlami s Uroviou zachytenia H2.
Na rimsach mosta aj kridel bude osadené kompozitné zdbradlie vysky 1,10 m. Kotvenie
zabradlia je navrhnuté pomocou dodato¢ne vlepenych kotiev.
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7.9.5 Odvodnenie mosta

Odvodnenie mosta je zabezpe&ené kombinéciou pozdizneho a prieéneho sklonu vozovky.
Voda z vozovky bude zvedena na svah a nasledne do zlabu pred rimsou, ktorym bude voda
dalej odvedena popri kridlach do toku potoka.

Odvodnenie povrchu izolacie mosta je zabezpe&ené pozdiznym spadom horného povrchu
hornej dosky ramu (3,0 % na obe strany).

Za rubom opbér a kridiel je navrhnuté odvodnenie prostrednictvom prieénej drenaznej rarky,
ktord je uloZzena na podklad drenaze z betonového bloku. Drenazna rarka @150 mm je
vyspadovana do pozdizneho sklonu 3% a vyustena cez kridla na spevneny terén v smere toku
potoka.

7.9.6 Upravy pod mostom

Nasypové kuzele budu spevnené nahadzkou z lomového kamena s preskarovanim hr. 150
mm osadeného do beténu hr. 200 mm. Pre nahadzku pouzit lomovy kamen hmotnosti 150-
200kg. Nahadzka bude v pate ukoncena betonovym prahom. Sklon svahovych kuzelov bude
premenny.

Zlabovky, ktoré odvedl vodu z prechodovej oblasti sa ulozia kaskadovito, aby zaroveri plnili
funkciu schodiska.
7.10 Upravy koryta

Dno koryta pod mostom bude spevnené. Spevnenie dna bude prevedené nahadzkou z
lomoveho kamena s preskarovanim hr. 150 mm osadeného do betonu hr. 200 mm. Pre
nahadzku pouzit lomovy kamen hmotnosti 150-200kg. Uprava koryta bude vo vzdialenosti 3,25
m od mosta na vtoku a 5,0 m na vytoku ukon&ena patnym beténovym prahom. Na zmiernenie
prudenia toku bude na vytoku realizovana Uprava toku tazkym kamennym zahozom (z kamena
hmotnosti 200-500 kg) 2,0 m od prahu, ktora bude ukoncena patnym prahom Sirky 800 mm.
Uprava koryta bude v pozadovanej dizke precistena a napojena na existujici stav.

7.11 Zvlastne zariadenia
Na moste sa nenachadza zvlastne zariadenie.

7.12 Oznacenie mosta

7.12.1 Oznacenie roku vystavby mosta

Na Celnej ploche rimsy bude vyznaceny rok ukon&enia vystavby mosta (STN 73 6201, ¢l.
13.15.1).

7.12.2 Identifikacné ¢islo mosta

Most bude oznaceny tabufkami s identifikatnym a evidenénym c&islom osadenymi na
spoloénom stipiku vo vyske 1,30 m nad povrchom krajnice v oboch smeroch. Tabulka
s identifikanym cCislom sa zhotovi v sulade s TP 075/2013, tabulka s evidenénym ¢&islom
objektu sa zhotovi v rozmeroch a vyhotoveni podfa pdvodnych TP 07/2006.

7.13 Povrchové upravy
7.13.1 Povrchova uprava betonovych pléch

Povrchova uprava betdénovych pléch bude dana typom debnenia jednotlivych Casti. VSetky
hrany beténovych konstrukcii budu skosené 20/20 mm vlozenim listy do debnenia, pokial nie je
uvedené inak.
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7.13.2 Ochrana ocelovych pléch

Povrchova Uprava vdetkych kovovych konstrukcii musi spifnat TP 068 - Protikor6zna
ochrana ocelovych konstrukcii mostov, vydanych MDaV SR 12/2016, pre stupefi kor6znej
agresivity C4, vysokd, podla STN EN ISO 12944-5, s zivotnostou vysokou — nad 15 rokov.

Ocelové Casti, ktoré su zabetdnované ale nemaju predpisané krytie beténom, je nutné na
povrchu chranit pred kordziou. Tato ochrana musi byt vykonana aspor do hibky ako je
pozadované krytie vystuze beténom. Vyhovujucou ochranou je opatrenie povrchu ocelovych
Casti metalizaciou po ocisteni a odmasteni.

U ocelovych konstrukcii vystavenych pésobenim poveternostnych vplyvov musi antikor6zna
ochrana zodpovedat poziadavkam TP 068/2016.
7.14 Tesniace Skary

Skary na styku réznych materialov spevnenia sa oddilatuji $kérou s trvalo pruznym tmelom
alebo zalievkou, ktoré su odolné voci UV Ziareniu.

Podrobné rieSenie detailov pracovnych a dilatacnych Skar je vykreslené v jednotlivych
vykresovych priloh&ch.

8. STATICKE POSUDENIE

Sucastou projektovej dokumentacie DRS (DSP) je statické posudenie zaloZzenia mosta
a posudenie monolitickych kridel v rozhodujucich prierezoch. V zmysle platnych noriem STN EN
a predpisov konStrukcia vyhovuje pre uvazované zatazenie, geometrické usporiadanie a
materidlové charakteristiky. Statické posudenie je sucastou statického vypoctu.

9. KOTROLA A SLEDOVANIE MOSTA

9.1 Dlhodobé sledovanie mostného objektu

Podra ,STN 73 6201 — Projektovanie mostnych objektov“ nie je potrebné dlhodobé
sledovanie mosta.
9.2 Zat'azovacia skuska

Podra ,STN 73 6209 — ZataZovacie skusky mosta“ nie je u daného objektu nutné po
ukonc&eni vystavby uskutoCnit’ zatazovaciu skusku.

10.VYSTAVBA MOSTA

10.1 Postup vystavby
- VytyCenie staveniska a inzinierskych sieti
- Priprava uzemia
Etapa 1
- Zhotovenie do€asného dopravného znacenia a bezpecnostného zariadenia
- Prevedenie dopravy na polovicu mosta
- Odfrézovanie vozovky
- Bdracie prace prislusenstvo + nk + spodnd stavba
- Zatribnenie potoka
- Vykopové prace
- Zhotovenie Strkového vankusa so separac¢nou geotextiliou
- Zhotovenie podkladného beténu
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- BetonaZz zakladu kridiel

- Osadenie prefabrikovanej nosnej konstrukcie

- Betonaz monolitickych kridiel

- Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a podkladnych blokov pod drenaz
- Zhotovenie drenaze na rube ramovej konstrukcie a kridiel

- Zhotovenie tesniacej vrstvy

- Zhotovenie ochranného obsypu + obsyp kridel

- Zhotovenie ostatného hutneného zasypu nosnej konStrukcie a telesa cestnej
komunik&cie, vratane vozovkovych vrstiev

- Zhotovenie prislu§enstva mosta
- Zhotovenie terénnych Gprav
- Zhotovenie spevnenia koryta
Etapa 2
- Toisté o v 1. Etape
- Zhotovenie TDZ
- Dokoncovacie prace a terénne Upravy

10.2 buracie prace na existujucom moste

Vystavba mostného objektu bude prebiehat na mieste suc¢asného existujiceho mosta, ktory
je v nevyhovujucom stave a bude vybarany po polovickach po uroven odvodnenia rubu novej
nosnej konstrukcie.

Vybuarany material betonovych konstrukcii, asfaltov a izolacii bude postupne odvazany na
prislusnu skladku, pripadne s nim bude nakladané podfa spracovaného odpadového
hospodarstva.

11.ROZNE

Aby bolo mozné urcit rozmery, pripadne hmotnost niektorych c&asti mosta, projekt
predpoklada pouzitie niektorych konkrétnych typov zariadeni a materialov.

Zhotovitel stavby bude realizovat objekt z materidlov s atestami, certifikaciou, najma
kons&trukéné Casti prislusenstva objektu (napr. zalievkové a izolaéné hmoty, ocelové Casti a iné).

12.ZAVER

Pri realizacii stavebnych prac je nutné postupovat podla schvalenej projektovej
dokumentacie adodrzat navrhnutd kvalitu stavebnych materidlov. Kazdd zmenu vodi
projektovej dokumentécii je nutné konzultovat s investorom a tiez projektantom.

Pocas realizdcie stavby je potrebné dodrziavat suvisiace platné bezpecnostné predpisy
a ustanovenia STN. Pri vzniku okolnosti, ktoré by ohrozovali Zivot pracovnikov, alebo by
smerovali k ohrozeniu vlastného stavebného diela, je nutné situaciu ihned riesit v spolupraci
s investorom a projektantom. Dalej je nutné vytvorit podmienky pre bezpeénost cestnej
premavky, vratane staveniska a zabranit' vniknutiu nepovolanym osobam na stavenisko.

V Kosiciach, 08.2021 Ing. Peter Fucsko
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13. PRILOHY TECHNICKEJ SPRAVY

13.1 Hydrotechnické posudenie potoka na prietok Q1o

Stavba: PD - Rekonstrukcia mosta M6614 (11I/3193-001), most cez potok Rohovéik pred obcou Krivany
Objekt: M6614 Most cez potok Rohovéik pred obcou Krivany
Vodny tok: Rohovéik

Schéma mostného otvoru a koryta

_| o '_ Q= 1,00 m3/s
% 3 o Q= 200 m3ss
L Q5= 370 m3ls
% f[ = ) Q= 550 m3/s
Q= 8,00 m3/s
b | bu | bi | ber | bee Q= 1250 m3ls
- b _ Q= 17,00 m3/s
Vstupné udaje
Navrhova kategoéria mostného objektu podla vyznamu 1 * podla STN 73 6201, tab. 4
NP = Qoo = 17,00 m3/s navrhovy prietok
MWV = 0,50 m min. volna vy§ka nad navrhovou hladinou
i= 1,75% spad koryta / hladiny
n= 0,025 sudinitel drsnosti koryta
typ koryta D dno koryta pod mostom je v urovni dna pritokového koryta
typ kridel Kolmé' vo vztahu k vodnému toku
0= 0,90 sudinitele typu koryta a kridel
K= 0,81
m = 0,32
b, = 3,00 m §irka koryta vdne (kineta)
h, = 0,00 m hibka kinety
hy = 215 m volna vySka mostného otvoru
b= 3,00 m dizka premostenia
bip= 0,00 m §irka svahu 1 koryta vpravo
b,p = 0,00 m Sirka bermy vpravo
by = 0,00 m §irka svahu 1 koryta viavo
b, = 0,00 m Sirka bermy viavo
X1p = 0,00 spad svahu 1 koryta vpravo
Xop = 0,00 spad svahu 2 koryta vpravo
X = 0,00 spad svahu 1 koryta viavo
Xy = 0,00 spéad svahu 2 koryta viavo
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A) Stanovenie rezimu prudenia
Vzhlfadom k malému sklonu dna sa predpoklada rie€ne prudenie vusekoch navazujucich na mostny objekt

B) Stanovenie vysky hladiny hy pod mostom pri prietoku Q - rovhomerné prudenie

hg = 1,35‘ m wska vody v mostnom otvore pre rovnomerné pradenie
S= 4,05 m2 prietoéna plocha

O= 5,70 m omoceny obvod

R= 0,71 m hydraulicky polomer

C= 37,79 rychlostny sucinitel

v= 4,21 m/s prierezova rychlost

Q= 17,06 = 100% zQ

C) Overenie rezimu prudenia

Sirka hladiny bo = 300 m

Stredna hibka prudenia hs = 1,35 m

Froudové &islo F. = = 1,16 > 1 »»»  Bystrinné pradenie
D) Vypocet urovne ciary energie nad mostom

Pfedpoklad: prudenie za itokom do mostného otvoru je ovplywnené dolnou vodou »»  hg=hyg

Prierezova plocha v profile mostného otvoru

¥ I/ rg
P
S, = 4,05 m2
¥ _T%
N +
=
ho E |h he he he
. N N AN AP R \'~‘
Uroven giary energie nad mostom: INIINIINT NN 2 //\‘/f\--;//l\Vz\//.\//.\‘/f\.?//\,‘/,.‘/)
o .
2
E=h, +% = 246m
(p . 2 " g - SO‘

Owerenie predpokladu ovplyvnenia prudenia dolnou vodou

hd >k-E »H» 1,35 < 1,99 »»»  Vtokovy profil mostu nieje ovplyvneny spodnou vodou
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E) Stanovenie hibky vody v profile nad mostnym objektom

Coriolisovo &islo o ( mozno uvazovat 1,0) o = 1,23
lteracia
he = 1,350 m
S, = 4,05 m2
Qip0 = 17,00 m3/s
Vo = 4,20 m/s
hO:g_a'v"z = 1561 m
2.9

F) Vzdutie hladiny v profile nad mostnym objektom
Ah=hy—hgs = 021 m

E) VoI'na vySka nad vzdutou hladinou na vtoku do mostného otvoru

hyoina = hy —ho = 0,589 m
hvolné > MVV 0,59 > 0,50 % Vyhovuje
G) Zaver vypoctu

Z uvedenych wypoctov je zrejmé, ze kapacita koryta vodného toku pred mostom odpoveda NP s pozadovanou
rezervou.
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