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SPRIEVODNA SPRAVA

1 VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikacné udaje

1.1.1 Stavba
Nézov stavby:

Miesto stavby:

Katastralne tzemie:
Druh stavby:
Stuperi:

1.1.2 Stavebnik

Na&azov stavebnika:

Nadriadeny organ:

1.1.3 Projektant

Nazov a adresa, ICO:

Spracovatel'sky utvar:

Projektanti:

A- Sprievodna sprava

Rekonstrukcia mosta M6614 (l11/3193-001), most cez potok
Rohov¢ik pred obcou Krivany

PreSovsky kraj
okres Sabinov

Krivany, Lipany
Rekonstrukcia

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS),
ktora splfia poziadavky dokumentacie na ponuku (DP)

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja
Jesenna 14, 080 05 PreSov

PreSovsky samospravny kraj
Namestie mieru 2, 080 01 PreSov

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.

Rusovska cesta 16, 851 01 Bratislava

ICO: 17 314 569

info@vpx.sk

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., stredisko KoSice
Rozvojova 2, 040 11 KoSice

Zodpovedny projektant: Ing. Rastislav Pisarc¢ik
Vypracoval: Ing. Peter Fucsko

—— VALBEK&PRODEX, spol. s r.o0., stredisko KoSice 3
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1.2 Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

1.2.1 Druh cesty a jej funkcia

Jedna sa o cestu lll. triedy 111/3193 s navrhovou kategériou C7,5/80 Rekonstrukcia mostného
objektu a vozovky na ceste 111/3193 sa bude uskutoChovat v extravilane obce Krivany. Stavba
sa nachadza v katastralnych uzemiach obci Krivany a Lipany .

Ugelom mosta je prevedenie dopravy na ceste 111/3193 cez potok Rohovéik. Mostny objekt
bol postaveny v roku 1969.

Most M6614 na ceste I1I/3193 cez potok RohovCik v k.U. obci Krivany a Lipany je
v sucasnosti v nevyhovujucom stavebno-technickom stave. Po beznej prehliadke, ktora sa
uskutocnila v roku 2020, bol stavebny stav mosta vyhodnoteny ako vefmi zly (VL.).

Cielom stavby je rekonstrukcia mosta M6614 podfa aktualnych STN a EU noriem kvdli
zabezpeceniu bezpec€nosti cestnej premavky na tomto cestnom tahu.

1.2.2 Zdovodnenie potreby stavby

Dévodom rekonstrukcie je nevyhovujlci stavebno-technicky stav mosta M6614. Stav mosta
je na zaklade beznej mostnej prehliadky stanoveny ako velmi zly. V rdmci beznej mostnej
prehliadky boli zistené tieto zavady:

- SPODNA STAVBA: vihké $kvrny, odlamovanie beténu, rozpad beténu, prieéne trhliny,

ostatné trhliny, poSkodenie obkladu, poskodenie ochrannej vrstvy, rozpad murovacich
prvkov, mechanické poskodenie murovacich prvkov, vypadavanie malty

- NOSNA KONSTRUKCIA: inkrustécie, vihké gkvrny, odlamovanie beténu, rozpad
beténu, priecne trhliny, poskodenie obkladu, posSkodenie ochrannej vrstvy, rozpad
murovacich prvkov

- MOSTNY ZVRSOK: vykvety, znegistenie, rozpad beténu, obnazena betonarska vystuz

-  OKOLIE MOSTA: erézia svahov, poSkodenie obkladu svahov, neziaduca vegetacia,
zuzenie profilu koryta, poSkodenie dna koryta, znecistenie okolia mosta

1.2.3 Sposob dosiahnutia ciela

Nevyhovujuci stav sa odstrani rekonstrukciou existujuceho mosta M6614. Pre zlepSenie
bezpecnosti a plynulosti dopravy na Useku cesty I1/3193 sa uskutocni rekonstrukcia vozovky,
pred a za mostom, vymeni sa zachytné bezpecnostné zariadenie na predmetnom Useku cesty.

Samotna rekonstrukcia mosta bude spocivat’ vo vyburani existujuceho mosta a zhotovenim
nového. Rekonstrukcia bude prebiehat’ po polovi¢kach.

1.2.4 Celkovy rozsah

Celkovy rozsah prac v ramci akcie ,PD - RekonS$trukcia mosta M6614 (111/3193-001), most
cez potok Rohov€ik pred obcou Krivany* bol dohodnuty na zéklade vzajomnej konzultécie
medzi investorom — Sprava a Udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja.

A- Sprievodna sprava
——  VALBEK&PRODEX, spol. s r.0., stredisko Kogice 4
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1.3 Prehlad vychodiskovych podkladov

1.3.1 Podklady a poziadavky objednavatela

Podklady, ktoré poskytol objednavatel pre plnenie predmetu akcie:

Nazov podkladu

Mapovy podklad

Fotodokumentacia

Podklady a poZiadavky obstaravatela

Mostny list

Mostny zoSit

Protokol z beznej prehliadky mosta zo dna 17.08.2020

Pre spracovanie projektovej dokumentéacie v stupni ,Dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS), ktora spiria poziadavky dokumentacie na ponuku (DP) boli vyuZité podklady a prieskumy
podla uvedeného zoznamu:

Nazov podkladu
Zameranie mostného objektu (Valbek SK, geodetické oddelenie)
Fotodokumentacia z osobnej prehliadky

Pri spracovani projektovej dokumentacie boli reSpektované ¢lanky uvedenych noriem:

STN 73 6100 Nazvoslovie cestnych komunikacii

STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic

STN 736200  Mostné nazvoslovie

STN 73 6201 Projektovanie mostnych objektov

STN 733050  Zemné prace

STN 736114  Vozovky pozemnych komunikacii. Zakladné ustanovenia pre navrhovanie
STN 13108-1-6 Asfaltové zmesi. PoZiadavky na materialy

ostatné normy, zakony, vyhlasky, technické podmienky, vzorove listy

1.4 Zmeny oproti predchadzajucemu stupnu PD
Pre danu stavebnu akciu nebol spracovany predosly stupen projektovej dokumentécie.

1.5 Vecné a ¢asové vazby

V suc¢asnosti nie su zname Ziadne iné planované stavby a investicie v priamo dotknutom
Uzemi. Stavba nie je viazana na Ziadnu dal$iu stavbu.

1.5.1 Na okolitu zastavbu

RieSena lokalita sa nachadza v extravilane obce Krivany. Okolité Uzemie danou stavbou
nebude dotknuté.

A- Sprievodna sprava
——  VALBEK&PRODEX, spol. s r.0., stredisko Kogice 5
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1.5.2 Na inzinierske siete

Subezne s komunikaciou je vedena Zelezni¢na trat acesta sa nachadza v ochrannom
pasme Zeleznice.
Trat: Muszyna (PL) — Plave¢ — Kysak,
medzistaniény usek Vyh. Pusté Pole — Lipany
Zelezniény kilometer:  Zkm 50,589

Tratovy Usek: 3291

Defini¢ny usek: 14

1.5.3 Na prilahlu cestnu siet’

Rekons&trukcia mosta a cesty bude prebiehat na zaklade poziadavky stavebnika po
polovickach, takze jazdit sa bude za regulovanej dopravy po nerekonstruovanej polovicke.

Prehlad oddielov/objektov podla spravcov

Nazov Casti stavby Uvazovany spravca

Sprava a udrzba ciest

Rekonstrukcia mosta M6614 < . ) .
11/3193-001 K PreSovského samospravneho kraja,
( -001), most cez poto oblast Predov

Rohov¢ik pred obcou Krivany Jesenna 14, 080 05 Predov

A- Sprievodna sprava
——  VALBEK&PRODEX, spol. s r.0., stredisko Kogice 6
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2 TECHNICKA CAST
2.1 Struc¢na charakteristika Uzemia stavby

2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia cesty

Mostny objekt sa nachadza v extravildne obce Krivany, v okrese Sabinov, v PreSovskom
kraji. Uzemie v blizkosti mosta je s nadmorskou vyskou cca 395 m n.m. Terén v okoli mosta je
Clenity.

2.1.2 Vysledky a zavery spracovanych prieskumov
Hydrologické udaje
Hydrologické udaje pre potok Rohov&ik (maximalne prietoky) boli poskytnuté od SHMU
Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a vystrahy KoSice.
Diagnosticky prieskum
Vzhladom na charakter rekonstrukcie nebolo nutné realizovat diagnosticky prieskum.
InZiniersko-geologicky prieskum

Vzhladom na charakter rekon$trukcie nebolo nutné realizovat inZiniersko-geologicky
prieskum.

2.1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Pre ucely projektovej dokumentacie bolo spracované geodetické zameranie mosta M6614,
Useku cesty 111/3193 a prilahlého Uzemia spolo¢nostou Valbek SK. Sucastou tohto zamerania
bolo aj overenie inZinierskych sieti ich spravcami, resp. majitefmi v predmetnom tzemi.

2.1.4 Priprava na stavbu
Uvol'nenie pozemkov a objektov

Pred zacatim vystavby obstaravatel - investor zabezpeci vztah k pozemkom, ktoré budu
pouzivané pocas vystavby.

Rozsah a spdsob likvidacia porastov
V zaujmovom uzemi ddjde k vycisteniu pléch od naletovych drevin.

Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi bude vykonavané podla zélfona o dopadoch €. 79/2015 Z.z.. Odpady
vznikajuce vystavbou su zaradené podla vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015, ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov.

Pri realizacii stavby ,Rekonstrukcia mosta M6614 (I11/3193-001), most cez potok Rohovcik
pred obcou Krivany“ budd vznikat nasledovné odpady z demolaénych, demontdznych a
zemnych prac:

A- Sprievodna sprava
——  VALBEK&PRODEX, spol. s r.0., stredisko Kogice 7
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Druh Nazov P6vod odpadu Kategéria* Nakladanie s
odpadom
Piliny, hobliny, odrezky,
odpadové rezivo alebo
0301 05 drevotrieskové debnenie, 0 spoplatnena
(drevovlaknité dosky, dyhy zabradlie skladka TKO
iné ako uvedené v 03 01
04)
. beténova NK, Spoplatnena
1701 01 beton Glozny prah, rimsy © skladka TKO
bitimenové zmesi iné ako na skladku pre
170302 uvedené v 17 03 01 asfalty © dalSie zhodnotenie
17 04 05 Zelezo a ocefl betonarska vystuz O zberné suroviny
zemina a kamenivo iné ako demolacie spoplatnena
1705041 vedené v 17 05 03 vozoviek © skladka TKO
na predmosti
vykopova zemina iné ako , .
17 05 06 uveden v 17 05 05 vykopy O odvoz na skladku
izolacné materialy iné ako hvdroizol4cia spoplatnens
170604  uvedenév 170601 a 17 y 0 Pop
06 03 mostovky skladka TKO

* N — nebezpecné odpady, O — ostatné odpady

Vyburany material bude odvezeny na skladku odpadov alebo do zbernych dvorov. Uvazuje
sa do vzdialenosti 20 km od stavby. Zhotovitel predlozi doklad o spésobe nakladania s odpadmi
vzniknutymi pocas rekons$trukcie mosta.

Najbliz8ia skladka odpadov podla zoznamu skladok odpadov v Slovenskej republike
(https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-aly/registre-
a-zoznamy/skladky 2017 web.pdf, pristupné m4ji 2021) sa nachadza v okrese Sabinov v obci
Raznany vo vzdialenosti 20 km od stavby. Ide o skladku odpadov, ktoré nie su nebezpecné
odpady. Nebezpecné odpady je mozné odovzdat na najblizSej skladke odpadov v okrese
Kezmarok v obci Zakovce, ktora je vzdialena do 70 km od miesta stavby.

V suvislosti s realizaciou stavby sa predpokladd, ze odpad bude produkovany:

- pocas realizacie stavebnych prac

- pocas prevadzky mosta sa produkcia odpadu nezmeni, pretoze nedochadza k zmene

GcCelu stavby.

Ochranné pasma vS§eobecne:

- cesta l. triedy (0d 0SI VOZOVKY) .....eeiieiiiiiiiiiieiee et 50 m
- cesta ll. triedy (0d 0SI VOZOVKY) ....euiiiiiiiiiiiiiiieie et 25m
- cesta lll. triedy (0d 0Si VOZOVKY) cooeeeieeeeieiee e 20m
- Zeleznica od 0Si Krajnej KOMaJe ........cueeiiiiiiiiieee e 60 m

A- Sprievodna sprava

—— VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., stredisko Kosice 8
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- elektrické vedenie vzdusné podla zakona 656/2004 Z.z.

pri napati od 1 KV do 35 KV VIATANE ........cooviiiiiiiiiie e 10m
pri napati od 35 kV do 110 KV (VIAtANE)........coiiiiiiieeee e 15m
pri napati od 110 KV do 220 KV (VIAtaNE).......cccueiiiiiiiieie et 20m
pri napéti od 220 KV do 400 KV (VIAtANE)......coouuiiiiiiiiie e 25m
Pri NAPALT NAA 400 KV ... e 35m

- elektrické vedenie podzemné podla zakona 656/2004 Z.z.
pri Napati do 110 KV (VIATANE) .....oiiiiiiiiie e 1m
Pri NAPALT NAA 110 KV ..o e 3 m
transformovne z vysokého elektrického napatia na nizke napatie...........cccceevveeeennnne. 10m

- slaboprudové kable od osi kabla podfa zakona 610/2003 Z.z.........ccceeccuvveeeeeeeeeeeeee im

- vodovodné a kanalizacné potrubie podfa zdkona 442/2002 Z.z
vzdialenost od vonkajSieho pddorysného okraja potrubia
do DN 500 mm 1,5m
nad DN 500 mm 2,5m
- plynovod a ich pripojky podla zdkona 658/2004 Z.z.
vzdialenost od osi plynovodu alebo od pdédorysu iného plynarenského zariadenia

pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetlostou do 200 mm .................. 4m
pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetlostou do 500 mm .................. 8m
pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetlostou do 700 mm ................ 12m
pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetlostou nad 700 mm .............. 50 m
nizkotlaké a strednotlaké plynovody v zastavanom tUzemi obce ........cccccceeeviiiiiieennnnn. 1im

- Bezpec€nostné pasmo je priestor vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi plynovodu
alebo od pbédorysu plynarenského zariadenia meranou kolmo na tato os alebo na podorys

stredotlakovy plynovod vo volnom priestranstve a v nezastavanom uzemi 10 m
vysokotlakovy plynovod menovitou svetlostou do 350 mm 20 m
vysokotlakovy plynovod menovitou svetlostou nad 350 mm 50 m
prevadzkovy vysoky tlak nad 4MPa menovitou svetlostou do 150 mm 50 m
prevadzkovy vysoky tlak nad 4MPa menovitou svetlostou do 300 mm 100 m
prevadzkovy vysoky tlak nad 4MPa menovitou svetlostou do 500 mm 150 m
prevadzkovy vysoky tlak nad 4MPa menovitou svetlostou nad 500 mm 200 m
plniarne a sta€iarne propanu a propan-butanu 50 m

Prelozky podzemnych a nadzemnych vedeni inZinierskych sieti

Pred zahajenim stavebnych prac zhotovitel stavby da vytycit, za Gc€asti spravcov, vSetky
inZinierske siete v rieSenom Uzemi. V ramci tejto stavby dojde k ochrane inzinierskych sieti
pripadne k ich preloZeniu (vid. jednotlivé Casti projektovej dokumentéacie)

A- Sprievodna sprava
——  VALBEK&PRODEX, spol. s r.0., stredisko Kogice 9
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2.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické
riesenie stavby

2.2.1 Zdévodnenie rieSenia stavby

Navrhovana rekonStrukcia mostného objektu M6614 acesty I11I/3193 je limitovana
existujucim technickym stavom mosta. Na prifahlom Useku cesty a moste je navrhnuta
kategodria komunikacie C7,5/80. Navrhovanou rekonstrukciou mostného objektu a cesty 111/3193
sa zvySi bezpe€nost dopravy a zaroven plynulost v danom Useku cesty.

2.2.2 Riesenie dopravnych problémov

Rekons&trukcia mosta bude prebiehat na zaklade poziadavky stavebnika za obmedzenej
premavky s vedenim dopravy etapach v jednom pruhu cez rekons$truovany Usek, zatial ¢o na
druhej polke bude prebiehat’ rekonstrukcia. Schvalenie, zmeny a odsuhlasenie osadenia DDZ
vykonal zastupca OR PZ ODI v PreSove.

2.2.3 Uprava ploch, sadové a vegetaéné tpravy

V existujucom stave zatravnené plochy v okoli mosta dotknuté rekon$trukciou mosta
a prilahlého Useku cesty budu opatovne zatravnené.

2.2.4 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Vzhladom na charakter a umiestnenie stavby sa nepredpoklada negativny vplyv stavby na
Zivotné prostredie pocas prevadzky. PoCas vystavby vS8ak méze dojst k zvySeniu hlukovej
zataze, vibracii a prasnosti v okoli staveniska vzhladom na zvySeny pohyb stavebnych
mechanizmov.

Opatrenia na ochranu proti hluku a na minimalizaciu uc¢inkov vibracii

Podas vystavby je mozné eliminovat UCinky hluku a vibréacii vhodnym technickym a
technologickym postupom budovania ¢asti stavby.

Opatrenia na zamedzenie nadmernej prasnosti

PoCas vystavby sa predpoklada poskodzovanie ovzduSia a ohrozovanie obyvatelstva v
dosledku zvySenej pradnosti a vy$Sieho obsahu vyfukovych splodin od nakladnej staveniskovej
dopravy. Preto bude potrebné pristupové komunikacie udrziavat v bezpraSnom stave a
pouzivat postrekovacie vozidla.

Spdsob odstrariovania odpadov z vystavby a prevadzky na komunikaciach

Spbsob nakladania s uvedenymi druhmi odpadov, ktoré boli zaradené do kategérie odpad
ostatny, bude pévodca zabezpe&ovat najma nasledovnymi &innostami: Z, R13, D15. Dalsie
nakladanie s odpadmi bude zabezpelované opravnenymi osobami na zmluvnom zaklade.
Podla Programu odpadového hospodarstva SR a néasledne aj Programu odpadového
hospodarstva prislusnych okresov je potrebné pri nakladani s prezentovanymi druhmi odpadov
uprednostnit ich materidlové zhodnocovanie pred zhodnocovanim energetickym a
zneSkodnovanie spalovanim pred skladkovanim. Vyburané materialy, ktoré nebudu vyuzité na

A- Sprievodna sprava
——  VALBEK&PRODEX, spol. s r.0., stredisko Kogice 10
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recyklaciu alebo spatne zabudované do stavby a odpady z prevadzky, budu uloZzené na
povolené skladky odpadu (TKO).

Navrh ostatnych opatreni

Za ostatné netechnické opatrenia budu zhotovitelovi stavby v ramci zvlastnych technicko-
kvalitativnych podmienok stanovené:

e vypracovanie povodfiového planu (nutné odsuhlasit so spravcom toku)
Kompenzacné opatrenia

VSetky docCasne zabrané plochy na stavenisko budld po ukon&eni stavebnych prac
odstranené, Uzemie uvedené do pbévodného stavu a zrekultivované. V zmysle zakona budud
vykonané kompenzaéné opatrenia pri zabere pody.

Organizacné opatrenia pocas vystavby

Dopravno-inzinierske opatrenie je spracované pre docasnu regulaciu cestnej premavky po

dobu rekonstrukcie mosta M6614 a rekonstrukcie cesty 111/3193 v extravilane obce Krivany.

Pred realizaciou stavenych prac bude zriadena obchadzkové trasa na prevedenie premavky
mimo rekonstruovany usek.

Dopravno-inzinierske opatrenie je navrhnuté tak pre vozidla do 3,5 tony ako aj vozidla nad
3,5 tony. Premavka bude obmedzena a prevedena do jedného pruhu pomocou docasného
dopravného znacenia.

Tieto do€asné dopravné rieSenia budu platit po€as stavby od zahajenia rekonstrukcie az do
doby ukon&enia rekonStrukcie mosta a Useku cesty I11/3193 a plynulé obnovenie dopravy
v rekonstruovanom Useku cesty.

Technické rieSenie doCasného dopravného znacenia je zrejmé v prilohe C - 2 Doc€asné
dopravné znacenie.

Navrhované rieSenie bolo prerokované a odsuhlasené OR PZ ODI PreSov.

Ziadatel vopred oznami presny datum zahdjenia prac a osadenie DDZ na Gtvar ODI Pregov.
Zhotovitel ihned po ukon&eni rekonStrukcie odstrani DDZ, pricom zodpoveda za uvedenie TDZ
do pévodného stavu a obnovenie riadnej cestnej premavky.

Pocas vystavby vybrany dodavatel stavby na zaklade podmienok zakotvenych v zvlastnych
technicko-kvalitativnych podmienkach (ZTKP) bude zaviazany:

* na vyjazdoch zo staveniska znizovat prasSnost (postrekovanie), v zrazkovom obdobi
Cistit od pripadnych nanosov blata z nakladnej dopravy.

2.2.5 Navrh systémov a vybavenie na zabezpecenie bezpecnosti dopravy

Bezpecnostné zariadenia na dotknutej komunikacii tvoria po€as vystavby vodiace dosky,
beténové zvodidla a zvislé dopravné znacenie v smere jazdy na oboch koncoch mosta. VSetky
bezpe€nostné zariadenia su navrhnuté v sulade s platnymi STN a vSeobecne platnymi
predpismi.

A- Sprievodna sprava
——  VALBEK&PRODEX, spol. s r.0., stredisko Kogice 11
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2.2.6 Zariadenia civilnej ochrany a protipoziarnych zabezpeceni stavby

V zmysle zakona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva a vyhlasky 532/2006 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpeCenie stavebno - technickych poZiadaviek a technickych
podmienok zariadeni civilnej ochrany tato stavba vzhfadom na svoj charakter nevyZaduje navrh
zariadeni civilnej ochrany. Bude prevedena jeho udrzba.

2.2.7 Ochrana podzemnych kovovych konstrukcii

Vzhladom na rozsah navrhovanej stavby posudenie zaujmového Uzemia z hladiska vplyvu
korézie (geoelekirické parametre kordznej agresivity prostredia - hodnoty rz zdanlivého
merného elektrického odporu a Jp hustotu bludnych pridov) na beténové konstrukcie a
inZinierske siete nebolo realizované.

Primarna ochrana spociva v uplatneni zasad noriem STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201),
STN EN 1992-1-2:2007-11 (73 1201), STN EN 1992-3:2007-11 (73 1208), STN EN 206, ktoré
zahffaju predovSetkym minimalne hodnoty krytia vystuze, obmedzenie vzniku trhlin, pouzitie
nevodivych distanénych podloZiek, pouzivanie portlandskych cementov (pripadne ich zmesi),
obmedzenie obsahu chloridov v cementoch, vode, prisadach a kamenive.

Sekundarna ochrana spociva v navrhnuti vhodného systému ochrany povrchu beténu, napr.
impregnacie, povlaky, natery, nastreky, félie, izolaéné pasy a pod.

2.3 Hlavné stavebné prace

2.3.1 Zemné prace

Pre pripravu, zhotovovanie, kontrolu a preberanie zemnych prac pozemnych komunikacii,
chodnikov a inych spevnenych pléch platia Technicko-kvalitativne podmienky MDaV SR, ¢ast
2: Zemné prace s U&innostou od 01.01.2011. Ugelom tychto TKP je spresnenie poziadaviek
stanovenych v STN 73 6133.

Vzhladom na rozsah stavby sa zabezpecenie vSetkych materidlov predpoklada z prifahlych
zdrojov bez potreby otvarania novych zemnikov &i depdnii.

2.3.2 Vozovky
Konstrukcia vozovky na moste a predmostiach

Asfaltovy beton pre obrusnu vrstvu AC 11 O, B 50/70, 1l 40 mm
Asfaltovy spojovaci postrek PS; B 0,5 kg/m?

Asfaltovy betén pre loZnua vrstvu AC 16 L; B 50/70, Il 50 mm
Asfaltovy spojovaci postrek PS; B 0,5 kg/m?

Asfaltovy beton hruby AC 16P; B 50/70, Il 60 mm
Asfaltovy infiltraény postrek Pl; B 0,8 kg/m?

Cementom stmelena zmes CBGM Csre 150 mm
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny UM 8D 0/63, Gc 200 mm
Celkova hrubka vozovky min. 500 mm

PoZadované Eger2 = min. 50 MPa na plani, pomer Eger 2/Eger,1<2,6.

A- Sprievodna sprava
——  VALBEK&PRODEX, spol. s r.0., stredisko Kogice 12
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2.3.3 Mostné objekty
V rdmci stavby sa uvazuje s rekonstrukciou mostného objektu M6614.

2.4 Podzemna voda
Stavbou nedéjde k ovplyvneniu podzemnej vody.

2.5 Odvodnenie

Odvodnenie mosta je zabezpeéené kombinaciou pozdizneho a prieéneho sklonu vozovky.
Voda z vozovky bude zvedena na svah a nasledne do Zlabu pred rimsou, ktorym bude voda
dalej odvedena popri kridlach do toku potoka.

2.6 Zasobovanie vodou, plynom a palivom

Stavba nevyzaduje zasobovanie vodou, plynom a palivom. Stavba je nevyrobného
charakteru.

2.7 Rozvod elektrickej energie
V predmetnom lokalite sa nebudu budovat Ziadne nové rozvody elektrickej energie.

2.8 Osvetlenie
V ramci predmetnej stavby sa verejné osvetlenie nenavrhuje.

2.9 Slaboprudové rozvody
Stavba nevyzaduje pre svoju prevadzku slabopradové rozvody

2.10Stavenisko a realizacia stavby
Stavebné dvory

Pocas vystavby je potrebné, aby budici zhotovitel stavby mal k dispozicii plochy, na
ktorych bude mat moznost umiestnit’ svoje socialne, prevadzkové a technologické zariadenia,
zriadit' skladky materialov a vytvorit rézne manipula¢né plochy.

Vzhladom na charakter a umiestnenie stavby projekt nepredpisuje ani neur€uje umiestnenie
takychto pléch - stavebnych dvorov. Vysledny navrh a ich umiestnenia bude zavisiet od
konkrétneho zhotovitela stavby a od pouzitych technol6gii. Zhotovitel' si zabezpeci stavebné
dvory podfa vlastnych potrieb a moznosti na okolitych spevnenych plochach resp. priamo na
rekonStruovanom uUseku.

Na v8etkych plochach uréenych pre ucel stavebnych dvorov bude nevyhnutné dodrziavat
hlavné zasady technologickej discipliny s dbérazom na ochranu Zzivotného prostredia. V
dotknutom Uzemi sa tato poZiadavka tyka hlavne ochrany povrchovych a podzemnych véd,
ochrany obyvatelstva pred hlukom a imisiami a udrziavania Ccistoty na suavisiacich
komunikaciach.

Zhotovitel stavby nesmie zriadovat’ skladky materialu nad podzemnymi sietami!

A- Sprievodna sprava
——  VALBEK&PRODEX, spol. s r.0., stredisko Kogice 13
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Zdroje materialov

Vzhladom na rozsah stavby a charakter stavby sa zabezpelenie vSetkych materidlov
predpoklada z prilahlych zdrojov bez potreby otvarania novych zemnikov ¢&i deponii a
budovania technologickych zariadeni. Zdroje materidlov potrebnych pre zabudovanie do stavby
si zabezpeci zhotovitel stavby.

Pristupové cesty na stavenisko

Stavba je pristupna z existujuceho komunikaéného systému ciest. Navrh dopravnych
obmedzeni je spracovany v ¢asti C Dopravné znacenie celej stavby.

Doporuceny postup stavebnych prac
Zhotovitel musi zabezpecit nadvaznost prac a zvolit taky postup prac, aby pocas nich boli
stale v prevadzke verejné inzinierske siete a komunikécie pre verejnu dopravu v pozadovanom
rozsahu. Pritom musi zvolit podla svojich kapacitnych a technologickych moznosti taky postup,
aby zasahy do verejnej premavky a jestvujucich inzinierskych sieti boli ¢o najkratSie. Podla
zvoleného postupu prac je suCastou dodavky zhotovitela vSetko potrebné, aj projektova
dokumentéacia pre do€asné dopravné znacenie (vratane urcenia) a povolenia (uzavierky, vyluky,

rozkopavky a pod.) podla poziadaviek spravcov. V Case realizacie prac je nutné tieto povolenia
zaktualizovat' na prislusnych aradoch.

Doprava pocas vystavby

Vystavba bude prebiehat, na zaklade poziadavky stavebnika, za prevedenej premavky do
jedného pruhu pomocou docasného dopravného znacenia. Technické rieSenie vratane
do¢asného dopravného znacenia je ukazané v prilohe C.2 Doprané znacenie celej stavby.

Vjazdy a vyjazdy zo staveniska budu udrZiavané v nalezitom stave a znecistenie sa bude
okamzite odstrafiovat. Vyuzivanie miestnych komunikacii po€as vystavby sa bude
minimalizovat.

2.11Poziadavky na dopliujuce prieskumy a projektové prace
NepoZzaduje sa.

A- Sprievodna sprava
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3 RIESENIE STAVEBNYCH OBJEKTOV

3.1 Cestné objekty

V ramci stavebnej akcie sa uvazuje len s vymenou vozovkovych vrstiev na
rekon8truovanom Useku v okoli mosta s prislusnou Upravou vyskového vedenia s plynulym

napojenim sa na existujuci stav.

3.2 Mostné objekty

3.2.1 Most cez potok Rohovcik pred obcou Krivany

Identifikacné udaje
Miesto stavby:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:
Zodpovedny projektant:
Vypracoval.:

Bod krizenia:

Zékladné udaje o moste
Udaje po rekonstrukcii
Charakteristika mosta (¢l. 15):

DiZka premostenia:

Dizka mosta:

Sikmost mosta:

DiZka nosnej konstrukcie:
Rozpéitia jednotlivych poli:
Sirka mosta:

Volna Sirka mosta:

Sirka medzi zvysenymi obrubami:

A- Sprievodna sprava

—— VALBEK&PRODEX, spol. s r.o0., stredisko KoSice
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Vyska mosta: 4,032 m

Stavebna vyska mosta: 1,768 m

Plocha mostného objektu _ 2

(dizka premostenia x irka mosta): 3,00mx 13,49 m = 40,47 m
ZataZenie mosta: podla STN EN 1990 a STN EN 1991

zatazovaci model LM1, LM2 a LM3

Uéel a funkcia &asti stavby
Ucelom mosta M6614 je previest cestni komunikaciu 11I/3193 cez potok Rohovcik
v extravilane obce Krivany. Mostny objekt sa nachadza v k. G. obci Krivany a Lipany.

Jedna sa o rekonstrukciu existujuceho mosta, jeho vyburanie a zhotovenie novej presypanej
ramovej konstrukcie mosta. Navrh rekonstrukcie mostného objektu bol spracovany v sulade so
sutaznymi podkladmi investora.

Popis existujuceho technického riesenia

Most je jednopolovy, postaveny v roku 1969. Nosna konStrukcia je doskova z
prefabrikovaného Zelezobetonu. Stavebnotechnicky stav mosta je vo vefmi zlom stave
(stupen 6). Celkova dizka premostenia je 4,0 m. Opory spodnej stavby vykazuju vlhké
8kvrny, odlamovanie a odlupovanie betonu, trhliny, rozpad murovacich prvkov a
poskodenie ochrannej vrstvy. Na hlavnej nosnej konstrukcii su viditelné vihké Skvrny,
inkrustacie, prie¢ne trhliny a odlamovanie beténu. Taktiez je zrejmy rozpad betonu
poskodenie murovacich prvkov. Rimsy su znedistené, viditelny je rozpad beténu, vykvety a
obnazena betonarska ocel. Koryto vodného toku pod mostom je znecistené a zuzené.

Existujaci mostny objekt, je tvoreny nosnou konstrukciou, ktord posobi ako prosta doska
z prefabrikovanych tramov a masivnou monolitickou spodnou stavbou z prostého betonu
predpokladanej hr. 0,60 m a vySky 2,6 m ulozené na beténovom zaklade a s rovnobeznymi
kridlami hr. 0,5 m. Predpoklada sa plo$né zalozenie mosta.

) Dizka premostenia je 3,92 m (kolmo 3,9 m), rozpétie pola 4,35 m a dizka mosta je 8,25 m.
Dizka nosnej konstrukcie je 4,75 m. Nosnu konStrukciu mosta tvori prostd doska
z prefabrikovanych nosnikov typu ,ZMP 62 hrabky 0,35 m a dizky 4,75 m. Kolm4 Sirka nosnej
dosky 9,9 m. Nosna konstrukcia je na spodnu stavbu ulozena na vrstve lepenky.

Dopravny priestor na moste je cca 8,69 m vymedzeny obrubou rimsy na oboch stranach
mosta. Vyska obrubnikov rims je v Urovni cca. 50 mm nad existujucou vozovkou.

Na lavej aj na pravej strane mosta je ocelové zabradlie z otvorenych profilov ukotvené do
Zelezobeténovej rimsy. Rimsy maju Sirku 0,75 m,

Skladba vozovky na moste je premenna hrubky cca. 0,27 m.

Po moste je prevadzana komunikécia 111/3193. Pozdizny sklon mosta je 0,82 % so stipanim
v smere stanicenia. PrieCny sklon na moste je strechovity s premennym sklonom.

A- Sprievodna sprava
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Popis technického riesenia po rekonstrukcii
Mostny objekt po rekonstrukcii je navrhnuty ako presypana ramova konstrukcia svetlosti
3,00 m.

Priestorové usporiadanie mosta bude zodpovedat Sirkovému usporiadaniu prilahlej
komunikacie. V mieste mosta je cesta lll. triedy 111/3193 v Sirkovej kategérii C 7,5 s navrhovou
rychlostou 80 km/h. Komunikacia je v mieste mostného objekitu smerovo v priamej casti.
Prie€ny sklon vozovky na moste je strechovity so sklonom 2,5 %. Niveleta komunikacie je na
moste vedena vo vyskovom obldku s polomerom R = 2500m. Pozdizny sklon vozovky na moste
je premenny 0,81 % - 1,51 % (stupanie v smere stani€enia). Dopravny priestor na moste Sirky
7,5 m je ohraniCeny cestnymi zvodidlami s uroviou zachytenia H2 po oboch stranach
komunikacie. Celkova Sirka mostného objektu je 13,49 m. Na okrajoch nosnej konstrukcie su
navrhnuté monolitické c€eld. Ako sucast ciel budd monolitické rimsy s licnym rimsovym
prefabrikatom. Na rimsach budi osadene zabradlie.

A- Sprievodna sprava
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PD - REKONSTRUKCIA MOSTA M6614 (111/3193-001),

MOST CEZ POTOK ROHOVCiK PRED OBCOU KRIVANY mm \albek

Dokumentécia na realizaciu stavby (DRS), Prodex
ktora splfia poziadavky dokumentacie na ponuku (DP)

4 ZAVER

Prioritou stavby je predovSetkym odstranenie zlého stavu mosta M6614 a dosiahnutie
bezpecnej a plynulej premavky na predmetnej ceste . Prestavbou mosta a rekons$trukciou na
ceste 11I/3193 sa zlepSia podmienky pre automobilovi dopravu. Demolécie, opravy
rekon$trukéné prace , rekonsStrukcia mosta i obmedzenie premavky boli prerokované s
dotknutymi orgdnmi a organizaciami.

V KoSiciach: 08.2021 Ing. Peter Fucsko

A- Sprievodna sprava
——  VALBEK&PRODEX, spol. s r.0., stredisko Kogice 18



PD - REKONSTRUKCIA MOSTA M6614 (11l/3193-001),
MOST CEZ POTOK ROHOVCIK PRED OBCOU KRIVANY

Dokumentécia na realizaciu stavby (DRS),
ktora splfia poziadavky dokumentacie na ponuku (DP)

5 PRILOHY SPRIEVODNEJ SPRAVY

5.1 Harmonogram vystavby

HARMONOGRAM PRAC
Stavba: Rekonstrukcia mosta M6614
Stupen: Dokumentécia na realiz&ciu stavoy (DRS), ktora spifia poziadavky dokumentacie na ponuku (DP)

Mesiac 1. mesiac 2. mesiac 3. mesiac

Tyzden | 1.tyzden | 2.tyzden | 3.tyzden | 4.tyzden | 5.tyzden ([ 6.tyzden | 7.tyzden [ 8.tyzden | 9.tyzden [ 10.tyzder | 11.tyzden | 12. tyZden

Den 1]2]3[4(5]|6|7|1]12|3[4]|5(6]7|1|2]|3]|4|5|6]7|1]2]|3|4|5]|6|7|1]2]3|4|5|6|7]|1|2|3]|4]|5(6]|7|1|2]3|4|5|6|7|1]|2]3|415|6|7|1]2|3|4]|5(6]|7|1|2|3]|4|5|6]7|1]|2]|3|4|5|6|7|1]2]3|4]|5|6|7|

Prevzatie staveniska

Vytyc€enie inZinierskych sieti

Zriadenie do¢asného dopravného znacenia - etapa |.

Rekonstrukcia mosta - etapa |.

Odstranenie doprawného znacenia - etapa I.

Zriadenie do¢asného dopramného znacenia - etapa |l.

Rekonstrukcia mosta - etapa Il.

Odstranenie doprawného znacenia - Etapa Il.

Terénne Upravy

Dokoncovacie prace

Mesiac 4. mesiac 5. mesiac
Tyzden | 13. tyzden | 14. tyZden | 15. tyZzden | 16. tyzden | 17. tyzden | 18. tyzdef | 19. tyzden | 20. tyZzden
Denn  [1]2]3|4]5]|6|7]1]|2|3]4|5|6]|7]1]2]|3|4|5]|6|7|1]2|3|4]|5(6]|7|1|213]|4|5]|6|7|1]|2]3|4]|5|6|7|1|2]3]|4|5|6]|7[1]|2]3|4]5|6|7

Prevzatie staveniska

Vytyc&enie inZinierskych sieti

Zriadenie docasného dopravného znacenia - etapa |.

Rekonstrukcia mosta - etapa |.

Odstranenie doprawného znacenia - etapa .

Zriadenie do¢asného dopramého znacenia - etapa Il.

Rekonstrukcia mosta - etapa Il.

Terénne Upravy

Odstranenie doprawného znacenia - Etapa Il.

Dokoncovacie prace

Kosice Jun 2021
Vypracoval: Ing. P. Fucsko

A- Sprievodna sprava
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