VZOROVE ULOZENIE POTRUBIA

_ SKL-SN10000-DN1000
V STATNEJ CESTE A MIESTNEJ KOMUNIKACII

— DEFINITIVNA OBNOVA
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VZOROVE ULOZENIE POTRUBIA

SKL - SN 10000 - DN 1000
V ZELENOM PASE A CHODNIKU
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LEGENDA :

ZVISLA STENA RYHY S PAZENIM

GRAVITACNE POTRUBIE SKL - SN 10000 - DN 1000

1

2

3 | HUTNENE STRKOPIESKOVE LOZKO FR. 0-16 mm, HR. 150 mm

4 | STRKOPIESKOVY OBSYP POTRUBIA FR. MAX. 32 mm, HUTNENY RUCNYM ZHUTNOVACOM

5a | ZASYP RYHY STRKODRVOU FR. MAX. 63 mm, HUTNENOU PO VRSTVACH HR. 200 mm

5b | ZASYP RYHY VHODNOU VYKOPANOU ZEMINOU FR. MAX. 63 mm, HUTNENOU PO VRSTVACH HR. 200 mm

ODVODNOVACIE A DRENAZNE POTRUBIE PVC DN 80
STRKOPIESOK FR. 0-63 mm

6
7

8 | MAKADAMOVE LOZKO

9 | SEPARACNA GEOTEXTILIA 500 g/m?

LEN V PRIPADE VYSKYTU
PODZEMNEJ VODY

DOCASNA OBNOVA STATNEJ CESTY A MIESTNEJ KOMUNIKACIE

ASFALTOVY BETON AC 11 O SO ZALIATIM SKAR 50 mm
ASFALTOVY BETON AC 11 O SO ZALIATIM SKAR 50 mm
SPOJOVACI POSTREK PS 0,5 kg/m?

ASFALTOVY RECYKLAT RA ALEBO OBALOVANE KAMENIVO AC 16 P 150 mm
CEMENTOVA STABILIZACIA CBGM 8/10 150 mm
SPOLU (UPRAVA V SIRKE VYKOPU + 30 cm NA OBE STRANY) : 400 mm

DEFINITIVNA OBNOVA STATNEJ CESTY A MIESTNEJ KOMUNIKACIE

ASFALTOVY BETON AC 11 O SO ZALIATIM SKAR 50 mm
SPOJOVACI POSTREK PS 0,5 kg/m?
ODFREZOVANIE 1x50 mm AC 11 0

SPOLU (UPRAVA V SIRKE VYKOPU + 50 cm NA OBE STRANY) : 50 mm
OBNOVA CHODIKA :

BETONOVA DLAZBA 80 mm
STRKODRVA FR. 0-4 mm 40 mm
HUTNENY STRKOPIESOK FR. 0-16 mm 100 mm
STRKODRVA FR. 0-63 mm 100 mm
SPOLU (UPRAVA V SIRKE VYKOPU + 30 cm NA OBE STRANY) : 320 mm
POZNAMKA :

V USEKOCH ULOZENIA POTRUBIA V KOMUNIKACIACH S KRYTIM POTRUBIA < 1,0 m, BUDE NA POTRUBIM ZHOTVENA
BETONOVA ROZNASACIA DOSKA ALEBO INY VHODNY DRUH OCHRANY POTRUBIA PODL'A ODPORUCANIA VYROBCU.
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