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VZOROVÁ SKLOLAMINÁTOVÁ TANGENCIÁLNA ŠACHTA
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PODBETÓNOVANIE ŠACHTOVEJ RÚRY - PODKLADOVÝ BETÓN C 12/15
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HLAVNÉ POTRUBIE - SKL - SN 10000 - DN 1000

ŠACHTOVÁ RÚRA - SKL - DN 1000

OPIESKOVANÁ NÁSTUPNICA - SKL

BETÓNOVÁ ZÁKRYTOVÁ DOSKA - SÚČASŤ DODÁVKY ŠACHTY

LIATINOVÝ KANALIZAČNÝ POKLOP - DN 600 - TR. D 400

KOMPOZITNÝ REBRÍK S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU - SÚČASŤ DODÁVKY ŠACHTY

HUTNENÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO FR. 0-16 mm, HR. 150 mm

POZNÁMKA :

ŠTRKOPIESKOVÝ OBSYP A ZÁSYP FR. MAX. 32 mm, HUTNENÝ PODĽA POŽIADAVIEK VÝROBCU11

ZVISLÁ STENA RYHY S PAŽENÍM
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Stráže pod Tatrami
Protipovodňové opatrenia

Objekt :

Stráže pod Tatrami
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ALEBO BETÓNOVÉ DN 1500.

ŠACHTY JE ALTERNATÍVNE MOŽNÉ VYHOTOVIŤ AKO ŠTANDARDNÉ SKLOLAMINÁTOVÉ 

13 VRSTVY OBNOVY KOMUNIKÁCIE PODĽA VZOROVÉHO VÝKERSU ULOŽENIA POTRUBIA
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PÔDORYS :

Vzorová kanalizačná šachta
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TESNENIE ŠACHTY - SÚČASŤ DODÁVKY ŠACHTY
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UMIESTNENIE V ŠTÁTNEJ CESTE A MIESTNEJ KOMUNIKÁCII 
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Ing. Ondrej Bursa


