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TECHNICKA SPRAVA

k dokumentécii na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poZiadavkam dokumentacie
na ponuku (DP) objektu:

SO 102-00 Obchadzkova komunikacia
1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifika €né Udaje :

Stavba:

Nazov stavby: 1/21-015 Sarigsky Stiavnik most

Miesto (kraj, okres): VUC Pre$ovsky samospravny kraj, PreSov

Katastralne Gzemie: Sarigsky Stiavnik

Druh stavby: docasna novostavba

Stavebnik:

Nazov stavebnika: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Investina vystavba a sprava ciest KoSice

Projektant:

Nazov a adresa: DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava,
Divizia PreSov , Jarkova 28,
080 01 PreSov

Zodpovedny projektant: Ing. Rébert Poci

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokument  &cie:

+  Ugelova mapa dotknutého Gzemia (Dopravné stavitelstvo Bardejov, s.r.o0., november 2019)
* Inzinierske siete zakreslené podia podkladov vlastnikov, resp.spravcov inzinierskych sieti
*  Obhliadka skutoéného stavu cesty

2. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA OBJEKTU

Ugelom obchadzkovej komunikéacie je dogasne zabezpegit dopavu na ceste 1/21 v smere Svidnik
— PreSov, vzhlfadom na potrebnd demolaciu existujiceho mostného objektu cez bezmenny potok
v obci Sarigsky Stiavnik. Obchadzkova komunikécia je navrhnuta ako jednopruhova a jednosmerna
komunikécia.
Zaciatok Gseku obchadzky je v km 0,21040 Upravy cesty 1/21 = ZU km 0,000. Koniec Useku je
v km 0,07550 Gpravy cesty 1/21 = km 0,13781. Obchadzkova komunikacia bude vedena po lavej
strane cesty 1/21 a bude na zaciatku a na konci plynulo napojena na jestvujicu cestu 1/21. Po Gprave
cesty 1/21 SO 101-00 arealizacii nového mostného objektu 201-00 sa obchadzkova komunikacia
odstrani a dotknuté parcely a potok sa uvedu do pévodneho stavu.
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2.1. Smerové a sklonové pomery

Smerové vedenie obchadzkovej komunikacie je tvorené smerovymi oblikmi o polomeroch R =

50m a R=100m.

~Vyskové vedenie je tvorené vydutym vySkovym oblikom o polomere R=5000m. Minimalny
pozdlzny sklon je 0,12% a maximalny pozdizny sklon je 0,42%. Prie¢ny sklon je jednostranny 2,5%.

2.2. Sirkové usporiadanie

Sirkové usporiadanie je nasledovné:

- jazdny pruh 1x3,50 m
- vodiaci prazok 2x0,125 m
- spevnena krajnica 2x0,125 m
- nespevnend krajnica 2x0,25 m
Spolu vo I'na Sirka 4.,50m

2.3. Konstrukcia vozovky
Konstrukciu vozovky bude nasledovna:
AC 11 O, PMB 45/80 — 75, |

- asfaltovy beton 50 mm STN EN 13108-5

- spojovaci asfaltovy postrek PS, A 0,5 kg/ m2 STN 73 6129
- asfaltovy betén AC 22 P, CA 35/50, | 80 mm STN EN 13108-1
- asfaltovy infiltracny postrek PI, A 0,8 kg/m2 STN 73 6129

SD, 31,5(45) Ge
SD, 31,5(45) Gc

150mm STN 73 6126
220mm STN 73 6126
500 mm

- Strkodrvina
- Strkodrvina
Spolu celkom

(poziadavka na unosnost konstrukénej plane vozovky: Edef=min.90 MPa)
Aktivna zéna hr.300 mm bude zo Strkodrviny fr.0-63

Nasypové teleso obchadzkovej komunikacie doporu¢ujeme vybudovat z hrubého kameniva z lomu
fr.0-200

2.4. Odvodnenie

Odvodnenie povrchu vozovky je zabezpe&ené prieénym a pozdiznym sklonom komunikéacie.
Povrchova voda z vozovky bude odvadzana po svahoch komunikacie do bezmenného potoka.
Vzhladom na skutoénost, Ze obchadzka krizuje bezmenny potok, bude potrebné docasne
presmerovat tok potoka cez do&asny rdrovy priepust zo Zelezobeténovych rir DN 1200 na dizke
26,0m. Rury sa osadia do 16Zka zo Strkodrviny fr.0-63-125 hr.500mm.

2.5. Dopravné zna €enie

Docasné dopravné zna ¢€enie zvislé

Doc¢asne dopravne znacenie bude zabezpecené zhotovitefom stavby podla doporu¢eného
pracovného postupu. Doporuc¢ené schémy docasného dopravného znacéenia si v prilohe C.2
Dopravné znacenie stavby.

Docasné vodorovné dopravné zna €enie bude tvorené nasledovnymi typmi:
- vodiace Ciary suvislé Sirky 125 mm (V4) oranzovej farby
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2.6. Bezpeénostné zariadenia

Z bezpecnostnych zariadeni sa pouzije jednostranné betdénové zvodidlo H=800mm s Urovnou
zachytenia min.H2 takto:

- Bet. zvodidlo vpravo di.28m
- Bet. zvodidlo viavo di.24m

Na osadenie betdnovych zvodidiel sa pouziju prefabrikované beténové prahy 2ks na 1 diel zvodidla

3.  POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCE KOMUNIKACIE A VAZ BA NA
JESTVUJUCE INZINIERSKE SIETE

Pre pristup na okolité pozemky a parcely zostani zachované jestvujlce vjazdy

S objektom 102-00 Gzko suvisia tieto stavebné objekty:

SO 101-00 Cesta l/21
SO 201-00 Most 1/21-015
SO 610-00 Prelozka NN pripojky pre Penzion

4. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Pred samotnou realizaciou zdbrazfiujeme potrebu presného vyty€enia vSetkych inZinierskych
sieti, tak aby nedoSlo k poruSeniu jestv. sieti, ktoré sa neprekladaju. Pri Uprave komunikacie je
potrebné postupovat tak, aby bola zachovand bezpec¢nost a plynulost cestnej preméavky pocas
stavebnych prac a zabezpe€eny pristup ku vSetkym pozemkom obsluhovanych z predmetnej
komunikéacie. Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat bezpecénosti pri praci.

5. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA P OZEMNEJ
KOMUNIKACIE

5.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie:

Pocas vystavby mozno v priestore staveniska ocakavat mierne zhorSenie kvality zivotného
prostredia.

Je predpoklad, Ze dbjde k docasnému zvySeniu hlukovej zataze a znecisteniu ovzdusia
emisiami zo stavebnych strojov v zaujmovom Gzemi. Vzhlfadom na skuto¢nost, Ze ide o vplyvy do¢asné
a kratkodobé, eliminaciu uvedenych vplyvov je mozné zabezpecit opatreniami technického a
organizacného charakteru.

Pre znizenie tychto nepriaznivych vplyvov doporuc¢ujeme nasledovné opatrenia:

- zniZenie zne €istenia ovzduSia

Lokalne znecistenie ovzdusia pocas vystavby spdsobi znecistenie tuhymi znecistujicimi latkami
z primarnej a sekundarnej prasnosti na stavenisku, tento vplyv bude doc¢asny, kratkodoby, lokélny a s
roznou intenzitou. Vzhlfadom na rozsah a charakter stavby sa neoCakavaju mimoriadne klimatické
zmeny pocas vystavby v dotknutom Gzemi (mimo zimné obdobie).

- ochrana véd
Priame vplyvy na podzemnu ani povrchovd vodu sa vzhladom na geologické podlozie a terénne
prace neocakavaju.

- odpadové hospodarstvo
Dodavatel stavby je povinny po ukoncéeni stavby odstranit vSetky odpady vyvolané stavebnou
¢innostou v predmetnom Gzemi podfa predpisov platnych v tomto obdobi.
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5.2 Z hladiska bezpe €nosti cestnej premavky a ochrany zdravia pri praci:

Pre zabezpecCenie bezpecnosti dopravy na komunikacii si navrhnuté bezpecnostné opatrenia
podla STN 73 6101, STN 73 6110. Jedna sa o zachytné a vodiace zariadenia.

Pred uvedenim do prevadzky sa osadia, pripadne odstrania zvislé dopravné znacky a prevedie
sa vodorovné dopravné znacenie.

Vodorovné znacenie musi byt stlade s STN 01 8020.

Dodavatel je povinny dodrziavat ustanovenia Zakonnika prace a slvisiace predpisy tykajlce sa
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci.

5.3 Popis rieSenia ochrany proti agresivnemu prost  rediu:

Na predmetnej stavbe nie je predpoklad styku s agresivnym prostredim.

6. DOPORUCGENY POSTUP PRAC

. vyty€enie vSetkych podzemnych inzinierskych sieti v dotknutom Gzemi ich majitelmi resp.
spravcami

. osadenie do¢asného dopravného znacenia na presmerovanie premavky na zrealizovanu
obchadzkova komunikéaciu

Doporuceny postup vystavby:

- osadenie do¢asného dopravného znacenia

- vyty€enie osi komunikéacie

- realizacia docasného priepustu cez bezmenny potok

- budovanie nasypového telesa

- realizacia konstrukcie vozovky hribky 500mm

- dosypavka a spevnenie krajnic Strkodrvinou

- osadenie beténovych zvodidiel

- zriadenie do¢asného vodorovného dopravného znacenia nastrekom a napojenie na existujlci stav
- odstranenie obchadzkovej komunikécie po dokonéeni SO 101-00 a SO 201-00

PreSov, december 2019 Vypracoval : Ing. R. Podi
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