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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST KOŠICE

VÝKRES ZÁBRADLIA

ING. J. KOPČÁK

BC. J. TOMEČKO, ING. P. KUBÍK ING. P. KUBÍK

I/21-015 Šarišský Štiavnik most

DOPRAVOPROJEKT a.s.
BRATISLAVA
DIVÍZIA PREŠOV

080 01 Prešov, Jarkova 28
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POZNÁMKY:
-  KOTEVNÉ SKRUTKY BUDÚ MAŤ PLASTOVÉ KRYTKY MATÍC
-  MATERIÁL ZÁBRADLIA JE OCEĽ S235
-  SKRUTKY A MATICE BUDÚ SO ZINKOVOU ÚPRAVOU
-  KRAJNÉ STĹPIKY "A" BUDÚ MAŤ IBA JEDNOSTRANNÉ
   ÚPONY, (POLOŽKA 3,4)

PROTIKORÓZNA OCHRANA BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ
-  PROTIKORÓZNA ÚPRAVA VŠETKÝCH KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSÍ SPLNAŤ TP 068 (05/2013) - PROTIKORÓZNA
   OCHRANA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MOSTOV PRE STUPEŇ KORÓZNEJ AGRESIVITY C4, VYSOKÁ PODĽA
   STN ISO 9223, O ŽIVOTNOSŤOU VYSOKOU - NAD 15 ROKOV

-  PRÍKLAD SKLADBY PROTIKORÓZNEJ OCHRANY:
   - POVLAK ŽIAROVÝM STRIEKANÁM ZnAl V MINIMÁLNEJ HRÚBKE 100 μm
   - KRYCÍ EPOXIDOVÝ NÁTER V MINIMÁLNEJ HRÚBKE 100 μm
   - POLYURETÁNOVÝ NÁTER V MINIMÁLNEJ HRÚBKE 80 μm
   - FAREBNÝ ODTIEŇ VRCHNÉHO NÁTERU RAL 5017


