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SPRIEVODNA SPRAVA
k dokumentacii na stavebné povolenie (DSP), ktgtiovuje
poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP) na stavbu
1/21-015 Saridsky Stiavnik most

1 VSeobecn&as’
1.1 Identifikaéné udaje stavby.

Nazov stavby: 1/21-015 Sarigsky Stiavnik most
Miesto stavby: Sarigsky Stiavnik

Katastralne Gzemie: Sari$sky Stiavnik

Okres: Svidnik

Kraj: PreSovsky samospravny kraj

Druh stavby: prestavba

Stavebnik: Slovenské sprava ciest Bratislava

Investéna vystavba a sprava ciest KoSice
Kasarenské nam. 4, 040 01 KoSice, Slovenskibtida

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vysta8igyvenskej republiky

Spracovatedokumentécie: DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislavaizif PreSov,
Jarkova 28, 080 01 PreSov

Zodpovedny projektanti: Ing. Pavol Kubik, profesiastna
Ing. Rébert Pd, profesia cestna

Spracovatelia podkladov a prieskumov:

Ucelové mapovanie: Dopravné stalétivo Bardejov, s.r.ajeskej Lipy 11/912,
085 01 Bardejov

Dokumentacia pre majetkopravne vysporiadanie: )
Dopravné stavitisstvo Bardejov, s.r.d,eskej Lipy 11/912,
085 01 Bardejov

InZiniersko - geologicky prieskum: GEOVRT, s.r$tfirova 27, 040 01 KoSice

Dendrologicky prieskum a &enie spoléenskej hodnoty drevin:
MIESFERA CONSULT, s.r.o, Jiskrova 8, 040 013kKe

Vplyv stavby na Zivotné prostredie: MIESFERA CONSUJIs.r.o, Jiskrova 8, 040 01 KoSice

Plan bezpénosti a ochrany zdravia pri praci:
BTS-PO, s.r.o., Ing. Jozef Komé&r, Rumanova 22, @B0
PreSov

1.2 Zakladné udaje charakterizujuce stavbu
1.2.1 Druh cesty a jej funkcia

Cesta 1/21 je stag’ou cestnej siete severngsti vychodného Slovenska soiadkom
v Lipnikoch, s pokréovanim cez Svidnik a koncom na hkan@im priechode VysSny Komarnik
s Pd’skom. Cesta 1/21 patri do siete Statnych ciesteldy, zarové je sitag’ou medzinarodného
cestnéha’ahu E371. Jej funkciou je zabegprie bezp&éneho, kapacitného a rychleho cestného
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prepojenia, ptiom zabezp&uje vySSiu dopravnu funkciu v dotknutom Uzemi sragobnalnou
funkciou. V predmetnom Uzemi tato cesta tvori hfadopravny systém.

™

Obr. 1 Situacia so SirSimi vztahmi

Obr. 2 Cesta I/21 na mostnom objekte 21-015

Pod’a gitania dopravy v roku 2015 je priemerna denna iitardopravy v predmetnom
profile cesty - 3407 voz / 24hod.

1/21-015 Saridsky Stiavnik most ¢.2.:9100-00
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O. 3 Pohl/ad na mostny objekt

Mostny objekt . 21-015 sa nachadza v intravilane obce SariSskyrSk na ceste 1/21
a premosuje bezmenny potok. Mostny objekt je jednbpoy, tramovy s Ekou premostenia
8,9m a vdnou vyskou 1,8m. Nosna konstrukcie je Zelezobetanoprignom smere ju tvori pa
tramov vysSky 1,0m. Stavebna vySka je 1,2m. Spodia&ba mosta je tvorena dvojicou
gravitainych opdr z prostého betonu s kridlami. Celkovéasmosta je 7,90m dika vratane
kridel 13,4m. Bezpmostné zariadenia su tvorené kmeymi zabradliami na oboch stranach
mosta. Na pravej strane je népitoch zabradlia osadena doea zvodnica. Mostny objekt bol
postaveny v roku 1933 (pta Udajov z cestnej databazy).

Pod’a zapisu z hlavnej prehliadky mosta (2017) je diayestav mosta hodnoteny
stupiom VI — vemi zly. Most ma znizenu fazitd’nog’. Koryto pod mostom je neupravené
¢oho nésledkom je vymyvanie betonu spodnej stavibgvékridlo je oddelené od uloZzného
prahu trhlinou. Betén nosnej konStrukcie je porySerobnazenou a korodujlucou vystuz. Na
trdmoch su Smykové trhliny. Betdn rims je na mnbhygestach v rozpade. Na moste je osadené
ocd’'ové zabradlie, na ktorom je vidited kordzia. Vozovka na moste ani v blizkosti mosta
nevykazuje zndmky poruch. V celom Useku botaku 2016 vymenena obrusnd vrstva vozovky.

\ ¥ S

br. Vymvni betu sponestavby, prasknuté kridlo oory

oy
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t
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Obr. 5 Kor6zia vystuze nosnej konstrukcie

1.2.3 Zdévodnenie potreby stavby

Mostny objekt je v nevyhovujucom stavebno-techniokstave. Po prehliadke v roku
2017, bol stavebny stav mosta vyhodnoteny akovely (V1).

Absencia chodnika na mostnom objekte situovanomstazanom GUzemny, neuntoge
bezpe&ny prechod chodcovu.

Predpokladané faZenie wase uvedenia mosta do prevadzky (rok 1933), nezedido
sitasnému zazeniu potla platnych STN a EN noriem.

VSetky tieto okolnosti maju vplyv na bezp®s’ a plynulog dopravy v tomto Useku
cesty.

1.2.4 kel a ciele stavby

Ucelom prestavby mostného objektu 1/21-015 &ghiého Useku cesty 1/21 je Gprava
Sirkového usporiadania a zvySenigaztd’nosti poda platnych STN a EN noriem tak, aby bola
zabezpeéena bezpog’ a plynulog cestnej premavky na tomto délezitoahu.

1.2.5 Spbsob dosiahnutia ciia

Vyssie uvedené ciele sa najvhodnejSie dosiahnugwiesu jestvujiceho ZB premostenia
na premostenie pozostava z presypanej flexibilogjavej konStrukcie. Mostny  objekt je
navrhnuty na kategoériu cesty C9,5 s obojstrannygmejymi chodnikmi Sirky 1,5m.

1.2.6 Celkovy rozsah stavby

Predpokladany rozsah névrhu prestavby bol danyapai¥kami objednavdia SSC

IVSC KoSice v stlaznych podkladoch a pozostava z nasledovnych stgekhiprav:

« navrh novej nosnej konstrukcie

» rekonstrukcia spodnej stavby, alebo navrh novydr op

* kompletny vymena mostného zvrsku

« navrh nového odvodnenia mosta a cesty I/2{kelmin. 300m

« rekonstrukcia cesty 1/21 dike pribliZne 300m

» rieSenie zastavkovej niky za mostom

» preloZky inZinierskych sieti v pripade potreby

* nové bezp#nostné zariadenia v celom rieSenom Useku
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1.3 Prel’ad vychodiskovych podkladov
1.3.1 Podklady objednavatka

Pre vypracovanie tejto dokumentacie boli pouzit&dikpedy, ktoré nam poskytol
objednavatk Boli to nasledovné podklady:
* poZiadavky obstaravdi@ na vypracovanie projektu
» zapis z hlavnej prehliadky mosta (SSC IVSC Koamarec 2017)
* mostny list objektu s evidénym ¢islom 21-015

- dophujuce podklady:
» obhliadka miesta stavby
* Ucelova mapu dotknutého Uzemia (Dopravné stavby Bardstav k 11.2019)
« Hydrologické (daje z pozadovaného profilu bezmeondiotoka (SHMU,
Regionalne stredisko KoSice, 11.2019)
* inZiniersko-geologicky prieskum staveniska (GEOVRT,0., 12.2019)
* dendrologicky prieskum (MIESFERA CONSULT, s.r.0,2@19)

1.3.2 Dokumentécia na tzemné rozhodnutie a dokumeitia na stavebny zamer

Dokumentéacia na Gzemné rozhodnutie (DUR) predmettasjby nebola vypracovana,
jedna sa o prestavbu jestvujiceho mostného obgegtiliahlého Useku cesty 1/21.

1.4 Clenenie stavby

Predmetna stavba j@enené n&asti stavby (objekty) v zmysle triedenia stavebngdc
pod’a klasifikacie staviebClenenie nacasti reSpektuje buducich spravcov, resp. vlastnikov
jednotlivych¢asti stavby (objektov). Stavba je étenena nasledovne:

Cast’ stavby Spravca objektu
101-00 Cesty 1/21 Slovenska sprava ciest IVSGit@®
101-01 Chodnik Obec Sarigsky Stiavnik
102-00 Obchadzkova komunikacia cdeny objekt
201-00 Most 1/121-015 Slovenska sprava ciest [\K&Gice

610-00 Prelozka NN pripojka pre Penzion
1.5 Vecné a&asové vazby na okolitd aj planovanu vystavbu a ceasi sie’

V okoli navrhovanej stavby sa nenachadzaju Ziadmekty, ktoré by boli prekazkou
stavby. V&Sina stavebnych prac bude prebieha ploche jestvujlicej cestnej komunikacie 1/21
a v koryte potoka. RekonsStrukcia reSpektuje iowé napojenie miestnej komunikacie na cestu
I/21, napojenie pfahlych nehnutéosti na cestu 1/21, ako aj predpokladany pohybkejpes
dopravy.

Patas stavebnych prac na mostnom objekte a Upravey déat bude doprava
presmerovana na dasnu obchadzkovid komunikaciu. Obchadzkova komurakgamavrhovana
ako jednopruhova s riadenim dopravy prostrednictpognosnej svetelnej signalizacie.

Nie je znama Ziadn&nno¥ v zaujmovom Uzemi, ktord& by bola v kolizii s
pripravovanou stavbou.

Umiestnenie chodnika v Uzemnym planom obce Sari&tiavnik je po pravej strane
v smere na PreSov. Nakm ¢as realizacie planovaného chodnika nie je znamgnhoste sme
zvolili obojstranny chodnik na zaklade usmernemi@dcov podla Zakon¢. 8/2009 Z. z.Zakon o
cestnej premavke. Kde v pripade absencie chodei&agdec povinny driasa po’avej strane.

1/21-015 Saridsky Stiavnik most ¢.2.:9100-00
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2. Technickaéast’
2.1 Charakteristika izemia stavby
2.1.1 Popis staveniska, udaje o existujacich rozvodh a objektoch

Stavenisko stavby sa nachadza v intravilane oba&sR§ Stiavnik. Obec Sarisky
Stiavnik lezi v strednejasti Nizkych Beskydach v doline Radomky.

Zaujmové Uzemie patri pta mapy klimatickych oblasti do oblasti mierne tgplhkej,

s chladnou alebo studenou zimou.

Jestvujaci mostny objekt je &g'ou cesty 1/21. Mostny objekt premage bezmenny
potok. Koryto bezmenného potoka je pred mostnym eldbm upravené cestnymi
a polovegetenymi beténovymi panelmi, pod mostnym objektom jeryko neupravené.
Maximalne dosiahnuté prietoky bezmenného potoka®sd 1,2 ni/s a Q100 = 20 Afs.

Uzemie, na ktorom sa nachadza navrhovarasita obchadzkova komunikacia tvoria
pozemky, ktoré su v katastri nehnlirtesti evidované ako zastavana plocha

a nadvorie, vodna plocha a ostatn& plocha.

V priestore staveniska sa pgadvykonanych prieskumov nachadzaju tieto inziniersk
siete:

* podzemné NN pripojka

* vzduSné NN vedenie

e plynovod STL d63 a pripojky PN 220 kPA
* verejné osvetlenie

» kanalizacia

» vodovod

Vzhradom k tomu, Ze Uprava cesty /21 a mostného abjeksituovana do jestvujuceho
koridoru cesty 1/21, neddjde k zmene vyuZitia rEmjého Gzemia.

2.1.2 Vykonané prieskumy

V ramci spracovanie tejto projektovej dokumentdmé uskut@nené tieto prieskumy na
mieste buduceho staveniska:

InZiniersko-geologicky prieskum

Na uvedenu stavbu bol vypracovany Inziniersko-ggickoy prieskum, ktory spracovala
firma GEOVRT, s.r.o., (december 2019). Na zistanignierskogeologickych pomerov bol v
mieste premostenia ottany jadrovy vrt do tbky 10,0 m.

Vysledky prieskumu boli pouzité pri navrhu zakladamostného objektu a spracovani
projektovej dokumentacie.

Dendrologicky prieskum

V decembri 2019 bola prevedend inventarizacia povaktora slizi ako podklad pri
rozhodovani o rozsahu nahradnej vysadby @uani vysky finatnej ndhrady za vyrabané
dreviny. Na zaklade vykonanej inventarizacie mokoasStatovd, Ze pri realizacii predmetnej
stavby je potrebné vyrubd strom podliehajlcich poYovaciemu konaniu na vyrub pad 847
0ds.3 zakona NR SR543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny. Yatiom na to, Ze v ramci
stavby déjde k odstraneniu stromu na pobreznomrpkaeotoka, je na vyrub potrebné taktiez
povolenie potla 823 ods. 1, pism. a) zakona NR&R64/2004 Z.z. o vodach.

Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Vplyvy na obyvatéstvo
Vplyvy pocas vystavby

Vzhladom na to, Ze stavba sa nachadza v intravilane $adssky Stiavnik,
rekonstrukné prace budu nfarplyv na pohodu a kvalitu Zivota obyvébe sidla. Kratkodoby
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nepriaznivy vplyv sa prejavi aj u uzivbb® predmetného Useku cesty /21 — vodia
cestujucich — déasnym a kratkodobym zhorSenim komfortu pri jazde.

V procese rekonstrukcie sa predpoklada zvysSené stvmprachovyckiastic zo
staveniska a ictfalSi prenos vplyvom pradenia vzduchu. Najviac bpdstihnuti obyvatelia
byvajuci v rodinnych domoch v bezprostrednom susedstavby. Vzhiadom aj na rozsah
stavby a vikod’ predpokladaného obnaZenia pévodného povrchuvyey budu lokalne,
kratkodobé, minimalne a nevyznamné.

Hluk patas rekonstrukcie na obyvéite bezprostredného okolia mosta vzrastie v
zavislosti od pouzitych stavebnych strojov a medmav. VzH’adom na to, Ze priestorovo je
stavenisko limitované, nie je predpoklad pouZiigcerych strojov a mechanizmowsgne, s
vynimkou napr. pouZzitia naklada a nakladného vozidla, resp. frézy na odstraresfatove]
povrchovej vrstvy z vozovky a nakladného automallalkovy hluk mozno eliminova
organizaciou rekonstrdkych prac. V zasade trvanie prac spojenych s vyBiikom bude
naozaj kratkodobé (v¥adom na vEkos’ mosta v rekonstrukcii) a preto nie je predpoklad
vzniku zdravotnych rizik u obyvdtev.

Vplyvy pocas prevadzky

Vplyv prevadzky dopravy na rekonStruovanom mosteluozitivny a pocitia ho predovsetkym
vodi¢i a cestujuci na tomto Useku cesty 1/21, hlavngyseni bezp@osti a komfortu dopravy v
danom useku.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné surovinygeodynamicke javy a geomorfologické
pomery
Vplyvy pocas vystavby

Z hradiska geodynamickych pomerov je rieSené Uzemipiliséea nevyZaduje Ziadne
san&né opatrenia na vylepsenie.
Medzi priame a nepriame vplyvy navrhovadiejnosti na horninové prostredie a reliéf mozno
zaradf:
- potencialne riziko zrigstenia horninového prostredia gagavanou havarijnou situaciou - ako
nepriamy vplyv,
- potencialne riziko ohrozenia kvality horninovébrostredia pri rekonstrégkych pracach,
napriklad penettmé natery a pod. - ako nepriamy vplyv,

tieto vplyvy mozno eliminovdodrziavanim pracovnej a technologickej discipibny
rekonStruknych pracach.

Patas prevadzky sa po rekonstrukcii nepredpokladadria vplyvy s vynimkou rizika

ohrozenia kvality horninového prostredia pri doprgjynehode a Uniku prevadzkovych kvapalin.
Vplyvy na nerastné suroviny

Rekonstrukcia mosta na ceste /21 sa nedotyka priaatineho loZiska nerastnych surovin, ani
chraneného loziskového Uzemia. V rdmci stavby sl mupripade nutnosti vyuZit@xistujice
loZisk& surovin.

Vplyvy na klimatické pomery

Patas prevadzky nenastane Ziadna zmena vdaglia energetickej bilancii zemského
povrchu, naktko sa stav oproti stavu pred rekonStrukciou vohemmeni.

Produkcia exhalatov motorovych vozidiel ma vyznarpogiel aj na globalnych
dosledkoch zn@stenia ovzdusia, akymi su acidifikacia a zmeneiliv désledku produkcie
sklenikovych plynov (predovsetkym CO2, CH4, N203,\&h’adom na charakter a rozsah
rekonstrukcie vplyvy budl nevyznamné a oproti pé@édu stavu sa v podstate nezmenia.
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Vplyvy na ovzdusSie

Pocas rekonsStrukcibude dochadzak mierne zvySenej koncentracii Skodlivin zo stanagb
¢innosti a stavebnej dopravy, a to najma prachovgastic. Vziiadom na rozsah a planovanu
dizku rekonstruknych prac hodnotime tieto vplyvy ako lokalne, koitebé a nevyznamné.
Pocas prevadzky vzi'adom na to, Ze oproti povodnému stavu sa povrchwkyzzlepsi, ale
pre maly rozsah tejto zmeny nebude’mgraznejSi pozitivny vplyv na kvalitu ovzduSia v
danom uzemi.

Vplyvy na vodné pomery
Pocas vystavby

Vzhlradom na to, Ze stavba je v priamom kontakte s nygsbezmennym potokom, a v
ramci rekonstruénych prac sa predpoklada ajcistenie koryta vodného toku - potencialne
existuje riziko ohrozenia povrchovych vod pri rekbnkinych pracach vykonavanych priamo v
koryte vodného toku, ale aj pri stavebnych pracechystavbe dtasnej obchadzkovej
komunikacie, pri jej odstraneni po ukemi rekonstruénych prac, pri rekonstrukcii mosta.

Potencialne riziko ohrozenia kvality povrchovychdwa mdze prejaridocasnymi
zmenami fyzikalnych (hydromorfologickych) charakséik, ako je naruSenie dna a brehov
koryta, zak#ovanie vodygo sa mbze lokalne prejavimnarusenim bentickej fauny a ichtyofauny,
pretoze tieto prvky biologickej kvality su citlivea hydromorfologické zmeny. Vplyv na ostatné
biologické prvky kvality (fytoplankton, makrofyty fgtobentos) sa nepredpoklada.

Vzhladom na lokalny charakter tychto zmien v celkovke niekdkych metrov,
mozno predpokladaZe ich vplyv nebude vyznamny do takej miery, ap§sobil zhorSovanie
ekologického stavu Utvaru povrchovej vody SKBOOZ#l&nka, do ktorej bezmenny potok Usti
0 900metrov pod mostom.

Vzhradom na navrhované technické rieSenie rekonstrukosta, jej vplyv na
hydrologicky rezim, t.j. vikog” a dynamiku prietoku a z toho vyplyvajica suvisles
podzemnymi vodami ako aj kontinuitu toku sa nepoddida.

Pocas prevadzkyokrem havarijnych stavov) je riziko minimalne.

Dotknuté zaujmové Uzemie nezasahuje do Ziadnejhasjmdarsky chranenej oblasti.

Pri rekonStruknych pracach bude nutné zabeip¢aké opatrenia, aby nedoslo k
ohrozeniu kvality véd ani ku kontaminacii vod. P&jadavne o opatrenia v lokalite zariadenia
staveniska, odstavnych pléch pre mechanizmy a gnipulécii s ropnymi latkami. Zhotovite
stavby musi pri realizacii stavby dodrziéydatné predpisy na zabezpaie ochrany vod,
hlavne zabezpgt’ kontrolu technického stavu vozidiel stavby a muysiona’ opatrenia proti
aniku ropnych latok do vod. Konkrétne opatrenisonaranu podzemnych véd zabe&pe
zhotovitd stavby v ramci zariadenia staveniska.

Vplyvy na podu

Vzhlradom na to, Ze most sa nachadza v intravilane piotepohospodarska péda nebude
rekonStruknymi pracami dotknuta, rekonstiirié prace nepredpokladaju Ziadne zabery trvalé
ani daasné, vplyv na pédu nebude Ziadny. Pri vystavigasite] obchadzkovej komunikéacie sa
predpoklada déasny zaber v rozsahu 775m2. Po ulam rekonStruknych prac bude dasna
komunikacia odstranena a uzemie uvedené do povodsiatu.

Vplyvy na faunu, floru a ich biotopy

KedZe rekonStruovany most sa nachadza v urbanizovazemi intravilanu obce, v
sledovanom Uzemi sa biotopy eurdpskeho a narodn@mamu nevyskytuja, nie je predpoklad
vplyvu na ne. Chranené vié Gzemie SKCHVUO011 Laboreckéa vrchovina je vzdiéled
miesta rekonsStrukcie cca 20 000m, takZze dosah sskdanych prac nau je vemi
nepravdepodobny. Vyskyt chranenych druhov faurgkalite rekonStrukcie mosta nebol
Zisteny.
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Pre pripravu Uzemia na vystavbuwdsnej obchadzkovej komunikacie je potrebné
odstranf jeden exemplér stromu jasestihlehqFraxinus excelsior)ktorého spoldenska
hodnota bola v zmysle platnej legislativy¢igtena na 2 095,60 eur.

Vplyvy na krajinu, Struktdru a vyuzivanie krajiny, krajinny obraz
Uzemie je uz v siasnosti Uplne zmenené, predstavuje urbanizovamédiéz8&asny
charakter krajiny sa po rekonstrukcii nezmeni.

Vplyvy na chranené Uzemia a ich ochranné pasma

Navrhovana rekonstrukcia mosta sa nhachadza v Uxektdrom plati 1. stupeochrany
prirody a krajiny (v zmysle zakona NR $R543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich zmien a doplinkov).

Vplyvy na tzemny systém ekologickej stability

Bezmenny potok, cez ktory rekonStruovany most pieza&estu 1/21 bol pdd platného
Uzemného planu identifikovany akaiestny biokoridor (MBK) bezmenného potdétary prepaja
miestne biocentrum MBc Kochman s regionalnym biaaom RBk Radomka a
rekonsStrukciou bude kratkodobo negativne ovplyvnerny pricisteni koryta od nanosov pod
mostom, prtom zakalenie vody méze kratkodobo zh@ndmienky Zivotného prostredia
vodnych Ziv@ichov v potoku. Vplyv na furdnos’ hydrického biokoridoru sa vSak
nepredpoklada.

Vplyvy na kultarne a historické pamiatky
Stavba nebude miaepriaznivy vplyv na kultirne hodnoty a historigiamiatky Uzemia,
pretoZe sa nachadzaju mimo priameho aj nepriamesahd stavby.

Vplyvy na kultarne hodnoty nehmotnej povahy (miestre tradicie)
Rekonstrukcia mosta nebudetimglyv na kultirne hodnoty nehmotnej povahy ani
miestne tradicie.

Predpokladané vplyvy presahujuce Statne hranice
Pri navrhovanej rekonstrukcii mosta na ceste |I2hepredpokladaju vplyvy presahujice Statne
hranice, prevadzka cesty na moste nebude oupiy Zivotné prostredie susednych Statov.

Iné vplyvy

Pocas rekonstrukénych prac sa predpoklada vznik odpadov kategorie O — ostaixié-
nebezp&né v zmysle pokh vyhlasky MZP SR. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov v zneni neskorsich predpisov.

Ostatné odpady ,,O“ budd vznikaajma

- pri buracich pracach - beton, bitimenové zmed&zb, ock,

- ¢innog’ou stavebnych pracovnikov — komunalny odpad.

Nebezpeéné odpady ,N“ budu vznika

- pri pouZivani naterovych, tesniacich materialabaly, zvysky nebezpaych latok, handry z
cistenia,

- pri pouzivani a beznej udrzbe pouzivaného sthajre@riadenia éistenie strojného zariadenia
zneisteneého ropnymi latkami, v pripade havarie — neqatrhnutie nadrze nakladného
automobilu, Ukapy nebez@eych latok a iné.

Nakladanie s odpadmi bude vykonavane lpodakona o dopadoch 79/2015 Z.z..
Odpady vznikajuce vystavbou su zaradenélpodyhlasky MZP SRe. 365/2015 ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich jsedp
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Opatrenia na ochranu obyvat®stva pred hlukom

Plan organizacie rekonStrérkych prac upravitak, aby sa trvanie prac spojenych s
vySSim hlukom skratilo. HitnejSie prace rekonstrukcie vykonéweacase od 8,00 do 16,00 iba v
pracovnych doch a dodrziavanocny pokoj.
Opatrenia na ochranu horninového prostredia

V etape rekonStrukcie je potrebné zabérpdobry technicky stav stavebnych
mechanizmov pouzitych pri pracach na mostéapiych usekoch rekonstruovanych
komunikacii a v okoli vodného toku, aby nedochanlkaheZelanym unikom ropnych latok a
prevadzkovych tekutin zo stavebnych mechanizmavatninového prirodného prostredia.
Opatrenia na ochranu ovzdusia péas rekonstrukcie
- priebezneistenie cesty 1/21 v okoli stavby, ktora bude vyahia ako pristupova komunikéacia,
od blata rozndSaného kolesami stavebnych mechamniaméakladnej dopravy,
- prepravu stavebnych materialov a presun staveabokepiky pouzitej pri rekonstrukcii mosta a
prirahlych asekov komunikécie zabezpea tak, aby sa minimalizovali negativne vplyvy z
dopravy (hluk, emisie) na obyvéistvo.
Opatrenia na ochranu povrchovych véd
- zabezpéit dodrziavanie bezgaostnych predpisov a technickych noriem pri maréplils
ropnymi produktmi a pravidelne kontrolaveechnicky stav mechani&aych prostriedkov a
vozidiel pouzitych na stavbe,

- vybavit stavenisko aj mechanizmy ochrannymi pomoéckamisaad@nym mnozstvom
sorgnych materialov, ktoré bude mozné pauZpripade havarie,

- pri stavebnych pracach obmetlzstupy do bezmenného potoka na nevyhnutné minimum,

- zabezpéit stavenisko (most) tak, aby z bdracich prac nadjéasti mosta nepadali tlomky do
vodného toku (ochranna s)e

Opatrenia na ochranu bioty

- vyrub drevin realizowav mimovegeténom a mimohniezdnom obdobi

- Stavebné prace vykondvaitlivo, v nevyhnutnom rozsahu a po ich ukeni vykona
rekultivaciu okolia.

- Prijat’ opatrenia na zabezfmnie sledovania Sirenia invaznych druhov rastlirpeipade ich
vyskytu ich odstranenie.

2.1.3 Mapové a geodetické podklady

Za elom zistenia jestvujuceho stavu predmetného Gzegpolahopisnych a vysSkovych
pomerov bola zhotovenatélova mapa v mierke 1:500. Rovnako boli v zaujmovaénemi
zamerané vSetky podzemné a nadzemné vedenia nskiyioh sieti. Polohu tychto vedeni
potvrdili aj ich spravcovia na jednom vyl (icelovej mapy.

Polohopis a vySkopis ¢élovej mapy zodpoveda skutkovému stavu decembe®.201
Ucelova mapa bola vypracovana v stradnicovom syst®ri@SK, vyskovom systéme B.p.v,
v lll. triede presnosti.

VSetky potrebné Udaje, zistené geodetickym zamerardujmového Uzemia tvoria
samostatnidagd’ tejto projektovej dokumentacigas’ ,,F* Dokumentacia mekskych prac.

PoZiadavky a odpotenia vyplyvajuce zo zaverov tychto prieskumov sgraeované do
dokumentacie.

2.1.4 Priprava na vystavbu
UvoPnenie pozemkov a objektov

Pozemky, ktoré budd vyuzivané v ramci stavby, sin@o Objekty, ktoré by branili
stavebneginnosti v zaujmovom Uzemi, sa v mieste stavenigkeaohadzaju.
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Rozsah a sp6sob vykonania prestavby

Prestavba mosta si vyZzaduje odstranenie jestvupiaabstného objektu. Jestvujlci
mostny objekt je jednofovy. Nosna konsStrukcia je trdmova zo Zelezobet@podna stavba
mosta je tvorena dvojicou grauvitaych opdr z prostého betonu so Sikmymi kridlami.
Bezpé€nostné zariadenie je tvorené bmeym dvojmadlovym zdabradlim na oboch stranach
mosta. Celkovéa Sirka mosta mosta je 7,95z kadvratane kridel 13,4m.

Prestavbu mostného objektu bude mozné zah&§i po presmerovani dopravy na
obchadzkovi komunikaciu. Pristup k mostu je z cH&ty. Materialy, ktoré je mozné recyklava
(napr. kovovy odpad) budu odovzdané na naten& miesta (napr. do Zberného dvoru Svidnik)
a ostatny odpad z demolacie mosta na skladku (nmesgprskladku v obci Hrabdik, okres
Svidnik) alebo sa vyuzije na spevneniémpah a lesnych ciest v katastri obce. @steny odpad
bude zneSkatbvany v sulade s platnymi predpismi na najblizS@mareni na zneSkadvanie
nebezpéného odpadu.

Celkovl dzku doby rekonstrukcie predpokladame cca 8 mesiasiono vytlenenych
zimnych mesiacov, kedy nebude mozné datirteechnologické podmienky pre spracovanie
stavebnych hmét.

Rozsah a sp6sob likvidacie porastov

Pri prestavbe mosta bude potrebné oddtranimiesta stavby 1 strom. V zmysle § 47
zakona NR SR:. 543/2002 Z.z. je potrebné suhlas organu St&m&vy. Porasty odpotame
odstranf v obdobi vegetmého pokoja.

Zabezpdenie ochrannych pasiem po dobu vystavby
Patas vystavby je potrebné reSpektbvachranné pasma podzemnych a nadzemnych

sieti.
* vzdusSné vedenie NN 1 m od krajného vadia obidve strany
* plynové potrubie 1 m od osi plynovodu na obidtrarsy
e verejné osvetlenie 1 m od krajného kabla na abstvany
e kanalizacia 1,5 m od okraja potrubia na obistvany
* vodovod 1,5 m od okraja potrubia na obidverstra

Pred zafatim stavebnych prac je potrebné, aby zhotovile stavby zabezpéil
vytyéenie vsetkych podzemnych vedeni v dotknutom Uzem{Ochranné pasma vsetkych
vedeni budu dodavdiem stavebnych prac viditee oznaené po vytyeni ich spravcami. Péd
zékona¢. 439/2001 Z.z., ktorym sa meni a &igp zakone. 135/1961 Zb., § 18, odstavca 14,
spravca alebo vlastnik inzinierskej siete je poyina vyzvu vlastnika alebo spravcu pozemnej
komunikécie zabezpg’ vytycenie polohy vedenia bezplatne, na vlastné néaklady.

Doporutujeme, aby pri zemnych pracach v ochrannych pasmpadhemnych vedeni bol
pritomny aj spravca siete.

PreloZzky podzemnych a nadzemnych inzinierskych siet

Navrhovana Uprava cesty I/21 a prestavba mostnigjeita si vyZzaduje prelozku
podzemnej NN pripojky Penziénu (rieSi objekt 610-00

Dopravné obmedzenia v priebehu stavby

Prace v priebehu prestavby si vyZiadajitasmé obmedzenie dopravy. Yadom na
stiesnené pomery a rozsah stavebnych prac je,mites prestavby mosta a Upravy cesty 1/21,
zriadit docasnu obchadzkovu komunikaciu. Obchadzkova komuidak@e navrhovana ako
jednopruhova s riadenim dopravy prostrednictvomaseej svetelnej signalizacie. Obmedzenie
dopravy bude zabezgené osadenim dasného dopravného Zfemia — rieScéag’ C 2 Dopravné
zn&enie
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2.2 Urbanisticke, dopravné a stavebnotechnickeé riefie stavby

Navrhovana Uprava cesty a prestavba mostného abjgktlimitovand jestvujucim
stavom, najma smerovym a vyskovym vedenim cesly 1/2

V sulade so zavermi vstupného pracovného rokovarohjednavat®m projektovej
dokumentacie (SSC IVSC KosSice, 04.12.2019) aladbm na stavebny stav jestvujuceho
mostného objektu navrhujeme prestavbu jestvujuc@® premostenia na premostenie
z presypanej flexibilnej o¢evej konstrukcie. [¥ka mosta je navrhnuta tak, aby mostny otvor
bezpéne previedol 100-imy prietok potoka. Sirkové usporiadanie je navréma kategoriu
MZ9,5/50 s obojstrannymi chodnikmi Sirky 1,5m.

Uprava koryta miestneho bezmenného potoka bud&egaha v nevyhnutnom rozsahu
v ¢asti, ktora bude zasiahnuta stavebnymi pracami ldaenou ulohou bude ochrana spodnej
stavby mostného objektu.

Dizka vymeny kompletnej vozovky z titulu vystavby 66 mosta bude 160m a vymena
krytu vozovky bude v ktke 140m.

Upravi sa vjazd zastavkovej niky v smere Svidnikymzd zastavkovej niky v smere
PreSov.

Navrhovanou prestavbou mostného objektu a Uprawstly cl/21 sa zvySi bezpeod’
pesej dopravy a zaroiesa zvySi plynuloda bezpé&nog’ cestnej dopravy v danom useku cesty.

Napojenie na doterajSie technické vybavenie Uzemia

Na zaiatku a konci Upravy je Uprava cesty /21 plynobpojena na jestvujicu cestu
I/21. Uroviiové napojenie stykovou krizovatkou na obecnud kokaoii ostava bez zmien.

Stavba pre svoju prevadzku nepotrebuje napojenigdnaje energii a preto nebude
napojena na jestvujice inzinierske siete nachédeaja v okoli navrhovanej stavy.

Spbsob nakladania s odpadmi

Odpady, ktoré moézu vznikijpacas stavebnych prac na realizacii stavby, zaraded@p
vyhlasky MZP SR:.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadspdsob nakladania s
jednotlivymi skupinami odpadov:

1. skupina: odpad, ktory vznikne z od#taeania drevin alebo inej zelene. Tu su
zaradené odpady ptal Katalogu odpadov:

-17 02 01 — drevo ,O" (ostatny odpad)

Pod tymto druhom odpadu je zaradeny odpad, ktoblisgie da Specifikowaako odpad
pozostavajuci z krovia, kory, haluziny, dreva ahiméastlinného odpadu. Je potrebné ho na
vhodne zvolenom mieste zhromazdHrubé odpadové drevo — odvetvené kmene stromov,
vetvy, ostatnd haluzinu, krovie a iny rastlinny adpodvie na d'alSie zhodnotenie (napr.
kompostovanie. Hrubé, odvetvené drevo je mozné ivyanergeticky ako palivo, pripadne
vyuzit materialovo.

2. skupina: stavebny odpad a odpady z demolacretstgch objektov.

-17 01 01 — betén - ,,0"

- 17 03 02 - bitumenové zmesi iné ako uvedené 03171 - 0"

- 17 04 05 — Zelezo a dte, O

-17 04 11 - kable iné ako uvedené v 17 04 10

-17 06 04 - izolené materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

Uvedené druhy odpadov zahju odpady z demolacii vozovky, izolacie, odiiodaiov,
mostnych zaverov, rims, zvodidiel a zabradliavpgsiceho mostného objektu a stoZiarov
a vedenia verejného osvetlenia.

Odpad vo forme bituménovych zmesi vznikne pri bii¢asti jestvujucej vozovky.

3. skupina: odpad, ktory vznikne z pouzitych stawelh materialov:
- 10 13 14 - odpadovy betén a beténovy kal - ,,0"
-17 01 01 — betén - ,,0"
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- 17 01 07 - zmesi bet6nu iné ako uvedené v 17601,0"

-17 02 01 — drevo - ,,O"

- 17 03 02 - bitumenové zmesi iné ako uvedené 93101 - ,,0"

- 17 06 04 — izokné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06,08

Pravdepodobnds Ze z pouzitych stavebnych materidlov bude nigktoaradeny v

kategorii nebezpmy odpad, je minimalna, napriek tomu musi&’ lay pre tuto moznasna
stavenisku vytvorené vhodné podmienky. Ku vznik@cwsteného odpadového betdénu alebo
kalu mdZe dojs pri havarijnej situacii, kedy beton mézetkgneisteny napr. ropnymi latkami,
podobne moézu hyzne&istené aj iné stavebné materialy. Pre takudto situgcpotrebné, aby na
stavenisku boli pripravené sudy, pripadne kontgjngneisteny odpad bude zneSkamyany
v sulade s platnymi predpismi na najblizSom zamé&dea zneSkatbvanie nebez@@eho
odpadu.

4. skupina: odpad, z obalovych materialov z powhitstavebnych hmét:

- 1501 01 - obaly z papiera a lepenky - ,,O"

- 1501 02 - obaly z plastov - 0"

-1501 03 - obaly z dreva - ,,0O"

- 1501 04 - obaly z kovu - ,0*

- 1501 06 - zmieSané obaly - ,O"

- 15 01 10 — obaly obsahujuce zvysky nebeéapeh latok alebo kontaminované
nebezpenymi latkami - ,N*

Pre odpadové obalové materidly musf bgiadené zberné miesto. Pdkje predpoklad,
Ze niektora komodita z obalov bude materialovo natite’na (napr. recyklaciou), je potrebné
zabezpéit pre tento druh odpadu, samostatny kontajner suprigm ozn&enim zbieraného
druhu odpadu.

Pokid’ su vSak obalové materidly ztigené (zaSpinené) do takej miery, Ze ich recyklaci
je nepravdepodobna, je mozné ich zhiespolaine do uéeného prekrytého kontajnera a po
naplneni odviezna skladku odpadov.

Kovové obaly je potrebné vzdy ukladaddelene, vyuZiich ako zberné nadoby alebo
odovzd& ich do zberu ako Srot, papierové obaly a obalyexal je mozné pouZiako palivo, ale
mimo stavby.

5. skupina: iny odpad, ktory vznikne pri realizagyistavby (prevadzka mechanizmov,
technologické odpady, odpad podobny komunalnemadap

- 08 01 11 - odpadové farby a laky obsahujuce acggérrozpusadla alebo iné
nebezpené latky ,N“

- 08 01 12 - odpadové farby a laky iné ako uvede®&0111 - ,O"

- 15 02 02 - absorbenty, filkaé materialy vratane olejovych filtrov inak
neSpecifikovanych, handry gdetenie, ochranné odevy kontaminované nebarpei latkami -
A\

- 20 03 01 - zmesovy komunalny odpad ,O"

Uvedené druhy odpadov vznikaju v priestore staviebnélvora. Objekty, kde sa
manipuluje s tymito druhmi odpadov musia iis¥ poZiadavky z&kona:.79/2015 Z.z.
o odpadoch a vyhlasky MZP SR365/2015 Z.z¢.371/2015 Z.z¢£.373/2015 Z.z. &.366/2015
Z.z Dodavate stavby musi ma zriadené zhromalovacie miesto, kde suU odpady oddelene
zhroma#’'ované az do doby ich zneSkodnenia alebo zhodnotereakazdy druh nebezpeho
odpadu musi ki pripravena zberna nadoba ogm@a kdédom prislusného druhu odpadu, ktory
bude v nadobe zhromdigvany, naddoba musi Byodolnda véi mechanickému namahaniu a
chemickému pésobeniu odpadu. Objekt, v ktorych hueliezp&né odpady zhromdbvané do
¢asu ich odvozu na miesto zneSkodnenia resp. zhexiagtmusi by uzamykatény a nesmie
byt vol'ne pristupny nepovolanym osobam. Odpady z tejtqpiekuzaradené do kategorie
ostatny odpad, mézu Byspolu ukladané do Vkokapacitného kontajnera a pgadpotreby
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odvazané na skladku odpadovcemt na skladkovanie odpadu, ktory nie je neb&zpe
popripade pokh moznosti ostatny odpad zhodrioti

VSeobecne plati, Ze zmieSany stavebny odpad negjisanebezpéné latky mbéze by
zhroma#’'ovany priamo na mieste demolacie a postupne odyabhan skladku prislusného
uréenia.

Materialy, ktoré je mozné vyuzako druhotné suroviny (17 04 05, 17 04 11) jegdmie
odovzdd na nato ufené miesta.

Odpady poas stavebnych prac na rekonStrukcii
skladkovanim alebo pdd moZnosti zhodnocované (recyklécia).

Predpokladané mnoZzstva odpadov v tonach vznikgjaess vystavby su nasledujice:

mosta budl kpdgSvané

Predpokladané
Druh Néazov Pévod odpadu Kategoria® mnoZstvo v
tonach
Piliny, habliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
030105 | drevotrieskové (drevovlaknité dosky, dyhy iné debnenie 0 0,200
ako uvedené v 03 01 04)
Odpadové farby a laky obsahujuce organické farby pouzité na natieranie
080111 o 1 = o S ) N 0,050
rozpustadla alebo iné nebezpecné latky zvodidiel, zabradlia a pod.
080112 Odpadove farby a laky iné ako uvedené v 07 01 farby_p_ouzng na n_aheranle 0 0,020
11 zvodidiel, zabradlia a pod.
150101 | Obaly z papiera a lepenky obaly staveb. materidlu 0 0,100
150102 | Obaly z plastov obaly staveb. materiélu 0 0,100
150103 | Obaly z dreva obaly staveb. materialu 0 0,200
150104 | Obalyz kowy plechovky od farieb, 0 0,100
naterov a pod.
501 1g | Obaly obsahujiice zvySky nebezpecnych latok obaly staveb. materialu N 0,050
alebo kontaminované nebezpeénymi latkami
absorbenty, filtraéné materialy vratane olejovych .,
filtrov inak nespecifikovanych, handry na pri précach so staveb.
150202 | .., . : L . materidlom a stavebnymi N 0,050
Cistenie, ochranné odevy kontaminované . X
o ; mechanizmami
nebezpecnymi latkami
170101 | beton betonova NK, spodna 0 550,000
stavba, kridla, rimsy
170302 | bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 asfalty 0 640,000
1704 05 | Zelezo a ocel betonarska vystuz 0 40,000
170411 | kable iné ako uvedené v 17 04 10 vedenie verejného 0 0,100
osvetlenia
17 06 04 Izolaéné materidly iné ako uvedené v 17 06 01 vedenie verz_ejneho 0 0,050
a170603 osvetlenia
200201 | Biologicky rozlozitelng odpad Wriblkrovia analetovyeh | 6,000
200301 | Zmesovy komunalny odpad produkcia na stavenisku 0 2,000

* N - nebezpeéné odpady, O — ostatné odpady

V predchadzajucom texte su uvedené predpokladané@ydodpadov, ktoré mozu
vznikn potas stavebnych prac na rekonStrukcii mosta ¢capo prevadzky. Nakladanie
s odpadmi sa musi riadprislusnou legislativou na Useku odpadového ha@sbah.

Nebezpeéné odpady, ktoré vzniknu pas vystavby bude potrebné zo strany investora

zneSkodova® na zaklade zmluvy s opravnenou organizaciou.l'®adstanoveni zakona.
79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorSich predisoe potrebné vyziadana prisluSnom
okresnom Urade Zivotného prostredia povolenie nkladanie s nebezpeym odpadom,
v pripade, Ze vznikne viac ako 1000 kg nebé&z@ko odpadu. Upozimjeme investora na
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z platnej legislatima Useku odpadového hospodarstva — &ak.
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79/2015 avyhl. 365/2015, 366/2015, 371/2015 a&YIH v zneni neskorSich predpisov,
predovSetkym z ustanoveni 812 zakona o odpadoohnmusti investora, evidencia, hlasenie
o vzniku odpadu a nakladani s nim, wgptanie sprievodnych listov NO.

Odpady pod katalégovyniislom 17 03 02, 17 04 05, 16 01 03, 16 06 01 jerméoz
recyklova'

Ostatné druhy uvedenych odpadov je mozné skladkoxdegalnej skladke.

Patas stavebnych prac je potrebné zahramniku nepovolenych skladok odpadov alebo
neziaducim kontaminaciam Zivotného prostredia, a Mgpracovanim a dodrzZiavanim
prevadzkovych poriadkov skladovacich priestorowKapriamo ohrozujucich kvalitu zlozZiek
Zivotného prostredia a havarijného planu.

V pripade, Ze bude dodrzany technologicky postugngdivych stavebnych prac,
dodrziavana pracovna disciplina a vykonavana pedvid obsluha a udrzba stavebnych
mechanizmov nie je predpoklad Zistenia pddy, povrchovych a podzemnych vod.

2.3 Zemné prace

Zemné prace pri zakladani mostného objektu budigtézd z vykopovych prac pre
zaloZenie mostného objektu. fadom na to, Ze vykopové prace budu prehiehéesnej
blizkosti vzdusného NN vedenia, je nevyhnutn€agostavebnych prac, dodrzidvasSetky
pozZiadavky na bezpeog’ pri praci a ochranu zdravia v blizkosti NN vedeai@ nutné riadisa
pokynmi spravcu vedeniaDalej zalitiaji svahovanie svahu nasypu cesty 1/21 v blizkosti
mostného objektu a Upravu koryta bezmenného potoka.

2.4 Bilancia materialov

Celkova bilancia hlavnych materialov je spracovamaobjektoch. V rdmci stavby je
celkova bilancia jednotlivych hlavnych materialoadpa objektov nasledovna:

MATERIAL
Strko- | drvené | zamkovd wbdrany] . . . . . . .
OBJEKT drvina. |kamenvd diasba | mater. vystuz beton wykop | zvodidlo | zasyp dizka
m 3 m 3 m 2 t t m 3 m 3 m m 3 m
101-00 940 - - 150 - - 940
101-01 6 2 27 - - - -
102-00 - - - - - - - 52 380
200-00 150 - 10 315 2 130 300 240 -
610-00 - - - - - 1 20 - 40
SPOLU 1096 2 37 465 2 131 1260 52 620 40

2.5 Stavenisko a realizacia stavby
Zariadenie staveniska

Pre potreby zariadenia staveniska stavby a prenilachpotrebni na montaz dowej
konStrukcie bude moZzné vytizplochy na ceste 1/21, ktoré budl oddelené od dwmgtzo
priestoru déasnymi dopravnymi zié&ami - smerovacimi doskami.

Doporuéeny postup stavebnych prac

* vytycenie d@éasného zaberu

» vyrub krovinatého a stromového porastu

» preloZzka NN pripojky (rieSi objekt 610-00)

* vykop a osadenie Zelezobeténovych ramovych préfatmv pre prevedenie vody
miestneho potoka v mieste navrhovanej obchadzKkarepunikacie

» zriadenie obchadzky, osadenigidsného dopravného zZfemia a presmerovanie dopravy
na obchadzku (rieSi objekt 102-00)

» demolacia jestvujuceho mostného objektu
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» prevedenie vody miestneho potoka cez potrubie st@mieového mosta

» vytycenie a zaloZenie navrhovaného mostného objektu

* vybudovanie spodnej stavby mostného objektu

* Uprava koryta miestneho potoka pod mostnym objektom

» vybudovanie nosnej konstrukcie, vybudovatied mosta a nasledne presypanie mosta
» vybudovanie chodnika (rieSi objekt 101-01)

* vybudovanie vozovky

* osadenie bezgaostnych zariadeni na moste

e prevedenie dopravy na cestu 1/21

* rozobratie cestného telesa obchadzkovej komunikacie

» dobudovanie Upravy koryta miestneho potoka

» spatna rekultivacia @asne zabratych pléch

» vybudovanie obrusnej vrstvy vozovky

» realizécia trvalého vodorovného zeaia, osadenie zvislych dopravnych gk
» dokortovacie prace

3. RieSenie objektov
101-00 Cesta 1/21

Ucelom Upravy cesty 1/21 je zlep3enie stavebno-teiiéhio stavu komunikécie nad
rekonstrukciou mostného objektu 1/21 - 015. Odstrém priénych a poztfnych nerovnosti
vozovky a rozSirenie vozovky medzi oporny¥elami mosta. Z&atok useku Upravy cesty je v
km 26,430 cesty 1/21 = ZU km 0,000. Koniec Gsekw jem 26,730 cesty 1/21 = km 0,300. Os
rekonstrukcie je veden& katastralnym Gzemim obe&skg Stiavnik. Uprava cesty bude na
za&iatku a na konci plynulo napojena na jestvujucuwcégl.

Sirkové usporiadanie kategodrie cesty C 9,5/50naviéne je nasledovné:

- jazdny pruh 2x3,50 m

- vodiaci pruzok 2x0,25 m

- spevnena krajnica 2x0,50 m

- nespevnena krajnica 2x0,50 m

Spolu vdna Sirka 9,50 m
Konstrukciu vozovky nad mostnym objektom SO 201-00:
- asfaltovy beton AC 110, PMB 45/80—-75,1 40 mm STN EN 13108-5
- spojovaci asfaltovy postrek PS, A 0,5 kg/ m2 STN 73 6129
- asfaltovy betén AC 16 L, PMB 45/80 — 55, | 50 mm STN EN 13108-1
- asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m2 STN 73 6129
- asfaltovy betén AC 22 P, CA 35/50, | 70 mm STN EN 13108-1
- asfaltovy infiltracny postrek PI, A 0,8 kg/m2 STN 73 6129
- cementom stmelend zmes CBGM Cs/s 22 180mm STN 73 6124-1
- §trkodrvina SD, 31,5(45) Gc 200mm STN 73 6126

Spolu celkom 540 mm

KonsStrukciu vozovky po odfrézovani jestvujlacich afvych vrstiev hr.40mm navrhujeme
v nasledovnom zlozeni:

- asfaltovy betén AC 11 O, PMB 45/80 — 75, | 40 mm STN EN 13108-5
- spojovaci asfaltovy postrek PS, A 0,5 kg/ m2 STN 73 6129

Doporuweny postup prac:
Vystavbu je mozné rozdeélna 3 etapy:
V 1. etape sa zrealizuje obchadzkova komunikéacia
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V 2.etape sa zrealizuje samotna vystavba novéhnélos objektu
V 3.etape sa zrealizuju dokiovacie prace na ceste
Doporuweny postup vystavby:

- osadenie déasného dopravného zZfemia

- vytycenie a realizacia obchadzkovej komunikacie SO 1®2-0

- vyty¢enie osi a telesa cesty

- vyburanie jestvujucej vozovky hr.540mm nas mostropjektom

- nova konsStrukcia vozovky hrabky 540mm nad mostnghjektom a jej plynule
prepojenie s jestvujicou vozovkou

- Uprava odvodnenia — posun existujucich vpustosaenie novych vpustov

- frézovanie asfaltového krytu jestvujacej vozovkyd0 mm a realizicia nového obrusu
po poloviciach

- dosypavka krajnic Strkodrvinou

- osadenie novych vodiacich bezpestnych zariadeni (smerovyclipstov)

- zriadenie vodorovného dopravného &rda profilovanym nastrekom a napojenie na
existujuci stav

- vycistenie staveniska

101-01 Chodnik

Navrhovany chodnik bude zabeZpea’ bezpé&né vedenie peSej dopravy k autobusovej
zastavke. Chodnik situovany po pravej strane c#&ty a je od nej oddeleny vyvySenym
obrubnikom. Chodnik zéna za mostnym objektom a napaja sa na uz existujdiednik
zastavkového pruhu.

Smerovo je chodnik vyrieSeny tak, aby bol v sulate smerovym a vySkovym
situovanim trasy cesty 1/21. Rtigy sklon chodnika je 2,5 %. Vioa Sirka chodnika je 1.50 m.
Navrhovana t¥ka chodnika je 14,5 m.

Konstrukciu chodnika navrhujeme v nasledovnom zioze

Dlazba zamkova DL 60 mm
Drvené kamenivo frakcie 4/8 DK 40 mm
Strkodrvina SD 200 mm
spolu 300 mm

Tvar zamkovej dlazby odpotame podit rovnaky ako je pouzity na jestvujucom
chodniku.
Odvedenie zrdZzkovej vody z chodnika je zab&zpg pri¢nym sklonom.

102-00 Obchadzkova komunikacia

Ucelom obchadzkovej komunikéacie jed@sne zabezpa dopavu na ceste 1/21 v smere
Svidnik — PreSov, vdladom na potrebnd demolaciu existujiceho mostnéhekinb cez
bezmenny potok v obci Saridsky Stiavnik. Obchadakdwmunikacia je navrhnutad ako
jednopruhova a jednosmerna komunikaciatiatak useku obchadzky je v km 0,21040 Upravy
cesty 1/21 = ZU km 0,000. Koniec Useku je v km GBJF Gpravy cesty 1/21 = km 0,13781.
Obchadzkova komunikacia bude vedend'geej strane cesty /21 a bude ndiatku a na konci
plynulo napojend na jestvujdcu cestu 1/21. Po Upreesty 1/21 SO 101-00 a realizacii nového
mostného objektu 201-00 sa obchadzkova komunik@dsérani a dotknuté parcely a potok sa
uvedu do pévodneho stavu.

Smerové vedenie obchadzkovej komunikacie je tvoreméerovymi obliukmi o
polomeroch R = 50m a R=100m.

VySkové vedenie je tvorené vydutym vySkovym obliko polomere R=5000m.
Miniméalny pozdzny sklon je 0,12% a maximalny pdzdy sklon je 0,42%. Priay sklon je
jednostranny 2,5%.
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Sirkové usporiadanie je nasledovné:

- jazdny pruh 1x3,50 m
- vodiaci pruzok 2x0,125 m
- spevnena krajnica 2x0,125 m
- nespevnena krajnica 2x0,25 m
Spolu vd’na Sirka ,5@m

Konstrukciu vozovky bude nasledovna:

- asfaltovy betén AC 11 O, PMB 45/80 — 75,1 50 mm STN EN 13108-5

- spojovaci asfaltovy postrek PS, A 0,5 kg/ m2 STN 73 6129

- asfaltovy betén AC 22 P, CA 35/50, | 80 mm STN EN 13108-1

- asfaltovy infiltracny postrek PI, A 0,8 kg/m2 STN 73 6129

- Strkodrvina SD, 31,5(45) Gc 150mm STN 73 6126

- Strkodrvina SD, 31,5(45) Gc 220mm STN 73 6126
Spolu celkom 500 mm

Aktivna zéna hr.300 mm bude zo Strkodrviny fr.0-63
Nasypové teleso obchadzkovej komunikacie doporuéujeme vybudovat z hrubého kameniva z lomu fr.0-
200.

200-00 Most 1/21-015

IDENTIFIKA CNE UDAJE MOSTA

Stavba - 1/21-015 Sarigsky Stiavnik most
Cag’ stavby: : 201-00 Most 1/21-015

Druh stavby: . prestavba

Evidertnécislo moste : 21-01F

Katastralne Gzemie : Sarigsky Stiavnik

Okres > Svidnik

Kraj : PreSovdky samospravny kraj
Stavebnik . Slovenska sprava ciest, Mil&tva 19,

826 19 Bratislava,
Investtna vystavba a sprava ciest KoSice
Kasarenské nam. 4, 040 01 KoSice

Nadriadeny organ . Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenske] rdikyb
: Slovenska sprava ciest, Inveést vystavba a sprava

Spravca mos ciest KoSic

Spracovate DSP (DP) : DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava, daviRreSov

Zodpovedny projektant : Ing. Pavol Kubik

Bod kriZzenia most : €0sou bezmeného potok

Stantenie na mos : km 26,580 cesty 1/21 (pdd mostného listu

Uhol kriZzenia s osou bezmenného : 42°

potoke

Vyska hladiny navrhového prietoku: 1,3 m
Q1oc bezmenného poto

Vorn4 vyska pri ndvrhovom prie-

toku Cioobezmenného poto :0,785n

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (podia STN 73 6200)

Charakteristika most a/ most na pozemnej komunikacii (cesta |
b/ -

1/21-015 Saridsky Stiavnik most ¢.2.:9100-00




Sprievodnd sprava 20/23

¢/ most cez potc

d/ <jednym pdom

e/ jednopodlazr

fl < presypavkol

g/ nepohybliv

h/ trvaly

i/ smerovo v priamej vyskovo v vrcholovom obluk
jl  Sikmy (42°

k/ s normovanou razitd’'nog’ou

I/ nemasivna ofeva konstrukcia (po prestavl
m/ plnostenn

n/ rdmovy most, presypa

o/ otvorene usporiada

p/ <neobnedzenou vinou vyskol

Dizka premosten : 6,13 m (kolma), 9,155 (Sikmr

Dizka most ;18,50 m

Sikmos’ most: . prava 42¢

Vorna Sirka mos :12,50n

Sirka chodnik : 1,50m (obojstranny chodn

Sirka most : 12,50 n

Sirka medzi obrubnikr :9,5n

VySka most : 3,1 m (had dnom bezmenného pot

Stavebna vysli :09n

Plocha mosit : 231,25 ?(12,5m x 18,50 m

Zatazenie mosta v zmysle STN EN 1990 a STN EN 1991
(kategoriz&né zatriedeni~ cesta l.triedy

Zatazenie mosta doprav . pouzite zaazovacie modely LM1, LM

TECHNICKE RIESENIE REKONSTRUKCIE MOSTA
Prestavba jestvujuceho mostného premostenia

Prestavba mosta si vyZzaduje odstranenie jestvupigabstného objektu. Jestvujlci
mostny objekt je jednogiovy. Nosna konstrukcia je tramova zo Zelezobet@podnu stavbu
mosta tvori dvojica gravitaych opor z prosteho betonu. Bezpestné zariadenie su tvorené
ocd’ovym dvojmadlovym zabradlim na oboch stranach madStkova Sirka mosta je 7,95m
a dzka vratane kridel 13,4m.

Odstranenie mostného objektu bude mozné zahajpo presmerovani dopravy na
obchadzkovu komunikaciu.

Charakteristika navrhovaného mosta

Mostny objekt je navrhnuty ako jedndjpyy presypany most, nosna konstrukcia je
z vinitého plechu a staticky pésobi ako ram. Megt¢ oboch stranich ukamny gravitgénymi
betonovymcelami na ktorych je situovany chodnik pre pesiklostny objekt je zaloZzeny
ploSne.
5 Dopravny priestor na moste bude MZ 8,50m s obajstyan chodnikom Sirky 1,5m.
Sirka vozovky medzi obrubami je 8,50m, Sirka olajstych chodnikovych dosiek je 2,0m.

Spodna stavba

Zakladové pasy budu zaloZené ploSne v otvorenylebhych jamach. Sklony svahov
stavebnych jam navrhujeme 1:1.
Pod’a geologického prieskumu ma zakladova Skaru fvibBtrkovity az Strk ilovity. Je nutné
overit skusSkou tuhas zakladovej Skary Edef,min=16Mpa. V pripade neduosuidia
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poZzadovanej tuhosti zakladovej Skary je nutne zealt’ vymenu zakladovej pédy za Strkovy
vankus v fibke min.1,0m (3trkodrva fr.0 — 32 mm zhutneny n2328

Spodné stavba mosta pozostava zo zakladového aatiadovy rost pozostava
z dvojice zakladovych pasov spojenych dvomi tiahlatakladové pasy su odstigvané, Sirka
spodného stufa je 1,65m a vrchného 0,55m. Celkova vyska zakl@doyasu je 1,30m
(0,55+0,75m). Tiahla st obthikového prierezu 0,5x1,5m. Zakladovy rost je eteZzobetonu
C30/37.

Nosné konsStrukcia

Nosna konstrukcia je navrhnuta ako ramova s pregypa Ram je navrhnuty
z montovanej od®vej konstrukcie z vinitého plechu hribky 8 mmsarhi Sirky 381 mm
a vysky 140 mm. Ramovy profil ma $irku 6,41 m akey,635 m. Celkoviidku océ&ovej
konStrukcie navrhujeme 17,62m. @ory plech je kvality S355MC. KonStrukcia bude ulpde
v pozdznom spéade 1,45%. Nosnéa konstrukcia bude ¢&mh betonovymi gravitaymi ¢elami
Sirky 1,65m. Beténovéela so z OC konStrukciou spriahnuté laseg/mi ttimi 220mm. Vyska
nadnasypu bude v oblasti vozovky premenna od 0,dd 91 m.

Na obsyp v tesnej blizkosti OC konstrukcie po jgyade (od 100 do 300 mm) sa pouzije
Strkopiesok frakcie 0 — 11 mm s oblymi zrnami. Nacholom konStrukcie sa osadi plavajucu
hydroizoléciu so spAdom 5% smerom k drendznym nit®@00mm. ZloZenie hydroizolacie —
geotextilia 500g/m2 , geomembrany z HDPE hr.2mrotegeilia 500g/m2.

Pre zaistenie spravnej funkcie zasypu je potrelmséatndg’ mieru zhutnenia min. 98%
objemovej hmotnosti zistenej Standardnou Proctarskmiskou. V tesnej blizkosti konStrukcie
(30 cm) mdze bymiera zhutnenia min. 94% PBazké hutniace prostriedky (vildreé valce)
mo&zZu pracovaaz vo vzdialenosti min. 1,50 m od steny OC kor&tier Material zasypu musi
byt ukladany po vrstvach max. hrubky 300 mm pred zwitm.

Cela nosnej konstrukcie

Nosna konstrukcia je ukéana zvislymi betébnovymi gravidgaymi celami. Graviténé
¢ela su spriahnuté s dmou konstrukciou prostrednictvom dogych thov g20mm.
Gravitainécela su zaloZzené ploSne na Skare s ttdwgdef,min=16Mpa.

Uprava koryta bezmenného potoka

Koryto bezmenného potoka je pred mostnym objektprawené cestnymi
a polovegeténymi beténovymi panelmi. Vidke 39m navrhujeme Gpravu koryta, z dévodu
ochrany zakladov mosta. Uprava koryta pozostaearoVvého kamiga hr. 100-150mm
uloZzenom do 16Zka z beténu C25/30 vysSkarované ctawen maltou. Na zaatku a konci
Gpravy potoka su navrhnuté z&sacie prahy 0,6x0,60m z betonu C25/30.

Chodnikové dosky

Na gravit&nychcelach mosta st navrhnuté chodnikova doska Sirlgn2,Chodnikové
dosky su navrhnuté monolitické zo Zelezobeténu &85XC4, XD3, XF4. Rimsy dosiek maju
vySky 0,55m. Rimsy su doiel mosta ukotvené pomocou svornikovychloesych kotiev s
protikoréznou ochranou. Povrch chodnikovych dogekyspadovany smerom k vozovke v
sklone 2,5%.

Styk zvislejcasti zvySenej obruby a vozovky bude vyplneny tryale€Znou zalievkou
s predtesnenim Sirky 20 mm.

Bezpe&nostné zariadenia

Na mostnom objekte je ako beZpestné zariadenie navrhnuté boeé zabradlie.
Ocd’ové zabradlie je vySky 1,1m a ma zvislu wy@Bezpe&nostné zariadenia bude kotvené cez
kotevné platne pomocou lepenych kotiev.
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Zabradlie sa ochrania ptal TP 068 - Protikor6zna ochrana bmeych konstrukcii
mostov. Bezp&nostné zariadenia buddistené tak, aby to zodpovedalo stugistoty Sa 22 a
povrchovo upravené. Povrchova Uprava pozostavaaligacie hrabky 100 pm + 1x
epoxidového néteru hrabky 100 um + 1x krycieho payanoveého nateru hrabky 80 pm —
odtien RAL 5017.

Odvodnenie mosta

Vzhladom na t¥ku objektu na moste nie st navrhnuté odiewdce. Voda bude
odvedena mimo mostny objekt pfisym a poztZnym sklonom na vozovke.

Revizne schody

Revizne schody su navrhnuté po pravej starne m@&thody st z monolitického betdénu
C25/30 XC3, XF1, XAl Sirky 750mm so stigm min.270mm. Po vonkajSej stane schodisk sa
osadi dvojmodelové vodiace zabradlie vySky 1,1m.

Doporuéeny postup prac:

» preloZzka podzemnej NN pripojky pre Penzion (obfEki-00)

» vybudovanie obchadzkovej komunikacie a presmerevdapravy (objekt 102-00)

* vybdranie jestvujuceho mostného objektu

» dofasné prevedenie vody z koryta cez stavenisko pompigepustu

» vykop stavebnych jam, otestovanie tuhosti zaklapékary pripadne Uprava zakladovej
Skary

» vyty¢enie spodnej stavby

» vybudovanie z&kladov mostného objektu

* Uprava koryta bezmenného potoka pod mostnym objekto

* montaz ockovej konstrukcie path Technologického predpisu vyrobcu

» osadenie debnenia a vystuata NK

* |okalne podopretie OC konstrukcie v miestach beteniel

* betonaZiel mosta

» obsyp, zasyp NK, hutnenie zeminy adrechnologicky predpis vyrobcu

» realizécia plavajucej hydroizolacie a drenaznelsbésyu

» dokortovacie prace (rimsy, vozovka, osadenie b&zpstnych zariadeni, povrchové
apravy)

» vybodovanie reviznych schodisk a Uprava terénuoco@bjektu.

610-00 Prelozka NN pripojky pre Penzién

Objekt 610-00 riesi prelozku jestvujicej podzemh@j pripojky pre Penzién idky
40m..

Jednd sa ovyvolanu investicie stavby. RieSen@h@ava pripojenie jestvujuceho
odberatéa elektrickej energie v sulade s prislusSnymi snoami  VSD, a.s. a STN.

Objekt je potrebné vybudowvar predstihu pred vystavbou mosta , aby bola zaitena
bezpénog’ vystavby a zasobovanie odbetate elektrickou energiou.

4. Zaver

Ulohou projektovej dokumentacie je zlepsbezpeénos' cestnej a pedej dopravy
v predmetnom Uzemi. Tato Uloha sa najvhodnejSieiakdipe prestavbou jestvujuceho
premostenia na presypany most s chodnikom pretpesic

Projektova dokumentécia je vypracovana v suladezgafdavkami objednavdiea a je
vypracovana v zmysle platnych technickych noriepmnislusnych predpisov.
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Zaverom mozno konStatot/aZze navrhovanou prestavbou mostného objektu asapra
cesty 1/21 v predmetnom Useku a vystavbou chodng,zvysi bezpmos’ peSej dopravy
a zarové sa zvysi plynuloscestnej dopravy v danom useku cesty.

PreSov, december 2019 Vypracoval: Ing.PavoliKub
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