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: % Identifikané udaje stavby a investora :

Nizov stavby : RYBNIK, MALA VODNA NADRZ

Charakter stavby JEDNODUCHA STAVBA
Miesto stavby KU DOMANOVCE parc. & 474/2, 474/1
Investor stavby DOPIRAK ROMAN, DANISOVCE ¢. 53
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Prehl'ad vychodiskovych podkladov : Geometricky plan, Uzemnoplanovacia
dokumentacia, List vlastnictva, PoZiadavky investora, Zameranie a obhliadka staveniska

2. Stavebno - technické rieSenie

PriloZena projektova dokumentécia riedi vystavbu Celnej homogennej hradze malej vodnej
nadrZe — rybnika s vyuZitim prirodzeného terenneho prostredia a vodného zdroja, nachadzajuci
sa v extravilane obce Domafiovce parcela €. 474/2 a 474/1. Z hladiska klimy, izemie obvodu
patri do vSetkych troch klimatickych oblasti: najnizSie polohy sa nachadzaju v teplej, stredné v
mierne teplej a najvy3¥ie v chladnej klimatickej oblasti. Vychodna a severovychodna cast
obvodu ma vrchovinovy typ klimy, mierne teply a vihky. Velka Elenitost’ terénu, flySovy
geologicky podklad a silna podzolizacia pdd nepriaznivo vplyva na vodohospodarske pomery.
Podnebie m4 kontinentalny charakter. Z roéného chodu teploty vzduchu na zaklade priemernych
mesacnych teplot je zrejmé, Ze najchladnejsie mesiace v roku su december az februar.
Priemerny podet dni s priemernymi dennymi teplotami nad 10sC je 164, priemerny pocet dni s
priemernymi zapornymi teplotami OsC je 89. Priemerny nastup prvého mrazového diia ( teplota
niz8ia nez 0«C je v prvej az druhej dekade oktdbra a posledného mrazového diia v prvej aZ
poslednej dekade méja. Jestvujiice prostredie a prilahly maly vodny tok je zaradeny do
kategodie vhodnych na vyuZivanie hydroenergetického potencialu, ako vody vhodné pre Zivot
ryb a reprodukciu pdvodnych druhov ryb alebo na rekreaciu. Objekt je vytvoreny ako samonosna
gravitaénd homogenna zemna hradza. Stavebno technické, dispozi¢né, resp. proporéné rieSenie
jednotlivych terennych Gprav vratane objektu hatenia je znazornené vo vykresovej asti tejto
projektovej dokumentacie, kde st rozmerovo uréené jednotlivé navrhy. Z hl'adiska stavebno-
technického st navrhnuté bezné stavebné materialy a vyrobky ¢i uz na prirodnej baze - lomovy
kameti, zrubové konstrukcie alebo materialy vytvorené l'udskou ¢innost'ou, t.j. nevyhnutné
betonové konstrukeie z vodostavebného betonu, potrubia a iné drobné stcasti. V podstate sa
bude jednat’ o prehibené nadrze, pri¢om vykopok (zemina) bude pouzity na urovnanie terénnich
depresii a nasypy svahov potoka. Dno nadrze je vyspadované k vypustnému mnichu so sklonom
priblizne 4,6 promile tak, aby v pripade vyprazdiiovania nadrze bola voda ststredena na ¢o
najmensej ploche. Nadrz nebude mat staly objem, to znamena, Ze v pripade potreby je ju mozné
uplne vyprazdnit. Navodné svahy sa navrhuji v sklone 1:1,5 az 1:2. manipulaciu s vodou a
regulovanie hladiny vody v nadrzi. Taktiez bude sluzit’ na uplné vyprazdnenie nadrze. V tomto
§tadiu uvaZujeme so zhotovenim vypustnych mnichov drevenej konstrukcie alebo

z monolitického betdénu s konstruk&nou ocel'ovou zvarovanou sietfovinou. Predna stena mnichov



bude uzatvorena dvojitou stenou z drevenych hraditok osadenych do drazok tvaru ,,U*. Stavba
je nevyrobného charakteru a nevyzaduje si Ziadne technologické zariadenia. Podmienkou
uspesného udrZovania objektov nadrze je staly dohl'ad s ich pravidelnymi prehliadkami, najmé
pohotovostnou sluZzbou za povodiiovych stavov vody v potoku. V ramei 0drZzby sa maji
urychlene odstratiovat’ vietky poSkodenia, ¢i vznikli prirodzenym opotrebenim alebo u€inkami
povodni. Zésadou je, aby sa preventivnymi prehliadkami a opatreniami zabranilo moZnym
poskodeniam. Zvlast prehliadky robit’ po prechode vi¢sich véd a po intenzivnych lejakoch.
Pripravovana stavba rie$i vystavbu rybnika - vodnych nédrzi, ktoré budu slazit’ na chov ryb. V
nadrziach je mozné chovat’ lososovité ale aj kaprovité ryby. Nadrze doporucujem vyuzivat
predovsetkym na chov pstruha dihového /Salmo gairdnerii irideus/, kapra (Cyprinus carpio L.),
pripadne podobné druhy ryb. Pred nasadenim akychkol'vek ryb, je nevyhnutné vyziadat’ si
analyzy o kvalite vody, minimalne v priebehu celého jedného roka. Dalej uvadzam optimalne
poziadavky na kvalitu vody pre chov lososovitych ryb. Za vhodnu technologiu chovu pstruha
odporiacam jednorazové nasadenie jednoro¢nej nasady koncom aprila do odchovnych nadrzi a
po dosiahnuti trznej hmotnosti (nad 250g) postupny odlov na plnej vode alebo postupnyym
vypustanim vody z odchovnych nadrzi (oktober-november-december). Predpokladany odchov
500-550 kg/rok. Voda je dolezitym €initelom v rybnikérstve. M4 poskytovat’ dobre prostredie
rybam a organizmom, ktore s rybou potravou. Pre rozmanitost’ zloZenia je voda prostredim
nestalym a podliehajiucim ¢astym zmenam. Optiméalne poZiadavky na kvalitu vody pre chov
lososovitych ryb: « Kyslik O2 6-12 mg/1

* Nasytenost’ vody kyslikom na pritoku 90-100%, na odtoku minimalna 60%.

Cim je voda teplejia, tym mensi objem kyslika udrzi.

55t C - 12.50 mg/1

10sC - 10.85 mg/1

15stC - 9.54 mg/l

* Kysli¢nik uhlicity CO2 do 5 mg/l, nema byt viac ako 20 cms/1.

* Kysliénik fosfore¢ny P205 - 0.13-1.2 mg/1

* Dusik 0.3-2.0 mg/I

Obsah NH+4 do 0.3 mg/l, NH3 menej ako 0.012 mg/l opt. 0 mg/1

e Tvrdost vody - /nemecky stupeti 1stje 10 mg CaO v 1 vody, alebo 7.2 mg MgO v | vody/
Nema prekrocit’ 8-10st nemeckych.

* Reakcia - ma byt neutralna alebo slabo zasadita pH 7 az 7.8.

Vyssie aj nizSie hodnoty pH spdsobuji onemocnenie ale aj uhyn ryb. Kysl4 reakcia sa
upravuje vapnenim. pH 9.2 ako aj 4.8 je pre ryby smrtel'na.

* BSKS5 opt. 1-2 mg/l 02, pripustna do 4 mg/l1 O2

» Zelezo - rozpustné obsah nema presiahnit’ 0.1 mg/l, celkom 0.5 mg/1

* Latky Skodlivé a jedovaté - voda v rybnikoch nema obsahovat’ Ziadne latky nepriaznivo
pdsobiace na ryby. Otravu ryb vyvoldva fenol, sirovodik, épavok, kyselina mlie¢na, §favelova,
chlor, arzén, siran med’naty, amonne soli, niektoré kovy atd’.

* Teplota v zime min 20C, v lete 8-160C., max.180C, kratkodobo aj 220C.

» Priehl'adnost’ merana Secciho doskou 30 — 40 cm (hodnota pod 30 cm je povaZovana za
nebezpecni) Priehladnost’ je ovplyvnena mnozZstvom fytoplanktonu, zvirenim dna. Rozvoj
fytoplankténu sa obmezuje aplikaciou modrej skalice.

Pozadovana kvalita povrchovej vody je uvedena v NV SR &.296/2005 Z.z., ktorym sa
ustanovuju pozadavky na kvalitu a kvalitativne ciele povrchovych vod a limitné hodnoty
ukazovatel'ov zne€istenia odpadovych vod a osobitnych vod, priloha &.2 — Povrchové vody
vhodné pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb. Pre vadzka a udrzba stavby bude
zabezpetovana investorom. Sklad krmiv a sklad dezinfekénych a Eistiacich prostriedkov ma
investor zabezpe€eny v uzavretom priestore.



Technické parametre objektu:

Navrhovana vodna plocha ............ 130,4 m®
Navrhovany objem  ............ 240 m’

Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Etapa realizacie stavby je charakterizovana vcelku negativnym vplyvom na ZP. K tomuto
poznatku dochadzame pri hodnoteni jednotlivych stavebnych prac, resp. stavebnych postupov
ako si: presuny stavebnych mechanizmov, zemin a hmét a pod. Pri tejto innosti je
doprovodnym znakom tvorba prachu, zvy$ena hluénost, spalinové plyny, ktoré naraSaju bezny
stav okolia a ZP. Uvedené negativa len z &asti moZu byt eliminované napr. zvlh&ovanim
dopravnych ciest a racionalnym vyuZivanim stavebnych mechanizmov. Je viak potrebné uviest,
e uvedeny stav je z asového hladiska kratkodoby, t.j. len po&as realizacie stavby. Preto v
zaujme obmedzenia tychto negativnych vplyvov na minimalnu mieru, je potrebné zo strany
zhotovitel'a prace realizovat rychlo za dodrZania vSetkych kvalitativnych podmienok a
dodrZania bezpe¢nosti pri praci. Stavba nadrZze ani jej budica prevadzka nebude produkovat’
odpadné vody. Odpady budi vznikat’ len pocas vystavby a budu savisiet’ s pobytom
pracovnikov na stavenisku. Zo strany zhotovitel'a zabezpecif, aby v ramci fazy vystavby bola
pouZivana stavebna technika v bezvadnom stave, vylu€ujuca iniky ropnych latok a inych latok
nebezpeénych vodam. Tankovanie pohonnych hmét v priestore Gidolnej nivy nie je pripustné !!!
V okoli nadrzi doporutujem vysadbu ihli¢natych stromov, napr.jedl'a, smrek. Nedoporucujem
vysadbu listnatych drevin zdévodu jesenného opadu listia, ¢im by sa negativne mohla ovplyvnit
kvalita vody. Plochy dotknuté stavebnou ¢innost'ou mimo staveniska je zhotovitel' povinny na
naklady investora uviest’ do pdvodneho stavu. Pri vystavbe aredlu sa uvazuje s Gpravou ploch
podl'a dispoziéného a vyskového rieenia. Plocha mimo vodnych nadrzi sa oseje travnym
semenom. Brehy potoka na odbere a vyusteni sa spevnia ako je uvedené vyssie.

Odpady
Pocas vystavby a prevadzky mozu vznikat odpady kategorie podl'a Katalogu odpadov (vyhlaska
£.284/2001Z z. v zneni neskor§ich predpisov: ostatny odpad (O) .
Odpady pocas vystavby
Pocas vystavby sa nepredpoklada vznik odpadov pri stavebnych ¢innostiach spojenych so
zemnymi pracemi a pracami na drobnych stavebnych objektoch.
Odpady pocas prevadzky
Pocas prevadzky sa, na zdklade porovnatelnych stavieb predpokladaji kategorie odpadu:
190801 zhrabky z hrablic (O)
Zneskodnenie odpadov
Investor bude vyuzZivat sluzby a zariadenia na znesSkodiiovanie odpadov v najbliz§ich lokalitach
na zaklade zmluvnych vzfahov.

ProtipoZiarne zabezpeéenie stavby
Riziko poziaru pri tomto druhu stavby je minimalne. Kladenie ohiia vylu€ne na vyhradenych
miestach ur€enych investorom.



Starostlivost’ o0 bezpecnost’ prace
Z hradiska bezpecnosti prace pri vystavbe je potrebné bezpodmieneéne dodrziavat’ zakonné
ustanovenia, normy a predpisy. Zemné prace sa nesmi zalat’ bez predchadzajuceho polohového
a vySkového vyty&enia podzemnych vedeni a vydaného stavebného povolenia. Na prace
nasadzovat’ pracovnikov s pozadovanou kvalifikaciou, preukéazatelne poucenych o dodrziavani
BOZ. Pri vykopoch dodrZiavat’ STN 73 3050. Pripadné zneCistenie ciest musi byt zhotovitel'om
odstranené. Vozidla vychadzajuce na $t.cestu musia byt oCistené!
Okrem vyssie uvedeného je potrebné:
- vybavit’ pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
- odporucame tiez zaoCkovanie proti tetanu
- prerusit’ stavebné prace pri burke, dazdi, silnom sneZeni, pri rychlosti vetra nad 8m/s
- okraje vykopu nesmu byt od hrany 0.50 m zatazované
- pri vykopoch ryh s kolmymi stenami s hibkou nad 1,30m pouZit’ pazenie
- zabezpecit stabilitu stien vykopu
Na hranice pozemku odporiéam umiestnit’ vystrazné tabule s textom: ,,Sukromny pozemok®,
,,Zakaz vstupu nepovolanym osobam!“, vhodne doplnenymi piktogramami. ZabezpeCenie
stavby z hl'adiska CO nie je potrebné riesif. V pripade vzniku povodiiove;j situacie bude tato
zabezpetovana obvyklym spdsobom na zaklade pokynov prislusnej povodiiovej komisie.

PriloZena projektova dokumentacia pre uzemné konanie nenahradza vyssi stupen projektove;
dokumentacie, kde bude detailnejsie spracované statické zhodnotenie jednotlivych hmotovych a
priestorovych charakteristik, vratane technologického spracovania vypustu a poistného prepadu.

Vypracoval : Ing. Rastislav SLODICAK

Autorizovany stavebny inZinier

T

3

Stavebny dozor
#hget SHO0s s,
SN qaveliy ipse _§ .
AP i o T
PR T 1D Stavabss -
S s o Sla ) & *tavebny dozg, A=
&s




