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POZNAMKY

1) SKOSENIE HRAN 20/20 mm, POKIAL NIE JE V DETAILE URCENE INAK

2) VEETKY EASTI SPODNEJ STAVBY, KTORE BUDU V TRVALOM STYKU SO ZEMINOU, BUDD CHRANENE 1Z0LACIOU
(NATEROVOU ZA STUDENA) PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI (1x PENETRACNY A 2x ASFALTOVY NATER)

3) RUB OPGR BUDE OPATRENY 1x PENETRACNYM 1x NATAVOVACIM ASFALTOVYM IZOLACNYM PASOM A OCHRANENY
2x GEOTEXTILIOU

4) DILATACNA $KARA MEDZI OPOROU A KRIDLOM S. 20 mm BUDE VYPLNENA POLYSTYRENOM A NA POVRCHU BUDE
POUZITY TRVALO PRUZNY TMEL 20x20 mm S PREDTESNENIM

5) TVAR EXISTUJUCICH OPOR A KRIDIEL JE PREDPOKLADANY

6 PO ODBURANI ZVRSKU A CASTI SPODNEJ STAVBY BUDE ZAMERANY SKUTOCNY POVRCH SPODNEJ STAVBY

7) PO ODBURANI SA SPRACUJE DVP SKUTOENEHO STAVU JEDNOTLIVYCH CASTI MOSTA, KTORE MUST BYT SCHVALENE
AUTORSKYM DOZOROM!

POUZITE MATERIALY

BETGN PpantA STN EN 206

(30/37-XC4, XD1, XF2 (SK) - CL 0,4 - Dmax 16 - S3
(30/37-X(2, XD2, XF2 (SK) - CL 0,4 - Dmax 16 - S3

NGVE CASTI SPODNEJ STAVBY - DRIEK
STRIEKANY BETON (TORKRET)

Vyskovy systém: Bpv
Suradnicovy systém: S-JTSK
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