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POUZITE MATERIALY

NA MOSTE BETON Pobra STNEN 206
| uetovE ZABRALE L2 20 LABOVES ASPALTOVE BETON SO AS SNEDGS e ORI T O A 0h- b 6
- 0 ASFALTOVY SPOJOVACi POS : : i e ~ ek LMAK 8 -
\ NOVE 38 KRIDLO ] h=lin DO BETONY LoV BeT TRek i L e NOVE CASTI SPODNE STAVBY - DRIEK C30/31-XCh XDIXF2 (SK) - CL 04 - Dmax 16 - 3
\ | NOVE 78 KRIDLO TOVYBETON : ' STHEN 31081 45 mm SPRIAHAJUCA DOSKA (35/45-XC4, XD3XF2 (SK) - CL0,4 - Dmax 16 - $3
\ o l ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS, A; 0.5 kg/m2 STN'T3 6129 STRIEKANY BETON (TORKRET) (30/37-XC2, XD2, XF2 (SK) - CL 0,4 - Dmax 16 -S3
\ OCELQVE ZABRADLIE / ; , . IZOLACIE Z ASFALTOVYCH PASOV NAIP 5 mm RiMSY (35/45-XCh XD3 XF4 (SK) - CL 04 - Dmax 16 - Sk
\ h=11n .- | VY{USTENIE DRENAZE ZAPECATUJUCA VRSTVA OBRUBNIK CESTNY, ZtABOVKY XD3, XF4 (SK) VyZkovy systém: Bpv
{ i VYUSTENIE DRENAZE | L 0 OBRUBNIK ZARRADNY XF2(SK) Suradnicovy systém: S-JTSK
EXISTUUCI BRUBNIK : | ONSTRUKCIE V PRECHODOVEJ OBLASTI et
CESTNE ZVODIDLO TERENNE UPRAVY ' | OBNOVFNIE’CELEJ K MEDZEROVITY BETON PoptA STN 73 6124-2 D
. . UPRAVA TERENU DG POVODNEHO STAVU . | /&% ASFALTOVY BETON AC 110, CA 50/70; I STNEN 13108-5 40 mm — »
EXISTUUCI CHoDNiK ZNOVU GSADENE A NAPOJERE " | /7y ; i o VYPLN V PRECHODOVE OBLASTI MCB D - CL1,0 - Dmax 22 (MIN PEVNOST 8 MPa) MOST V OBCI VOJTOVCE
, | /7 ASFALTOVY SPOJOVAC POSTREK PS, A 05 kg/ STN 73 6129
HRANA PRAV NA Z/ABRAD“E NAHOSTE | S ASFALTOVY BETON AC 16 L; CA 50/70,1 STNEN 13108-1 50 mm OCEL
, , | , /g ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS, A 0,5 kg/n STN 73 6129 , — Objednavatel’:
EXISTUJOCE CESTNE ZVODIDLO | VYOSTNE POTRUBIA T\ ¢~ ASALTOVY BETON HRUBY b CAS0T0. ] BETONARSKA VISTUZ 55008 _
VY{USTNEE POTRUBIA | N3O0 |\ /S ; CAS0/70] STHEN13108-1 60 am STRUKENA OCEE Obec Vojtovce
, , My ) KONSTRUKCNA OCEE S235)R J
DN600 X ASFALTOVY INFILTRACNY POSTREK PI, A 08 kg/m STN 73 6129 Voitovee & 1
a KAMENIVO SPEVNENE CEMENTOM (BGM C/5/6 STNT36124-1 150 mm oJiovee ¢.
’ (MECHANICKY SPEVNENE KAMENIVO UM MSK; 0/315 Gy STNT36126 150 mm) 09101 Stropkov
L o NESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY UM $D; 0/63 G STNT36126 200 mm
- I B // - USkovy pg, CELKOM min 500 mm .
B I, A OBNOVENIE VOZOVKY V MIESTE FREZOVANIA POZNAMKY Tk : : Zhotovitel DSPRS: VALBEK&PRODEX spol e
I Y i 1) ROZSAH REKONSTRUKCIE BUDE UPRESNENY NA ZAKLADE ZAMERANIA KONSTRUKCIE, KTORE SA Spol. s r.o.
B e ASFALTOVY BT AT CASUTE I STHEN 51065 40 2 PR BURACIHPRACACH OVERT SKLADEU ENSTULCKH VRSTEV A KA HROBKY Prodex. 35101 Bratidlava
= . v i ? i
T ZAUSTENE SKLZU ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS. A 03 kg/m SINT3 6129 3) PRI BURACICH PRACACH POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKODENIU IS V OKOLi MOSTA 85101 Bratislava Ing. Rastislav Pisarclk
DO HRUSKOVEHO POTOKA ASFALTOVY BETON ACTEL: CA S0/ 70 STNEN 13108-1 50 mm L) EXISTUJOCI STAV BOL SKRESLENY NA ZAKLADE ZAMERANIA A OBHLIADKY V TERENE
ASFALTOVY SPOJOVACI POSTREK PS, A 0,5 kg/m STN73 6129 5 TVAR ZAKLADOV, OPOR A SPRIAHAJUCEJ DOSKY POD VOZOVKOU JE IBA PREDPOKLADANY
CELKOM 90 mm Vypracoval Ing. Martin Kostka W@ Z3k. gislo 20BK21021
Zodp. projektant Ing. Rastislav Pisarcik Arl— Datum 11/2020
. Tech. kontrola Ing. Anton Bajzecer 47'3' pecel. Stupen DSPRS
NA CHODNIKU LEGENDA Valbek [aca 7 Pocet formatov | 10 x A4
ASFALTOVY BETON AC 110, CA 50/70; 1 STN EN 13108-5 35 mn EXISTUJOCE SIETE Prodex REKONSTRUKCIA MOSTNEHO OBJEKTU Mierka 1:9
INFILTRACNY POSTREK PI, A 1,0 kg/n? STN 73 6129 V OBCI VOJTOVCE C. prilohy Paré
STRKODRVA SD 31,5 Gp STNEN 13285 200 ——— ~— — — ——— (ZNAMOVACIE VEDENIE ST
CELKOM 235 mm —— oo ——  STL1PLYNOVOD Zhotoviter: Priloha 3
VALBEK&PRODEX spol. s r.0. ., ,
stredisko Kosice PREHLCADNY VYKRES - NOVY STAV
Rozvojova 2, 040 11 KoSice
| | | |



AutoCAD SHX Text
DN600

AutoCAD SHX Text
DN200

AutoCAD SHX Text
DN200

AutoCAD SHX Text
DN600

AutoCAD SHX Text
VOJTOVEC

AutoCAD SHX Text
VOJTOVCE

AutoCAD SHX Text
HRUŠKOVÝ POTOK

AutoCAD SHX Text
PÔDORYS  1:50

AutoCAD SHX Text
BREZNICA

AutoCAD SHX Text
OS KOMUNIKÁCIE 

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
HRANICA ÚPRAV 

AutoCAD SHX Text
NOVÉ ŽB KRÍDLO

AutoCAD SHX Text
MONOLITICKÁ RÍMSA 

AutoCAD SHX Text
OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE h=1,1m

AutoCAD SHX Text
MONOLITICKÁ RÍMSA 

AutoCAD SHX Text
OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE h=1,1m

AutoCAD SHX Text
NOVÉ ŽB KRÍDLO

AutoCAD SHX Text
OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE h=1,1m

AutoCAD SHX Text
OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE h=1,1m

AutoCAD SHX Text
OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE h=1,1m

AutoCAD SHX Text
CESTNÉ ZVODIDLO ZNOVU OSADENÉ A NAPOJENÉ NA ZÁBRADLIE NA MOSTE 

AutoCAD SHX Text
0,5 %

AutoCAD SHX Text
1,75 %

AutoCAD SHX Text
4,0%

AutoCAD SHX Text
4,0%

AutoCAD SHX Text
4,0%

AutoCAD SHX Text
4,0%

AutoCAD SHX Text
OS ODVODNENIA DRENÁŽNY KANÁLIK  Z PLASTBETÓNU Š. 100 mm

AutoCAD SHX Text
ODVODŇOVACIA TRUBIČKA

AutoCAD SHX Text
CH01

AutoCAD SHX Text
CH02

AutoCAD SHX Text
CH03

AutoCAD SHX Text
CH04

AutoCAD SHX Text
CH05

AutoCAD SHX Text
CH06

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
VYÚSTENIE DRENÁŽE

AutoCAD SHX Text
VYÚSTENIE DRENÁŽE

AutoCAD SHX Text
VYÚSTENIE DRENÁŽE

AutoCAD SHX Text
VYÚSTENIE DRENÁŽE

AutoCAD SHX Text
1) ROZSAH REKONŠTRUKCIE BUDE UPRESNENÝ NA ZÁKLADE ZAMERANIA KONŠTRUKCIE, KTORÉ SA ROZSAH REKONŠTRUKCIE BUDE UPRESNENÝ NA ZÁKLADE ZAMERANIA KONŠTRUKCIE, KTORÉ SA USKUTOČNÍ PO ODFRÉZOVANÍ VOZOVKY, ODBÚRANÍ RÍMS, IZOLÁCIE A SPRIAHAJÚCEJ DOSKY 2) PRI BÚRACÍCH PRÁCACH OVERIŤ SKLADBU EXISTUJÚCICH VRSTIEV A ICH HRÚBKU PRI BÚRACÍCH PRÁCACH OVERIŤ SKLADBU EXISTUJÚCICH VRSTIEV A ICH HRÚBKU 3) PRI BÚRACÍCH PRÁCACH POSTUPOVAŤ TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU  IS V OKOLÍ MOSTA PRI BÚRACÍCH PRÁCACH POSTUPOVAŤ TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU  IS V OKOLÍ MOSTA 4) EXISTUJÚCI STAV BOL SKRESLENÝ NA ZÁKLADE ZAMERANIA A OBHLIADKY V TERÉNE EXISTUJÚCI STAV BOL SKRESLENÝ NA ZÁKLADE ZAMERANIA A OBHLIADKY V TERÉNE 5) TVAR ZÁKLADOV, OPÔR A SPRIAHAJÚCEJ DOSKY POD VOZOVKOU JE IBA PREDPOKLADANÝTVAR ZÁKLADOV, OPÔR A SPRIAHAJÚCEJ DOSKY POD VOZOVKOU JE IBA PREDPOKLADANÝ

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKY

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
EXISTUJÚCE SIETE 

AutoCAD SHX Text
OZNAMOVACIE VEDENIE ST

AutoCAD SHX Text
STL 1 PLYNOVOD

AutoCAD SHX Text
POUŽITÉ MATERIÁLY

AutoCAD SHX Text
BETÓN

AutoCAD SHX Text
MEDZEROVITÝ BETÓN

AutoCAD SHX Text
PODKLADOVÝ BETÓN C12/15-X0 (SK) - Cl 1,0 - Dmax  16 - S3 C12/15-X0 (SK) - Cl 1,0 - Dmax  16 - S3 NOVÉ ČASTI SPODNEJ STAVBY - ZÁKLAD C30/37-XC2,XF3,XA1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 C30/37-XC2,XF3,XA1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 NOVÉ ČASTI SPODNEJ STAVBY - DRIEK C30/37-XC4,XD1,XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 C30/37-XC4,XD1,XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 SPRIAHAJÚCA DOSKA C35/45-XC4,XD3,XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 C35/45-XC4,XD3,XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 STRIEKANÝ BETÓN (TORKRÉT) C30/37-XC2, XD2, XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 -S3 C30/37-XC2, XD2, XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 -S3 RÍMSY C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S4 C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S4 OBRUBNÍK CESTNÝ, ŽĽABOVKY                             XD3, XF4 (SK) OBRUBNÍK ZÁHRADNÝ XF2 (SK)XF2 (SK)

AutoCAD SHX Text
PODĽA STN EN 206

AutoCAD SHX Text
VÝPLŇ V PRECHODOVEJ OBLASTI MCB D - Cl 1,0 - Dmax 22 (MIN PEVNOSŤ 8 MPa)MCB D - Cl 1,0 - Dmax 22 (MIN PEVNOSŤ 8 MPa)

AutoCAD SHX Text
OCEĽ

AutoCAD SHX Text
BETONÁRSKA VÝSTUŽ    B500B B500B KONŠTRUKČNÁ OCEĽ    S235JRS235JR

AutoCAD SHX Text
PODĽA STN 73 6124-2

AutoCAD SHX Text
VOJTOVEC

AutoCAD SHX Text
REZ V OSI MOSTA

AutoCAD SHX Text
VOJTOVCE

AutoCAD SHX Text
BREZNICA

AutoCAD SHX Text
POZDĹŽNY REZ   1:50

AutoCAD SHX Text
206.23

AutoCAD SHX Text
205.659

AutoCAD SHX Text
Q100 = 206.721 m.n.m

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
10 %

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
0,5 %

AutoCAD SHX Text
10 %

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
POROVNÁVACIA ROVINA  204,000

AutoCAD SHX Text
1,75 %

AutoCAD SHX Text
208,947

AutoCAD SHX Text
PRIEČNY REZ  1:50

AutoCAD SHX Text
4,0 %

AutoCAD SHX Text
VOJTOVCE

AutoCAD SHX Text
BREZNICA

AutoCAD SHX Text
2,0 %

AutoCAD SHX Text
4,0 %

AutoCAD SHX Text
4,0 %

AutoCAD SHX Text
OS KOMUNIKÁCIE 

AutoCAD SHX Text
PRACOVNÁ ŠKÁRA

AutoCAD SHX Text
OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE h=1,1m

AutoCAD SHX Text
MONOLITICKÁ RÍMSA 

AutoCAD SHX Text
Q100 = 206.721 m.n.m

AutoCAD SHX Text
OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE h=1,1m

AutoCAD SHX Text
MONOLITICKÁ RÍMSA 

AutoCAD SHX Text
ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ ZÁLIEVKA Š. 20 mm S PREDTESNENÍM
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OS ODVODNENIA DRENÁŽNY KANÁLIK  Z PLASTBETÓNU Š. 100 mm
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OBNOVENIE CELEJ KONŠTRUKCIE V PRECHODOVEJ OBLASTI 
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ASFALTOVÝ BETÓN                     AC 11 O, CA 50/70; II  STN EN 13108-5 40 mm AC 11 O, CA 50/70; II  STN EN 13108-5 40 mm STN EN 13108-5 40 mm 40 mm ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK          PS, A 0,5 kg/m              STN 73 6129 PS, A 0,5 kg/m              STN 73 6129 2             STN 73 6129 STN 73 6129 ASFALTOVÝ BETÓN AC 16 L; CA 50/70;II  STN EN 13108-1 50 mm AC 16 L; CA 50/70;II  STN EN 13108-1 50 mm STN EN 13108-1 50 mm 50 mm ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK       PS, A 0,5 kg/m                      STN 73 6129 PS, A 0,5 kg/m                      STN 73 6129 2                     STN 73 6129 ASFALTOVÝ BETÓN HRUBÝ AC 16 P; CA 50/70;II            STN EN 13108-1 60 mm AC 16 P; CA 50/70;II            STN EN 13108-1 60 mm STN EN 13108-1 60 mm 60 mm ASFALTOVÝ INFILTRAČNÝ POSTREK  PI, A 0,8 kg/m                     STN 73 6129 PI, A 0,8 kg/m                     STN 73 6129 2                    STN 73 6129 STN 73 6129 KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM                CBGM C/5/6              STN 73 6124-1 150 mm CBGM C/5/6              STN 73 6124-1 150 mm STN 73 6124-1 150 mm 150 mm (MECHANICKY SPEVNENÉ KAMENIVO UM MSK; 0/31,5 G  STN 73 6126 150 mm) UM MSK; 0/31,5 G  STN 73 6126 150 mm) BSTN 73 6126 150 mm) 150 mm) NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY UM ŠD; 0/63 G                    STN 73 6126       200 mm UM ŠD; 0/63 G                    STN 73 6126       200 mm C                   STN 73 6126       200 mm STN 73 6126       200 mm CELKOM    min 500 mmmin 500 mm
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ASFALTOVÝ BETÓN                       AC 11 O, CA 50/70; II    STN EN 13108-5  40 mm AC 11 O, CA 50/70; II    STN EN 13108-5  40 mm    STN EN 13108-5  40 mm STN EN 13108-5  40 mm 40 mm ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK           PS, A; 0,5 kg/m2                 STN 73 6129 PS, A; 0,5 kg/m2                 STN 73 6129 STN 73 6129 ASFALTOVÝ BETÓN                       AC 11 O, CA 50/70; II    STN EN 13108-1  45 mm AC 11 O, CA 50/70; II    STN EN 13108-1  45 mm    STN EN 13108-1  45 mm STN EN 13108-1  45 mm 45 mm ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK       PS, A; 0,5 kg/m2               STN 73 6129 PS, A; 0,5 kg/m2               STN 73 6129 STN 73 6129 IZOLÁCIE Z ASFALTOVÝCH PÁSOV                        NAIP                                                          5 mm                                                          5 mm ZAPEČAŤUJÚCA VRSTVA CELKOM                                                                                    90 mm90 mm
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OBNOVENIE VOZOVKY V MIESTE FRÉZOVANIA 

AutoCAD SHX Text
ASFALTOVÝ BETÓN                     AC 11 O, CA 50/70; II  STN EN 13108-5 40 mm AC 11 O, CA 50/70; II  STN EN 13108-5 40 mm STN EN 13108-5 40 mm 40 mm ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK          PS, A 0,5 kg/m              STN 73 6129 PS, A 0,5 kg/m              STN 73 6129 2             STN 73 6129 STN 73 6129 ASFALTOVÝ BETÓN AC 16 L; CA 50/70;II  STN EN 13108-1 50 mm AC 16 L; CA 50/70;II  STN EN 13108-1 50 mm STN EN 13108-1 50 mm 50 mm ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK       PS, A 0,5 kg/m                      STN 73 6129 PS, A 0,5 kg/m                      STN 73 6129 2                     STN 73 6129 CELKOM    90 mm90 mm
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ASFALTOVÝ BETÓN                     AC 11 O, CA 50/70; II  STN EN 13108-5 35 mm AC 11 O, CA 50/70; II  STN EN 13108-5 35 mm STN EN 13108-5 35 mm 35 mm INFILTRAČNÝ POSTREK          PI, A 1,0 kg/m              STN 73 6129 PI, A 1,0 kg/m              STN 73 6129 2             STN 73 6129 STN 73 6129 ŠTRKODRVA ŠD 31,5 Gp STN EN 13285 200 ŠD 31,5 Gp STN EN 13285 200 STN EN 13285 200 200 CELKOM    235 mm235 mm

AutoCAD SHX Text
VB	Y 	XY 	XX

AutoCAD SHX Text
VYTYČOVACIA TABUĽKA

AutoCAD SHX Text
BOD KRÍŽENIA

AutoCAD SHX Text
P	228619,840	1187121,726228619,840	1187121,7261187121,726
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CH01 228631,303 1187116,272 228631,303 1187116,272 1187116,272 CH02 228624,835 1187119,350 228624,835 1187119,350 1187119,350 CH03 228624,361 1187119,575 228624,361 1187119,575 1187119,575 CH04 228616,202 1187123,457 228616,202 1187123,457 1187123,457 CH05 228615,705 1187123,693 228615,705 1187123,693 1187123,693 CH06 228610,727 1187126,062228610,727 1187126,0621187126,062
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KATASTRÁLNE ÚZEMIE: VOJTOVCE VOJTOVCE SÚRADNICOVÝ SYSTÉM:  S-JTSK  S-JTSK  VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpvBpv
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