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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

20BK21021 Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

9.11.2020

Cena celkom [EUR]

1

- Zemné prace

- Zakladanie

- Zvislé a kompletné konStrukcie

- Vodorovné konstrukcie

- Komunikacie

- Upravy povrchov, podlahy, osadenie

© o o~ wWw N

- Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 - Presun hmét HSV

PSV - Prace a dodavky PSV

71

1 - Izolacie proti vode a vlhkosti

777 - Podlahy syntetické

783 - Natery

M - Prace a dodavky M

25-M - Povrchova Uprava strojov a zariadeni

VRN - VedlajSie rozpoc¢tové naklady
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ROZPOCET

Stavba:
20BK21021 Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce

Miesto: Datum: 9.11. 2020
Objednévatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemné prace
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.
1 | K 113107142.S nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 104,400
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy
2 | K [113152240.S do 500 m2, pruh §. cez 0,5 mdo 1 m, hr. 100 mm m2 229,900
0,254 t
Cerpanie vody na dopravn( vy$ku do 10 m s
3 | K |115101201.8 priemernym pritokom litrov za minGtu nad 100 do 500 | hod 100,000
Pohotovost zaloznej Cerpacej supravy pre vySku do 10 .
4 | K |115101301.8 m, s pritokom litrov za mindtu nad 100 dp 5001 defi 12,500
5 K 129203101.S Clstgme koryta vodotoku Sirky dna 5m hibka do 2, 5m m3 33,000
hornina3
6 | K 131201101.S Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 261,360
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
7 | K |162301101.8 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 500 m m3 332,220
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
8 | K |162501102.5 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 95,250
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
9 | K 162501105.S z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 1 143,000
kazdych dalSich a zacatych 1000 m
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
10 | K [167101102.S 100 do 1000 m3 m3 166,110
11 K 171209002.S Popla19k za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 171,450
ostatné
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
12| K [174101001.5 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 81,730
Zasyp sypaninou bez zhutnenia jam, $achiet, ryh,
18| K (174201101.8 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 84,380
D 2 Zakladanie
14 K 212341111.P Vyplri zled’nozrnngho medzerovitého betonu - m3 31,170
prechodova oblast
15| K |212341111.S Obeténovanie drenaznych rir medzerovitym beténom m3 1,000
16 K 2127922128 Odvodn’eme mqstne] opory - drenazne flexibilné m 35,000
plastové potrubie DN 160
17 K 221942122.S Nastrazenie a zabaranenie ocel. ihiel, pil6t zvislych nad m 72,000
15-70 kg/m do 5m
18| M 134870001110.S |Ocelovy nosnik HEB 120, z valcovanej ocele S235JR 72,000
19 K 2289411228 Vyt|ahnut|e’ocelovych ihiel zvislych 15-70 kg/m m 72,000
zabaranenych do 5 m
20 K 233953111.S Zhotolveme nasad,enych, tabglovych stien z dreva m2 18,000
medzi zabaranené vodiace piloty
Dosky a fosne zo smreku neopracované neomietané
21| M |605110000100.5 akost' | hr. 13-15 mm, s. 60-130 mm m3 1,800
20| K 238951111.S Odst‘ran'eme drevlenych st|en’nalsadelny<.:h Ialclabo . m2 18,000
tabulovych medzi zabaranenymi vodiacimi pilotami
Zakladové pasy, prahy, vence mostnych konstrukcii z
23| K |274321118.8 beténu Zelezového tr. C 30/37 m3 33,630
o4 K 274354111.S Debnemg zakladovych pasov mostnych konstrukcii - m2 34,500
zhotovenie
o5 | K 274354211.S Debnlenle _zakladovych pasov mostnych konstrukcii - m2 34,500
odstrénenie
Vystuz zékladovych pasov, prahov, vencov a ostruh z
26| K |274362111.3 betonarskej ocele B500 (10505) mostnych konstrukcii t 0,980
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie
27| K 317171121.S Kotvenie mqnolltlckeho betonu rimsy do mostovky ks 32,000
kotvou do vyvrtu
28 | M 535810002000.S Rimsova kotva 15,0 pre rimskové debnenie T ks 32,000
29| K 317321119.P Mostgve |:|mlsy z betonu’zele’zoyehfn trledy C35/45s m3 5,050
rozptylenymi polypropylénovymi viaknami
30| K [317353121.S Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov - zhotovenie m2 22,690
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
31 K 31 7353221 S DEDIIerne MmuosStoVvycCIT TS VSELRYCIT tvdiov = m2 22 690
: AdntrAnAanin ’
32 K 317361216.8 xyoségtz_))mostnych rims z betonarskej ocele B500 i 0.720
33| K |317941125.P Navarenie tffiov ocefovych IPN nosnikov ks 420,000
Osadenie ocelovych valcovanych nosnikov (na murive)
34| K 317941125.8 I, IE,U,UE,L ¢.24 a viac alebo vysky nad 220 mm t 2,049
Nosniky IPN 320, ozn. 11 373, podfa EN ISO
35| M | 134830000100.P $235JRG1, vratane PKO t 2,049
36 K 334323128.S g/l(;:s;e opory a Ulozné prahy z beténu Zelezového tr. C m3 22,380
37 K 334323138.S L\:/I%sot/nse7kr|dla a zaverné stienky z beténu zelezového ftr. m3 13,690
38| K 334351112.S Debnenlq mostnych konstrukcii-op6r vySky do 20 m, ma2 68,000
zhotovenie
39 K 334351112.S Debnemg mostnych konstrukcii-opor vySky do 20 m, m2 38,610
zhotovenie
40 K 334351212.S Debnlenle _mostnych konS&trukcii-opér vySky do 20 m, m2 38,610
odstrénenie
41 K 334351213.S Debnenie m’ostnlych konstrukcii-kridiel, stien vysky do m2 68,000
20 m, odstranenie
Vystuz kridel a zavernych stienok z betonarskej ocele
42| K 334362126.5 B500 (10505) mostnych konstrukcii t 1,320
43 K 348171121p Osa}demfa mostTehf) ocelového zabradlia trvalého do m 28,160
beténu rims - patné dosky
44 K 348171121.S Osa}demfa mosfmeho ocelového zabradlia trvalého do m 4700
beténu rims priamo
45 M 5535600077P Dodéavka zabra’dlla, vrétane poythovej upravy v m 28,160
zmysle PD, vratane povrchovej Upravy
4 Vodorovné konstrukcie
Mostné nosné konstrukcie doskové prechodové z
46| K |421321219.8 beténu Zelezového tr. C 35/45 m3 32,450
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky pre
47 | K |421352011.S vyhotovenie debnenia mostovky doskovych mostov - m2 96,660
mesacny prenajom
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky pre
48 | K |421352021.S vyhotovenie debnenia mostovky doskovych mostov - m2 96,660
montaz
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky pre
49 | K |421352091.S vyhotovenie debnenia mostovky doskovych mostov - m2 96,660
demontaz
Vystuz spriahnutej dosky z betonarskej ocele B500
S0 K 1421362136.5 | 14505) mostnych konstrukit t 3,750
51| K [451478011.P Drenazny kandlik z drenézneho plastbeténu r.8/16 m3 0,040
52 K 451576121.S icl)ﬂ:]jkladova a vypliova vrstva zo Strkopiesku hr. 300 m2 12.240
53 K 452311131 I13:/s1léy bloky, sedla z betoénu v otvorenom vykope tr. C m3 6.970
5 Komunikéacie
54 K 564861111.S Podklad’zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 21,420
zhutneni hr. 200 mm
55 K 565141111.S Podklad zlasfaltovehcz betonu AC 16 P s ro’zprestretlm m2 8,600
a zhutnenim v pruhu §. do 3 m, po zhutneni hr. 60 mm
Podklad z kameniva stmeleného cementom, s
56| K [567123114.S rozprestrenm a zhutnenim CBGM C 5/6, po zhutneni m2 8,600
hr. 150 mm
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z
57 | K |573131102.S ) . . m2 8,600
cestnej emulzie v mnozstve 0,80 kg/m2
58 K 573131103.S Postrel§ asfaltpvy |nf|Itr5'1cny S posypom kamenivom z m2 12,820
cestnej emulzie v mnozstve 1,00 kg/m2
59 K 573211108.S Postrek asfal'fovy spoloya0| bez posypu kamenivom z m2 436,430
asfaltu cestného v mnozstve 0,50 kg/m2
Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu $. do
60| K |577124231.3 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 35 mm m2 12,820
Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu $. do
61| K |577134231.8 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm m2 218,215
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu $. do
62| K |5771342311.5 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 45 mm m2 72,850
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v
63| K |577144331.S pruhu §. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni m2 145,365
hr. 50 mm
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
64 K 620470113.R Vonkaj$ia omietka torkrétova bez rabicového pletiva s m3 2,850

ocistenim podkladu vodou, hr. 100 mm

9

Ostatné konStrukcie a prace-badranie
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri
65| K 9113331113 vzd.stipikov 2 m zvodidlo ocelové jednoduché m 5,000
66| K [914811111.S Docasné dopravné znacenie eur 1,000
Osadenie cestného obrubnika beténového lezatého do
67| K 916361111.8 I6Zka z beténu prostého tr. C 12/15 s bocnou oporou m 21,550
68 | M |592170001000.S |Obrubnik cestny, Ix$xv 1000x150x260 mm ks 22,000
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
69| K 916561111.S beton., do 16zka z bet. pros. tr. C 12/15 s bo¢nou m 14,250
oporou
70 | M |592170001500.S Obrubnik zahradny, Ix$xv 1000x50x200 mm, farebny ks 15,000
71| K 919726531.S Tesrlenle dllataf:nych ska.r zall?vkou za studena pre m 72,560
komorku s tesniacim profilom §. 20 mm hl. 30 mm
72| K 919726731.S Tesnﬂenle dllatac_:nych ska_r zall?vkou za tepla pre m 25,940
komorku s tesniacim profilom §. 20 mm hl. 30 mm
73| K 9319921218 \Zlgalqnmdllatacnych Skar z extrudovaného polystyrénu hr. m2 4170
74| K 931992123.S X())/F;andllatacnych Skar z extrudovaného polystyrénu hr. m2 13.710
Osadenie priekop. zlabu z beton. priekopovych tvarnic
75 K938TM2211.S <y 500- 800 mm do beténu C 12/15 m 7,400
Tvarnica priekopova a melioracnd, doska obkladova
76 | M |592270001000.5 beténova TBM 31-60, rozmer 600x600x120 mm ks 31,000
77 | K |935114213.P Osadenie a dodavka odvodriovacej trubicky ks 1,000
78 | K 1938902312.P Cistenie vysokotlakovym vodnym I&om 300 bar m2 31,340
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo
79| K 9610511118 nosnych konstrukcii zo Zelezobetdnu, -2,40000t m3 32,720
Rozobranie cestného zabradlia so stipikmi osadenymi
80| K |966005211.5 do rims alebo krycich dosiek, -0,02500t m 27,300
Odstranenie zvodidlového zabradlia alebo ich ¢asti na
81| K |966076141.5 mostoch beténovych v celku, -0,05400t m 5,000
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 20 mm do
82 K 971046001.S  cien - betsnovych, obkladov -0,00001t em 270,000
83| K |977141118.R Prevrtanie steny nosnika ks 80,000
Odsekanie a odstranenie izolacie lepenkovej
84 | K 978071251.S vodorovnej, -0,07300t m2 40,760
85| K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 159,750
86 K 979081121.S dO;jl\gtl)? T(l:rt]my a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 1917,000
87 K 979089012.S Poplatgk za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01) i 159,750
ostatné
D 99 Presun hmét HSV
Presun hmoét pre mosty murované,
88| K 9082121118 monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do 20 m t 200,869
p PSV Prace a dodavky PSV
D 711 Izolacie proti vode a vlhkosti
89 K 711111001.S thotovenle |zola<3|e'prot| zemnej vlhkosti vodorovna m2 116,050
naterom penetraénym za studena
90 | M |246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,035
91| K 711111002.S Zhotoveple izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna m2 24,180
asfaltovym lakom za studena
92 | M |246170001000.S |Lak asfaltovy t 0,018
93 K 711112001.S Zhotove'm(? |zol’a0|e proti zemnej vihkosti zvisla m2 101,060
penetraénym naterom za studena
94 | M |246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,035
95 K 711112002.S Zhotoveple izolacie proti zemnej vihkosti zvisla m2 202,120
asfaltovym lakom za studena
96 M |246170001000.S |Lak asfaltovy t 0,172
97 K 711131101.S Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna m2 18.280
AIP na sucho
98 M 628310000300 | Pas tazky asfaltovy, IPA 380/SH S 40a m2 21,022
99 K 711141559.S Zhotovenie |zo!aC|e protll zemn’ej vlhkosti a tlakovej m2 118,910
vode vodorovna NAIP pritavenim
Pés asfaltovy HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy
100) M | 626310001100 hydroizolaénych systémov, ICOPAL m2 136,747
101 K 711142559.S Zhotove_nlg |zolaC|e_ proti gemnej vlhkosti a tlakovej m2 17.140
vode zvisla NAIP pritavenim
Pés asfaltovy HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy
102 M | 626310001100 hydroizolaénych systémov, ICOPAL m2 20,568
103 K 711471057.S Zhot?venle |z?|aC|e proti tlakovej vode_nopovou féloiu m2 49,740
polozenou volne na ploche vodorovnej
104 M 283230002600 |Drenazna HDPE fdlia m2 57,201
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolacie z textilie na ploche
105| K |711491272.S zvislej, pre izolacie proti zemnej vihkosti, podpovrchovej m2 34,280
a tlakovej vode
106/ M |693110001500.S | Geotextilia polypropylénova netkana m2 41,136
107 K 998711201.S Presun hm6t pre izolaciu proti vode v objektoch vysky %
do6m
D 777 Podlahy syntetické
108 K 777610220 Pecatiaca vrstva m2 72,850
109 K 998777201 Presun hm6ot pre podlahy syntetické v objektoch vysky %
do6m
D 783 Natery
110 K |783251001P Zakladny epoxidovy nater, hr. min. 60 um m2 91,560
111] K 783251007P Medzivrstvovy epoxidovy nater, hr. min. 100 pm m2 91,560
112 K 783271001R Natery kov.stav.doplink.konstr. polyuretanovy vrchny - m2 91,560
80um
p M Prace a dodavky M
D 25-M Povrchova Uprava strojov a zariadeni
113 K 250040321.S Otryskavanllevkremlcnym pieskom tr.lIl. spotreba piesku ma2 54,940
75 kg/m2, vySka do 1,9 m
114/ M 581530000700.S |Piesok kremicity ST 10/40, frakcia 1,0-4,0 mm t 4,121
p VRN VedlajSie rozpoctové naklady
115 K 000601ZS Zanac’jeme. staven|§ka, prevadzka staver.uska, our 1,000
odstranenie staveniska - po dobu 8 mesiacov
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