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VÝKAZ VÝSTUŽE

 
 
 
1

x

PRVOK POL. Ø

DLŽKA

[m]

KS

DLŽKA   -   bm

CELKOM m

kg/m

kg

kg

kgHMOTNOSŤ CELKOM

1 R14 3.12 104 324.48

2 R14 1.32 106 139.39

3 R14 1.72 52 89.18

4 R8 6.22 24 149.28

5 R14 6.22 54 335.88

6 R8 0.73 258 188.34

7 R8 0.28 68 18.70

11 R14 3.02 104 314.08

12 R14 1.32 156 205.14

14 R8 6.22 20 124.40

15 R14 6.22 52 323.44

16 R8 0.73 215 156.95

17 R8 0.28 51 14.03

651.70

0.395

257.42

ØR8

1731.59

1.208

2091.76

ØR14

10 505

2349.18

2349.18

1x2349.18=   2349.18

1:25
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NÁZOV STAVBY :

OBSAH:

MIERKA: Č.VÝKRESU:

MIESTO STAVBY :

Zodpovedný projektant: Vypracoval:

Južná trieda 93, Košice

tury@euroweb.sk

055 / 678 04 03

ateliér statiky pozemných stavieb

s.r.o.

INVESTOR:

FORMÁT: PROFESIA:

ZAK.Č.:

STUPEŇ PD:

DÁTUM:

REVÍZIA:

STATIKA1/2021

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Ulica Zákutie, most cez potok Rakovec, Zborov

Ing. Viktor Mižák

Ing. Stanislav TURY

Rekonštrukcia cestného mosta na ul. Zákutie v obci Zborov

DRS

6A4

SPRIAHUJÚCE PROSTRIEDKY

ULOŽENIE V JEDNOM RADE V ROZOSTUPOCH PO 200mm

SPRIAHOVACIE PROSTRIEDKY HILTI X-HVB 140 ...198KS

VÝSTUŽ B500B, KRYTIE: 30mm zhora, 40mm zboku a zdola

SO STRIEDAVOU ORIENTÁCIOU

SPRIAHOVACIE PROSTRIEDKY HILTI X-HVB 140 
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